LECCIONES DE COBAS

LECCION XIII

LA TINTA

Cualidades de la tinta.

Es de diferentes colores.  Es liguida.
Es ftil. Es astringente.

Es opaca. Es fliida.
Es artificial. Es venenosa.

TLa tinta se hace de agallas de roble 6 de encina, sul-
fato de hierro, goma, y agua. Las agallas son formadas
por un insecto que hace un agujero pequefio en '1a cor-
teza del arbol, y pone en él sus huevos. La savia de la
corteza cubre los huevos ; después se endu'rece forfné,n-
doles una defensa, y més tarde sirve de alimento a los

- gusanos que nacen de los huevos. .Estos galen de su
encierro, comiendo la savia endurecida, y se perfeccio-

nan al concluirse su alimento. i :
El sulfato de hierro, se hace disolviendo el hierro en

4cido sulffirico. Al aplicarse el sulfato de hierro al
4cido de las agallas, se vuelve negro, y de esta cualidad
depende la utilidad de la tinta.

LECCION XIV
LA LECHE

Cualidades de la leche.

Es blanca. Es saludable.

Es fiiida. Es dulce. ;
Es liquida. Es sustancia animal.
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- Oualidades de la leche.

Es natural. Es emoliente.
Es opaca. Es nutritiva.
Es suave al tacto. Es tibia cuando est4 fresca.

Sus usos,—Sirve 4 los animales para alimentar 4 sus
hijuelos ; para hacer queso y mantequilla; Y para be-
bida.

La leche de vaca es la que més generalmente usa el
hombre. La de burra la beben los enfermos. En Tar-
taria beben la leche de yegua; en Suiza la de cabra;
en los paises del norte la de rengifera ; en Arabia la de
camella.

El maestro hallard que es un ejercicio muy prove-
choso é interesante tomar dos sustancias y comparar-
las una con otra, como el agua y la leche,—y pedir 4 la
clase que averigiie en qué respecto son parecidas. Am-
bas son fltiidas, liquidas, frescas, incompresibles, pene-
trantes, naturales, etc. TLuégo deben mencionarse lasg
cualidades en que se distinguen una de otra.—El agua
es trasparente ; la leche opaca ; el agua es incolora, la
leche blanca ; el agua no tiene sabor, la leche es dulee,
ete.—Los liquidos poseen cualidades que los distinguen
claramente de las otras sustancias. Todos pueden vol-
verse s6lidos ; todos son flidos é incompresibles ; sus
partes se separan con facilidad, tomando la forma de
esferas 6 gotas ; penetran los poros de los cuerpos; y
buscan siempre su propio nivel, circunstancia que puede
demostrarse fhcilmente 4 los nifios por medio de un
sifén. Habiéndose mencionado las cualidades comanes
& fodos los liquidos, debe peditse 4 los nifios que men-
cionen las propiedades peculiares de cada uno, como se
hizo en las lecciones sobre especias,
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El agua es trasparente, incolora, sin sabor, inodora,
reluciente. ; . .

Tl aceite es amarilloso, espeso, emoliente, semi-tras-
parente, grasoso, imflamable. =i

La cerveza es de color nmaranjado, amarga, artificial,
ligeramente embriagador, fermentada. _

El vino blanco es reluciente, amarilloso, embria-

* gador, estimulante, fermentado.
Tl vinagre es fcido, naranjado, semi-trasparente, fer-

mentado. )
TLa tinta es generalmente negra, es reluciente, opaca,

artificial.

TLa leche es blanca, opaca, nutritiva, natural.

Los nifios pueden determinar cudles de esos liquidos
formarfan una clage particular entre la clase gener.:a,l 4
como por ejemplo, clasificando juntos la cerveza, el vino
y el vinagre, porque todos son liquidos fermentados.

DE LOS METALES

OBSERVACIONES GENERALES

Formas en que se encuentran los metales.—Los me-
tales forman una clase de sustancias pertenecientes al
reino mineral. Rara vez se encuentran en estado puro;
casi siempre se hallan unidos 4 otras sustancias.

Los compuestos que se forman asi no tienen los
caracteres distintivos de los metales, y por esto se lla-
man minerales, como mineral de plomo, mineral de hie-
rro, ete.  Algunos de los*metales se hallan en est.ado
puro y entonces se les llama nativos, como el oro nativo,
el azogue nativo, etc. En el estado puro, los metales se
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supone son sustancias 6 elementos simples. Esto es, que
no son compuestos 6 mezclas de otros. :

El hierro, por ejemplo, se considera como un ele-
mento porque no puede producirse por la ecombinacién
de otras sustancias, ni de él pueden obtenerse sustancias
distintas.

Caracteres distintivos.—Los metales se distinguen
de las demés sustancias por las siguientes peculiari-
dades :—Cuando la superficie esté limpia y sin empa-
fiarse, tienen un brillo peculiar que se llama lustre me-
télico ; son buenos conductores del calor, de suerte que
éste si se aplica & una parte, se extendersd ripidamente
4 todo el volumen ; son también conductores de la elec-
tricidad, y de ahi viene el empleo de pararayos de cobre
para conducir al suelo el rayo que de otro modo destrui-
ria el edificio. Muchos cuerpos minerales compuestos,
que no son metales, poseen también el lustre metélico,
pero no son conductores de la electricidad ni del calor.

Lefleciores de la luz—FEl lustre de los metales de-
pende del poder que tienen de reflejar la Iuz que cae
sobre ellos. La luz del 8ol 6 de otra fuente puede, al
herir una sustancia, pasar al través de ella, como sucede
con el vidrio, en cuyo caso dicha sustancia se llama tras-
parente ; 6 bien puede ser absorbida por ella, como su-
cede con el terciopelo—en cuyo caso la sustancia se
llama opaca ; 6 puede ser reflejada. Este poder de re-
flexién lo tienen los metales en mayor grado que cual-
quiera otro cuerpo ; por lo tanto, cuando se desea diri-
gir la mayor cantidad posible de luz en una direccién
particular; se hace uso de un reflector de metal, como en
los faroles de coches ; en los faros, ete.

Feflectores del calor.—El calor que acompafia 4 la

luz del sol, 6 el que arroja un fuego 6 cualquier cuerpo

calentado, se refleja por metales brufiidos, precisamente
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lo mismo que 1a luz ; por lo cual se usan en los hornos,
ete., las superficies metalicas brillantes. Cuando se em-
plean los metales como reflectores del calor 6 de la luz,
es preciso que estén muy brufiidos, pues finicamente en
ese estado reflejan bien. '

Conductores del calor.—Los metales son mejores
conductores del calor que otros cuerpos sélidos, circuns-
tancia que da origen 4 varios de los efectos peculiares
que ellos producen. Si se coloca la mano gobre un
metal més frio que ella, el calor natural se absorbe en el
metal y se comunica 4 todas sus partes ; de aqui viene
que se hable de los metales como sustancias frias; si
por el contrario se coloca la mano sobre un metal més
caliente, comunica su calor con igual facilidad, difun-
diéndose ignalmente hasta la parte mas fria. De aqui
se sigue que los metales que se hallan 4 una temperatura
un poco mis subida que la mano causan quemaduras
més dolorosas que sustancias no conductoras que se
hallen 4 una temperatura mucho més elevada.

Conductores de electricidad.—El poder de conducir
la electricidad, existe en los metales en un grado infini-
tamente mayor que en cualesquiera otras sustancias,
Es una de las propiedades del metal que mas impor-
tancia tienen para el hombre. La electricidad natural
de las nubes se comunica al suelo por un pararayo de
cobre, y la electricidad que se produce artificialmente
se comunica 4 grandes distancias con una rapidez in-
creible por los alambres del telégrafo eléctrico, el cual
haciendo que las puntas de dos agujas magnéticas se
dirijan 4 voluntad de uno 4 otro lado, produce signos que
corresponden 4 las letras del alfabeto; y asi se tras-
miten mensajes & distancias inmensas en un espacio de
tiempo infinitamente pequefio.

Opacidad.—Los metales son mis opacos que los
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demés cuerpos. Aun cuando se batan hasta reducirlos
4 hojas muy delgadas, no permiten la trasmisién de la
11.1z. La hoja de plata, que no tiene de espesor sino una
cien milésima parte de pulgada, es perfectamente opaca.
La hoja de oro conocida en el comercio, que tiene TER o
de pulgada, es trasparente. Al ponerse contra la luz deja
ver los objetos al través con mucha facilidad, lo; que
tienen la misma apariencia que cuando se les mira al
través de un vidrio verde.

Gravedad especifica 6 peso.—El peso de los metales
varia grandemente ; algunos de ellos son los cuerpos
mas pesados que se conocen, mientras que otros son tan
livianos que flotan en el agua. Hstos, sin embargo, no
son comunes, siendo sélo conocidos de quimicos ex;)er-
tos. En la lista siguiente se hallard la gravedad espe-
cifica de los metales més importantes :

Platino

Oro .

Mercurio .
Plomo

Plata

Cobre

Hierro batido .
Estafio

Zinec . .
Aluminio .

22-069
19-250
13600
11-381
10470
8:900
7800
7800
7-100
2:500

El peso de un pié cfibico de los metales comunes es
como sigue :

Plomo 2 - ; ~ . 110 libras.
Cobre (fundido). . 7 . b549
Laton : b23
Acero 4 490
Hierro batido. v . 5 3 . 485
Hierro fundido 5 - 5 5 5 . 450
Zine ’ 439
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Dureza.—Los metales varian mucho en dureza. Al-
gunos de los menos comunes son suficientemente suaves
para ser amoldados con los dedos ; puede rayarse el
plomo con la ufia ; el estafio, el zine, el oro y la plata
pueden cortarse con un cortaplumas ; el cobre es mas
duro, y el hierro sobrepasa & todos los metales comunes
en este respecto.

Fragilidad.—Algunos metales como el antimonio y
el bismuto, son tan quebradizos que pueden pulverizarse,
y el hierro y el zine, fundidos, se rompen fécilmente.

Maleabilidad.—Otros, al golpe del martillo, se ex-
tienden en hojas delgadas; propiedad que posee el oro
en alto grado. Puede reducirse con el martillo & hojas
tan delgadas que, en una superficie de sesenta pulgadas
cuadradas no alcanzan & pesar un grano: y 300,000 hojas
de éstas, puestas unas sobre otras, no exceden de una
pulgada de espesor. Ademés del oro, tenemos ejemplos
de metales maleables en el platino, la plata, el cobre, el
zine y el plomo.

Duetilidad. —Los metales maleables son también
dfictiles—esto es, pueden estirarse en forma de alambre.
El oro es uno de los metales més dtctiles—con un: solo
grano de oro se puede hacer un alambre de 550 piés de
largo. La plata, el platino, el hierro, el cobre, el zinc,
el estafio y el plomo son también metales dfctiles. El
método que se emplea para convertir los metales en
alambre, es el siguiente ; se da primero al metal la for-
ma de una barra 6 cilindro, el cual, por medio de una
gran fuerza, se hace pasar por un agujero hecho en una
plancha de acero, mas pequefio que el grosor de la
barra; y asi ésta se hace més delgada y més larga al
pasar por él. Se vuelve luégo & forzar dentro de un
agujero un més pequeiio, y asi sucesivamente, hasta que
llega el alambre al grado de finura que se desea.
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Tenacidad, 6 resistencia.—La fuerza de los alambres
no corresponde, como pudiera pensarse, con la duetili-
dad de los metales de que estin hechos. El hierro, con-
vertido en acero, es el mis resistente de los metales ; el
alambre que se hace de €l es mucho més fuerte que uno
de igual grosor de cualquiera otro metal ; aunque €l oro,
la plata y el platino le sobrepasan en ductilidad. La
resistencia de algunos metales excede 4 la de todas las
demés sustancias conocidas. La tabla siguiente indica
el ntimero de toneladas de peso que puede soportar una
varilla del grosor de una pulgada en cuadro, sin rom-
perse.

Plomo . . . . 4 - . 4 de tonelada.
Estafio’ . ; : d . + 2 toneladas.
Hierro fundido . . . : S

Cobre . . 4 i . . o id8

Hierro maleable . - . . . 25

Acero . . . . . . . b9

Fusibilidad.—Todos los metales pueden ser derreti-
dos 6 fundidos por el calor, aunque no todos tienen
igual grado de fusibilidad. EI calor que reina siempre
en los climas templados es suficiente para derretir un
metal—el mercurio ; pero en las regiones més frias de la
tierra, donde la temperatura es muy baja, este metal
tiene la forma sélida. El estafio, el plomo y el zine se
funden 4 una temperatura inferior & la del calor rojo ;
el cobre, la plata v el oro necesitan un fuerte calor rojo
6-blanco ; el hierro colado se derrite al blanco brillante ;
el hierro forjado puro es uno de los menos fusibles y
requiere ¢l mayor grado de calor que puede obtenerse
en una forja de herrero.

Volatilidad.—Algunos de los metales son volitiles,
esto es, que se levantan en forma de vapor, al calentarse.
El mercurio se evapora lentamente en todas las tempe-
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raturas més altas que el calor del cuerpo humano, y
hierve hasta desaparecer rapidamente en un calor infe-
rior al rojo; el zine también es volatil 4 una tempera-
tura elevada; los demis metales comunes se fijan 6
concentran en el fuego.

Compuestos de los metales—Los metales, no sélo se
pueden unir unos con otros, sino también con varios
elementos no metalicos, como el azufre, el carbon, ete.
Cuando un metal se junta con otro, el compuesto se
llama TicA, Las ligas tienen las condiciones. de los
metales, y son de gran utilidad en las artes. Las ligas
més importantes son : el bronce, compuesto de cobre y
zine ; el laton, de cobre y estafio, etc. ; la plata alema-
na, de niquel, cobre y zine. Si hay mercurio en la com-
posicién, ésta se llama amalgama. El més importante
_ de los amalgamos es el de estafio que se usa para azo-
gar espejos. Las ligas tienen la particularidad de fun-
dirse 4 una temperatura més baja que la que necesitaria
cualquiera de los metales componentes ; por esta razén
los latoneros, hojalateros y demés obreros en estafio,
zine, ete., hacen tanto uso de la soldadura, que 1o €8 5ino
una mezcla de estafio y plomo, pues ésta es mas fusible
que los metales que debe juntar.

También son muy importantes las combinaciones de
metales con sustancias no metalicas. La combinacién
de un metal con el oxigeno, se denomina éwido. Algu-
nos metales, como el oro, la plata y el mercurio, dificil-
mente se juntan con el oxigeno, de donde proviene que
1o se enmohezean. La unién de un metal con el oxige-
no, se llama oxidacién 6 enmohecimiento. Otros me-
tales, como el zine 6 el plomo, se cubren de una capa
delgada de orin, que impide la descomposicién del resto
del metal. Y otros, como el hierro, s6lo se oxidan en el
aire htimedo.
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Muchos de los metales ge combinan con el

formando lo que, como se dijo 4ntes
furos 6 sulfatos, ;

azufre,

. : se denomina gsul-

Inerales comunes de pl

: omo

cobi':, Do son sino sulfuros de estos metales . =

un ‘
s cuando la plata no se enmohece en ‘el aire puro
& una gran tendencia & combinarse con el azufre ya.,

ve

Ie)n ; tnga. éste de gas de carbén 6 de sustancias anim’ales

b stado de descomposicién ; y se empafa, cubriéndose
una capa delgada de sulfuro de plata.

Conversacién general sobre los metales

NOTA.

Al dar las siguientes lecciones serfa con

19 veniente -
sentar 4 los nifios muestras de los g

. metales de que s
trata, en sus varios estados naturales y art;iﬁcia’le{i Eil

inl?esgro]debe*a.l'é. tener especial cuidado de llamar la aten-
on de los discipulos hacia aquellas cualidades de que

para hacerles notar la suma tenuidad

depend
penda el uso del metal en cuestion, ensefidndoles al

mismo tlempo 061]10 é
Sﬁaﬂ S&Dlsfacen la. nNecesL
3 ce dades a

LECCION XV
EL ORO

Cualidades del oro.

Es dfictil. 2,
Es tenaz. 3,

Es metal perfecto,
Es maleable.* 1,

* Deb: ifi
ebe mostrarse 4 los nifios un pedazo sdlide ¥ una hoja de oro,
ligereza de é :
Bl Maestro— i Como se £ Sl
510, hace el oro tan d ?
Los Nifios.—Golpesndolo, gl

M. § Con qué creen Vds, que se golpea ?
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Cualidades del oro.

~ Es pesado. 4. Es compacto.
Es indestruetible. Es amarillo.
Es fusible. Es sélido.
Es incombustible (excepto Es opaco.
por la electricidad). Es reflexivo.
Ts blando (comparado con Es sonoro.
otros metales). Sélolo ataca un dcido, que es

Es doblegadizo. el agna regia.*

Se lo considera metal perfecto, porque no pierde
nada de su peso al fundirse, ni sufre alteracién nin-

guna.
Tos metales se oxidan generalmente.

1. Mualeable. Un grano de oro del tamafio de una
cabeza de alfiler, puede extenderse con el martillo hasta
cubrir una superficie de 50 pulgadas cuadadras.

9. Dietil. Un grano de oro puede convertirse en
un alambre de 550 piés de largo; y una moneda de cin-
0 pesos en uno como de nueve millas.

3. Thnaz Un alambre de un décimo de pulgada de
di4metro puede soportar el peso de 500 libras, sin rom-
perse.

V. Con un martillo.

M. Todas las cosas que se pueden extender asi golpeindolas, se
llaman maleables. ¢ Se podria golpear lo mismo el vidrio, la tiza, 0 el
aleanfor ? ¢ Qué cualidades les impiden ser maleables ?

N. Tl vidrio es quebradizo; la tiza, desmoronable.

M. 3 Qué cualidades creen Vds. que hacen maleable el oro?

N. El ser tenaz.

M. ¢ Qué otra cualiddd debe ¢l oro 4 su tenacidad?

N. El ser dictil.
M. Dictil quiere decir capaz de ser estirado.
% Fl Agua Regia es una mezcla de 4cido muriatico y 4cido nitrico,

} Ciertas sustancias se oxidan al combinarse con el oxigeno.
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4. Pesado. Pesa 19 veces mis que un volfimen igual
de agua. i

Usos del oro.—Se emplea para monedas, ligado * con
el eob.re, ¥ para objetos de adorno. Para éstos filtimos
es estimado por su belleza y brillantez y porque no se
empafia ficilmente.

El oro que se usa en la amonedacién de las libras
estel:hnas se compone de 22 partes de oro y 2 de cobre, -
El hilo de oro se hace cubriendo una hebra de seda c’;
plata con una tela de oro muy fina.

Dorar es el arte de cubrir una superficie con oro
Esto se hace aplicindolo, sea en hoja, en polvo 6 quui:
do, sobre la superficie, preparada con algfin cemento.

. ]?}1 azogue, unido al oro, le comunica parte de su
liquidez ; por lo que se usa mucho esta liga para dorar
botones. El procedimiento es el siguiente :—se sumer-
ge]n los botones en la liga ; y luégo se someten 4 un fuerte
:ia, 1(::;5 ;I?-u lo cual se evapora el azogue, y se fija el oro

El color de phrpur i
celana, se obtierll)e dljel (?rg.ue Sl

.Ei oro se reduce 4 hojas batiéndolo sobre una super-
ficie tersa de mérmol de 2 pies cuadrados, colocada en
uns armazén de madera. Tres lados de esta armazén
estan provistos de un borde alto ; y el frente tiene una
falda de cuero que sirve al operario como delantal para
detenef’ los fragmentos que se desprenden. Para esta
operacion se usan tres clases de cueros.

Primero se pone una piel de becerro adobada, muy
fina ; y cuando ya el oro estd delgado se cambi,a' or
otra mas fina que se hace con este objeto de las entragas

* La combinacién de unos metales con otros se lama en quimica,

liga; pero este término se emplea com@nmente para designar el metal
yue hace desmerecer el valor del metal 4 que B¢ une,




140 LECCIONES DE COSAS

del buey. Encima se extiende un pergamino para impe-
dir que se dafie el oro con el golpe del martillo. - Cuando
el oro estd suficientemente delgado, se le coloca entre
hojas de papel pulido con greda roja para impedir que
el oro se adhiera 4 él.

Situacién geogrdfica y geoldgica del oro.

Tl oro se encuentra por lo general en los climas cali-
dos, unas veces en estado nativo y otras en mineral.
Un metal se llama nativo cuando se encuentra en estado
puro ; y mineral, cuando estd mezclado con otras sus-
tancias. El oro se extrae de las minas del Brasil, el
Perfi, México, California y otros muchos paises. Una
parte de la costa occidental de Africa se llama costa de
oro, por el mucho que traen alli los naturales para su
comercio ; de los rios de Africa y América se extrae
una gran cantidad en forma de arena; y alguno tam-
bién del Danubio, el Rin y el Rédano ; se supone que
la corriente lo arrastra de las montafias. Tas tribus
errantes de gitanos se ocupan en lavar el oro de los rios
Europeos. Los montes Himalayas en el Asia son ricos
en este metal. Algunas veces se le encuentra en venas
que atraviesan las montafias, y otras en masas redondas
en terrenos que son evidentemente restos de antiguas
rocas. Tas minas que daban antes més cantidad de oro
eran las del Perti, en Europa las de Hungria y Saltz-
burgo. El descubrimiento de ricas minas en California
y Australia ha producido una comparativa abundancia
de este metal. El modo de extraer el oro del mineral es
reduciendo éste & un polvo fino y mezeldndolo con azo-
gue, al cual se adhieren las particulas de oro, quedando
separadas las extrafias. El azogue que ha absorbido el
oro, se evapora luégo por medio del calor, dejando el
metal puro en el crisol.
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LECCION XVI
LA PLATA

Cualidades de la plata.

Es maleable. 1.
Es dtetil. 2.

Es resistente. 3.
Es pesada. 4.
Es indestructible.
Es fusible.

Es snave.

Es flexible.
Es opaca,
Es metal perfecto.

Es blanca.

Es s6lida.

Es compacta.

Es natural,

Es brillante,

Es reflexiva.

Es sonora.

Es inatacable por los #cidos
comunes.

1. Maleable. La plat
: : a pued irge &
casi tan delgada comop el or(P;. Sl 0

'n ?:5 . t bl 11 €
2 D !35'?:2 I uede ampie
stirar se has ta fOI mar e].

8. Resistente. Un alambr
! e de una pulgada d -
sor puede sostener 377 libras de peso sinp rogrz 21-51: s
4. Pesada. La plata es g
que el agua,

como once veces més pesada
Usos de la plata.

La il
Lk p]al,)ta §e usa para acufiar monedas, combinada
e 7;:_c:n Te, el‘ cual la hace més dura y susceptible
: Ir una impresion clara y h
o ¥ bermosa en el cuifio.
Estaple}'de su color blanco al combinarse con-el cobre
Lnns;ma. liga se usa para adornos. :
a
o VaSip. at'.a(,EI se emplea mucho para cubrir interiormente
. ]éa§ e.acoiore, porque les da una apariencia més
impide la: formacién d
] el veneno
. i tors que es produ-
por la combinacitn de los 4cidos con el IZ}c-bre
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Para hacer el plateado més durable, se toman dos 14mi-
nas delgadas, una de plata y otra de cobre, debiendo ser
la iltima doce veces més gruesa que la primera; se pone
un poco de atincar, 6 bérax, pulverizado entre los dos
metales, para facilitar su fusion ; y después se les some-
te 4 un calor blanco, con lo que las dos laminas quedan
unidas firmemente.  Se pasa luégo la sustancia por va-
rios cilindros hasta que se reduce al grosor requerido
para el objeto & que se destina.

La plata disuelta en agua fuerte (Acido nitrico) pro-
duce unos cristales que, al derretirse luégo en el erisol)
forman lo que se llama nitrato de plata. Esta prepara-
cién es de grande utilidad en las operaciones. quirfirgi-
cas, en las cuales se emplea para cauterizar la carne en-
ferma y tambien para destruir verrugas, lobanillos y
otras excrecencias de la piel. ~Disolviendo nitrato de
plata en agua, y afiadiéndole un poco de goma, se hace
una tinta indeleble 6 permanente, que se usa para mar-
car laropa. De la plata se saca también el color ama-
rillo con que se pinta la porcelana.

Situacién geogrdfica y geolégica de lo plata.

La plata se encuentra, en estado nativo y en mineral,
en minas y en venas. En Sud América se hallan los
pafses mas ricos en plata, aunque también se la encuen-
tra en Sajonia, Bohemia, Noruega, Hungria é Ingla-
terra; pero las minas de México y el Perlt producen
diez veces més que todas las de Europa juntas. Tan
venenosas son las exhalaciones de las minas del Perf,
que han perecido millares de indios en ellas ; y dun los
ganados que se apacientan en las vecindades, enferman
al influjo de sus malignos vapores. También se halla
este metal en los Estados Unidos, principalmente en el
territorio de Nevada, en el Lago Superior, en Arizona,
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en la Caroli i

i 11:: 9,(31‘21_ Norte, y en las minas de oro de Cali-
Los minerales de plata son muy diverso,

%lsahr; g;ifs;entes métodos para sepa.rir el metsz;ljzizeeltla::

ey }1'aen isl Perfi se tritura el mineral ; luégo St?:

- g’en ga 3 ¥ se mezcla después con mercurio, en

Sl as de agua, usindose un batidor mecériico

Enid aglltar mejor el liquido. Cuando la plata se h
0 al mercurio, se hace evaporar éste por medio deai

calor; y el metal, ya
90 Libras cada tm;.y puro, se funde en barras de 4§ 80 §

LECCION XVII
EL AZOGUE, 0 MERCURIO

Cualidades del azogue, 6 mereurio
;E:s pesado, 1. Es frio. 3
Es ﬂ{udc?. 2. Es divisible, 4.
8 vo.Iét;l al calentarse, Es medicinal
Es brillante. Es natural :
gs opaco., Es mineral.
8 la menos resistente de
todas las sustancias,

1. Pesado. Su

; peso es cerca d
que el del agna. i
noce.

: veces mayor
Es el flatido més pesado que se co-

La0. q p
2. 1; Zu 29 A[In ue conserva siempre su ﬂuldez en
ﬂuGSbIOE C].Ilrlﬂ.S, cerca de 105

maleable, dfictil y resistente

3- 2 z
Afrio. Es el mas frio de los fiiidos, en su estado

normal ; '?ero el mas caliente al hervir,

polos se congela, y se vuelve




