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oscuro muy brillante ; las flores son grandes y vistosas,
de color de limon, y muy semejantes en apariencia y es-
tructura boténica 4 las de la malva hortense ; después
de cada flor viene una nuez triangular, dividida interior-
mente en tres celdas, la cual, al madurar, revienta por
la expansién del algodén contenido en las tres celdillas.
Las semillas, que son méas grandes que las de la uva,
estén cubiertas por el algodén al cual se hallan firme-
mente adheridas. Cierta variedad de algoddn, que se
cultiva en China y en algunas partes de América, tiene
un tinte amarillo, que conserva en la tela llamada
mahon.

El algodén se cultiva mucho en la India, la China,
los Estados Unidos, las Indias Occidentales, las orillas
del Mediterrineo y, en una palabra, en casi todos los
climas calidos del globo ; florece en terrenos demasgiado
pobres para la siembra de granos y puede soportar esta-
ciones de bastante sequedad.

Cuando estd maduro, se cosecha por mujeres y nifios,
arrancando de la vaina la lana y las semillas ; luego se
seca al sol, y queda ya listo para la separaci6n de las se-
millas. Esta se hacfa intes 4 mano, pero hoy se emplea
un procedimiento mis répido. Coldcase el algodén en
una caja que tiene uno de sus lados hecho de alambres
paralelos separados por un espacio de un octavo de pul-
gada uno de otro. Al lado de esta caja hay un cilindro
formado por varias sierras circulares de dientes curvos,
que se proyectan por entre los alambres hicia el interior
de la caja. Al hacer girar el cilindro, los dientes de las
sierras sacan el algodén por entre los alambres, dejando
dentro las semillas. Una vez separado de este modo, se
empaca apretadamente en sacos 6 balas, y ya esta listo
para ser exportado & los paises manufactureros.

La hilanza y el tejido del algodén se hacen hoy casi
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exclusivamente por medio de méquinas movidas por va-
por. Primero se separan unas de otras y se limpian de
polvo las fibras con una méquina compuesta de cilindros
erizados de puntas de hierro ; luego en la méiquina de
cardar pasan por entre dos cepillos (6 cardas) hechos de
alambre de hierro ; y de alli van 4 las méquinas de hilar,
y salen en forma de hilo apropésito para el trabajo dei
tejedor. El fuerte hilo de algodén que se usa para la
costura ; es hecho de varias hebras torcidas en una sola.

Para que la manufactura del algodén pueda hacerse
con provecho en un lugar particular, es preciso : prime-
1o, que la fibrica esté situada donde sea barato el comn-
bustible, si va & emplearse el vapor, 6 haya arroyos con
fuertes caidas, si la maquinaria ha de ser movida por
agua; segundo, que esté tan cerca como sea posihle del
lug'ar donde se produce el algodén ; tercero, que haya
ficiles medios de comunicacién con puertos de mar y
otras partes del pafs. Todas las grandes fabriecas que
hoy existen, reunen estas tres condiciones.

La Inglaterra obtiene su mayor abasto de algodén
de América ; y los campos carboniferos donde se mf;u:m.i
factura estén al oeste de Bretafia.

LECCION LXV

EL LINO

La %ibra del lino se ha empleado para hacer vestidos
desde tiempos muy remotos ; entre los egipcios era muy
comun su uso ; y la Biblia nog habla de los finos vesti-
dos de lino que Faraén di6 & José. En las pinturas
d-e las turabas egipcias abundan representaciones del
lino en todos los perfodos de su manufactura, y las ropas
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en que se encuentran envueltas las momias estin hechas
enteramente de esta sustancia.

Prodficese en gran cantidad en Rusia, los Estados
‘Tnidos é Irlanda, pero el mejor del mundo se halla en
Holanda y Bélgica.

La clase que més comunmente se cultiva es una plan-
ta anual, de tallos delgados y herbéceos, de cerca de dos
piés de altura, hojas pequeiias, angostas puntiagudas,
gin tallo y coronada de numerosas y elegantes florecillas
azules, 4 cada una de las cuales sucede una cajilla globu-
lar, con diez semillas oblongas y aplanadas, de color
castafio oscuro. .

Cultivase la planta, 6 bien por ol interds de las semi-
llas, que son la conocida “linaza” del comercio, 6 bien
por el de las valiosas fibras que rinde el tallo. 8i las

4ltimas son el objeto especial del cultivo, se hard la
siembra de manera que las plantas crezcan muy apifia-
das, pues asi los tallos se elevardn 4 mayor altura ; por
el contrario, si lo que se busca es 1a gemilla, la sementera
se pondré, mas desapercibida y desahogada, y se dejarin
permanecer las plantas més tiempo fntes de la cosecha.
Al llegar 4 la madurez, chense las hojas, y los tallos
co yuelven amarillos. Recdjese enténces el lino con la
mano, y despues de secarlo al sol, se le quitan las semi-
llas pasando los tallos por entre un fuerte peine de hier-
ro, asegurado perpendicularmente 4 un poste de madera.
Como las cajillas son muy gruesas para poder pasar por
entre los dientes del peine, se rompen y sueltan la semi-
lla. Esto es de mucha utilidad al hombre ; se le conoce,
como ya dijimos, con el nombre de linaza, y, al prensar-
la, rinde un aceite muy util para varias aplicaciones,
Los tallos del lino, libres ya de las semillas, pasan
por una serie de procedimientos que los preparan para
el trabajo del tejedor. Mantiéneseles primero en char-
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Zc;sqiz sif:?i }?asta que estén medio descompuestos, 4 fin
s ras de la corteza (Gnica parte que entra en
e és;pareafacﬁmente unas de otras ; luego se
e a;;:iozu;l:i ;o;’y del1 aire extendiénzolas
tallo, que se vuelve muy que;?fa:iizz = Gefltl‘ﬁ} .
ii;;zxi':b :z: un itnsi)tlrumento llamado ;;iaiar;::?oész
una tabla larga acanalada, con un h, ja 6
espada de madera que entra ﬁojamente, enla hezd o
: edura;
f;lzzizéi: I1:.}11 ]Ta,uop de cafiamo al traves de la grietz’
= L ace entrar en ella, rompiendo la pa,rt-:z
ra y dejando intactas las fibras. La agramader
:Zn?zgeégeneralmente de tres 6 mas espadas de E::diff
Po,n d]ientesu;eitg?dmango, ]as. que entran en sus corres-
hssale idz urails, rompiendo el corazon del tallo
g depI . z.b as partes lefiosas se separan luego
s ras, bien golpeando con una varilla
e loi as con la mano. Para poderse hilar,
i Splos f;abrmcl; p.or el rastrillo 4 fin de que queder’t
ey usanas Eai 2as y.puedan separarse las cortas,
e a. : rastrillo es como un cepillo, con
Lo lzsc;f[::tsa; 1{3’1‘? col()(-:.:z firmemente sobre
el : hcia arriba ; el obrero echa
3 ;:séﬁiii at;nlz:;:;]c; dg l}nody lo tira hécia sf, juntan-
; ejando en el instru
113:1;9?, que an esta forma se llama estopa. H(I:}ezzohafsz
yor parte de esta operacién por medio de méquinas

LECCION TXVI

EL CANAMO

La pl .
comemi}; a,nta: que produce el cifiamo conocido en el
es anual ; probablemente fué originaria del
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Oriente, pero hoy se cultiva en muchas partes del mun-
do. Su tallo es sencillo y sin ramos, y se eleva hasta la
altura de cinco 4 seis piés. Las hojas son cortadas en
forma de dedos; y la planta entera estd cubierta de
pelos tersos que la hacen muy Aspera al tacto.

TLas flores son de color herbéceo ; las hay de dos cla-
ses, unas estériles y otras fecundas, y cada clase se pro-
duce en una planta diferente ; la planta que echa las
flores masculinas 6 estériles tiene un crecimiento més
rapido que la de las femeninas 6 fecundas, y se eleva
varias pulgadas més ; de manera que el polvo germina-
dor que produce, se derrama més facilmente sobre las
plantas fecundas ; las flores de éstas filtimas son segui-
das de una fruta pequeiia, en forma de semilla, que estd,
encerrada entre la copa verde de la flor. La semilla,
que es redonda, y cubierta de una corteza lisa, tiene un

- sabor agradable, y se emplea para hacer un aceite muy
usado en la preparacion de barnices, para alimentar pa-
jaros y tambien & veces para hacer cierta especie de
jabén.

La planta, en los pafses tropicales, posee una notable
accién nareética. De las hojas se hace un extracto que
produce embriaguez, y que acostumbran beber los habi-
tantes de algunos paises de Oriente, & quienes esté pro-
hibido el uso del vino por la religién mahometana.

El chfiamo se cultiva principalmente por sus fibras,
que son muy fuertes y flexibles, y se adaptan muy bien
4 1a manufactura de tejidos ordinarios, como velas de
buques, sacos para empaque etc., y también para cuer-
das, cordeles, cabos y cables. Con este objeto se expor-
tan de Rusia de 20 4 30 mil toneladas por afio para solo
Jos mercados de Inglaterra y América.

Bl cafiamo se cultiva con mucho provecho en un sue-
lo delgado y rico, dependiendo la calidad y fuerza de
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las ﬁbr:as de la cantidad y riqueza del abono, éuando
se destina para tejidos se le siembra apifiado, con lo que
los tallos brotan méis apretados y crecen mé.,s' ; tamb(%en
se notan que son ménos fsperos que cuando,nacen en
surcos més apartados. Cuando las plantas estin bien
crecidas, se arrancan por la rafz, eligiendo primero las
de flores estériles, y dejando las fecundas algunas sema-
nas més para que maduren las semillas, que generalmen-
te se recogen con la mano. Después de recogidas las
plantas, se cortan las puntas y las raices, que se dejan
en el campo como abono ; y se llevan los tallos, atados
en haces, para ponerlos en agua. Esta pudre la ’madera.
y las partes infitiles y deja las fibras en un estado que
permite separarlas mfs cémodamente. Esta operacién
vuelve el agua venenosa y ocasiona un olor muy desagra-
da,l.ole. Cuando esti terminada, se seca el cAfiamo 3%3 le
quita la porcién lefiosa rastrillindolo, y queda en éstado
de ser c?nvertido en hilaza para tejidos. ‘
El caliamo se usa mucho para hacer cuerdas, jarcias
ete., retorciendo las fibras para que se junten ﬁrmemeni
te. .Esta operacién se hacfa 4ntes 4 mano, del modo
sigwente : el hilador tomaba un atado de cifiamo y se
lo envolvia 4 la cintura ; luego sacaba unas pocas fibras
y‘retorcién dolas, las aseguraba 4 un gancho que se hacia
girar con mucha rapidez por medio de una rueda grande
m?wda por un muchacho ; el hilador comenzaba 4 ca-
Minar para atras ; al hacerlo, la hilaza que se estaba
t?rclendo sacaba nuevas fibras del atado, que tenfa 4 la
cintura, y €1 con la mano regulaba el nfimero de estas
fibras y bacfa que el estambre saliese de un grosor uni-
forme. El hilo asi hecho se volvia 4 retorcer en corde-
les: Tres de estos cordeles forman un cabo y tres cabos
unidos hacen un cable. Para torcer caboé y cables se
empleaba fuerza de caballos. Hoy se hacen con mAgqui-
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nas de vapor todas estas operaciones, desde rastrillar el
cafiamo, hasta torcerlo en cables,

LECCOION LXVII
LA BEDA

Ex las lecciones IV y 'V de este paso se ha descrito
el gusano de seda, la manufactura de su producto, y los
procedimientos por los cuales pasa éntes de llegar 4 las
manos del tejedor. Los tejidos que requieren un estu-
dio particular son el terciopelo, el raso, y la seda torna-
solada. El tejido de esta filtima se forma poniendo la
urdimbre y la trama de diferentes colores, con lo que se
produce el efecto particular que se nota en la tela tor-
mnasolada. La suavidad y el lustre del raso son debidos
4 la manera de tejerlo, pues se hace de modo que fnica-
mente las hebras de la urdimbre estén visibles y las de
la trama apénas lleguen 4 la superficie, pasindose para
este proposito, la hebra de la trama por debajo de cinco
6 seis hebras de la urdimbre, y por encima de una sola ;
en seguida por debajo de cinco 6 seis hebras y por enci-
ma de una sola y continufindose asf al través de la ur-
dimbre ; por este medio se obtiene la superficie igual y
lustrosa. que tanto se admira en el raso.

La apariencia peculiar del terciopelo se obtiene te-
jiendo unas hebras en forma de presillas que gobresal-
gan en el género, de manera que no se vea ni la urdim-
bre ni la trama, estando las presillas en éngulo recto
con aquellas; las presillas se abren después con un
instrumento afilado, y las puntas cortadas dan la apa-
riencia tan admirada en el terciopelo. El tejido de las

alfombras de terciopelo se forma de la misma mane-
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ra, sujetndose presillas de lana al tejido grueso de
céfiamo, :

La mayor parte de los tejidos de seda se manufactu-
ran en Kracia, Inglaterra, Italia y China,

LECCION LXVIII

LA LANA

Los vestidos hechos de la lana, que como se sabe, es
mal conductor del calor, son los més apropésito para los
climas frios, porque impiden que se escape el calor del
cuerpo. La lana es el abrigo del carnero, al cual se le
quita durante la estacién del verano en la operacién de
la esquila ; y en este estado se le llama lana de vellén.
La del carnero espafiol es sumamente fina y los rebafios

en ese pafs son muy numerosos,

La primera operacién que se hace en la lana es clasi-
ficarla, pues un mismo carnero produce lana de distintas
calidades. Luego se lava y se entrega al escarmenador,
quien por medio de peines de hierro de distintos grados
de finura, separa y alisa las fibras. El hilador hace des-
pués hebras més 6 ménos retorcidas segfin el objeto 4
que se destinan, y asi queda la lana en estado de servir
para la fabricacién de alfombras, mantas, medias, ete.
La Inglaterra manufactura tantos efectos de lana, que

hasta hace poco se consideraban éstos como su principal
articulo de comercio.
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LECCION LXIX
LA CAL

La sustancia llamada ca? no se halla nunca en estado
puro, debido & la gran afinidad que tiene con el &cido
carbdnico* y el agua.

Las tierras cuya base es la cal se llaman caledreas.
Ta cal es la sustancia més generalmente esparcida, y
una de las mas abundantes ; se calcula que constituye la
octava parte de la capa superficial de la tierra. En esta
distribucién debemos admirar la grandeza del Creador,
pues la utilidad de la-cal en varias artes, en la agricul-
tura, en las manufacturas y en la medicina, es incalcula-
ble. Unida con el 4cido carbénico forma piedra caliza,
tiza, marmol, ete. ; con el cido sulftrico forma el ala-
bastro, etc. Estas son las combinaciones més interesan-
tes de las sustancias metélicas. La cal entra también
en la composicién de sustancias animales, como las con-
chas, los huesos y los estuches duros de los insectos.
TLos huesos del hombre contienen 5 de cal ; y las clsca-

ras de los huevos de las aves . Se obtiene cal pura
quemando la tiza 6 piedra caliza. Para esto se colocan
capas alternadas de tierra calchrea y lefia en un horno,
al encender el fuego, el 4cido carbénico y el agua se
volatilizan dejando la cal pura. En este estado se llama
cal viva, ¥ es blanca, céustica, acre, picante é infusible ;
corroe y destruye las sustancias animales. Al echéirsele
agua encima se hincha, se vuelve polvo y produce mu-
cho calor. Esta operacién se llama apagar la cal. El

* Tl carbono os el carbén en su estado mis puro & incoloro; se ha-
1la con més abundancia en el reino vegetal, y se obtiene principalmen-
te de la madera.  El diamante es el tmico carbono puro que se conoce.
El carbono unido con oxigeno forma el &cido carbonico.
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agua, al combinarse con la cal, se vuelve sélida ; y el
calf)r es ocasionado por el cambio del estado ﬂu,idjt; 1
sélid?, pues para esta trasformacién pierde algo d ;
calémccr. Los usos de la cal son numerosos é ilgn oriaiu
tes. Slrw:: para formar la mezcla 6 argamasa Pque se_a
usa para cimentar las piedras en los edificios ete. Para
hacer esta argamasa, se echa agua encima de la ecal, la
que después de enfriarse se convierte en pasta mezc{é,n-
dola de nuevo con agua y afiadiéndole cierta cantidad
de arena y pelos cortados ; al secarse se vuelve dura
sélida y resistente. Se sabe de algunos casos en que 1 ,
argamasa de edificios fabricados mil afios ha, se h(i conzf
servado en estado perfecto y tan dura como ’la,s piedras
que une, La cal se usa como abono algunas veces, para
aflojar los terrenos muy tenaces, hacerlos més dest;le)nu-
zahlei.-;’y ponerlos en estado de recibir las fibras vegetales;
t:.un’mefl aumenta la disolucién y putrefacecién de'gsusta.nj
cias :Tmm,ales ¥ vegetales de que se componen los terre-
nos ricos, y les comunica la facultad de recibir y retener
la humedad que tan necesaria es para ¢l crecimiento d
los vegetales. La cal se emplea también en la manufa 3
tma‘ del azucar, para quitar una parte del 4cido L(;:
curtidores la usan para quitar el pelo de los cue:ms
para purificarlos de la grasa ; se emplea también p‘;rz
blanqueamento y en la fundicién de los metales.

LECCION LXX

LA ALUMINA O ARCILLA

- E;TA sustancia se llama alfiming por ser la base del

u - i

mdl;l rle comun ; y arcilla, por ser el componente de
S las, que se denominan tierras arcillosas.. Las
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arcillas ge distinguen por ser terrosas, por despedir, al
respirarles, un olor particular, que se llama olor arci-
lloso, y por adherirse 4 la lengua. Nunca se encuen-
tran cristalizadas, pero si algunas veces en forma de pi-
zarra. Son generalmente opacas, y su peso es cerca de
dos veces mayor que el del agua. Al mezclarlas con
agua, la mayor parte de las sustancias arcillosas se vuel-
ven blandas y plésticas ; pero se encogen y endurecen 4
la influencia del calor. La altmina nunca se encuentra
en estado puro en la naturaleza ; pero se cree que es la
tierra més abundante después de la silice.

La arcilla comun es una mezcla de alfimina y silice ;
ge le halla en casi todos los paises, y es muy ftil para
varias artes, por poderse amoldar & cualquiera forma,
la que conserva imvariable desspués de someterla al
fuego.

T.os lechos de los lagos y de los arroyos son hechos
principalmente de esta arcilla 6 greda. En vez de per-
mitir la infiltracién del agua como la arena, forma un
fondo impenetrable, y por esta razén se acumula el agua
en las cavernas de la tierra, produciendo esos depésitos
naturales de donde brotan los manantiales 4 la superfi-
cie. Los terrenos gredosos, & causa de absorber y rete-
ner la humedad, son pesados y pegajosos. La greda se
usa en muchos pafses para edificar lag cabafias de las
clases mis pobres.

De ella se fabrican tejas y ladrillos ; cuando se cue-
ce bien en un horno, & se deja secar al sol, se vuelve
muy dura y resistente. Prueba de esto son esas colosa-
les pirAmides egipeias que duran todavia, y que se supo-
ne fueron levantadas por los Israelitas en el tiempo de
su esclavitud.

El barro fino de que se fabrica la porcelana 6 loza
de China, absorbe la humedad réipidamente, y al ama-
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sarlo, adquiere una gran tenacidad. Se distingue de las
otras arcillas por su finura y fragilidad.

Hay otra, llamada alfar, que sirve para fabricar vasi-
jas de loza comun. . Los que se ocupan de esta industria
se llaman alfareros.

Hay también una arcilla muy pléstica que se usa
para hacer pipas de fumar ; se le echa en un molde eilin-
drico, y luego se le atraviesa un alambre que forma el
centro hueco por el cual se aspira el humo del tabaco :
al cocerse se pone blanca y dura. Esta arcilla sirv;
también para extraer la grasa de varias sustancias.

El suelo de nuestros jardines y campos contiene en
mayor 6 menor cantidad estas tres sustancias, almina,

~ silice y greda. Se les encuentra combinadas en muy di-

ferentf:s proporciones ; y la unién de todas tres forma
la mejor calidad de terreno, pues cada una corrige y
mantiene en su debida proporcién las cualidades de las
ofras dos. Asi, en un suelo arcilloso, la arena ayuda 4
la infiltracién del agua ; en uno arenoso, la arcilla sirve
para dar consistencia 4 la arena, y la greda afloja los
terrenos pesados y corrige la frialdad producida por el
estancamiento del agua.

; Las propiedades de los terrenos fértiles dependen
sin embargo, principalmente de la mezcla de sustancia;
animales y vegetales en descomposicién.

LECCION LXXI

EI ALUMBRE

Su manufactura—La sustancia conocida con el
nombre de alumbre es una sal que resulta de la combi-

nacién dellf. almina con el dcido sulffirico y cierta pro-
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poreién de potasa 6 amoniaco. Se le extrae de una
arcilla parduzca, que, & la accién del aire y la humedad,
se desmorona gradualmente y cambia de condicién, Di-
suélvese en agua mezclada con una solucién de potasa ;
y se cristaliza al hacer hervir el agna. Para purificarlo
se repiten varias veces las operaciones de disolverlo
y cristalizarlo como queda dicho. Algunas clases de
alumbre requieren la accién del fuego, y se les quema
amontonando el material en pilas de varios miles de to-
neladas. Ciertas calidades contienen bastante materia
inflamable para arder espontineamente ; en otros casos
ge afiade 4 los montones carbén 6 lefia.

Propiedades.—El alumbre se disuelve en una canti-
dad de agua diez y ocho veces mayor que su peso, sl el
agua estd fria, y en una cantidad igual & su peso, si
estd hirviendo; el exceso disuelto en esta filtima, se
solidifica en cristales al enfriarse la solucién.

Cuando la cristalizacién se efectfia lentamente, los
cristales formados son octaedros uniformes, més en el
alumbre del comercio son mis 6 ménos agrupados y de
formes irregulares. Hstos cristales contienen casi la
mitad de su peso de agua, y, al calentarse se disuelven
en esta misma agua, la que luego se evapora dejando
una masa seca.

Tl alumbre es astringente; su accién también es
astringente, y aunque es {itil como medicina, es nocivo
si se toma en gran cantidad.

Sus usos.—En las artes el alumbre es de gran valor.
Se emplea mucho para convertir las pieles en cuero.
(Véase El cuero) ; se usa también en la manufactura
del papel y en la de cierta clase de velas, como también
para tefiir géneros-de algodén, y para hacer pasta para
pegar.

Los panaderos emplean el alumbre para blanquear
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el pan de_t-rigo, ¥ para que se abra con més facilidad
-Su uso principal es en los casos en que la harina es d(—‘;
mfef'lor calidad por haberse cosechado en tiempo de
lluvia, pues la mejora al punto de que el pan, que de
?t,ra manera quedarfa pesado, se vuelve liviano ;r espon-
joso. Sin embargo, el pan hecho con este artificio es
mal sano y produce estrefiimiento.

El lino y otros géneros, remojados en una solucién
de alumbre, se vuelven incombustibles.

LECCION LXXII
EL ESMERIL

Ewv esmeril se encuentra en pedazos granulares infor-
mes, ?n la base de las montafias de muchas islas del ar-
ch1plel_ago griego. El principal abasto viene del Cabo
Esmeril, en la Isla de Naxos ; pero se produce también
abupdantemente en las vecindades de Esmirna, en las
Indias Orientales y en algunas minas de Sajonia,.‘

Propiedades.—El esmeril es una piedra ferruginosa
de color comunmente pardo més 6 ménos oscuro y dé
un lustre chispeante. Su gravedad especifica es de cer-
ca de 4000,y es tan duro que raya todos los cuerpos
excepto el diamante. :

. Preparacién.—Para preparar el esmeril, se tritura
primero con pisones de hierro, luego se muele en moli-
nos de acero, y se mezcla con agua, Despues de dejar
sex’lt-ar las particulas més gruesas, se saca el agua con ]la,s
mis finas ; éstas bajan al fondo después de algln tiem-
PO, y entbnces se recojen ya listas para usarse.

A veces se quema 6 calcina el esmeril para que pue-
da reducirse 4 polvo con ménos trabajo.
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Usos.—El uso que se hace del esmeril es debido 4 su
extremada dureza ; por esto lo usan en polvos los lapi-
darios para tallar y pulir las piedras preciosas y los cu-
chilleros para pulimentar los instrumentos c?.e acero.
Espolvoreado sobre un papel que se ?ﬁaya cubierto con
una capa de cola, forma el papel de 11]*4}, que se emplea
mucho para limpiar instrumentos .de h}erro y articulos
de uso doméstico asf como en carpinteria.

LECCION LXXIII

EL AGATA

Er 4gata, cuyo nombre viene del riol Achates, (hoy
Dirillo), en Sicilia, donde prim‘ero se hallé,—se compone
principalmente de cuarzo casi en estiac?o puro, es muy
dura y transparente. El 4gata, el 6nix, el crisoprasa
y la cornerina son especies de cuarzo, pero se distingue
¢l Agata por numerosas vetas que corren p?rzile}as en
capas concéntricas, y pueden contarse, poco mas 0 ménos,
cincuenta por cada pulgada. La colorada se embellece
mucho poniéndola en hornos & secar por a.lgunas gema-
nas, luego sumergiéndola en acido sulfﬁnco,. des.pués
calenténdola hasta enrojecerla y dejindola enfriar lenta-
mente. ; i

Los talleres principales en que se pule el Agata, estin
situados en Oberstein, cerca de Mayence en Al‘emm.na,
donde hay numerosos molinos de agua para la lapldaclép.

QUINTO PASO.

LECCION LXXIV
LA PIEDRA POMEZ

La piedra pémez es de origen volcinico, y se encuen-
tra en grandes cantidades en Campo Bianco, 4 unas
treinta millas del puerto de Lipari; es también muy
abundante en la Isla de Vulcano. Es una piedra es-
ponjosa, gris 6 blanca, suficientemente liviana para
flotar en el agua, y estd compuesta de fibras semejantes
a la seda, entrecruzadas en todas direcciones. Es fspera
al tacto, y aunque quebradiza, es bastante dura para
pulir el vidrio y el acero.

Usos.—La piedra pémez se emplea en las artes para
pulir y alisar madera, vidrio, pizarra, piedras, mérmol,
etc. Los pintores la usan para borrar del lienzo lo que
se ha pintado &ntes, cuando van 4 hacer una nueva pin-
tura. También se alisa con ella el cuero, el pergamino
¥ las pieles ; y en ciertos paises se le emplea para alisar
las callosidades de las manos y de los piés. En el
Oriente, los techos de los templos estin hechos de esta
piedra, & causa de su poco peso.

LECCION LXXV

LA PIZARRA

La pizarra es una sustancia mineral, que jamas se
encuentra cristalizada. De las varias especies la més
conocida es de color negruzco, opaco, muy poco relu-
ciente, medianamente dura, que se rompe con facilidad
en hojas, no muy pesada y algo fria al tacto. Se com-
pone principalmente de alimina y una pequefia cantidad




