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de lefia ; y se pone en grandes vasijas de barro, que se
colocan en un horno cireular. Del fondo de cada vasija
sale un tubo de hierro que pasa por el piso del horno &
un depésito de agua fria. Cuando las vasijas llegan al
color rojo, el metal, que es volatil, se escapa en vapor, y
éste, al pasar por el tubo al agua, se condensa en forma
s6lida. Vublvese & derretir después, para quitarle las
impurezas que suben & la superficie ; y se le vacia en
forma de barras para la venta.

Sus propiedades.—El zinc es un metal de color blan-
co azulado, que al brufiirse se vuelve muy lustroso, y
que se empafia lentamente al exponerse al aire. El
moho que asf se forma, lo proteje de otras alteraciones.
Pesa siete veces mas que el agua.

Después de fundirse es quebradizo, y al romperse
muestra una fractura cristalina, pero al calentarse 4 al-
gunos grados mis del punto donde hierve el agua, se

- yuelye maleable, y puede convertirse en hojas delgadas
que retienen su maleabilidad al enfriarse ; el zinc que se
obtiene asi es flexible y un poco elastico. Calentandole
4 un grado que no alcance & derretirlo, se vuelve que-
bradizo y puede pulverizarse. Se derrite intes de enro-
jecerse, y & una temperatura mis alta que el estafio 6 el
plomo; al calentarlo al rojo en una vasija cubierta,
hierve rapidamente y se eleva en vapor ; pero si admite
¢l aire abriendo la tapa, sc enciende y arde con una lla-
ma verdosa y brillante.

El zinc es mucho méis duro que los metales comunes
excepto el cobre y el hierro.

Usos.—Como el aire y el agua lo afectan solo superfi-

cialmente y es ménos pesado que el plomo, el zinc ha sus-
tituido 4 este para muchos propdsitos como para cafierias,
canales, ete. Por ser ligero y barato se le emplea tam-
bién para techos de casas, tinas y otros utensilios desti-
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nados 4 contener agma. No se le emplea sin embargo
para férrar aljibes porque comunica al agua cierto s&b%r
desagradable.

: Su dureza lo hace 4 propésito para hacer de él las
sierras con que se dividen los trozos de sal, y como no
se 'enr_nohece es preferible al hierro para este objeto
Ta:m]‘mén se usa en vez de la piedra litogrifica para im:
primir liminas 6 estampas ; y por su lustre es superior
al laton para letreros de puertas.

El ser tan lenta la accién que ejercen sobre ¢l el aire
yla ]?umedad ha hecho que se le emplee como cubierta
del hierro en planchas, para protegerlo de la influencia
atmosférica. El hierro asi eubierto se conoce con el
nombre de galvunizado. Para obtenerlo se limpia pri-
mero la superficie del hierro con algun 4cido, y se le
sumerge después en un bafio de zinc derretido,

TUsase hoy mucho ¢l zine en la preparacién de pintu-
ras, de preferencia al albayalde, que es tan nocivo 4 la
salud de los artesanos.

Se consume una gran cantidad de este metal en las
baterfas galvénicas que requiere el servicio del telégrafo.

La finica liga en cuya composicién entra el zine, es
el latén. (Véase K7 Latén). ’

LECCION XCII

TL LATON

: Su composicion.—El latén es una liga de cobre y
zine, que se combinan en diversas proporciones segln el
grado '{:le dureza y el color que deba tener el compuesto.
La mejor proporcién para latén comfin es de 2 partes de
cobre para 1 de zinc. Antes se hacfa el latén calentando
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cobre con calamina (que es la mena 6 quijo del zine) y
carbén vegetal, pero ahora se forma fundiendo juntos
los dos metales, y haciendo planchas que, 6 bien ge par-
ten para volverlas & fundir en otra forma, 6 se reducen
4 tiras por medio de cilindros.

Propiedades.—El latén comfin es muy maleable y
dfictil cuando esth frio. Se funde con més facilidad
que el cobre y puede vaciarse en cualquiera forma. Es
susceptible de mucho pulimento; no se toma de rofia
por la accién del aire ; y, aunque suficientemente blan-
do 4 la lima y otros instrumentos del obrero, es muy
durable.

Usos.—TLa facilidad con que se trabaja el latén & cau-
ga de ser tan maleable, fusible y déctil, hace que se le
emplee muy extensamente en la fabricacién de maqui-
naria, ruedas de relojes y articulos de uso doméstico,
tales como candeleros, alfileres, botones, perillas, ete.

LECCION XCTII
L0OS ALFILERES

La manufactura de los alfileres es una cosa muy
importante 4 causa de la gran cantidad de ellos que se
usa. Hay lugares en los Estados Unidos donde se hacen
ocho toncladas por semana. En la misma fabrica se
hacen el latén y el alambre ; gastan diariamente una
tonelada de cobre, métal que se obtiene exclusivamente
del lago Superior. En Inglaterra se hacen 15,000,000
de alfileres por dia. :

Por el método viejo, un alfiler pasaba por las manos
de catorce personas antes de concluirse, sin contar las
que formaban el alambre de que se hacia.
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Este método puede describirse como sigue : Se lim-
piaba el alambre en agua en la que se habia puesto un
poco de 4cido sulffirico, 6 aceite de vitriolo, para agriar-
la'. ; después se enderezaba, y se dividia en ta,maﬁosg?uﬁ-
cientes para formar de cuatro 4 seis alfileres ; las extre-
midades se amolaban en dos ruedas giratoria;; pequeiias,
y anchas,—la primera de acero, y la segunda de piedra,,
fina y arenosa. El amolador tomando de cincuenta &
och.enta, alambres los extendia primero en la lima gira-
toria para formar las puntas, y después en la rueda de
piedra para brufiirlos, voltedndolos constantemente entre
los dedos para redondear las puntas ; en seguida se cor-
taba un.alﬁler de cada extremidad ; después de pasar
por la misma operacién se volvia 4 cortar otros dos alfi-
leres y asi en continuacién hasta dividirse el alambre

_por la mitad. El cafién del alfiler se habia concluido, y

después se formaba la cabeza de la manera siguiente :
entre un torno se pasaba un alambre suave de lafén
alrededor de otro alambre de acero del mismo tamafi
que e.i alfiler ; después de retirar el alambre de acero so
dividia el espiral de latén en pedazos peguefias de doz
vueltas y media, y en seguida se coloeaba,ﬁ en los alfile-
res. Este-trahajo se hacia por nifios generalmente, que
cogian varios alfileres 4 la vez metiéndolos en el de ’égito
de los espirales, que asi cada uno prendia una ca%eza. 3
dfespués se sugetaban en un torno con una barra dl;
hierro I.IlOVida por una cércola, que daba un golpe en la
extremidad, afianzando asi las cabezas ; no pogljia. colo-
E:-SQO mas que un alfiler 4 la vez en el torno, y sin em-
o ngt e‘un niiio apto podia concluir de 12 4 15,000 diaria-
@ f:z ;uxgpi:“ai,ban los alfileres en algfin licor 4cido como
= . no :{grm y despiles de estafiarse hirviéndo-
en una solucién de estafio, se pulian sacudiéndolos
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entre sacos llenos de salvado, y se separaban los alfileres,
aventando el salvado. Kl papel para recibirlos, se do-
blaba en un hierro, y los pliegues 6 dobleces se coloca-
ban entre un torno sirviendo de guia unos canales al
traves de &l; el artesano pasaba un peine de cuerno
entre la vasija de alfileres cojiendolos por la cabeza y
colocandolos en los dobleces del papel.

Las méquinas inventadas por los americanos, aho-
rran mucho tiempo y trabajo, y han cambiado material-
mente el método viejo.

Se hacen alfileres enteros de un solo pedazo de alam-
bre, formandose las cabezas por mAaquina, pero aungue
son mas elegantes. en la apariencia, se doblan con mucha
facilidad por tener que hacerse de laton suave.

LECCION XCIV

EL PELTRE

Su composicién.—El peltre es una liga cuyos ele-'

mentos varian segfin el objeto & que se destina. Su
base es siempre el estafio, al cual se afiade, para las cali-
dades inferiores, como un cuarto de su peso en plomo;
pero este filtimo metal no se emplea para hacer el mejor
peltre, el cual consiste de estafio’y una pequefia cantidad
de antimonio y cobre.

Sus propiedades.—Fl peltre es blando y flexible, pero
no es elastico ; puede doblérsele hasta donde se quiere y
luégo volvérsele 4 estirar sin que se reviente 6 se salte.
Es de un color blanquecino y tiene cierto brillo que, aun-
que se deslustra algfin tanto, no se empaiia ficilmente
por la accién del aire 6 la humedad. Es muy fusible y
puede vaciarse en cualquiera forma. :
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Sus usos.—Antiguamente se usaba en todas partes
para hacer platos y fuentes, pero ha ido cediendo el
puesto gradualmente & las vajillas de loza. Se emplea
todavia para hacer medidas para cerveza y otros liquido
por su resistencia y porque al perder su forma por la
presién puede volverse & su primitivo estado batiéndolo
sobre un molde. Su blandura permite también grabar
en él ir?scripeiones y nombres con poco trabajo, y por
consigulente, con poco costo.

El metal que se conoce con el nombre de plata ale-
mana es una calidad superior y még dura de peltre, por-
que contiene mayor cantidad de antimonio. El mejor

* consiste de 90 partes de estafio, 10 de antimonio y 14 de

cobre ; puede ficilmente reducirse & ldminas 6 fundfr-
sele en moldes ; y es de suficiente blandara para recibir
la impresién de sellos de hierro y aun de latén. Tam-
bién es susceptible de ser torneado y de ajustarse por la
presién & cualquier molde ; de aqui viene que se le em-
plee tanto en la fabricacién de cucharas, cafeteras, jarras
y otros articulos domésticos. Las calidades superiores
se platean & veces, por el procedimiento eléctrico.




