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§ 2. — AERATION

1o Milieu respiratoire. — L’atmosphére, quelles que sow:llt
’ . 0di ar suite de
les causes qui tendent a modifier sa composition, pal s
: i . incessants qui s’y duise
son immensité, des mouvements incessants qui 'y Iil;;m -
i e inces : chlor -
et de la purification spontance incessante (action ¢ . [;“”ité
; . . . iy :
lienne, nitrification et précipitation) maintient touj.uullls (1 i
e itus : N’ en
] ’ ortions de ses éléments constituants; J'.Hfl;]S— il 1 =
e il s'agi aces clos. L’air des habi-
lhis de méme, quand il s'agit des espa e
Fﬂfions constitue un espace clos ol sontL 1;11111; o c.e_t .
; <o importe don ,
: causes de viciations. Il impo
nombre de causes de mporte ol 4
usé, sali, soit continuellement remplacé par un air norms
3N 1 : i
du dehors ; tel est le but de la ventilation.

90 Causes de L'altération de 1‘air' djc?s‘hab_itations. — Les
principales causes de Paltération del :m: ::01.1i.'_. s

1o Les excreta volatils ou gazeux des ctres vivants;

90 Jéclairage el le r:h:mffn.ge;

3 [overs de fermentation. . e

i" g;izr?ti{zc;m :‘ils des étres vivtf-nts. — On sait {111@ ldz;i;t;\é:tl:ee
renferme & p. 100 d’acide carbonique, alors que lair almos
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rique ne renferme que des traces de ce gaz. D'aprés les derniers
travaux de Ricuer et Haxrior, confirmatifs d’ailleurs des nom-

breuses recherches antérieures, on obtient pour. un homme
adulte par kilogramme et par heure,

Par kilogr. Pour un homme

et par heure. de 70 kilos par heore.,
« - ., 9,900 litres 700 lifres.
0,64 gr.

Ventilation.
GO® en poids . S e iR
Proportion de CO? dans 100 vo-
Laines digimie i s 3,54
Proportion d'0* absorbé dans
100 volumes . e

- % SN e e
_Quol.wnlmsyu-utmm o - - - 0,84

5 gr.

C'est donc par adulte, 45 grammes ou 25 litres environ d'acide
carbonique rejetés par heure dans Patmosphére confinée de I'ha-
bitation; en méme temps et dans des propor
tiques, l'air s'appauvrit doxyetne.

Mais ces chillres correspondent a l'individu
de veille.

tions presque iden-

au repos, a I'état
(Pendant le sommeil, ils sont un peu plus faibles )
Quand il y a travail musculaire, les chiffres peuvent étre
blés et méme triplés dans un travail énergique.
c'est la un fait intéressant au point de vue
surtout 'excrétion de

dou-
Toutefois, et
physiologique, c¢’est
l'acide carbonique qui subit cette augmen-
tation, beaucoup plus que Pabsorption d’oxygéne.

Pour 100 kilogrammaétres effectués, nous dégageons 0L 400
d’acide carbonique et n’absorbons que 0M4,300 d’o

xygene (Ricaer
el Haxrior).

Il faut encore ajouter a ces chiffres, ceux de I
nique exhalés par la peau, mais la respiralion cutanée est si
faible qu'on peut, au point de vue de 'acide carbonique tout au
moins, ne la citer que pour mémoire.

Il n'en est pas de méme de la vapeur d’eau. La peau est le
sitge d'une évaporation incessante qui oscille entre 600 ef
1800 grammes dans les vingt-quatre heures, alors que par le
poumon lévaporation atteint a peine 300 grammes. Cette
quantité d’eau est bien suffisante dans un espace

‘acide carbo-

clos pour
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g iner la satu-
mener un certain degré d’humidité et méme determme' S
- iti ideé P x éc ;
ration de Patmosphare, condition si défayor ah;el aulx i :m._
I"om' expliquer les accidents graves, quelque 01sbn 0 v n,s 5
: . 3 = 1‘6
venus chez des individus placés en grand 1l}lo'm Eraaith
espace clos ou tout au moins trés mal \'en“u é, r,a S
'tgit impossible d’admettre que la p&"opotl'tlon datc‘n e
i en excés, ou d'oxygéne en déficit ait atteint un e
atuats y i ¢ Texi air
o : ainer la mort, on a invoqué l'existence dans
capable d'entrain ’ s ivant Iantique expres-
expiré d’'unagent toxique, d'un miasme Suiv:
% tel
L air d los, dans
HeryANs, en 4883, analysant lair d'un fs_pace c ?‘zaldhle
D i res omme p able-
i dant huit heures un h :
el avait respiré pen e
1equt baigné, n'avait trouvé aucune trace de matieres 0:5{&111(1 =
Mai : o N-SEQU de d’ARSONVA
Mais er: -1%88 les recherches de Brown-SEQUARD et detd Rb‘i,ﬂ :
l , i i Faisant respirer
: ’s sur cette question. I ;
appeléerent Pattention questing . fere Wi
Ic‘legp'\nimmm disposés dans des étuves closes, clll-liﬂanLenL'plos
) a0 Lr ) T 1‘1
Iai ‘ assant successivement d'une cage a l'autre, i s1 vi o
all passd s CESE : S i
animEm\: succomber plus ou moins mplden.icnl, al 01?15 G
t 01:11‘ cent d’acide carbonique ne dépassait pas dans . Ci?le
tc:'anPd & a6 p. 100. Pour démontrer encore mieux que da ;
i - Vit incriminé, lair sortant de ia
i rait étre incrimine, L@ nt
carbonique ne pouva ' € Taw
cage 19qz1111'es avoir barboté dans des perles 111_1b1hee=.d a i
f 2 u: ou il abandonnait ses principes toxiques ,l fa]:)s_Lp oo
i : ivait dans cage 13 et Phabitant
son acide carbonique, arrivait dans une cage |
cette cage n’était pas incommodé. 3 e
D’ARsoNvAL et Brown-SkqQuarp concluaient que s
e ison volati 8 pois
sont un foyer de production d’un poison ?0].&[11_, (U}ze,(;r;_)uimg.
est bien pllus meurtrier chez certains individus que chez :

i S - es ani- -
les différences a cet égard sont si grandes, que quelque

i ‘un jour 'S autres résis-
maux succombent en moins d'un jour, alol? que .(J. aut ot
teﬁt des mois. C'est 1a, ajoutaient-ils, ce qui est connu { ;qu’a

S. i : : {ous devons ajouter
‘acti ‘air + chez 'homme. Nous T G
I'action de 'air confiné ; e s
Pexception de Wunrtz qui crut avour isolé d(? lﬂ;l (’O;;mmc
chiorhydrate d’un alealoide spéeial, peut—eiu"ttz i;la;tl;goi()ism d;
; i : ier
5 experi faites dans le but d’étud

toutes les expériences s le indi o
Vair expiré sont & peu prés négatives (DastrE et Love, G
BERTI).

. Permetirait d’établip
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Si Texpérience de Dasrre et Loye faisant respirver plusicurs
heures a un chien Uaip exhalé du poumon d’un second chien,
permet de croire a I'innocuité normale de I'air expiré, il y a
tout lien de penser que les exerétions gazeuses cutanées peuyent
Jjouer un certain role. I1 est évident quen dehors méme des fer-

- mentations qui peuvent se produire par malpropreté, il se pro-
duit des excrétions volatiles odorantes, dontlaction, bien (quenon
déterminée aujourd’hui, peut ne pas étre totalement inoffensive.

b. Eclairage et chauffage. — Le chauffage comme I'éclairage
sobtient en utilisant la combustion de substances diverses :
charbon, bois, hougies, huiles, gaz. Nécessairement Jes produits
de combustion peuvent vicier 'air, En ce quiconcerne le chauf-
fage, a I'exceplion des braseros entretenus au milieu de la piéee,
les procédés employés ont pour but d’évacuer a Iextérieur tous
les produits de combustion. Quand ce but est atteint, il n’y a
donc aucune viciation de Pair, et méme Lappel dair, produit
dans les voies d’évacuation, contribue puissamment & Paération.
Nous verrons plus loin, quelles sont les conditions déterm

pour quun bon systé
ventilation,

inées
me de chauffage favorise également la

Il n’en est pas de méme de Véclairage, a I
tricité et de quelques lampes & gaz, les systemes d'éclairage

brilent dans Patmosphére de la pidce, et les produits de com-
bustion s’y répandent.

Une bougie, briilant & raison de 208"
d’acide carbonique. Une lampe & pétr
rage équivalant a 7 bougies, 61 litres. L’éclairage au ga
des chiffres plus considérables encore
nique pour un pouvoir éclairant
fente. Dans certains appareils a g
tion sont entrainés a Iextérieur par une canalisation spéciale,
En étudiant Péclairage plus spécialement nous aurons Poceasion
de revenir sur cette question.

Si les piéces étaient herméti

exception de P’élec-

’

»7 par heure, dégage 11113
ole a bec rond, d'un éclaj-
z donne
92 litres d'acide carbo-
de 8 bougies avec le bec en
az, les produits de combiis-

quement closes, un simple calcul
en combien de temps, un volume d’ajr

me les 0,6 p. 100 d’acide carbonique qui le rendent
sUspect, mais il est loin d’en étre ainsi.

donné renfer
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Supposons une salle de 400 meétres cubes renfermant 60 audi-
teurs et éclaivés par trois becs de gaz. Fn une heure, en prenant
le chiffre rond de 20 litres par homme, et de 80 litres par bee,
nous aurons une production totale de 1400 & 1300 litres d’acide
carbonique, auxquelsil faut ajouter les 160 litres renfermés dans
les 400 métres cubes de la piéce (0,0% p. 100 air anormal) soil
1 650 litres dans 200 000 litres d’air = 0.% p. 100. Or Tanalyse
montee que Uon trouve a peine 0,07 p- 100.

Cest qu'il se produit, méme dans une piece sans ventilation
voulue, une aération continuelle par les parois mémes, par les
fendtres, par les portes non hermétiquement fermées. Nous
avons indiqué (p. 400) les procédés de dosage de T'acide earbo-
nique dans Patmosphére qui permettent d’oblenir des chiffres,
sinon absolus, au moins bien suffisants en hygiene.

PErTENKOFER pose en principe quun air renfermant 0,6 p. 100
d'acide carbonique est déja suspect et quil est réellement vicié
& 4 p. 100. :

On ne saurait trop insister sur ce point : c'est que la teneur
en acide carbonique, sert seulement d’indicateur de corruption.
L’air est suspect, non par sa richesse méme en acide carbonique,
mais parce qu’il indique que d’autres produits également plus
ou moins toxiques, et qui échappent aux moyens de controle,
existent dans lair. Aussi ROSENTHAL fait-il femarquer que ces
chiffres de 0,6 et 1 p. 100 ne sont applicables que dans le cas
d’un air vicié uniquement par les étres vivants et qu'on ne sau-
rait en lirer de conclusion, sil existe dans la piece damtres
agents producteurs d’acide carbonique, comme des lumieres par
exemple.

c. Foyers de fermentation. — De toutes les causes qui vieient
Pair de mos habitations, celle-ci peut étre le plus facilement
évitée: Il suffit d'une propreté ordinaire, pour réduire au mi-
nimum la formation des gaz provenant de la décomposition
organique dans'intérienr méme de I'habitation ; enfin I'établisse-
ment d’intercepteurs hydrauliques (voy. éloignement des ammons

dices), établis sur les tuyaux de chute des cabinets d’aisance,
des éviers, permet de s'opposer & la pénétration des gaz des

fosses d’aisance, des égouts ou des puisarts dans I'habitation.
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La viciati > 1'al g its i
S (ltlor} de 15\'11: par les produits industriels sera étudige
n chapitre spécial sur hygiéne industrielle

3¢ ési
k. plg,;b:ige\_je p{agls.. = Qn tlf:mg,:uc sous le nom de cubage
S  le fumz, air qui doit étre attribué par individu

ans une piéce quelconque.

‘[l est impossible de fixer mathématiquement la valeur de ¢
(‘.hlf:fl'E, car elle dépend nécessairement de la vcnl.‘ilatfimiu =
ca?hc:;s}:zzns \'1]1 qu’un gdulLe dégageait de 20 a 25 litres -d'acide

par heure. Dans une piée i clres

th'lcur en acide carbonique nLt.cinEI;;x?z ((311: (Zlil\-t{ I;:J lt;? "Tlhesi’ 5
:g;li,;lzttf,u:\ quatre fois plus fort que celui zu;imis m.r;nhl;)epc.uvgg.

e air Sl.ISpeCl. 11 suffit d'une ventilation de 4 stres :
d;x. ]xe'm'e_s,. soit 4 metres par heure pour nmi{:l]el.njluirl ‘;L;ie‘ -
phe"r'e 1110:1:1(:111'(3 4 un taux de 6 p. 100 d’acide carl;m!i( i
G;‘;canmmns I'air de celte pigce ne pourrait pas étre {*.icl:ri‘;idéré
i unl;g ;lll::flim:lln;fntt I;)ll.'ll.', et pour se rapprocher de la décomposi-
g c{lh,w ru écupler ce chiffre, ¢’est-a-dire faire passer

es par heure.
re;:;g;gﬁ;w?llfsles acc?p'len!, »-'nlom:.ie.rs ce chiffre de 40 comme
e d‘[l +1a quantité minima d’air pur qui doit étre fournie
- 1[3 ;i-ijt(lil:nh?’mme.'}I'”.is cette donnée, entraine nécessai-
e e,;t .de ;puu {m‘mmum dans le cubage de place, mini-
- I\.emuq;[ Jmutl es mzb’es'. En effet, au-dessous de ce
- :Du - (1_‘Li\l‘tw‘;1llent Ll(i- lair détermine nécessairement
e € : Ec,nf{nts. yvoire i:langereux, alors que dans un
20 metres cubes, cette arrivée est insensible.

CUBAGE DE PLACE

LTS Par homme,
Casernes. France. Intanterie (ancienne). . 4 2ms

— —_ Cavalerigi o iy 15

— Nouvelles casernes. , 17

— Pragses- o4 ol 17 4 18

e e Autriche. . .., . 13 a8

H:‘n]niuu..‘c parisiens (moyenne) . j e ;3
llute:l—l)mu (nouveaun). . . . . : :
Hopital militaire de Bourges . s E:
— Saint-Eloy de Montpellier. . 53
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Par homme.
Hépitanx militaires prussiens. Réglement -
ABERL & .o h e bc s el e oL
Hopitaux militaires anglais. . . . . . « . i
Cellules pour 5 a 11 détenus. . . . - . . 2 ;1-12
Grands thédtres supposé; _ple.ms - . 1. 3 :
Logements parisiens (minimum légal) . .

§ 3. — VENTILATION

Dans un local clos, 'air peut étre rencuvelé sous Iaction de
trois forces ; el 5
{0 Une différence de température entre lair extérieur _et 1 atl'r
i POV rti-
intérieur, différence existant naturellement ou provoquee a
s
ficiellement ; ‘ Bl S
90 [ action du vent, qui, agissant de 'extérieur, comprime
aspire l'air intérieur ; : ‘ i
5" ‘Une action méeanique, produisant d'une facon P]llis dfw i
ou plus énergique le méme effet que le vent : ventilateurs p
ression ou par aspiration. e : ’ :
: On désigne encore la ventilation obtenue par les deux pre
5 : i i hauffage sous le nom de ven-
mieres forces, exception faite du chaufiage us | =
tilation naturelle, et celle obtenue par le ‘u-mmer;le grotl:llpaiiﬂn
) § le nom de venti
forces, en y comprenant le chauffage, sous

artificielle.

40 Ventilation naturelle. — Lorsqu’il s’agit de ll-ocﬁlc.ktgtféz

que : hopitaux, écoles, prisons, d'e mélrlllf c{:isz;ﬁs;:ﬂ;&reue
ieulie on place, au premier rang, le _

gii"li(’::&:’eerliire dle}s fen‘étreg et portes toutes les fois que c;alfoizt
possible. Quand les ouvertures ne donne-nt que su1 un Sigtréiw;
I’aération peut étre insuffisante, surtoutsiles fer:et:.es f](?nla!{‘é .

basses, les piéces profondes. Avec des ouvertures i aters g
5 s i i isque avec deux fenétres oppo
Daération est rapidement faite, puisq e eI
sées de & meétres carrés, et avec un vent a ~peme 553310 e
1 métre & la seconde, il passe en une heu.l"e prés de '1" 1erma’
cubes. Mais ce mode d'opérer ne pcut.etre 'cl(:f:(?ptt zn rgcourir

ence, et I'on est obligé, pendant son interruption, de
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pour ces mémes locaux, soit a 'aération directe, soit & la ven-
tilation artificielle.

2° Aération directe. — L’aération directe, qui n’est qu'une
division de la ventilation naturelle, a pour but d’assurer d'une
fagon plus ou moins permanente le renouvellement de air en
n‘utilisant que les courants dair déterminés par la rupture
d’équilibre entre l'air extérieur et Pair intérienr. La perméabi-
lité des parois de habitation constitue déja un agent de venti-
lation, bien que les hygiénistes discutent encore sur
moins grande efficacité. On désigne pré
de ventilation spontanée, 'aér

sa plus ou
cisémennt sous le terme
ation produite uniquement par le
passage de l'air a travers les parois, Pflugge admettait qu'en été
avec une différence de température oscillant de 6° 4 30 entre le
dedans et le dehors, un tiers du volume de lair enfermé était
renouvelé en une heure soit un coefficient de ventilation spon-
tanée de 0,077 pour 1 degré de différence. Avee une différence
de 12, le renouvellement complet s'accomplissait en une heure.
Wolpert a monlré que ces chiffres de Pflugge étaient inexacts.
Avee 120 de différence, le renouvellement est de un tier

s dans
une heure, pour

une piéce en bonne magconnerie, avec revite-
ment intérieur de papier peint; avec les peintures & Lhuile, il
tombe a un quart.

Les vitres placées a la partie supérieure des fenétres et s'ou-
vrant par leurs bords inférieurs sans pouvoir abaisser
tement (vitre a soufflet) facilitent entrée de air
venant des courants directs d'air froid sur les personnes. Des

lames de verre disposées en lames de persicnnes donnent un
résultat analogue.

complé-
tout en pré-

Une disposition plus ingénieuse consiste & placer deux glaces,
Séparées par un espace de 1 centimétre, 1
fermant pas complétement par le bas, Ia gl
un espace libre en haut (vitres par
riées de Castamg). 1
la piece passer par
Verres.

a glace extérieure ne
ace intérieure laissant
alléles & ouvertures contra-
Jair extérieur doit done pour arriver dans

I'étroit espace ménagé entre les deux

L'agration directe s'obtient encore en garnissant de vitres ou

17.
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de panncaux perforés, les impostes des fenélres et les parois
directement opposées aux haies d’éclairement.

Ces vitres ou panneaux, indiqués par TrELAT, sont percés
d'une infinité de petits orifices évasés du eoté regardant I'inte-
rieur, qui établissent une communication perm anente entre l'in-
. téricur des salles et Latmosphére, et suppriment les courants
dair génants. On peut du reste faire varier l'importance des
orvifices d’aération suivant la température par des chassis pleins,
mobiles, qui doublent les vitres et les panneaux.

30 Ventilation artificielle. — La ventilation artificielle, con-
sistant & mettre Uair en mouvement et 4 le distribuer dans les
locaux, est obtenue par plusieurs proeédeés ; les uns, désignés
sous l¢ nom de moyens physiques, sont basés sur la diminution
de densité de Lair quon chauffe, d'oit résulte une force ascen-
sionnelle utilisée par la ventilation ; les autres, appelés moyens
méeaniques §'appuient sur lemploi d’appareils mécaniques : ven-
tilateurs, hélices, pompes a air, ete.

On peut agir soit par appel, soit par insufflation.

Lorsquon ventile par appel, on crée, dans le local & desservir,
une dépression que lair atmosphérique tend constamment 4
combler. Lorsquon opére par insufflation, on force I'air de ven-
tilation 4 pénétrer dans les locaux & l'aide d’'un excés de pres-
sion.

Quel que soit le mode employé, il faut, pour faire de la ven-
tilation, une entrée pour I'air pur, une sortie pour Pair vicié et
une foree pour mettre I'air en mouvement. Il est, en outre,
indispensable de prendre des dispositions convenables pour
assurer la bonne répartition de air dans les locaux, en tenant
compte de la présence des individus, de Pagglomération et de
Pinfluence des parois. En outre, il convient de recourir 4 cer-
taines précautions pour atténuer les causes de troubles dans la
ventilation pouvant résulter de l'ouverture répétée des portes
des salles. -

Sans vouloir revenir sur les regles applicables a tel ou tel cas,
nous rappellerons, d'une maniére générale, que Lair neuf doit
toujours élre introduit, sans vitesse appréciable, aussi pur que
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possible, p{'é_s des individus, et méme, si cela était praticable
dalns le voisinage des voies respiratoires. De plus, pendant 1:;
sals,orll froide, cet air doit étre modérément chauffe.

Lair vicié est, dans tous les cas, évacué 4 la partie supérieure
des. locaux et ne doit jamais redescendre pour se mélanger 4
l'air pur. i

'A. .\[9&'5):3 PHYSIQUES. — Si en un point donné d’'une picce on
d_etcrmme une élévation de la température de Iair, et que cet
air surchaullé trouve un orifice supérieur capable dealui donner
passage, il se produira successivement un mouvement d'air -
sortie de I'air échauffé et remplacement par appel d’air froid'

Les cheminées, construites cependant uniquement en vue du..
chauffage, forment un excellent systéme de ventilation (1 kilo-
gramme de bois en brilant dans une cheminée évacue et appelle
100 métres cubes & I'heure). Il va de soi que le bon fonctionne-
rrLen_L de la cheminée est 1ié & une arrivée suffisante de Lair dans
la ‘plece. Mais quand Pappel d'air est trop vif (Fopor admelt
quune bonne chemingée anglaise chauffée 4 la houille, placée an
rez-de-chaussée, soit 415 métres de tuyau, débite 750 métres cubes
4 I'heure), on concoit que la ventilation devienne exagérée i‘l
se.produit des courants d’air froid dans la piéee par lez (liv;ars
orifices de pénétration de L'air, ou bien si Pon ferme brusque-
ment ces orifices, des courants de retour par la cheminée entrai-
1"1:_L11L (_FiIDS la piéce les produits de combustion. Pour remédier
i 'c.et Inconvénient on a construit des cheminées dites ventila-
tl‘lFeS‘, de types trés divers, mais reposant sur cette disposition
PL‘I?CIQ&]C : que l'air d’entrée passe autour ou prés du foyer ou
il s er_;hauiTe et d’ou il peut, sans autre inconvénient, étre déversé
Ensuﬂlte en quantité quelconque dans la piece.

Méme quand les cheminées ne sont pas allumées, elles contri-
buent ‘;. la ventilation, par suite de la différence de température
t?ntre_ lextérieur et I'intérieur ; mais cette ventilation peut alors
ctre insuffisante, et on y remédie en maintenant un brileur &
gaz dans la cheminée, la combustion d'un métre de gaz pouvant
entrainer le passage de 2 500 matres cubes d’air.

Des cheminées d'appel a brileur a gaz sont assez fréquem-"
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Fig. 27. — Cape & vent : type divers.
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VENTILATION ARTIFICIELLE

ventilation forment deux problémes séparés, ou tout au moins
quils ne soient pas intimement ligs I'un 4 Tautre.

Un autre procédé de ventilation, fond¢ aussi sur la différence
de température, est celyi qui consiste A faire communiquer la
piéce a ventiler avec I'air extérieur par deux conduits d’inégale
longueur et s'ouvrant a Pair libre a des niveaux différents. Nous
citerons ici, bien qu’il s'agisse plutot d’un moyen mécanique,
les capes @ vent que T'on dispose au-dessns des tuyaux de che-
minée ou d’appel, constitugs par un orifice évasé en entonnoir,
monté sur un tube coudé et prenant, grace a la girouette qui fait
corps avec lui, la direction opposée au vent. Le vent agit en
déterminant une raréfaction de Vair dans le tube.

B. MoveNs MicaNigues, — A Pexception des appareils aspira-
teurs employés dans certaines industries et sur I'emploi desquels
nous reyiendrons, les appareils mécaniques sont tous 4 propul-
sion ou insufflation d’air.

a. Trompe @ eau. — Le plus simple et qui peut, quand on dis-
pose d'une quantité suffisante d’ean sous pression, étre employé
pour de petites installations, est 1 trompe a4 eau soufflante.
Cet appareil, dont Pemploi est aujourd’hui trés fréquent, surtout
comine aspirateur, peul étre, en effet, utilisé comme insufflateur
d’air. L’air ainsi injecté est débarrassé de toutes ses poussiéres ;
il est humecté, ce qui est presque toujours un avantage.

Quant aux grands appareils a propulsion d’air, ils ont donné
lieu a des polémiques célébres, surtout en ce qui concerne leur
application aux hépitaux. Lariboisiére est encore un exemple
de cette époque. Les salles de droite sont aérées par appel, les
salles de gauche par insufflation. L’observation clinique ne
parait pas avoir tranché en fayeur du second procédé : la masse
d'air projeté nest pas une indication suffisante, cest le renou-
vellement qu’il importe d’assurer. En réalité, aujourd’hui on
tend & associer les deux procédés ; appel thermique et insuffla-
tion mécanique (hopital Tenon).

Parmi les nombreux appareils utilisés, nous en citerons
deux.

Le ventilateur a force centrifuge, systéme Ser, esf I'appareil
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le plus perfectionné qui exisle comme propulseur ; il se préte a
toutes les exigences réclamées par la ventilation proprement
dite et, en outre, il permet dobtenir
depuis les pressions les plus faibles, uti-
lisées lorsquil s'agit de la ventilation
des édifices, des salles d’assemblée, jus-
quaux pressions les plus élevées qui
peuvent étre exigées dans les navires,
les galeries d’avancement soulterraines.
les mines, les ateliers ou se produisent
des dégagements de poussiere ou de va-
peurs nuisibles & la santé.

b. Ventilateur hélicoidal. — Le venti-
Jateur hélicoidal est établi avee cones
directeurs 4 Uentrée et a la sortie.

Le ventilateur hélicoidal est applique
a la ventilation des salles de réunion,
des theéatres, des amphithédtres, des
locaux insalubres, laboratoires, ete., en
un mot, de tous les lieux ow il faut faire
circuler de grands volumes d'air sous

Fig. 28. — Venlilateur
a eau en U. de faibles pressions.

Pour donner le mouvement aux ven-
tilateurs, on emploie les moyens qui, dans chaque cas, con-
viennent le micux: transmissions par cibles, moteurs & vapeur,
4 eau, A air comprimé. La transmission éleetrique est appliquée
dans plusieurs établissements publics (Hotel de Ville, Ecole cen-
trale, nouvelle Sorbonne et dans beaucoup d’établissements
privés).

§ 4. — CHAUFFAGE

Le chaufface a pour but d’assurer dans nos abris une tempe-
rature supérieure & l'air ambiant.

A) — ECHAUFFEMENT EN GENERAL

10 Milieu thermique. — Quels que soient les moyens phy-
siologiques dont nous disposons pour maintenir notre tempéra-
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