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i’original avec de I'eau gommée acidul‘ée.et El,tamponm?r le recto a\'(lec
de nouvelle couleur. Celle-ci n’adber_e quiaux parties gra_sses: du
dessin ou de la gravure. L’original ainsi noirel est alors app_llqu_e Sur
pierre ou sur zinc. Le dessin 8y tr.angporte.. On peu} alors, en
humectant et passant au rouleau, multiplier les ex,em'plaire“s e
Tl est difficile, lorsqu’on fait usage de ce pmcef.’ue, .de Lonserwgr
Poriginal, car la pression le détériore. ’Il est plus-difficile ez;core e:
rendre les Iraits dans toute leur netlete, car‘}a presse }e?s écrase ee.
les élargit, et lorsque les hachures sont tres—rappmchees,;omﬂ;
celles des montagnes, par exemple, elles_ sia 'confonde'nt ans at
photozincographie. Aussi ce procédé.a-t—ll élé Plus frf?q‘{emm,n:r,]s
appliqué 4 la reproduction de vieux livres qué Pon' a ainsi copié
Paé{f eastpaégv?c.ient que le procédé anastatique B peut s’appliquer
qua des reproductions de la grandeur des phlgnan. S
1l ne nous reste plus qu’a parler d’l.me autre meth'odeNp otoli i
graphique, fondée sur emploi du bitume. de Judée. S(?z:ez;oh]e
déja vu, dans le premier chapiire, que celt.e ,suh!starllc.e e Ll
é]a lumidre et nous avons décrif un procfade, I'héliograp ed,, qCier
pour objet la préparation de plaques {tlie (iulvr}eoc::; i: ;);?gunié_;e E]ém;
3 Pimpression, au moyen de la photog] : 16n
i??f;‘?: dz ;;‘;‘g est en;ployé aussi en photoliih}agrapl?ie. On 1};9. dis-
" sout dans Péther; on étend la solution sur la pierre hithograp '1q‘:ff’
_on laisse sécher dans Pobscurité et Fon eXpOse Hols uul Ti: B.t
Les parties impressionnées de l’asphalie. devwnner;t 1;:19',:)]11; sl
ne sont plus attaquées lorsque I'on ver;g a nuﬂ,veau. ?tée 5
la benzine. Si Pon humecte alors la pierre, lhumhach nIeJ E e
que dans les parlies ot il ne se trouve pas de blium?. (;S:i .
vient 4 passer le rouleau enduit d’?ncr:e gras’se,bc.t:t ;}1 ee ;est-é-
repoussée par les parties humides et n adhére qu au. l li ; i
dire aux fraits du dessin. La pierre pe}ll; alors sexrvir a Nlmp ; df;
Cetle méthode donne d’excellents résultats en’lr‘e les maliscédé
divers praticiens, et beaucoup d’entre eux la pre?fezi']ent au] P z
a la gélatine chromatée, bien que ]e bitume soit beaucoup
sensible 4 la lumiére que cette derniére substance.
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SECTION IX. — ra PYROPHOTOGRAPHIE AUX SELS DE GHROME.

Procédé de Poitevin. — Propriétés des substances visqueuses en présence
de la gélatine chromatée. - Images développées par projection de pou-
dres colorantes. — Dessins sur porcelaine. — Pyropholographie de Oidt-

mann. — Application & la décoration du verre, & la photographie et 4 la
peinture sur verre,

La photographie a fini par s'allier 4 tous les arts graphigues - et
.reproducteurs, dont elle avail 616 regardée au début comme I'en-
nemie et la concurrente. Il nest donc ‘pas étonnant qu’elle soit
devenue I'auxiliaire de la peinture sur porcelaine. N
cilé, page 160, un curieux procédé permettant de déposer or et le
platine sur les photographies 4 Vargent, de transporter ces photo-
graphies sur porcelaine et de les y fixer & la chaleur du four,
Toutes les premiéres opérations de ce procédé se faisaient par voie
humide. On est parvenu, grace aux sels de chrome, 4 n’opérer que
par la voie séche. Ce procéde original a été, comme tant ¢’
inventé par Poitevin. Il a 616 plus tard notablement perfectionné
par Lafon de Camarsac 4 Paris, Joubert i Londres et Obernetter i

Munich. 11 consiste 4 verser sur du verre un mél
miel et @’

ous: avons déji

aulres,

ange de gomme, de
une solution de chromate de potasse, a dessécher cetie
couche avec précaution dans Pobscurité, puis & exposer sous un
négalif. La couche de gomme fraichement préparée est visqueuse
et retient la poudre colorante que 1'on répand a la surface ; mais
la plaque impressionnée perd sa viscosité. Exposée sous un dessin
aux lraits noirs, elle conservera done cette copsistance sous les
traits et la perdra sous les parties transparentes.

Une poudre colorante, répandue dans Vebscurité sur Ia surface
impressionnée, adhére aux points protégés par le dessin et ne se
fixe pas sur les autres. De 13 un dessin en couleur. Lorsque la
poudre colorante et son support sont capables de résister i la cha-
leur du four, comme le verre et la porcelaine, on peut, en les y
exposant, obtenir des dessins colorés des nuances les plus diverses.
On peut aussi avant celle opération, transporler le dessin d'un sup-
port sur un aulre, en versant 4 la surface une couche de collodion,
laissant sécher et plongeant le tout dans eau. Il est facile d’enlever
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la couche de collodion avec le dessin, de Pappliquer sur d’aufres
supports, verres ou tasses, et de passer au feu. (est ainsi que Jou-
bert de Londres a transporté de grands dessins sur verre. Obernetier
de Munich et Leth de Vienne, Leisner de Waldenbourg et Stender
de Lamspringe, Greiner d’Apolda et Lafon de Camarsac de Paris
ont aussi fixé des dessins sur porcelaine, a la chalenr du four. _
L’application de ce procédé aux portrails est restreinte. Par contre
le- D* Oidtmann' de Linnich* I'a appliqué avec suceés a Vindustrie
du verre. En copiant directement sur verre et passant au four des
modéles de copies et des lithographies, il a produit i peu de frais,
des décorations de fenéires et les a encore rehaussées par des ‘ap-
plications de couleurs. Clest par ce proeédé quiavait 6té exécuiée,’

par le D Oidtmann, la roseite de 3 métres de diaméire dominant -

le pavillon-impérial allemand a Pexposition de Vienne. Le D Qidi-
mann a également appliqué ce systéme 4 U'imitation des vitraux en
mosaique du moyen &ge. On découpait autrefois des plaques de
verre de couleur en morceaux correspondant aux diverses pariies
colorées du dessin. Ainsi pour une figure humaine, on dessinait los
contours du visage sur une plaque de verre couleur de chair et on
les découpait. On faisait de méme pour les vétements qui étaient
souvent formés de morceaux empruniés i plusieurs plaques de
verre. Les clairs et les ombres, ainsi queles détails, le’ nez, la
bouche et les yeux, par exemple, étaient dessinés en émail sur des
morceaux de verre appropriés que Pon passait ensuile au four. On
réunissait enfin avee du plomb les divers morceaux de verre.
Le D* Oidtmann fait exécuter par la photographie ce qui était jadis
Peeuvre du dessinateur. Il copie sur les morceaux de verre conve-
nables les contours du visage, d’aprés la grande lithographie ou la
gravure sur bois originale. Il saupoudre les traits avec de 1'émail
noir et n’a plus qu’a passer an feu et pmcéder' pour le reste comme
il a été indiqué. Il y avail, & Vexposition'de Vienne, une copie du
crucifiement, de Durer, exécutée d’aprés ce procédé. Elle se com-
posait de 150 morceaux de verre. Le Dr Qidtmann compose  lui-

méme. les grands dessins originaux qui lui-servent de modéles en |

agrandissant de petites gravures sur bois par Ia photographis. (Voir

1. Voir les « Photographische Mittheilupgen » (Communicaiions photo-
graphiques), année 1869, Berlin; Oppenheini. X
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page T1.) Il a aussi essayé de produire des pyrophotographies colo-
rées, en procédant d’aprés le principe de la chromo- hthowraphle.
(Voir page 191 au chapitre photolithographie.) Il copiait sur une
couche de gélatine chromatée et gommée toutes les parties pareil-
lement colorées d'un dessin, les autres parties restant couvertes,
Toutes les parties de méme couleur étaient ensuile saupoudrées de
leur émail spécial. En procédant ainsi tour a tour pour les diverses
couleurs, il arrivait 4 reproduire en poudres colorées les dwerses
eouleurs de Poriginal. Il passait alors au four.

Obernetter: de Munich emploie, depuis peu de temps, ce pro-
cédé pour copier des négatifs photographiques. Un premier négatif
lui sert ainsi & en préparer un autre qui devient tres-prec:enx si,
comme il arrive souvent, le premier est brisé.

SECTION X. — LA PEOTOGRAPHIE ET LA GRAVURE. AU’ JET
DE SABLE,

sravure par jet de sable. — Combinaison de ce procédé avee la photogra-

phie aux poudres colorantes. — Application dans'I'héliographie, en
remplacement de la gravure.

Tilgshmann de Philadelphie observa , pendant son séjour aux
bains de mer de Longbranche, que les fenétres des biliments
exposés au vent de la mer se dépolissaient rapidement. Celle re-
marque lui inspira I'idée de dépolir le verre artificiellement & I'aide
de sable insufflé par un courant d’air, et il y réussit parfaitement.
It recouvrit la surface d’une plaque de verre avec un patron de fer,
ol étaient découpées des figures et des lettres, et exposa le systéme
aun courant d’air lancé par une soufflerie et tenant du sable en
suspension, Iin peu de temps le verre fut dépoli anx- places non
recouvertes, et Tilshmann obtint de cette fagon le dessin des figures
découpées dans le patron. Pour de pareils: travaux, une soufflerie
de 0™ 1 de pression d’eaun et 10 secondes suffisent. Si la pression
est plus forte ou que 'on remplace I'air par de la vapeur entrainant
du sable et exercant une pression de 28 4 56 kilogrammes sur
chaque carré de 0m,0262 de colé, Veffet produit est énorme, Du
sable insufflé avec force par un tube étroit, creuse un trou dans le
verre et méme dans les pierres les plus deres. (On emploie en effet
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ce procédé pour percer des {rous dans la pierre et dans les plaques
métalliques.) En plagant devant la pierre un pairon de fonte ot sont
découpées des figures, et en dirigeant le jet de sable sur cet-éssem-
blage, on grave en peu de temps ces figures trés-profondément
dans la pierre. La fonte, 4 vrai dire, est aussi attaquée, mais beau-
coup plus lentement que la pierre. Une plaque de fonte de 02,005
d’épaisseur n'est réduite que du tiers de son-épaisseur ; tandis que
la gravure faite dans le marbre est 300 fois aussi profonde. Le
caoulchouc résiste au jet de sable presque aussi bien que le fer.
Avec un patron de: caoutchouc, on pourrait entamer le marbre
Jusqu’a une profondeur écale & 200 fois I'épaisseur du patron.

Pour une pression de 46 kilogrammes, un jet de sable grave le

granite 4 0™,039 de profondeur, le marbre & 0m,104;, le grés friable
a 0m,262, : :

Ge fait que les corps mous exercent une action protectrice a con-
duit 4 de trés-¢légantes applications de ‘cette méthode dans 'art
industriel. Si 'onrecouvre du verre avec une dentelle, pariexemple,
et que I'on fasse agir un courant de sable 4 sa surface, le verre se
dépolit aux endroits correspondant aux jours de la dentelle et

de cetle facon le modele se trouve gravé sur verre. On peut aussi

peindre sur verre avec une couleur i la‘ gomme, insuffler un
courant d’air chargé de sable, et obtenir ainsi un dessin elair
sur fond wmat, De 1a a une application directe de la photogra-
phie, il n’y a qu'un pas. Si Pon transporte direetement sur une
plaque de verre une photographie enduite de poudre colorante
(voir page 182), ¢’est-i-dire une photographie sur gélatine chro-
matée, la surface du verre est protégée, sous tous les traits de
'image, par une couche de gélatine. Si maintenant on insuffte
un courant de sable, le verre n’est gravé qu’aux endroits dé-
couverts, et il se ‘produit ainsi un dessin mat sur fond {ranspa-
rent. Si la pholographie sur gélaline est négative, les ombres
sont mattes et cetle plaque dépolie, enduite d’encre, peut servir i
Fimpression. Autre application. Lorsque on grave & Vacide les
plaques métalliques héliographiques de Talbot (voir page 170), les
traits fins sont souvent rongés latéralement. Le jet de sable au con-
traire, en vertu de sa direction rectiligne, n’agit qu’en profondeur,
de telle sorle que les plaques ainsi gravées peuvent servir
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Pimpression comme les caractéres en relief de la lypographie,
Tilghmann conseille de préparer sur un giteau de résine 4 surface

. plane un positif 4 la gélatine chromatée, par insufflation de sable;

puis de prendre avec du platre Pempreinte de cetle forme, et de
couler du métal d'imprimerie dans le moule ainsi préparé. Le
métal refroidi est prét & passer  la pierre typographique.

Ces tentatives, qui présentent aujourd’hui de Vintért a titre
d’essai seulement, produiront pent-étre un jour des résultats d'une
grande importance pratique. :

SECTION XI. —'LE PHOTOMETRE. POUR DHOTOGRAPHIE AUX SHLS
DE GHROME,

Pour I'exécution d’un grand nombre des procédés précédemment
indiqués et fondés sur emploi des sels de chrome, il est trés-
important de déterminer exactement la durée de l’expasition'; cela
n’est point facile, car I'image est presque invisible ou 'est totale-
ment (comme dans la photographie aux matiéres colorantes). L'as-
pect de la photographie n’est donc pas un critérium cerltain qui
permette d’apprécier les progrés de 'opération.

Photométre du D Vogel.

De 14, la nécessité d'un photométre qui permette de déterminer
facilement la durée de V'exposition. Bing et Swan en Angleterre, et
Pauteur de ce livre ont construit des photométres de ce genre. Celui -
de’auteur consiste en une échelle de papier;, semi-fransparente, L,
dont P'opacité augmente de la division 2 4 la division 25. (Voir la
fig. 95.)

Cette échelle est formée de bandes de papier dont le nombre est
indiqué par les chiffres marqués sur Pappareil. Sous celte échelle
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on expose une hande de papier qui a été plongée dans une solution
de:chromate de potasse. Celte bande est enfermée dans une petite
caisse T, de telle sorte qu'en fermant le couvercle D ou se trouve
Iéchelle, celte derniére et le papier sont appliqués I'un sur Pauire:
La lumiere traverse I'échelle et brunit' le papier sous-jacent. Cette
coloration apparait tout naturellement d’abord du coté - des. parties
minces et transparentes de I'échelle et progresse dans la direction de
Vexirémité opaque, avec une rapidité plus ou moins grande, selon
Pénergie de la lumiére. Les chiffres imprimés sur Péchelle permet-
tent de reconnaitre les progrés de:l’action des rayons lumineux.
Ces chitfres sont opaques; aussi apparaissent-ils en elair sur le fond
du papier bruni, el permettent-ils ainsi de reconnaitre jusqu’d quel
point la lumiére a pénétre. :

Pour se servir de cet instrument, il faut commencer par fire
quelques copies d’essal. Supposons que 'on veuille préparer une
photographie en matiére colorante d’aprés un négatif. On expose
sous le négatif la couche imprégnée de matiére colorante en méme
lemps que le photométre. Au bout de quelque temps, on examine,
a la lomiére d’une lampe, jusqu’d quel point'le papier photomé-
trique est bruni; on note le nombre correspondant (le degré photo-
métrique) et 'on convre la moitié du négatif. On continde 4 copier
I'autre moitié jusqu’a un degré: photométrique supérieur. On déve-
loppe ensuite la photographie colorée et 'on examine pour quel degré
photométrique on a obtenu le meilleur résultat. Il est généralement
inutile de faire plus d’un essai de ce genre. On détermine ainsi a
quel degré il faut copier le négatif. Dés lors le photoméire permet
de régler, & n’importe quel moment, la durée de Vexposition. Les
opérateurs. exercés ne déterminent le degré que. pour quelques
négalifs, et-quand il s’en présente un nouveau, ils apprécient faci-
lement & quel degré il doit &tre’ copié.

SECTION XII. — pHOTOCHDMIE ET SAUGISSE AUX POIS.

Pendant la campagne de 1870, la fameuse saucisse aux pois était
un des aliments les plus importants de 'armée allemande. @ était
par milliers qu’on la fabriquait tous les jours. La préparation du
contenu n’était pas difficile, mais i} n’étail pas aisé de se procurer
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des boyaux pour envelopper tant de saucisses. On pensa hientot 4
s'adresser au papier parchemin pour le faire servir aux mémes
usages. Ce papier, que V'on prépare en trempant du papier non collé
dans I'acide sulfurique, pendant une seconde, puis en lavant et fai-
sant sécher, est aussi résistant que du parchemin. Il est imperméable
a Veau et se déchire difficilement. Ces propriéiés le font employer
maintenant pour-la préparation des hons de caisse. Gest avec ce
papier que Fon essaya de fabriquerdes enveloppes de saucisses. On
le recourbait cylindriquement et on le collait sur les hords: mais il
n'y avait pas de colle capable de résister 4 Paction de I'eau bouil-
lante, dans laquelle il fallait échauder les saucisses aux pois, et
les boyaux artificiels laissaient échapper leur contenu. Ce fut le
D= Jacobson qui, par le moyen de la photochimie, résolut Ie pro-
bléme de la préparation d’une colle A I'épreuve de Veaun bouil-
lante. Il mélangea avee du chromate de potasse la gélatine destinée
a coller ces enveloppes, et exposa 4 la lumiére 1a surface de Jjone-
lion. La gélatine devint ainsi-insoluble, et les hoyaux artificiels
résisiérent parfaitement & Iimmersion dans Tean bouillante: Cest

par centaines de mille que V'on a fabriqué ces enveloppes photo-
chimiques. : ' ' '




