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PROGRAMA DE:

OBJHPIVO: Integracién de conocimientos de instalaciones sanitarias, elec
tricas, clima, estructuras y administracién de obras en un trabajo espe-
cifico de estructura metilica y otro de estructura de madera en grande -
espacios libre, de colummas, La sintésis de todos estos conocimientos de
berd vaciarse en un juego de planos consiruetivos de una bodega, almacén
o fAibrica que se realizardn en la forma siguiente: Primer trabajo, una -
bodega o almacén pealizado con estructura de acero.
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Platica preliminar

Visitas a las cbras

Anteproyecto, (plantas, elevaciones, cortes—
¥ proposicién de instalaciones)

Proposicién de slevaciones y cimentacibn- -
Plética estructural.

Definicién de la estructura, junto con el —
edlculo de polimes y marcos, armaduras y ar—
COS.

Plitica de iluminacién y cdlculo de ilumina-
cién e instalacién elécirica.

Abastecimiento de agua, gas, drenaje sanita-
rio y pluvial- plética de orientacién y cél-
culo,

Aire Acondicicnado- Plitica de Orientacidn,-
Disefio y Cédlculo .

Iniciacién de planos constructivos, plética-
de orientacién hacia la elaboracidén de los -
planos constructivos.

Para la entrega final de los planos totales-
incluyendo todos los calculos de estructura—-
iluminacién, aire acondicionado, instalacio-
nes sanitarias y drenaje pluvial.

SECUSDO TRABAJC; La misma bodega o almscén realizado en estructura de mas

dera.

1 sezién

2 geziocnes
4 sesiones
30 sesiones

Plitica de orientacidén.-Explicacién de la =
secuela dsl cdlculo estruciuxal.

C&lculo y entrega de bocetos, que definen la
solucién estructural de la armadura, inclu—
yendo detalles consiructivos.

Planos estructurales de la madera

incluyendo detalles comstructivos a escala 1.20
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PARTE I  (Comceptos)

Gensralidades, Objetivos del curso

Control de calidad

Control de calidad de los materiales de construccién
Muestreos, ensayes, registros, reportes.
Propiedades de los materiales

Fuentes de informacién de los materiales

Factores para elegir un material

Objetivos del ensaye

Especificaciones para materiales

Investigacién, inspeccién y experimentacién
Punoidn general de los materiales

Disefio de ensayes

Papel del arguitecto en la inspeccién de materiales
Conclusiones

PARTE II (Ensayes)

Compresidn de la madera en sentido paralelo a las fibras
Compre-sién de la madera en sentido perpendicular a las fibras.
Bensidad y absorcién de la madera

Compresién, densidad y absorcién de un ladrillo milpa

Compresién, densidad y absorcién de un ladrillo de arcilla prensada.
Compresién, densidad y absorcién de un block de concreto vibrado,
Tensién de una barra de acero para refuerzo de concreto
Interpretacién y aplicacidém de resultados

Encuesta sobre el cursoc.

Conclusiones
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| PARTE L (momm

I Generalidades., Objetivos del ocurso.

‘ > Def;picién, descripeién y usos del concreto
Concreto, mortero y pasta

iV?i. Los agregados y el agua

Gemento Portland., Tipos y fabricacién

Visita a Planta de Cementos

Aditives para concreto

Preporcionamiento, mezclado, colado, vibrado

¥y curado del concreto

Visita a Planta de Concretos
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Conclusiones.,

_? A 3 TE_II (Préctica)

Andlisis granulométrico del agregado
Andlisis gramulométrico del agregado grueso
Pesos volumétiricos suelto y compacto de grava

Peso voluméirico suelto de arena
Peso especifico y absorcién de grava

Peso especifico y absorcién de arena

Peso especifico del cemento
C4lculo de proporciones de un concreto de alta calidad
Elaboracidn de un concreto de alta calidad y colado

de probetas,

Prueba de revenimiento y sangrado del concreto fresoco

Compresién y flexién del concreto antes de 7 dias

de edad.

Compresién y flexién del concreto a los 8 a 10 dfas

de edad. .

Compresidén y flexidén del concreto a los 28 dfas de edad.

Conclusiones.




