en el punto mds alto del sistema. La vilvula funciogs
la. manera siguiente: Cuando la vélvula se llena de%E
flotador la cierra y no puede escaparse. Si una hﬂ%;
de aire llega a la védlvula y se eleva por el tubo deem;
de aire, entrard a la cédmara de la valvula y desplazamwf
cierta cantidad de Aproas E1l flotador désoenderé, abrhni
la valvula y degando escapar el aire. El agua llenaréhﬁ

diatamente la cdmara de la vélvula, elevando el flotwwg

cerrando la vélvula nuevamenteu

HEGULADORES DE PRESION. Los reguladores de presisn pus i
colocarse en las lineas de suministro de agua en donde &
presidn suministrada sea mayor que la deseada en el sisgs
Los reguladores de pr931on debeﬂ usarqe en donde estap'
exceder de 5. 6kg/om a 643 kg/cm en un periodo detu;
apre01able. Esta condlclon se presenta a veces en 1osmé
ficios altos y en ocaslones en las ciudades con gran@s?
niveles, Los reguladores de presidén pueden hacerse pmw?
cualquier diferencia de presién deseada, perb los regﬁf
res obtenibles en el mercado se limitan comunmente almi
nimo de 1 kg/cm2 para una presidn suministféda de - ;
2o 8kg/cm y un minimo de 2. 8 kg/cm para una presiéneﬂ?
gada de 14 kg/cm% Entre estos limites puede obtenerse &
si cualguier presién - deseadae El ‘principio-de operwﬂﬁ:

uno de los tipos de reguladores de presidn se ilustra?f

la figura No. 8.

La presidn deseada se fija dando vueltas a la tuerca é8

en esta forma abriendo o cerrando la vélvula equilibﬁ“%
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::-que ge apoya sobre el disco flexible y el resorte C. Al ——
® funcionar si la presidn por debajo de la vdlvula tiende a-
; qumentar mds alld de la cantidad fijada, aumenta la pre——-
'Sién en la cédmara, forzando el disco hacia arriba y cerran
f;-do parcialmente la vdlvula. Si la presidn por debajo del -

P regulador se hace demaslado baja, se deja escapar la pre—-

B.i¢n en ol disco flexible y se abre con ayuda del resorte-

'f.‘; la valvula equilibrada del regulador.

#En la fig. No. 9 se muestra una vdlvula chek de cierre ———
-‘1ent0, en la Fig. se observa, que cuando el agua fluye a -
través de la vdlvula el pistén B no esta asentado, Cuando-
. invierte, parte del agua fluye hacia-
rriba a través de la entrada P y presiona el pistén B ——
hacia abajo, al mismo tiempo que la presidén del agua se —-—
3 rasmite a través de M en el canal anular que se encuentra

€n la orilla alrededor del pistén.




CAMARA A

AARALIALLLY

\\k“m
x ﬂ///////ﬁ///ﬁ
7 /
N

2

VALVULA REGULADORA DE PKESION

RESORTE C




N
S

ONNNNRNNNNE

—3z

R hHrr

ARLLTRLLLERLLLRRY

2
- W
R

@)
=
-
Ly
]
oy
(a5
ne
B
¢
-t
A5 4
o,
s
b4
JJ
L
oo
O
L
e
-
—
=)
=
—_—
=
=




Figa. 10

VALWWULA DE CHECK ELEVADOKRA




