del eje y no tangencialmente. Por tanto, los de chopp,

Unico es mejor denominarlos tangencialess

Figura 2.7
Se fabrican normalmente para grandes gastos, tales gop, [MPIOOR DE CHORRO UNICO

fabricas, etc.
4o.— Medidores de Dobre Chorro (fig. 2.10)

Son una variante de los de chorro tnico, a los cuales -

ge les ha adicionado un segundo orificio més pequefio, a

la entrada y una vdlvula, en tal forma que, en gastos -

bajos, iguales o inferiores a la capacidad del orificio

pequefo, esta vdlvula permanece en su posicidén normal - M___,,CARCAZA Y CAMARA

cerrando el orificio grande. Cuando los gastos son supe

riores, la védlvula se .'%bre y el agua pasa por el condu
to de didmetro majyor. De esta-manera se logra que, la-
velocidad en los gastos bajos sea alta y por tanto ---

aumenta la sensibilidad del aparato.

Medidores de Dobie Chorro (fig. 2.10)

Son una unidad constitufda por dos medidores en parale-

lo, uno volumétrico y otro de velocidad. El primero 13
baja a gastos bajos y el segundo a gastos altos. Una -

védlvula accionada por el mismo flujo de agua, pone & —

funcionar uno u otro aparato de acuerdo con el gasto.-

Se construyen en diametros de 2" y mayores y se empleal

para aquellos casos en gue el consumo se sucede dentro

de un amplio campo de variacidn.

2.7- Medidores Proporcionales (fig. 2.12)

DETALLE DEL FUNCIONAMIENTO

Este tipo de aparato se disefia para medir grandes 835
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FIGURA 2.11
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tos de agua con pérdida de carga minimas. Su nombre se

@h?a que la medida se hace desviando una parte del a-
gﬁ,ae la linea aforada, hacia un "by-Pass" provisto —
e n medidor pequefio, calibrado en tal forma, que re——

gistra el paso total en proporcidn al agua derivada.

feneralmente adoptan la forma compuesta, es decir, tie-
pen un medidor para gastos peqﬁeﬁos ¥y una valvula dise-
flada de tal modo que con los grandes gastos funcione el
nedidor proporciocnal. Se emplean en lineas destinadas a
proteccidn contra incendio, lineas que requieren un fin

jo libre con baja pérdida de cargas

h&ElTren de Pifiones

lienen por objeto, no solamente transmitir el movimien-

o de la cédmara de medida al registrador, sino reducir

el nfmero de revoluciones de ella al de las agujas del

indicador del registro.

Isi, por ejemplo, si en un medidor de disco, éste de l.-—

00 revoluciones por cada 100 Lts. de flujo y la aguja —
del indicador da una Tevolucién para registrar los 100
t5., el tren de pifiones debe transmitir las nutaciones
L

il disco al registrador y reducir ademds las 1.500 re-

Wluciones a una.

Wando los medidores son de esfera himeda, el tren de -
Mhones se encuentra siempre sumergido en el agua, como

tl resto de las partes.

b los medidores de esfera seca, la zona correspondien—

®al tren de pifiones se encuentra siempre dentro del -
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agua, pero los fabricantes adoptan, unos el Sistema gy
encerrar los pifiones dentro de una caja con grasa y g-

tros los dejan libremente dentro del agua.

En general la prédctica seguida por la industria Norte
americana, es la del tren de engranajes encerrado en-
aceite. Se considera que, en esta forma, se logra evi-
tar el desgaste y la corwesidén y aumentar, ademds, la

sensibilidad del medidors

Los medidores Europeos, normalmente, vienen con los pi

fiones funcionando dentro del agua.

.

Los pifiones encerrados en caja de grasa, se fabrican -
en bronce, en cambio los modelos con tren de pifones -
en agua, regquieren que éstos sean de niquel o de una -

aleacién que dé garantia o de plédstico.

Las especificaciones de la AWWA aceptan tanto los pifio
nes encerrados en aceite como los del tipo abierto al

agua .

Disposicidén General de los Aparatos Medidores

La figura 2.13, da una idea de la forma como usualmel-
te se disponen los contadores, tanto americanos como -

euUropeos.

En primer término, los medidores de esfera htimeda, 8¢
construyen con dos partes solamente y debido a que la
totalidad de sus piezas estdn dentro del agua, puedet!
tener la forma méds compacta de todos. La parte infe-—
rior es una caja de bronce que sirve para alojar el =

conjunto del medidor. La tapa de la caja, es decir 12
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pieza superior, sirve solamente para ajustar el vidrio -
@etienen normalmente un espesor de mds de 1 centimetro.
lhajo de é1 va el empague que sellé el medidor. Este es
¢l finico empague que existe en este tipo de contador. Pa
ra abrirle se requiere una llave en forma de hoz, que —

sirve para aflojar el anillo de la tapae.

in los modelos de esfera seca, que son la totalidad de -
los Norteamericanos y la mayoria de los Europeos, se en-

cuentran dos formas:

a) La Buropea - Este tiene una caja de dos partes
solamente. La inferior, que es una caja destinada a lle-

var las piezas que van en la zona humeda, es decir, la -

cdnara de medida y el tren de pifiones; y la superior que,

ademds de servir de tapa a la caja, aloja la porcién co-
fmmondiente al reéistradorn Para separar la zona humeda
e la seca, se emplea en este sistema una 1émina doble,

entre el registrador y el tren de pifiones. La cara supe-
rior de la ldmina es ciega y solamente lleva un orificio
para dar paso al gje del piﬁén‘propulsor, gque dispone de
i empague cuya forma, mds usual, se indica en la figura
&14s~ La cara inferior sirve a los éjes de los pifiones

d¢l tren. Esta ldmina soporta ademds el registrﬁddr b —
forna asf una sola unidad consistente en registrador y -
iren de pifiones. En los bordes superiores de la ldmina -
fvisoria va un empaque que cubre ademds el contorno de

1acaja ¥ que se aprieta con la tapa. Para desarmar el -

“ntador se requiere, lo mismo que en el modelo de:esfe—
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ra htmeda, una llave en forma de hoz.

b) La Norteamericang -. La prdctica seguids por

" los fabricantes de Estados Unidos, consiste en dispo--
ner el medidor en una caja formada por tres piezas. B

general estos contadores tienen dos modelos:

1.— El de caja partida, que se indica en la Fig,
2.13 y en la cual la caja superior aloja el registra-
dor y la inferior estd formada de dos partes, la de a-
rriba que lleva la caja del tren de pifiones y la de a-

bajo que aloja la cdmara de medida.

Las dos piezas. inferiores corresponden a la zona hime-
da, por esta razén, llevan dos empaques, uno en la di-
visidn de las dos partes y otro en el orificio que da
paso al eje del pifiébn propulsor, perforado en la parte
superior, empaque que normalmente es del tipo indicado
en la figura 2.15. Las dos piezas inferiores van uni--
das con cuatro o seis tornillos grandes que se aflojan
con una llave de copa con volcedor en forma de berbi--

-

gui.

El registrador se une con dos tornillos, normalmente é

la caja inferior.

2.— El modelo de caja confra heladas, tiene tél-
bién tres piezas pero la inferior es realmente uné te-
pa provista de tornillos que protejen el medidor en ca
so de congelarse el agua en su interior. La piezd de -
la mitad, a diferencia del de caja partida, alojs et~
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