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iren de pifiones y la cémara de medida. Este modelo no lo
indicamos en la figura 2.13 por considerarse sin interéds

Wﬁila zona tropicals.

(-Modelos Recientes

Jespués de la Gltima guerra Mundial, se han producido va
rios modelos que se han lanzado al mercado en los Gilti-—
nos afios. Estos nuevos son unos Norteamericanos v

Buropeos »

e acuerdo con las informaciones que disponemos, podemos

citar los siguientes:

lo.— Norteamericanos - Las reformas mids interesen—

mslogradas en estos modelos sons
. a) La transmisidn magnética
,b) El registrador sellado
c) La lectura remota:
éoo— Europeos - Conocemos de éstos,
a) El modelo JSM de la Kent - Inglaterra.
b) El modelo TRN, aquéﬁetro de Suiza.

Hlgunos detalles principales de estas innovaciones son -

hssiguientes:

1 - La transmisién magnética.- Ha sido lanzada ya
W varios fabricantes Norteamericanos ¥y por lo gque he-

18 podido conocer, sabemos que existen dos formas:
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a) La adoptada en el modelo "Sealed Registept _
de la Rockwell Manfacturing Co.
FIGURA 2.16

b) La adoptada por firmas como la "Badger Meter TRANSMISION MAGNETICA DE LA ROCKWELL

Mfg. Coo",»

La primera, es decir la de la Rockwell, corresponde 3
un medidor de tipo pistén oscilante en el cual, como
lo indica la fig. 2.16, el eje del pistén que transm

te el movimiento a.la mariposa, es una pieza magnéti- REGILSTRADGR

ca gque gira siempre en contacto con un tubo hermético,

dentro del cual se encuentra alojad.o el eje propulso

gue, en esta parte tiene la forma de un manubrio pro-
rist g tremi i ctic

visto en su extremidad de una pieza magnética que per TUBO HERMETICO
manece en contacto con las paredes del tubo y por ta

to, es arrastrada por el eje del pistén, haciendo asi

girar el eje de propulsidn.

: ; o £ PIEZA MAGNETIC
Con este diseilo, se consigue eliminar el empaque que T /GON'&JAC.IEf :

separa las dos camaras, la humeda y la:-secay reducit

lo a uno que no estd sometido a movimiento ninguno y

que trabaja solamente como un sello del orificio.

La segunda, o sea la adoptada por las otras casas ci-

tadas, estd dispuesta de la siguiente manera: (véase
PIEZA MAGNETICA
figs 2417 )s CONDUCTORA,

a) La cémara htmeda no tiene orificio de comuni-

e . HSTON DEL MEDIDOR.
cacidén con el registrador.

5 - . e ol . I ’-
b) El eje de propulsion, correspondiente a la e
mara de medida, remata en una pieza de imén permanét
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4 fabricada con arcilla magnética, la cual queda en—-
frentada @ una similar que posee el extremo del eje —-
propulsor en el registrador, en tal forma que cuando -
squella gira, arrastrada a ésta, transmitiendo asi el
pvimiento. Con este sistema se elimina totalmente el

empague del eje propulsor.

Ia transmisidn magnética ha logrado en esta forma su-

(rimir uno de los mayores problemas gue se presentan
en la conservacidn de los medidores, cual es el del —
empague del eje y ha permitido ademids, desarrollar f4

cilmente el sistema de registrador sellado.

El Registrador Sellado - De acuerdo con to-

se ha visto hasta ahora, en los medidores -

secay; el tren de pifiones quedaba denirc del
registrador directamente en la atmésfera. —

los modelos con tren de pifiones en caja de aceite, ——-
aislarlo del agua, dentrc de la misma cé-

mara hGmeda del medidor., Los modeles de Registrador —
Sellado, lanzados recientemente, han permitido un pa-

80 mds consistente en:

a) Reunir en un solo comportimento el registrador

¥ el tren de pifiones.

b) Aislar totalmente del agua y de la atmésfera
los dos mecanismos, a base de sellar completamente el

tonjunto.
.

Bt0 10 ha facilitado la transmisién magnética en mo-
Gelo como el "Sealed Register" de la Rockwell y el —-
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"Hasy-Read" de la Badger. Solamente tiene el contadop

dos partes, una el registrador sellado y otra la ol FIGURA 2,17

ra medida. El proceso de conservacién y mantenimient,

se reduce pues a la cdmara. Los fabricantes garanti--

zan una larga vida al registrador sellado y conside

TRANSMISION MAGNETICA DE LA BADGER
ran que, el tren de pifiones y el mecanismo registra..

dor al no estar en contacto con la atmésfera ni con-
el agua, quedan libres de la accidén del polvo y otras

impurezas y ademds trabajan con una mayor precisidn.

Existen ademds otros modelos como el de Hersey y el 4 (

de la Neptune gue permiten ajustar la precisidn del -

REGISTRADOR SELLADO
registrador sellado y atn cambiar el vidrio y sellar

el nuevo.

3+.— El Medidor JSM. de Kent — Este contador, lan FUERZA MAGNETICA
CONDUCIDA,

zado recientemente al mercado, es de tipo pistén osci

: x : PIEZA MAGNETICA
lante y tiene las siguientes innovaciones: ‘ CONDUCTORA ,

1o.— El agua atraviesa longitudinalmente el apa-

rato y no normalmente como se sucede en los modelos

convencionales. Esta circulacidén es bastante 1légica,

si se tiene en cuenta que en los medios de pistdn, el

agua entra a la cédmara por debajo de ella y sale por-

la parte superior.

20.— E1 tren de pifiones, fabricado en pldsticos

estd reducido a dos ruedas helicoidades y dos torni-

llos sin fin. Este tren va armado sobre el Tegisztra-
dor sellado, en la parte exterior.
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Figura 2.18

Esquema del interior de un
Contador Kent JSM

Esfera de lectura

Caja que contiene
las ruedas nume-
radas

del regis-

trador

Empaque en
el eje del

piftén




30.— Bl registrador, donominado "Fluido Sellado",
es una caja. de plastico transparénte dondesse-alojan —
las ruedas numeradas de lectura recta. La caja estd
llena' de un liguido lubricante. Como el registrador
gentro del agua, la caja estd provista de una bolsa

que iguala las presioneso

do.— El vidrio y el muestrario estin reducidos
ma ventanilla de 3 cm. x 1 cm., donde aparecen los

NEros »

0.— El contador en esta forma tiene tres piezas
p
fuera de la carcaza, que son: la cdmara de medida, el

registrador y una cufla que los asegura.

60.- El tnico empaque estd en el eje de pifiones

del registrador.

4.— E1 Modelo TRN de Aq_ua/me"tro - Es un contador

te velocidad que tiene dos tipos, el TRN-E 2 de chorro
lnico y el TRN de chorro mGltiple. La innovacién de es
e aparato consiste en haber situado dentro del agua -
V&l mismo nivel, el registrador y el tren de pifiones,
8in que sea de esfera hHtmeda. E1 registrador va ence-
rado en una caja de pldstico transparente pero sin —
liquido, abierta a la atmésfera. Tiene pues el Kent -
B solo empague. El modelo TRN-E 2, de chorro un_lm
%, 68 el mas pequefio wontador = de velocidad de esfe
'4.8ecaj ha logrado la disposicidén de sus partes las-—
"ntajas del tamafio del de esfera hitmeda.
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5.— La lectura remota — Es un accesorio que puede

agregarse a los medidores, cuando se instalan en el iy
terior de los edificios, con el fin de leerlos desde -
fuera. Un dispositivo electro-magnético accionado por-
_el contador, sin que le represente esfuerzo adicionaL
generat la corriente para transmitir la lectura. Tene-
mos informacidén dos modelos, el "Read-o-Matic" de Bad-
ger gue sitfia un cuadrante registrador fuera del edifi
cio:y el "Teleread" de la Buffalo Meter Co. gue insta-
la un "Socket" en el exteriocr del edificic, donde el -

lector conecta un dispositivo que le da la lecturas

Comparacidn de distintos tipos de Medidores.

Es -interesante, des@u,% de la :%pida cJ

dade al conjuhic de tip

ventajas y desventajas en forma comparativa y resumi-
da. Las observaciones més importantes creemos gue son

1 siguientess

1o.— Los norteamericanos solamente fabrican medi
dores voluméitricos para bajos consumos, tales como —-

los residenciales.

Los tipos de velocidad se fabrican en U.S.A. para ——-

grandes gastos y didmetros de 2" y mayores.

20.— Los Buropeos, fabrican los dos tipos en col
tadores pequefios y ademds utilizan el modelo de esfe-

ra hitimeda.

30.- Es aceptado universalmente que, el contador
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Figura 2.19

Un detalle del modelo TRN-E
de marca Acuametro

?mpaque
BEsfera del registrader

_Caja de plds-
tico que contie-
ne las ruedas
numeradas

Trén de
Pifiones

Tapa de 1la
Cdmara de la
Turbina




