de trahajo en terrenc. Por ejemplo un contador de L

= a3 i . - : 3 . '.' A - S .
3 m-Co PO hora te capacidad se pore a trabajar 4 51
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Ginoy por ':nb'_r:a 6onfiin'aamen‘§_'e, d_".rrantéj un ﬁ;iempo*'ta]_g qus
Tégfstre 3,650 métros chbicos pasados. Esto equivale -
a 6 afios trabajando en una casa cuyo consumo sea de 1,
m-c» por dia. En este casoc la prueba duraria cerca ge.

W Mesoe

c) Terminada la prueba dé de agie, se llevan log
contadores nuevamente al Banco Y se vuelven a trazar -
=@ curvas de precisidén y pérdida de carga y se detfer-

o

mina la sensibilidad.

-d) La comparacién de las pruebas a ¥y € indicard

cuales de los aparatos conservaron mejor sus caracte-
risticas. Ademds se pueden desarmar después y observar
el estado de desgaste de sus piezas y determinard asi,

cudles son los puntos débiles.

e) Durante la prueba b es posible, uma dos & tres
veces, suspenderla Yy pasarlos por el Banco. De esta mé
nera se puede formar una mejor idea del trabajo de --

Llogs

Los resultados Ao'b't‘;enidos con una prueba de désgaste o
mo la descri‘tél, creemos que permita seleccionar un col
tador que, cumpliendo con’'las éspecificaciones estable
cidas, garantice,_hasta donde sea posible, las caracty
risticas de precisidn, sensibilidad y pérdida de cargd
durante un ‘perfodo de tiempo relativamente largo.

¢, wmv . 46

.- Una vez asi, seleccionados los aparatos, es posi-

ile 1legar ya al progreso de adguisicidnt. En-este punto
i interesante considerar la conveniencia de adquirir -
¢l mismo tipo en dos marcas diferentes. Débe pensarse. -
mque el empleo de muchas marcas no es recomendable en
Ja practica. Generalmente son de una buena solucidn por
ge permiten mantener una competencia de precios entre

los proveedores . Una sola puede convertirse en um verda

fero monopolioy, de hecho, que no da buenos resultados-

I bogctd; se tuvo una sola marca hasta el momento en -

gie Tué necesarioc contrarvestar

¢ies, introduciendc una

lares; con cual se logrd que, durante guince afios, -

iz contadores mantuvieron un precio constante a pesar

e las alza= en el Pais de origen.

100.— Al colocarse el pedido, ademds de las especi

ficaciones previamente establecidas y de otras condi——-
necesario

todo =

tiones gue se crea conveniente exigir, es

es—
dpular en 81 que, los medidores deben ser en un
lguales a la muestra que ellos remitieron, indicando ——
Wends, las modificacicnes al modelo, si éstas han sido
“nvenidas. Los revisores que se nombren deben tomar —-—
13 myestra antes del despacho para zer ezaminada y con

frontada en el taller de la Empresa.

r todo 1o que se ha dicho, es posible concluir que la
%leccién de los medidores para ‘desarrollar un programa,
®m problema no solamente técnico, ‘sino econdmico; —-
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que requiere un-cuidadoso estudio y ojals se adelante _
por personal suficientemente capacitado. El cuidado que
en esta seleccidén se ponga, es de tanto interés como 1y
gseria al seleccionar las bombas para el Abasi:ecimiento

6 los equipos de tratamiento.

Seleccién del Aparato Medidor para una determinada co-

nexidn.

" La eleccidn del contador que debe instalarse en una eo-

nexidén domiciliar determinada, es un problema que se —

presenta diariamente en la prdctica de los =iziemas de

Medidor, bajo dos

formas diferentes:

a) Conexiones domiciliares de consumo

b) Conexiones de consumo fuera de

El primer caso no presenta dificultad ninguna, una vez

gue se ha determinado el medidor standard en la ciudad.

Besta solamente saber que se trata de un servicio que -
se encuentra dentro de las condiciones que, de acuerdo
con lo establecido anteriormente se consideran normales:
Cuando se han establecido dos tipos de aparatos como —-
normales, por ejemplo, uno para casas obreras y otro @
ra residencias de mayor categoria, no hay tampoco pro—

blema para la seleccibdn.

BEn cambio, en el segundo caso, es decir las conexiones
cuyo consumo se sale de lo normal, el problema es mds -

complicado y requiere algin cuidado la seleccidne.

48

g procedimiento que debe emplearse para ésto, requiere

m general dos etapas, una primera antes de instalarse,
ge puede considerarse tentativa y otra de confronta——-

dn y ajuste luego de un cierto tiempo de servicio.

s detalles del procedimiento pueden resumirse de la -

giguiente manera:

1o.— Si la conexidén domiciliar corresponde a una -
gificacién provista de un tangue o si es directa, los

rocedimientos de tanteo varian.

20.— Cuando la conexién es de servicio directo, es
decir no dispone de un tanque intermedio, el contador -
she ser capaz de atender la demanda méxima simultdnea
tn a pérdida de carga tal, que permita la presidn TS

ival minima necesaria en los aparatos de servicio, di

f#nos tres a cinco metrose

Jo.— Para lograr lo anterior, es necesario.determi
Ir primero la demanda simultdnea mdxima y los didme-—-
ios de la tuberia mis convenientes. Luego calcular las
¥rdidas de carga producidas por la tuberia y sus acce-
Wrios, partiendo de una presién igual a la normal en el
®etor o mejor, menor de la normal. Esta pérdida de car
%no debe ser nunca superior a la que se necesite para
ttener la presién residual, especificada, sobre los —-
aratos de consumo y debe dejar ademis un mirgen sufi-

fiente para el aparato medidor.

ite mirgen, de acuerdo con las curvas caracteristicas
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tipicas de los modelos de contadores disponibles, pep
mitird tantear el tamafio para la pérdida de carga y ¢]

gasto mdximo..

46.- Bl medidor asi seleccionado debe cumplir age
mds la condicidén de que el gasto méximo simultineo de-=
la demanda, no pase de la capacidad nominal de él. Tas
normas americanas Vrecomiendan no operar ccntadores en
‘orma continua a mds de un guinto de su capacidad noni
na!o[}as+os 1gua1es a esta capa01da.0. solo deben aceptar

se como los mdximos a que puede trabajar, durante cor-

tos intervalos de fiempo-.

Otras normas, vales como las Eurcpeas, recomiendan lo

siguiente:
a) Gasto Momentdneo — igual al caracterisiico.

b) Gasto Horario - Es un gasto gque puede presen—
tarse varias veces en el dia, sin que su suma exceda -
en duracién de una hora se considera gue debe ser la -

mitad del caracteristico.

c) Consumo por 10 horas. Es la cantidad maxima que

» -

se recomienda debe pasar por dia si estd sometido a-

10 horas continuas de servicio. Los gastos horarios —

equivalentes deben corresponder a perdld.as de carta el

tre’' 0.30 mts. y 0.90 mts.

d) COHSUIHO Mensual - Se considera que el regisir®

mensual de un aparato debe no pasarse de 10 4 15 veces

>

el consumo por 10 horas.

Y
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s recomendaciones anteriores tratan de lograr que, el
Githdor stFTE 38" mérios S hos 1bIEMeh! tal Tormacguey SHoss

preolSlOn =1 mantenga ‘durahtd un periodo: graﬂde “tlempoy

0 ge Yedrte swvida. © v o ek
e

Una vez que el apara‘bo se ha 1nstalado, es convenlente,
pasado un 01erto tlempo en gque se oon51dere que estd ya
mconexlon en servicio pleno (por egemplo, una fabrica
o produccién), entrar a confrontar si las condiciocnes

e trabajo quedaron similares a las supuestas.

hara ésto, es conveniente hacer aforos de los gastos de

ilbajo y puede procederse de dos maneras:

a) Si no se dispone de aparatos especiales, debe —

Barse un crondgrafo y leerse el contador cada media ho

o cada hora.

inultdneamente con las lecturas debe medirse el gasto

o el cronogrifo. Esto permitird trazar una curva aswe

priximada de demandas horariass

b)' Si se dispone de un registrador de gé,s'jcés, el =

*.-rabajo serd mds fécil y 1a curva permitird conocer mis
eIaGtamente las condlClones de la demanda. Como resulta
ﬁ% Pllede ]'Jega“qe a camb'l ar e] ConJadm por otro que -

de mas ga* antlaa El z'eglq‘tradoz de gaq+0~ permlte estu—

'ﬂla,r POI‘ naxlos dlas Qucesnros, el COoNnsumo o

S fla L ST 1 L TBY OGB4 DX IO B8

Hgmtros hemos empleade en Bogota,. el ‘;?-,,eg;ﬁ,fclm;__adoir_ (1“.3,-1 5T
B0, denominado "Meter, Master! preducide. por Fe Se.
Hml’-nf'c.mifg& Goe y;.de: Hartford: Canner Este apgrato.s
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necta al medidor en la manecilla que registra log li—
tros, por medio de un cable de transmisidén similap 5,1
de los velocimetrros, de los automéviles, y transforga.
el movimiento rotatorio de la manecilla en uno de vai-
vén de la aguja inscriptora, asi resulta un gréfico en
la carta con inscripciones en forma de "V", de tal ma-
nera qgue cada "V" rrepresenta un consumo igual al eirey
lo de la manecilla. El aparato viene con cartas para 6
¥y 24 horas y existen varios modelos, unos para medido-
res compuestos, otros para medidores simples ¥ otros -
1‘egistra}'1 simultédneamente presidén y gasto. Fuera de la
Brainard, hay otras marcas que producen aparatos sgimi-
lares, entre ellas, hay una que dispone de um tipo de
aparato gque puede colocarse dentro de la cajilla, di—

recyamente sobre el medidor.

Cuando las conexiones domiciliares tienen tanque inte-
rior, la determinacién del contador puede hacerse te—
niendo en cuenta el volimen del tanque para calcular 1a
tuberia, en tal forma que ésta sea capaz con la pre—-
8ién normal de la red en el Sector, de llenar el tan—
que en un determinado tiempo. Este caso es muy frecuen
te en Bogotd y es practica nuestra que el tanque tenga
un reserva igual a un dia de consumo de la edificacidn
¥ que la conexidén sea capaz de llenarlo en 12 horas. -
Como el tanque se abastece con una vdlvula de flotadol

ordinariamente nos resulta un medidor compuesto como -

€l més adecuado, ya que el flotador hace variar los —
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pstos desde unas gotas de agua hasta la capacidad dei

pificio totalmente abierto.

gte estudio de los contadores para las conexiones de -
Jdto consumo, es de gran utilidad y sus resultados se -
traducen en economia de conservacidén y en mayores ingre
ws. Muchas veces se encuentran contadores sobrecarga——
fos con una precisidn baja y con el estudio de gastos -
e logra cambiarlo por uno adecuado. Nosotros podemos -
gitar el caso de Cerveceria Bavaria que, con un conta—-—
lor sobrecargado, estaba registrando casi un 40% menos

el agua consumida. Egsta conexidn pasaba de los 3,000 -

I.¢- diarioss

§i no se dispone de contadores compuestos, es posible

remplazarles por varios en paralelo, dotando a cada -
e con una vdlvula de cheque, aguas adelante. Con es-—
ie sistema, trabajan simultdneamente, uno, dos § varios,

seglin 1la rata.




4.— Instalacidén de los Medidores.
 mtroduccidn.
R

fl establecimiento de un sistema de Medidores requiere
smdamentalmente, la existencia de un aparato contader
m las conexiones domiciliarias, para aforar el consu-
o de cada uno-de leos suscriptores. La instalacién de
ggtos aparatos es pués uno de los primeros puntos gue
febe contemplar cualguier plan de Medidores gue vaya
adesarrollarse.
fataremos a continuacidn,

recomendaciones

gue se presenta

para el Programa de Instalacidén de los Medidores.

l sistema de Medidores puede introducirse en un Siste-

B de Agua de dos maneras:

a) Dotando a la totalidad de las conexiones demici-
I . . - -
Hares de un aparato contador, es decir, instalando el-

00% de 1os Medidores.

A 4 r - .
b) Detando de contador a un porcentaje sclamente —-—

Bl total de conexiocnes.

el Primer: caso la instalacidén de los aparatos en los

bmicilios de los consumidores, es una cosa gque presen-—

Bdificultades de diversos ordenes que, solamente una

Bogramacién adecuada del trabajo, puede Tesolver.

Fohi




En el segundo caso, las dificultades son todavia may,
res y el programa de trabajo solo puede establecerse -
conociendo previamente la politica o c¢riterio que se -
haya tenido al adoptar esa forma. Consideramos en esfe
sentido solamente dos modalidades:

1.— Instalar Medidores Unicamente en conexiones -

de alto consumos

2.— Instalar Medidores a una parte de la poblacif,

pero manteniendo siempre un porcentaje fijo medido.

se presente lo consideramos co-

nio una etapa del plan necesario para llegar al 100% de

contadoress

Cualquiera gque sea el caso, el programa de instalacidn

de contadores debe contemplar los siguientes puntose
1.~ Plan permanente de instalacidn de aparatos.

2.— Orden y prelaciones en la instalacién de los

contadores a los sucriptores actuales

3,— Especificaciones sobre la manera de localizar

é instalar el contador en los domicilios-
4.— Método de Trabajo-

El desarrollo de cada uno de estos temas, que s€ hara
i = . .. 4 de
en los numerales que siguen a continuacién, tratara d

contestar hasta donde la extensidén del presente trabd-

jo lo permita, las dos preguntas bisicas que, foOrzos®

i : S
mente se hace quien tenga a su cargo la ejecuclon d
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m programa de instalacién de medidores:
- a) Cémo se instalan los contadores.?
b) Cuil se instala primero.?

i Programa_permanente de Instalacién de Contadores.

(uando en un sistema de agua se decide a medir el —-
agua que vende a sus abonados, adopta un sistema gue
abarca no solamente a los suscriptores actuales, sino
a los gue permanentemente vayan surgiendo a medida —-
que el servicio se desarrolla, de acuerdo con el cre-
cimiento de la ciudad. Por esta razdn tenemos que de-
cir que, el programa de instalacidén de contadores es
permanente, o sea, se inicia en un momento dado y

tinta indefinidamente-.

Este criterio de plan permanente y no de uma cosa
accidental u ocasional, como puede ser la instalacién
de un equipo de bombeo o la construccién de una plan-
ta de tratamiento, no solamente es caracteristico del
sistema de medidores, sino que define el método que -

debe seguirse en su desarrollo.

Para 1legar al mejor procedimiento que deba emplearse
en la instalacién de contadores, es conveniente divi-

dir los sucriptores en dos:
a) Actuales.

b) Futuros.

la instalacién de medidores a los sucriptores futuros,

5T




