e) La instalacidén es mis costosa ya que siempre
.. i 1 3 2
equiere una cajilla y una tapa y su disefio necesita
espesores mayores y materiales mejores para Proteger

lo de las acciones exteriores.

£ & -
f) La via piblica sufre en su estética Y en su co
modi i i
dad con una serie de tapas ¥y cajas generalmente ¢q

locadas en forma desordenada y de disefio Poco agrada
ble. .

g) La conservacién es mds costosa ya que el apara

't - 5 & 5 . : 1
0 queda sometido a mids probabilidades de accidente, - .
& - - s .: , -
requiere una limpieza mayor y mas compleja y ademis, -
i

G 2 Fx . it * |
omo slempre tiene una caja se aumenta por esté concep

to.

La nieve en los paises de la zona templada, ha obliga-
do en muchos sitios, a instalar los contadores dentro
del interior de los domicilios, pero recientemente se-
ha introducido el dispositivo de lectura remota, ten-
diente a eliminar las dificultades gue el sistema re-
presenta para la lectura. Por medio de é1, ésta se lo-
gra hacer muy facilmente desde afuera, manteniendo ei=

medidor interno (Vedse art. 2.70 - 5.)

Para complementar la informacidn referente a ventajas

y desventajas del contador interno o externo, conside-
ramos interesante citar aqui, el caso relatado por el-
lngeniero Oswaldo Bahamonde, de la OMS, sucedido en Qi
to, donde inicialmente, los contadores se localizaron -

sobre la via plblica y el problema de robos y sabotaje-
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fué tan frecuente que, para resolverlo hubo que trasla

jarlos al interior, con gran éxito.

la prdctica seguida por el Acueducto de Bogota, consis-
te en la localizacidén externa de los aparatos y es pues,

pasta ahora, la Gnica que hemos experimentado.

L nosotros nos parece que la practica mas recomendable,
jepende en gran parte de las condiciones locales y que

la medida que puede ser efectiva en un sitio, no es con
seniente en otro. El buen criterio del encargado de un-—

programa de instalacién, serd el mejor medio para deci-

lir esta alternativa.

En los casos de edificios multifamiliares, que detalla-

% en el tiltimo Capitulo de este trabajo, nos ha pare-

cido mids conveniente usar el contador dentro del edifi-

¢io, pero fuera de los apartamentos. Actualmente en Bo-

gotd, estamos haciendo nuestros primeros ensayos e€n es—

te sentido.

la localizacidn de los contadores, cuando se hace en el
exterior de los domicilios, requiere varias considera—

ciones adicionales que pueden resumirse en dos:

a) Una tendiente a buscar la me jor situacidn con -

_relacién a la zona de la via, comprendida dentro de —-

los linderos de la finca que se afora.

b) Otra que trata de situarlo en las me jores condi

ciones respecto de la via piblica misma.
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Es natural que el con’t'a‘:doi’ trate de' situa_z.:se &éntro de
la zona comprendida por los lindefos de 1a fimhca," pérg
q:‘i‘,‘-e evita confusiones, es mas facil de leeT y reduce _
el costo de las tuberias de conexidn. =

Pero a pesar de ésto, para efecio de comocdidad en 1z _

lectura y facilidad de encontrario ¥ distinguirlo, con

sideramos gue no es suficiente situarlo dentro de esog

linderos y que es necesarioc buscar una norma que deter

&

mine la mejor posicidn dentro de élios.

El coantador debe encontirarse facilmente, cuando:
a) se va a leer
b) Se va a revisar o reparar.
¢c) Se va a suspender el servicio.
todos estos casos, el empleado encargado del trabajo
orieanta por vna direccidn que corresponde al nfmero-
de una puerta. No hay duda gue, si el contador se sitia
frente a esa puerta o al lado de élla, se localizard —
& o - g " .
rapidamente y no habrid confisiones.
Esta practica se emplea en Bogota, desde que se inicid
el sistema de medidores y es reglamentaria. las modali-

dades’'de eélla son las siguientes:

1.~ Todo contador debe quedar situado al pié de und §

buerta que tenga nomenciatura.

2.- Debe escogerse de preferencia la puerta princi-
pal del domicilio. En caso de que ésto no sea posible -
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FIGURA 4.2

Puerta :
cundaria

herta Principal

b)

40!‘

a ) Mejor localizacién

\

Caso de una finca muy grande.

L

B

-Requiere 1a indicacién en la Cartera -




¢ sea inconveniente, debe usarse la del garaje-

3.— Cuando no se emplee la puerta principal, en la
;artera de lectura, es necesario indicar ademas de la -
nmwholatura de la puerta principal, la que corresponda
gl contador, asl por ejemplo, Avenida de las Américas -
¥ 20-60-— entre por el No. 20-66-—
fs claro gue esta norma debe cumpiirse en todos los ca-—
503, sin embargo existen algunos, donde 4 es dificil ==
alaptaria 0 no es conveniente- En general puede decirse
gie la posicidn del contador debe corresponder con la
forma mids econdmica de la distribucidn interior de tube
rias. En las residencias normalmente ésta gueda bién,

i se adopta la puerta principal o el garage- En cambio
n grandes blogues, gque ocupen una manzana entera o en
general que estén limitados por varias vias, la puerta
principal o sea la gue d4 la nomenclatura de la propie-
dad, puede no ser la mas adecuada para el contador, des
le este punto de vista, pero entonces puede situarse en
cialquier otro punto a condicidn de quedar claramente -
¢stablecida la localizacidn en la cartera, donde debe -
indicarse la distancia a élla o a una esquina, por ejem
Dlo, "Avenida de las Américas No. 20-60, entre 30 mts-
al Norte.".

El sistema de localizar la posicidn del coatador con -
las puertas, consideramos sea la méds clara y sencilla,
b 1o contrario serd necesario detallar en las carte——
s de lectura, la situacidn de cada uno de los conta-
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dores, cosa que en la prictica, puede dar origen a up
gran cantidad de problemas. Nosotros creemos que si ng
se adopta un método similar al indicado, la situacigy
resultante es bastante complejo ¥y requerira, probable
mente, hasta esquemas de localizacidn que deben 1llevar
los lectores y los que van a revisar los contadores, -

cada vez que tenga que intervenir con determinado medj

dor.

Situar al contador frente a las puertas o al lado de -
éllas, es posible cuando se desarrolla el programa per
manente. En cambio cuando se trata del pPrograma de aA:
tualizacion, ien general no se logra porque en este ca-
S0 es necesario colocar el aparato sobre la conexién -
domiciliar existente 1la cual, puede no estar hecm;de

acuerdo con la norma. Tratar de aplicarla en estas con
diciones, obligara a cambiar todas las conexiones,c;:
sa que afectaria el costo total del programa, en una -

suma de dinero que consideramos elevada.

Sin embargo el desarrollar los programas de medidores,
nosotros nos atrevemos a recomendar, que en el progra-
ma permanente se emplee siempre la norma, aun cuando -
en el de actualizacién no se pueda hacer lo mismo. Con
esta pridctica se lograra que, lentamente, la ciudad va
ya teniendo sus contadores bien localizados y cada vez

haya menos de ellos en condiciones inconveniente.

. & L » -
Con relacidén a la via publica misma. El medidor puede
situarse de muchas maneras pPero solamente una ¢ dos -

T2

i ellas son aceptables. En primer lugar, el contador

igbe situarse sobre al andén y no sobre la calzada, -

Nyrque, el trénsito de vehiculos.:

a) Hace incdmoda y peligrosa la lectura.

b) Obliga a usar cajas con disellos estructurales

paces de resistir cargas pesadas e impactos grandes.

c) Quedan miés expuestos a recibir tierra, barro y

aguas, lluvias, especialmente cuando se sittan en la

jona de las cunetas.

%r tanto, el contador debe gquedar en la via pablica,
dtuado siempre sobre la zona de andenes. Pero siem-—
jre sobre el andén del lado del domicilio que se ha-
ja aforar. Colocarlo en el andén contrario es una —-

prictica que tiene inconvenientes tales comos

a) Confusidén de los aparatos. Nunca se sabe cual

Nes el de determinado domicilios

b) Los escapes que sufra la conexidn domiciliar -
al atravesar la calzada, ocasionados por el trafico,
la corrosidén, etc., seran aforados por el contador y
se le cargardn al suscriptor siendo. asi que no esta

gn sus manos evitarlos.

¢) La reparticidén de las cajas de los contadores,

en la via plblica, quedaria concentrada en un solo an
én, 1o cual no tiene ldgica.
In 1a zona del andén, el contador puede situarse del

lado del paramento, en el centro, o del lado del sar-
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dinel. Nosotros nos inclinamcs més por la prictica .
consistente en colocario del lado del paramentb.-y nos
parece que debe rechazarse siempre la localizacidn en
la zona central del andén. las Tazones son las Siguien

Les:

" a) Es mds clara la posicién con relacida al domici

iio, sobre todo en caso de andenes anchos.

b) Cuando se estad leyendo o revisando o reparando,

Se 1lncomoda menos a los peatonés.

¢) Es mas diffcil que los vehfculos pasen por enci-
ma de las cajas y las destrocen a ellas y probablemenie

al contador también.

d) La posicién en la zona centrai, no es convenien-
te por muchas razones, entre otras cosas porgae son un
verdadero peligro de accidentes para los peatones.

e) La posicidn del lado del sardinel tiene con re-
lacidn a la del Paramento, dos desventajas principal—
mente como, estar mis expuestas a la accion de los —
vehiculos y mids confusas de localizar-

Pero en general puede utilizarse si no es posible, la-

primera.

Al iniciar el programa de medidores, debe fijarse cla-

ramente la posicidn de los contadores, del lado del —

sardinel & del paramento y una vez adoptada debe con-
tinuarse asi indefinidamente, porque:

14

FIGURA 4.4

\ LOCALIZACION CON RELACION AL AMDEN,

T

a2 ) Del lado del paramento

- BEs 13 mejor -

e
wz D e

b ) En el centro

- No debe hacerse -

o

¢ ) Del lado del Sardinel ]
-Tiene varios inconvenientes




contadores pueden guedar con el muestrario
contrario al que la lectura. (Al hacer el pe

be indicarse siempre si el muestra--

mirando hacia la entrada o hacia la sa-

2

b) Habra confusidn en la localizacidn los contado-
©s, especialmente e€n andenes anchos, porgue nunca se-—

sabra si quedan del lado del paramento o del gardinels

localicen del lado del para-

na distancia fija entre la caja y
¢l paramento del domicilio y esta distancia debe ser 1o
menor posible dentro de las Tacilidades gue permita el
trabajo de plomeria- En Bogotd la norma en este sentldo
¢s situar las cajas a 0.30 mts. de distancia del para—-—

mento-

las distancias muy grandes tienen el inconveniente dob-
g-e la caja puede guedar en la zona central del —

poTr una parie ¥y ademids, de gue los escapes en el-

je tuberia entre el paramento y la caja que 1no —-

el suscriptor, son mayores y van a que=

rados en el contador.

Finalmente con relacidn a la localizacidn de los conta-
dores en la via piblica, es interesante definir la pro-
fundidad _esta profundidad debe estandarizarse para que

las cajas tengan dimendiones fijas y asi logren prefa—-

hﬁnarse, ademis ella debe permitir que las lecturas y-
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las reparaciones se haganfacilmente. Una Profundidag _
de 0.25 a 0.30 mts. del eje de la tuberia de 1a conexigy, FIGURA 4.5 a)RECTANGULAR
con relacion al nivel de la rasante del andén es la mis _

recomendable.

FORMA DE LAS CAJILLAS
Cuando el contador quede situado en la puerta de un garg-

ge; es 1ndispensable localizario en una zona fuera de I3

accion de las llantas de los carmos.

En resumen, la localizacidn de ur

ca, debe hacerse de tal manera que:

a) Permita determinar facil ¥ rapidamente el domicilio

al cual pertenece.

b) Quede protegido contra los riesgos de impactos, 1l c) CIRCULAR

vias. aguas negras, etc.,
c) Siga normas fijas en toda la ciudad.

d) Quede a una profundidag conveniente gque +3011¢te-—

la lectura y las reparaciones.

2.— Accesorios gre necesita el Contador.

Para que un contador guede instalado en forma adecuada, es
decir gque pueda leerse, revisarse y repararse facilmente,

debe disponer de los siguientes elementos:

i) TRONCO DE PIRAMIDE e) TRONCO DE

a) Caja con tapa. CONO.

b) Uniones para empalmarlo con la tuberia de la conex

ién y para retirarlo facilmente.

¢) Valvulas o registros para control del agua, que Pel
mitan revisarlo o repararlo.
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s detalles mis importantes de estos accesorios, se --

alicaran a continuaciodn:

1.— Cajas. Tienen por objeto alojar el medidor den
0 de una cavidad en el subsuelo de la via. En estas-
gndiciones deben diseflarse para contener el terreno -
ateralmente y para evitar que la cavidad guede desta-
mia a fin de que la tierra, piedras, basura, etG., No
la 1lenen y ademids para que ella no constituya un pell

gro para los transetntes.

as cajas estadn formadas en dos partes:
a) La cajilla.
b) La tapa.

laremos a continuacidn los detalles importantes de ca-

ja una.

a) Cajillas - Estén construidas como un cajbén que

1 posee tapa ni fondo. Pueden adoptar'la forma de un

risma, de seccidn rectangular, de un cilindro de ba-
se gircular o eliptica o de un tronco de cono con las

lismas bases o de un tronco de piradmide.

la seccidn eliptica tiene sobre la rectangular la ven
faja de necesitar menos materiales. Los troncos de co
0 o de pirdmide, son mids logicos, ya que la abertura

Siperior no necesita las mismas dimengiones del fondo-.
los materiales mas adecuados son:
1.- Ladrillo-.

2.~ Concreto.




