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PUESTA EN MARCHA DEL GENERADOR DE VAPOR INSTALADO EN LA PLANTA

TERMOELECTRICA DEL VALLE DE MEXICO,

Por: Ing. Jorge Aguilar J.
Jefe Servicios y Montaje |
Ce-rrey, S.A, :

Aparentemente el tema de esta exposicién es por demés conocido, sin embargo, du-
rante el desarrollo del trabajo, en este caso particular, se hizo frente a problemas

especiales, son a ellos, preferentemente a los que nos vamos a referir.

En primer lugar describiremos someramente la planta.

El generador de vapor es marca Combustion Engineering, para una presién de opera-
cién de 2030 lbs/pulg 2 (143 kg/cm.,z) con una capacidad de evaporacién de .
1,050,000 lbs/hr. (476 Tons/hr.) a una temperatura de agua de alimentacién de
473° F (245°C) y temperatura final del vapor sobrecaﬁentddo de 1005° F (540°C);

la cual se obtiene en tres secciones de sobrecalentadores; ademés cuenta con una
seccién de recalentador para el vapor &e salida del primer paso del turbogenerador

disefiade para una presién de 600 Ibs/pulg - (42.2 kg/cm .2), temperatura inicial

de 695°F (400°C) temperatura final de 1005°F (540°C) para un flujo de vapor de |
-h
916,300 Ibs/hr. (416 Tons/hr.). ,

El turbogenerador esté dividido en tres secciones para el paso de vapor: una sec- i
cién de alta presién y alta temperatura, otra de preéién intermedia y alta tempe- |

ratura para vapoer recalentado y la tercera para vapor de baja presién y baja tem-

peratura que termina en el cordensador.




El generador es de una capacidad de 150,000 kiﬁowaﬁso'- Y25

Desde luego la planta tiene el equipo auxiliar usual: dos equipos desmineralizadores

para el agua de repuesto al sistema; de aereador, tres calentadores para el agua de

alimentacién de baja presién y tres més de alta presién, tres bombas para agua de

alimentacién a la caldera, y las correspondientes bombas, compresoras, etc.

El generador de vapor cuenta con 20 quemadores para cambustéleo pesado y 40
para gas natural del tipo tangencial, o sea estén distribuidos en las 4 esquinas del
homo de tal modo que forman sus flamas un torbellino giratorio en el centro del

horno .

Ademds estos quemadores son inclinables con objeto de tener un control primario
de las temperaturas de vapor sobrecalentado y recalentado; el control se comple-
menta por medio de agua de atemperacién, independientemente alimentada a ca-

da sistema .

El consumo de combustible a plena carga es de 74,500 lbs/hr. (34,000 lts/hr.)
de combustéleo ¢ 1,170,000 piesS/hro (33,000 Ms/hr.,) de gas natural, siendo
las eficiencias respectivamente de 89.20% y 84.89% y los excesos de aire segtn
disefio de 12y 7%. Para el suministro de aire de combustién se tienen 2 ventila
dores de tiro forzado, accionades por motores eléctricos de 1250 HP cada uno,

a una velocidad de 1485 revoluciones por minuto; el aire descargado por cada
ventilader, pasa por un calentador a vaper y después por un calentador de tipo

regenerativo que utiliza los gases de escape de la propia caldera, antes de que

entren a la chimenea.
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La salida de aire de los dos precalentadores se unen en un ducto comin que a su vez
se bifurca para alimentar a las dos cajas de aire que se encuentran a un lado y ofro
del homo, cada una de ellas suministra aire a dos esquinas donde se localizan los

quemadores, a través de las correspondientes compuertas de control .

Para el encendido de la caldera hay 20 pilotos, (5 en cada esquina) que operan con
gas natural e ignicién eléctrica. Estos pilotos cuentan con dispositivo de proteccién

por falla de flama.

Para la eliminacién de hollth, cuando se opera con combustéleo, se cuentan con 8
sopladores rectréctiles en la caldera y uno més en cada calentador de aire, accio-

nados eléctricamente desde un tablero central de secuencia automética.,

El soplado se efectia por medio de vapor de la salida del primer pase del sobreca-
lentador. Se dispone de una serie de dispositivos de proteccién en la caldera para
casos de fallas, que incluye verificacién de la operacién correcta de por lo menos
un ventilador de tiro forzado, eliminacién en el conjunto de los gases no quemados
antes del encendido de los pilotos, proteccién por alta y baja presién de gas a que-
madores y verificacién de que las vélvulas macho a dichos quemadores estén cerra-

das antes de que se abra la vélvula de cierre de emergencia de gas.

Ademéds se tiene instalado un sistema de proteccién por falla de flama que consiste
en un detector colocado en cada esquina que supervisa la existencia de la flama
de los quemadores en esa propia esquina. Este sistema actda Gnicamente como alar

ma.
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Por Gltimo se cuenta con un sistema de televisién de circuito cerrado, la cémard
monltera estd Instalada de tal manera en la caldera que su campo de observaclén
abarea las cuatro esquinas de quemaderes, la pantalla se localiza en el tablere de
operacién de mode que el personal en todo momento puede verificar las condlcio=
nes de las flamas en el horno y atn més, si por alguna anormalidad, estas se han

apagado, proceden a efectuar las maniobras pertinentes.

El tablero de operacién a que se hizo referencia, hace un momento, estd disefiado
de tal modo que desde ese lugar se opera la Flalcmta completa, no sélo la caldera.
Ya una vez teniendo ésta en las condiciones necesarias para rodar la turbina y ya
que esta Gltima est§ lista para sincronizarse al sistema, toda la operacién de la
planta se lleva a cabo desde este tablero principal, incluyendo la sincronizacién
misma. A este tablero no llega ninguna Ifmea con presién de vapor o de agua, Gni
camente se reciben sefiales, neuméticas o eléctricas proporcionales a la variable
de la cual se quiere tener indicacién, registro o control, Esto es con el fin de
evitar las consecuencias casi desastrosas que resultarfan de una fuga de agua a las

presiones que se emplean en esa instalacién.

Es desde luego interesante resaltar las ventajas tan grandes que se derivan de cen-
tralizar la supervisién y control de la planta en un solo t&blero, en esa fbrrpu el

operador en cargo puede darse cuenta inmediata de los orfgenes de cualquier anor
malidad que note en la caldera, la turbina o el generador; puede también antici-

par las repercusiones que se van a producir en el resto de la planta debidas a los

cambios de condiciones de operacién que se presenten en algtn equipo. Es, asimis
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