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haga y el aire se escape, Los aceites modernos para trubina es
tan elaborados para que se desprendan répidamente del vapor y =

para que ademas tengan poca tendencia a formar espuma. A menudo

se emplean agentes antiespumantes para acentuar esta caracter{g

tieca.,

Con el empleo de aceites muy refinados, hechos con:stocks
especiales y en combinacién con un numero de materias aditivas,
los aceites modernos para turbina dan muchos anos de servicio -
en condiciones normales de funcionamiento., Pero en condiciones

distintas la vida util de un aceite es relativamente corta.

Los aceites para turbina de vapor son de alta calidad y -
estan elaborados para usarse en los sistemas de turbina de va--
por que necesitan desde unos pocos hasta varios miles de galo=-
nes y donde los requisitos, si bien estrictos estan bien defi--
nidos., Tambien se les emplea mucho en apicaciones hidraulicas
y otros campos en que las demandas son tales que los aceites de
trubina encajan perfectamente. En algunas otras splicaciones -
para sistemas circulantes, las caracter{sticas no se adaptan a
los requisitos y por lo tanto otros aceites no solo resultan -

me jores para el trabajo, sino que son esenciales.
" ACEITES CIRCULANTES" PARA FABRICAS DE ACERO.

La maquinaria de las fabricas de acero es pesada y robusta
pero al mismo tiempo tiene que prestarse a funcionar con marca-
da precisién y de manera especial en trabajos de laminado en -
los que el espesor de las planchas de acero deben ajustarse a -
estrechas tolerancias que se rigen por calibraciones en las cua

les unas pocas milésimas de pulgada son de importancia, Ademés
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tal maquinaria a menudo tiene que funcionar en condiciones muy
adversas, 1o cual es una de las razones por las cuales se em--
plean los sistemas circulantes de aceite. La severa contamina
cion que se encuentra necesita el cuidado constante del aceite

para que se conserve lo mas limpio y puro que sea posible.

A continuacion se describen diferentes aplicaciones de -
los sistemas circulantes en las fabricas de acero,

COJINENTES PARA CUELLO DE RODILLO TIPO PELICULA DE ACEITE EN -
CILINDROS PARA TRABAJAR RECIO.

Este equipo ejecuta el trabajo muy pesado en las fabricas
de acero ya que tales rodillos son los que llevan la mayorIa -
de la‘carga. Como es de suponerse, las condiciones de funcio-
namiento son muy severas y al mismo tiempo, el sistema lubrica

dor esta sujeto a mucha contaminacion por el agua, escamas de

fabrica, aceite de los rodillos y tierra.

Las pesadas cargas que hay que mane jar necesitan el uso =
de aceities de gran viscosidad y éstas ya viene especificada
por el propio fabricante de los cojinetes, quien la ha calcula
do de acuerdo con la velocidad, temperatura y condiciones que

intervengan,

La gran contaminacion del aceite circulante es un proble-
ma de lo mas severo. En el laminado de acero en caliente es -
que hay que rociar grandes cantidades de agua frfa sobre los -
cilindros para enfriarlos, la contaminacion del aceite por cau
sa del agua que pasa a traves de los sellos en los cojlinetes,

es marcadamente grande. E1 roclado de agua a gran presién tam

bién se emplea para limpiar las escamas de fabrica y la tierra




e 2 1

LB s

que trae ei acero antes de que entre al grupo de los cilindros
; laminadores y esto crea una fuente adicional de contaminacion,
En los trabajos de laminado en frfo, el contaminado a causa =
del aceite de los rodillos constituye otro problema, Estos -
aceites para rodillo con su contenido de aceite graso son fata
les para las propiedades de separacion del agua que poseen los

aceites circulantes.

Todo aceite mineral se oxida gradualmente en servicio y de
modo especial cuando se halla en fntimo contacto y grandes tem
peraturas con el aire, agua y part{culas catalfiticas de esca--
mas de fabrica. E1 resultado es un aumento gradual en produc-
tos acidicos y de oxidacidn as{ como la formacion de pequenas
cantidades de jabones metalicos., Estos materiales pueden even
tualmente precipitarse fuera del acelte y junto con el agua y
las escamas de fabrica forman una acumulacion similar al cieno,
La presentia de estos contaminantes no puede permitirse y hay

que emplear medios eficaces para eliminarles.

La mayorfa de las fabricas estan equipadas para poder pu
rificar aceite en grandes cantidades as{ como también tienen -
los medios para eliminar el agua y los contaminantes durante -
la operacién, Aunque la mayorfa del agua y de los contaminan-
tes se asientan en el tanque colector y se extraen de allf re-
gularmente o se quitan por @entrifugacién o filtrado a presién,
el contenido de contaminacion se acumula gradualmente hasta un
punto en que se hace conveniente retirar el aciete del servi--

cio con dos tanques, Cada tanque tiene una capacidad de 5,000

a 10,000 galones de aceite y que entran alternativamente en -

-




