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servicio o una combinacion de las dos. La operaciéon - por

t partidas requiere el paro del equipo, mientras que se lleva a '

cabo la purificacion a menos que se empleen dos partidas de -

! aceite. Ademas, la operacion por partidas no proporciona la

eliminacion de los contaminantes a medida que éstos se forman,

por tanto el equipo puede danarse durante el periodo de acumula

i cion,
i a ®»

Ha sido desarrollado un numero de procedimientos exactos -
j% para medir la efectividad del equipo empleado para la elimina--
? cion de los contaminantes solidos. La distribucion de contami-
.nantes de tamano de partfculas que quedan en el aceite puede ser
registrada en forma estad{stica., Sin embargo, existe dificultad
en la posibilidad de relacionar la forma real de los contaminan
tes a su diametro promedio segﬁn ha sido informado, y la indus-
tria no ha llegado a normar las mezclas de contaminantes para -

ser empleadas en pruebas,

SEPARACION POR GRAVEDAD

La separacién por gravedad de los contaminantes insolubles

presentes en los sistemas de aceite circulante puede ser alcan-
zada mediante: (1) tanques de sedimentacion (2) sedimentacion -
para gravedad y placas de desviacion, (3) canales de gravedad y

;é (%) unidad de flotacidén. Cada uno de estos métodos es tratado

a continuacion en brevedad en 1la seccion siguiente,
TANQUES DE SEDIMENTACION,

El medio mas sencillo y rapido de llevar a cabo por 1o - -
menos una clarificacion parcial del aceite usado es permitirle

reposar durante algun tiempo en alguna forma de tanque de sedi-

mentacidn, Durante este tiempo, es posible generalmente elimi-

e
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nar una porcion del material oxidado insoluble que se encuentra

en suspensisnn las partfculas extranas, la suciedad y el agua,

La separacion de dichos contaminantés del aceite por medio de =

la gravedad es empleada con frecuencia con grandes volumenes de

aceite y en sistemas donde la contaminacidn del agua ha alcanza

|
l
E
J do niveles de gran extension.
|

El equipo de que se dispone para la sedimentacion controla
rx la efectividad de este procedimiento. Algunos sistemas inclu--
4 yen tanques de reposo, colocados en forma tal que se pueden al-
ternar: dos partidas de aceite mientras esta en proceso., El1 -
aceite clarificado es separado de los materiales depositados -
por medio de tuberias de trasiego en el fondo, tuberias ajusta-
é bles para bombear hacia afuera o decantacion manual del aceite

| clarificado. La sedimentacion es mas efectiva si se lleva a ca
bo en tanques planos u horizontales de profundided mfnima con -

una inclinacion o canales en el fondo. :

Se puede obtener algun grado de deposicién a cualquier tem
peratura. Sin embargo, se obtienen los mejores resultados a tem
peraturas de sedimentacion de 120-140°F aunque con emulsiones =
rebeldes puede resultar mas conveniente aplicar temperaturas -
i tan elevadas comoc a 200°Fo Obviamente, las temperaturas demasia
N- do elevadas o las zonas calientes deberan ser evitadas, para -

prevenir la posibilidad de que la oxidacidon se acelere y debido

controladas con exactitud, El1 vapor saturado de baja presion,

el vapor de escape de baja presiéng o el agua caliente son pre-

feridos para c¢alentar en forma controlada.

{
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ﬁ% a esto, las temperaturas de serpent{n de calefaccion deben ser i
| !
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Poca sedimentacion ocurrira mientras se calienta el aceite,
debido a las corrientes de conveccion. Igualmente, la sedimen-
tacion a bajas temperaturas no es por lo general satisfactoria,
porque la tasa de separacion resulta atrasada debido a la vis--
cosidad mas elevada del aceite, A causa de estas limitaciones,
los tanques de sedimentacion son empleados principalmente para
la separacion del agua, depositos insolubles, suciedad y otros
materliales que se puedan diferenciar en forma significativa del

aceite en cuanto a la gravedad,

La eliminacion de los contaminantes depositados en el fon
do del tangque para dejar libres a los fluidos de labra de metal
es llevada a cabo en pequenas instalaciones, excavando a mano -
los depdsitos. En las unidades grandes, un raspador mecanico -
continuo limpia el fondo del tanque y conduce el depSsito hacia
arriba por un lado inclinado hasta depositarlo fuera del siste-=

ma,
[ 154

SEDIMENTACION POR GRAVEDAD "mﬂ e

Y PLACAS DE DESVIACION ads. 628 zxw.@

Un sistema de sedimentacion por gravedad menos efectivo en
cierta forma pero mas ligero es el que emplea un conjunto de -
lacas de desviacion o bande jas de desviacién, con el fin de di-
rigir la corriente de aceite en canoas poco profundas, y puede

ser empleado en funcionamiento eontinuo, intermitente, o en fun
cionamiento por tandas. Estos sistemas son empleados a menudo

con preferencia a otros para eliminar los contaminantes grandes

como paso inicial que llevara a la purificacion del aceite alta

mente contaminado., E1 aceite que entra por el fondo pasa sobre
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varias bandejas en distintos niveles a medida que se dirige a =
la parte superior de la unidad, donde fluye hacia una unidad de
filtros que termina la labor, o a un conjunto de prensas de fil
tro de armazon y de placa, Este tipo de unidad ests equipado

frecuentemente con un evector de agua automatico.
CANALES DE GRAVEDAD

Se pueden emplear canales sencillas abiertas cuando se ne-
cesita un répido reacondicionamiento de aceite malamente conta-

minado.

Sin embargo, el grado de purificacion dependeré totalmente
del volumen y longitud de la canal y de la tasa del flujo a tra
vés de ella, Las placas de desviacidn son empleadas por lo ge-
neral para permitir la eyeccion del aceite y el agua por separa
do. ILas canales de gravedad son empeadas a menudo como paso -

preliminar a la reduccion de los contaminantes,

UNIDADES DE FLOTACION

La flotacion es anadida a veces como un paso en la separa-
cion de los contaminanées por medio de la gravedad, para apartar
los de flufdos acuosos destinados a la labra de metales, Des--
pués de la sedimentacién preliminar por gravedad, el flufdo pa-
sa dentro de una cédula de flotacidén donde un agitador o revol-
vedor a alta velocidad dispersa por todas partes burbujas de =-
aire, 1las partfculas sélidas, mantenidas en suspensién se unen
a las burbujas a medida que éstas se elevan y forman una capa -
de espuma sobre el tope del 1i'qu:_ido° La espuma y los s6lidos -

&
son espumados constantemente en forma mecanica, y son deposita-

dos en el compartimiento de fluido sucio, donde la espuma se di



