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car que el aceite ha empezado a oxidarse, debido a que uno de <

los primeros resultados de la oxidacion es la formacion de ma--
teriales polimerizados de elevada viscosidad que eventualmente

llegan a formar pesados lodos en el aceite,

7.- LA HUMEDAD.,- Contribuye a la oxidacion del aceite, As{
que su determinacion ¥y su pronta eliminacion resultan altamente

deseables,

b iR

CORROSION,

|
e

La corrosion es la destruccion de los metales iniciada en

su superficie. Esta destruecion puede ser de naturaleza qu{mi-

ca, pero en muchos casos transcurre electroqufmicamente. Si el

il metal esta sometido simultaneamente a esfuerzos mecénicos, pue-

den actuar conjuntamente el ataque quimico y la accion mecéanica,
produciéndose una corrosion especialmente peligrosa, La extra-
ordinaria importancia préctica de la corrosién no reside solo en !
i la pérdida de una cantidad considerable de materiales. Es fre-
cuente que con pérdidas relativamente pequenas de metal se pro-

duzean dafos cuantiosos, como ocurre en la llamada corrosiom lo

calizada 6 picadura, la que produce perforaciones o en la corro

s1én intercristalina, la que produce la desintegracidn mecanica

y hace perder al material todo su wvalor,

Se puede considerar que el medio ambiente mas propicio pa-
ra que se produzca la corrosidn lo presentan la atmésfera y el
agua,

En la atmésfera la corrosion es fundamentalmente un des--

gaste superficial y uniforme, para el acero esta es la forma ca

si exclusiva de corrosidon salvo casos muy particulares de corro
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sién localizada. La corrosion de los metales por el agua es -
muy frecuente y aparece, en los puntos donde el acero, cobre, -
bronce, zinc, y otros metales o aleaciones de ellos se encuen--
tran en contacto continuo con aguas naturales. En la corrosion
por el agua el proceso de disolucion tiene un origen electroqqi
mico o biolégico. El primeroc se basa en que entre las regiones \

mas o menos nobles de una superficie metalica se forman pilas -

e

galvénicas. Estas funcionan en el agua frfa y en la caliente y
solo se forman cuando los metales estan en contacto directo con
el agua., El1 origen bloqu{mico tiene su base en procesos orgénl

cos consecuencias de la vida de organismos pequenos y solo ha -

de esperarse en instalaciones de agua con temperaturas inferio-

e e e e g T e T e

et res a los 70°C, Por ultimo es posible que la formacion de orin
R
Wdr tenga lugar aun cuando los metales no estéen en contacto directo

con el agua,

e T—— -

bl En nuestro caso particular los principales problemas de -

corrosién se presentan en los sistemas de Generacion de Vapor y
de Enfriamiento. E1 primero se inicla desde la produccion de -
agua desmineralizada, pasando a traves de la Caldera, sobreca--
lentador de vapor, turbina, condensador, bomba de extraceion de
condensado, eyectores, calentadores de baja y alta presién. ra-
ra lleggr nuevamente a la Caldera, por conducto de la bomba de
agua de alimentacién, En el segundo caso el fendémeno corrosivo
se inicia en la Torre de Enfriamiento y a traves de la bomba de
agua de circulacidn pasa al condensador principal de la Maquina,
enfriadores de aceite e hidrdgeno, cerrando su circuito nuevamen

te en la Torre de Enfriamiento. En cada uno de los equipos an-

teriormente mencionados el fenomeno corrosivo tiene diferentes
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or{genes pero los resultados siempre son los mismos, destruceion
de las superficies metalicas. Siendo demasiado comple jo hablar
sobre los detalles que originan la corrosién, me concretaré unica
mente a enumerar los procedimientos anticorrosivos para nuestro
cagso especial ya que para diferentes situaciones en la Industria

se requleren estudios especiales para cada caso,
PROTECCION CONTRA CORROSION EN EL SISTEMA DE GENERACION DE VAPOR.

1.- PLANTA DESMINERALIZADORA.- En esta zona se elimina por
medio de un intercambiador idnico de resinas sintéticas, las sa-
les que contiene el agua cruda y que son: Calcio (Ca), Sodio (-
Na), Potasio (K), Fierro (Fe), Aluminio (al), sfiice (Si) y Mag-
nesio (Mg). Con lo cual se evita la formacion de precipitados -
que se depositan sobre las superficies metalicas. Tembién en =
esta regién se elimina el Bioxido de Carbono (COZ)' agente excesi

vamente corrosivo.

2.- CALDERA,- En esta zona se trata el agua con varios pro-
ductos fabricados por una Industria Quimica de reconocida solven

L d o
cia tecnica y las cuales enumeramos a continuacion:

Producto No, 1l.- Este es una solueion que contiene 35% por

peso de Hidrazina como (Nzﬂb)' Este producto es un desoxigenador

qu{mico. que al reaccionar con el oxfgeno no proporciona solidos

disueltos al sistema, con lo cual disminuye la necesidad de pur-

gar la Caldera.

Producto No. 2.- Este producto es una mezcla de sales orga
nicas, siendo el componente principal un derivado de la Lignina
soluble en alecalis y que contiene grupos carbox{licos y oxhidri-

lbs fenolicos como compuestos funcionales mas importantes, Las
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caracter{sticas primordiales de este producto son: Antiespuman
te; evita con esto el arrastre de gotas muy finas., Acondiciona
dor de lodos; con esta funcidn se evita la formacidn de deposi-
tos de magnetita y 6xido magnético de fierro, el que debido a -
la baja conductividad térmica, produce sobrecalentamientos exce
sivos en los tubos que a su vez, pueden ser motivo de rupturas
o fallas en el metal. Como anticorrosive, tiene caracter{sti--
cas reductoras,.es decir tiene la propiedad de absorver las pe-
queﬁ{slnas cantidades de ox{geno que en ocasiones se pueden en-

contrar en el agua de la Caldera,

Producto No, 3.- Es una Aminia volatil a base de Morfolina,
en una concentracion relativemente alta y la cual neutraliza el
bidxido de carbono (coz) disuelto en el condensado; evitando la
corrosion por acido carbonico, una de sus principales propleda

des es el aumentar el Ph del agua.

Como una continuacidon de los antes mencionados productos,
se inyecta Fosfato Trisodico (NaBPOu) para eliminar la dureza -
residual que deja pasar la Planta Desmineralizadora y aumentar
el Ph a niveles alcalinos dentro de los rangos convenientes pa-

ra la proteccion anticorrosiva,
PROTECCION EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO.

En este sistema se dan los tratamientos habituales a base
de acido sulfurico, para el control del Ph del agua y gas cloro
para control bioldgico. Como elementos para dar proteccién en

contra de la corrosion se usan los siguientes productos:

Producto No. 1l.- Es una composicién de inhibidores de co-

rrosion en el cual los cromatos (Cron) son los compuestos mas -
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facilmente identificables. Este producto forma una pelicula so
bre la superficie metalica impidiento que los agentes corrosi-- {,

vos llegen a ella, if

Producto No, 2,- Es una mezcla de compuestos organicos gue
efectia un trabajo antiobstruccionante por el acomple jamiento -

de los iones que ocasionan problemas, formando sales solubles y

la superficie del metal libre de agentes corrosivos y permite -
gue se forme la pelfcula protectora contra la corrosion que ge-

nera el Producto No. 1 antes mencionado.

e |
dispersando los lodos o la materia insoluble, eon lo gue deja - l
I
|
|
|
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Dentreo de peri@d@s previamente establecidos se da proteecién

7=

a 1la madera de la Tor~ contra el atagne bioldgico producido per :

o

el "Ascomycetes” el "Hongus Imperiecti®, usanceo ra el sfec=
o

-

to una mezcla de eclorofenatos solubles, la cual asegura un con-
e I trol de los microorganismos existentes, dando proteecién resi-- ;
dual, %
Como verificacion de los sistemas en contra de la corrosion |
se han instalado unas piezas de metal con caracter{sticas seme-
jantes a las del equipo que se esta protegiendo vy actuan como
"testigos® de corrosion, Es decir al aplicar una ecuacion empi i
rica se puede medir la p?@te@@ién gue se suministra al sistema.

La ecuacion gque nos da la velocidad de corrosion es la siguien-

te: l
I e o
f M.P.A" Pactor de area x Perdida de peso en miligramos |
e d{as expuestos %

En donde: %

M.P.A, = Milésimas de pulgada de penetracién por ano,

~




