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TURBOGENERADORES Y SUS AUXILIARES, 0

La frecuencia para inspecciones normales de Turbogeneradores
sera no menor de dos anos o mayor de seis., Es conveniente en -
ultima instancia desaréollar el programa de 1nspec@15n del Turbo
! generador en coincidencia con un paro de la Unidad debida a con-
| diciones normales de operacion. Algunas firmas constructoras re-
i cai comiendan que la primer revisién se haga en el primer ano de ope
racion y las siguientes cada tres anos., Los siguientesﬁfactores

podran acortar el tiempo de inspeccianz

l.,- Condiciones normales de operaci&n del tipo de carga os-

cilante, continuos pareos y arranques

=4
2.=- Operaciones anormales y severas tales como gran numero
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de fallas, sincronizaciones fuera de fase, cortos circuitos j

A

sobrecargas
3.~ Aumento de la vibracion 1

Durante la revision debera verificarse el estado de los si-

guientes elementos:

1.,- De las chumaceras las cuales deberan mantener los 1{mi-

tes de tolerancia estipulados por el fabricante

2.- De las ruedas de impulso y de reacecion especialmente -
las ultimas 3 ruedas ya que estas son atacadas severamente por -
la erosion, Algunas veces es conveniente cambiar el lomo de -

@ los alabes de estas ultimas

3,=- En la carcaza de la Turbina al revisarla es conveniente

usar un Equipo que detecte grietas tal como el Magnaflux

4,- Los engranes de los coples y del tornaflecha deberan ser i
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revisados minuciosamente para detectar desgastes anormales

5.=- Los sellos de vapor y agua deben tener sus conductos =
perfectamente limpios y debera tenerse cuidado especial con las

laminillas de los laberintos

6.- Es importante la buena operacién del Gobernador, val--
vula de disparo de emergencia y valvula limitadora de carga, -
as{ que al hacer la revision de estos elementos es prudente re

visarlos cuidadosamente

7.= E1 cabezal de las valvulas de admisién de vapor, asi -
como su sistema de gobierno tienen varios elementos muy delica-
dos en su revision tal y como los asientos y ajustes de abertu-
ra y cierre de las valvulas, por lo tanto deben revisarse cuida

dosamente

8,- Después de una revision debera verificarse que no exis
tan fugas de aceite en la tuberfa, chumaceras, sellos de acei--
te y en los elementos del mecanismo de operaci&n, 0 bien fugas
de vapor en las juntas o por los vastagos de las vélvulaso Que
el sistema de control sea estable y que el gobernador opere ra-
pidamente en los cambios de carga. Es conveniente tener espe-=-
cial cuidado en verificar la correcta operacién de los siguien-

tes elementos:

a.- E1 disparo automatico por sobrevelocidad

b.- Que 1la valvula de cuello y las valvulas del gobernador
cierren rapidamente en un disparo

¢c.- Que las valvulas de no retorno de las extracciones tra

ba jen correctamente

d.- Que no haya cambio en la presién del aceite de control

LBt Y A

5 BN RN




32
o bien en el sistema de lubricacion de chumaceras para
una determinada carga

e.- Que el regulador de la Bomba Auxilar de Aceite opere -

correctamente

Los Auxilares del Turbogenerador deberan ser revisados de |

acuerdo con los planes gque se tienen para bombas, motores, con-

densadores, enfriadores de Hidrogeono y Aceite.
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En el capftulo sobre corrosion he hablado un poco sobre el

bl

Mantenimiento en la Torre de Enfriamiento y sus Auxilares. Pa-
ra complementar lo anterior es conveniente que semanalmente se

limpien las telas de lcs pozos de suceion y en los Ventiladores
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se verificaran que no haya ruidos anormales o vibraciones, que

las aspas no esten danadas y que sus orificios de drenaje estén

libres.

Mensualmente inspeccione el sistema de ditribucion limpiﬁg 1

dolo si es necesario., E1 aceite del reductor debera tener su -
nivel correcto y ne estar contaminado, para detectar cualquier

contaminacion es conveniente mandar unamestra del aceite al -

Laboratorio.

Anualmente conviene limpiar la Torre de incrustaciones de
sales, desde la parte superior hasta el fondo incluyendo la fosa
para eliminar los lodos depositados en ella, La estructura debe
ra ser revisada minuciosamente reapretando toda la torniller{a
y 8i hay miembres danados conviene cambiarlos, El1 Equipo Meca-
nico debe ser revisaé@ verificando que no haya desbalanceamiento

en el Ventilador, que las aspas no estén picadas, que las fle- -
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chas no estén flojas y que los engranes del reductor no estéen -

gastados,
SEGURIDAD,

Considerando la importancia que representa la Segurided In
dustrial para el bienestar del trabajador y conservacion del -
Equipo, creo firmemente que se justifica el tiempo y la partiei
paclan economica invertidos en el desarrollo de este aspecto. -

En el ronglén de Mantenimiento la Seguridad debe ser la herra--

—

mienta No. 1 con la cual los supervisores, mayordomos, mecani--

b 50, T 2

cos, electricistas, etc. inician sus labores diarias. Entre -

las principales reglas de seguridad que deben existir en unaPlan
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ta Industrial podemos considerar las siguientes:
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1l.- Nunca trabajar sobre un Equipo en movimiento

2.- Antes de iniciar un trabajo sobre un Equipo debera te-
nerse la licencia respectiva, autorizada por la perso-
na encargada de la operacion
Nunca trabajar sobre circuitos energizados a menos que
se tenga el Equipo especial para esos casos
No deberan operarse Interruptores de circultos cuando
estos se encuentren en licencia a menos de que se tenga
un permiso especial para el efecto
Debe inculcarse al personal de Mantenimiento usar siem-
pre la herramienta correcta y el Equipo de Seguridad ne
cesario para cada operacion.

Colocar los avisos de seguridad alusivos a cada caso




