INTERRUPTOR DE

LECTURA DEL CONTADOR. 30l

13,800 VvOLT N? DE SERIE: 121A 4639-4
AJUSTES CHECADOS EL 2! DE MARZO, DE 1966 POR N. GARZA CH.

CIA. FUNDIDORA DE FIERRO Y ACERO DE MONTERREY, S.A.

PLANTA TERMOELECTRICA DE 44,000 KW.

N® ECONOMICO: 34

A JUSTE Dt

TOLERANCIA

LECTURA INICIAL

LECTURA FINAL B

03125"

034375

0.28125

DESLIZ DEL CONTACTO PRIMARIO

+0. —0.0625"

03125

03125

CLARO ENTRE EL CONTACTO PRIMARIO Y

0.0625"

0200

0.175

EL COLCHON DE IMPACTO

0.175

03125" ¢

0.330

DESLIZ DEL CONTACTO DE

MAYOR

0.1875" a

0.360
5250" 5.500 I
LUZ DEL CONTACTO PRIMARIO + 03125" 5375
- ol125" 5.500
0.1875" a 0.250 l
DESLIZ DEL DISPARADOR
0.250"
0.0625" a 0.105 0.080
LUZ DE LA PLACA SOSTEN
+ 003125" 0095 0.066
. 003125 a 0043
DESLIZ DEL "SW INTERLOCK
0.125"

DESLIZ DEL RESORTE DEL SEGURO

0.250"

CLUTCH DE FRICCION

300 -350L087,

10.21875"

10.21875

CANDADO DEL PISTON

+ oo0s25"

"SW" AUXILIAR

LUZ ENTRE ROL Y CANDADO DE DESENGANCHE

0o0312%"
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CARACTERISTICAS . INTERRUPTOR DE SOPLO MAGNETICO

MARCA ' GENERAL ELECTRIC , MODELO : 1BIL955AAP "TIPO: AM-13.8-1000
N2 DE SERIE: I21A4639-13 N2 ECONOMICO : 35 H.P.

R.P.M, : VOLTIOS : 13,800 VOLT AMPERES : 1,200
FASES | CIRCUITO : :
TEMPERATURA NORMAL . ELEVACION DE TEMPERATURA :

COJINETES: ESTILO, TAMANO Y MODELO: 2 BALEROS N2' 414A11I-P-|
DIAMETRO Y TAMANO DE FLECHA : FLECHA N2 254D796-P-7

{ INSTRUCTIVO O DIBUJO N2 : GEH-2049
TIPO DE COPLE: FORMSPRAG MODELO FS-3
LUBRICACION CADA : 6 MESES O EN CADA REVISION

CARACTERISTICAS DEL LUBRICANTE : VER TABLA:FIG. 10, PAG. N2 18 DEL INSTRUCTIVO |

INSPECCION GENERAL CADA: 6 MESES

TIPO DE MECANISMO : ML-12

MAXIMO AMPERAJE DE INTERRUPCION: 50,000 AMPS.

VOLTAJE MAXIMO DE DISENO : 15,000 CON TIEMPO DE 8 CICLOS
RANGO DE INTERRUPCION: 1,000 MVA

BOBINA DE CIERRE N2 : 6174542-G|

BOBINA DE DISPARO N2 ;. 6174582-G|

PESO DEL INTERRUPTOR: 4,000 LBS.

FECHA DE FABRICACION : OCTUBRE DE 1959

DESCRIPCION DEL EQ SEMANA N2 MES EN QUE SERA REVISADO
SR | | ! |
1 12| 3| 4|5 |Ene FED.|MAR|ABR|MAY.{JUN.{JUL|{AGO|SER|OCT.INOV.|DIC

ey B l ==

FECHA HRS. HOMBREl COSTO |COSTO MANO|REFACCIONES| CAMBIO DE| PRUEBAS FALLAS [CAMBIO DE SELLOS
REPARACION |EMPLEADAS| MATERIAL | DE OBRA [REQUISICION| ACEITE [EFECTUADAS FECHA O CARBONES

11-15-64 8 $ 278.31 $ 55.06 PT-644 S S I1-14-64
6-10-65 6 $ 4130 PT-782 sl S|

OBSERVACIONES!

REFACCIONES EN EXISTENCIA
CANTIDAD DESCRIPCION CANTIDAD DESCRIPCION CANTIDAD DESCRIPCION
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