VISITA AL INSTITUTO TECNGCLCGICO

DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

COMO SE PUEDE APRECIAR, EXISTE UN GRAN
NUMERO DE DEPOSITOS COLOCADOS ESTRATE-

GICAMENTE EN LCS PASOS PEATCNALES CON

UNA DISTANCIA APROXINADA DE 7 METROS -
CADA UNC.




REPORTE DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
DE RECOLECCION DE BASURA EN LA FACUL--
TAD DE MEDICINA.

LA RECCLECCION DE BASURA EN LA FACULTAD DE MEDICINA SE PEALI-
ZA DE MANERA BASTANTE CONVENCIONAL PERO EFICIENTE.

SE TIENEN DISTRIBUIDOS POR LOS CORREDORES Y PATIOS DE LA FA--

CULTAD BOTES COMO LOS MOSTAMOS EN LA FIG. 1, ESTOS LLEVAN DEN

TRO UNA BOLSA DE PLASTICO, QUE ES LA QUE COMTIENE LA BASURA -
PARA QUE DESPUES SEA RECOGIDA POR UN EMPLEADC QUE PASA CON UN
“"DIABLITC" LLEVANDC UN TANQUE DE 200 LITROS EN EL CUAL VACIA

LAS BOLSAS PARA TRASLADARLAS AL DEPOSITC DE BASURA QUE SE EN-
CUENTRA SITUADO EN LA PARTE POSTERIOR DE LA FACULTAD, EN UNA

ESQUINA DEL ESTACIONAMIENTO SITAUDO ENTRE LA FACULTAD DE MEDI
CINA Y EL HOSPITAL UNIVERSITARIO.

ESTE DEPOSITO TIENE COMO DESVENTAJA EL ESTAR DEMASIADO A LA -
VISTA, INSUFICIENTE LIMPIEZA, DEMASIADA BASURA ESPARCIDA, YA
QUE NO TODA VA EN BCLSAS.

LA BASURA PRODUCIDA PGR LA CAFETERIA ES RESPONSABILIDAD DE LA
MISMA, Y ES DEPOSITADA EN EL MISMO DEPOSITO QUE UTILIZA LA FA

CULTAD.

INFORMANTE: ING. LUJAN.
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FIG. 1.- RECIPIENTE UTILIZADO EN PASILLOS
Y PATIOS DE LA FACULTAD DE MEDI-
CINA.




REPORTE DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE
BASURA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO.

EXISTE EN CADA CUARTO DE INTERNO BOTES DE PLASTICO DE APROXI-
MADAMENTE 8 LITROS, EN LOS CUALES SE COLOCA UNA BOLSA DE PLAS

TICO, LA CUAL ES LLEVADA AL FIN DE LA JORNADA DIARIA A UN TAM

BO DE 200 LITROS, EL CUAL TAMBIEN TIENE UNA BOLSA DE PLASTICO
LA CUAL AL LLENARSE ES SELLADA PARA DESPUES PASAR UN EMPLEADO
CON UN "DIABLITC" CON EL CUAL SE LLEVA EL TAMBO AL INCINERADOR
DEL HOSPITAL; EXISTE UN LUGAR POR PISC LLAMADO CUARTC SEPTICO
EN EL CUAL SE COLCCAN LCS TAMBOS PARA BASURA.

LA BASURA QUE SE PRODUCE EN EL DEPARTAMENTO DE MICROBICLOGIA
ES TRASLADADA DIRECTAMENTE AL INCINERADOR, SIN DETENERSE EN -
EL CUARTO SEPTICO.

LAS CAJAS DE CARTON DESECHADAS SCN REVENDIDAS A EMPRESAS, ASI
COMO LOS ENVASES DE VIDRIO, LOS CUALES SON HECHOS PEDAZOS.

EL HOSPITAL CUENTA CON UN CAMION CON CAPACIDAD DE 7 M3. DE --
USO PARTICULAR PARA TRASLADAR LA BASURA.

INFCRMANTE: SRA. ROSA MARIA CARDONA, JEFA DE INTENDENCIA.




REPORTE DE VISITA A SIMEPRODE (SISTEMA

METROPOLITANO DE PROCESAMIENTO DE DESE

CHOS SoOLICOS.

ENTREVISTA REALIZADA CON EL ING. RODOLFO GARZA CORTES Y EL --
ING. RICARDO SALGADO GUTIERREZ.

DURANTE LA ENTREVISTA SE TRATC EL TEMA DE LA RECOLECCION DE -
BASURA, DE LA PROBLEMATICA QUE PRESENTA LA IMPLANTACICN DE UN
SISTEMA EFICIENTE; PRGBLEMAS TALES COMO LOGRAR LA COOPERACION
DE LAS DEPENDENCIAS, EMPLEADOS Y PUBLICO, LGGRAR ESTABLECER -
UN CONTROL Y HACER RESPETAR LAS REGLAS ESTABLECIDAS, ASI COMO
TRATAR DE HACER EL SISTEMA DE RECOLECCION AUTOSUFICIENTE, PLA
NEANDO UN SISTEMA QUE PERMITA VENDER TODO EL PAPEL QUE SE DE-
SECHA.

SE HABLO TAMBIEN DE LA RECOLECCION EN AREAS DE TRANSITO PEATO
NAL, DE EJEMPLOS DE ESPECIFICACION DE COLOCACICN DE BOTES; - EL
ING. SALGADO TUVO A BIEN PROPORCIONARNOS DOS LIBROS PARA EL -
ESTUDIO DEL TEMA, LOS CUALES FUERON DEVUELTOS EN EL TRANSCUR-

SO DE UNA SEMANA.




PUNTOS ESENCIALES
PARA ADQUISICION!DE CAMION COMPACTADOR.

EL INDICE DE COMPRESION NO DEBE SER MENOR A 1/3 DADA LA BA-
JA DE LA DENSIDAD DE LA BASURA.

SILENCIOSAS. ESTO ES MUY IMPORTANTE DEBIDO A LA TENDENCIA -

DE RECOGIDA NOCTURNA.

* TOLVA DE CARGA AMPLIA Y BAJA, NO SUPERIOR A 1.2 M.

* EL SISTEMA DE COMPRESION DEBE DE SER HIDRAULICO.

* VACIADO SIN BASCULAMIENTO.

LA RELACION PESO BASURA/PESO CAJA, DEBE DE SER LO MAS ALTA

POSIBLE, Y NUNCA INFERIOR A DOS.

FACILMENTE LAVABLES EN SU INTERIOR.




