Iv SOLARIMETRIA

el mundo,
eates de energia. Entre las
Prometedoras y Queaparece como una fueate fnago

cion anual.

Para poder hacer uso deesta ener
diaci6a solar que lle

[V.1. DEFINICION

Solarimetrfa = Parte dela cieacia que se encarga de medir la energia pro
porcionada por el Sol en forma de radiacion electromagnéti -
ca que bafia nuestro Planeta y le da VIDA.

La Solarimetrfa mide la cantidad de eanergia solar de que se dispone en
el ESPACIO y en el TIEMPO, para poder emplearla con CON FIABILIDAD
y EFICIENCIA.

se dice en el “espacio” porque no se recibe la misma cantidad de energfa
en el ecuador que en los polos; en el "tlempo” porque los afveles dera
diaciéa varian a lo largo del afio.




Cuando se habla de “confiabilidad”, ge refiere a garantizar el servicio a
pesar del eiclo dfa noche y/o los periodos de nubosidad (almaceaamien
Por Gltime el término ‘eficiencia” se refiere a utilizarla racional
meate; esto es, optimizar el Compromise "factibilidad técnica con renta
bilidad econémica ", 5

IV.2. ESTACIONES SOLARIMETRICAS

Debido a que otras variables meteorclégicas como el viento, la temperatu
ra ambleate, humedad relativa y otras influyen en el comportamiento de
los equipos solares y de las casas helioarquitectbnicas, sers muy

tante medirlas.

Los instrumeantos Para medir dichas variables recibea los siguientes aom
bres :

[astrumento que mide :
ANEMOMETRO PMsesssEgesssesvs. .. la velocidad del vieato

la direccign.del viento
HIGROMETRO ¢ HUMECT OMETRO... 1la humedad relativa
FTERMOMETRO . o5 vivut cuns la temperatura ambiente.
Una estacién solarimétrica y meteorolégica tipica Cuya funcibn estsd rela
clonada con las aplicaciones de la ENFRGIA SOLAR y sus desarrolios co
laterales (BIOCONVER SION y EOLICA) se coaforma del siguiente equipo:
Piran6metro

Difusémetro
Anemémertro




Veleta

Termémetro

Higrémetro .

Sistema de registro de datos de 6 canales

Torre de 10 mts. de altara que sostenga los sensores.

Idealmente una estacitn de este tipo deberé de ser autbnoma, esto es, que
requiera un minimo de mantenimiento (calibraciéa del instrumental) que
teaga la posibilidad de operar con baterfas que se puedan recargar ya sea
por métodos convencionales (usando la linea eléctrica), con fotoceldas y/o
pequefios aerogeneradores. En cuanto a su estructura (torre) debera sopor
tar situaciones climéticas extremas, por 2jemplo; vieatos huracanados, di
fereacias de temperatura graades entre la noche y el dia. —

[V.2.1. EN QUE DEBE CONSISTIR UN ESTUDIO SOLARIMETRICO Y METEOROL.OGICO

Todo proyecto de aprovechamiento de energia solar debe contener ua estu
dio solarimétrico y meteorol6gico a partir del cual deberd fundamentarse
el disefio y calculo del mismo, para lograr eficiencia y confiabilidad del
sistema es importante tomar en cuenta lo siguiente:

Almacenamieato de energia 6ptimo

Area de coleccion Gptima

Aagulo de Inclinacién Optimo: esto es, el dngulo con el que se cap
tard en promedio la mayor cantidad de energia al afio (cuan
do se trata de sistemas fijos). 2

Materiales adecuados para el aislamieato

Bactores de seguridad (por ej.: coagelamiento del agua de los co

lectores).
Tipo de manteaimiento.

Por lo tanto, un estudio solarimétrico y meteorol6gico idealmente debera
constar de los siguieates datos :

Nubosidad anual
Periodos coatinuos de nubosidad




[nsolacién promedio por mes

Radiacién total promedio por dia, mes y afio

Radiacién directa promedio por dia, mes y afio

Radiacitn difusa promedio

Trayectoria del sol ea el afio

Temperatura : promedio diario y measual y

promedio diario y mensual de extremos y méximos

Velocidad de viento : velocidad promedio mensual,
velocidad méxima promedio y
velocidad méxima extrema

Direccién de viento : direccién dominante por mes

Precipitacin Pluvial : caatidad de lluvia por mes

Humedad relativa promedio dimrio y mensual.

IV.2.2 DATOS METEOROLOGICOS EN UN LUGAR DADO

El clima es un estado original de la atmésfera dado por la latitud del lu
gar considerado y por su substrato (continentes, océanos).

Los datos meteorol6gicos permiten precisar la importancia de cada pa
rametro mediante un estudio de las medias, calculadas sobre largos pe
riodos de tiempo (10 afios) y ea diferentes lugares.

Un estado atmosférico estd caracterizado por los datos 6 pardmetros
sigulentes:

temperatura del aire

viento

humedad del aire

insolacién (horas diarias de sol)

intensidad de la radiacién solar

precipitaciones

Todos estos pardmetros son registrados a diario, ya sea en forma coatl
wa. ya a intér valos horarios fljos, constituyendo una base de datos que
permite llevar a cabo estudios estadfsticos.

Los resultados son publicados frecueatemente en forma de mapas y de
cuadros o tablas.




IV.3. APARATOSDE MEDICION

[V.3.1. RADIOMETRO Instrumento que mide la radiacién solar, es el nombre

con el cual se conocen en general, a los medidores de
radiacién solar.
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[V.3.2. PIRANOMETRO Este aparato 108 sirve para medir la radiaci6a solar total que
estd llegando a la tierra. Cousta de una rermopila de pelfcula
delgada, veiate elementos termoeléctricos y una sensibilidad
nominal de 40 minivelts por Langley/min.
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[V.3.3. DIFUSOMETRO Iastrumento que
sirve paramedir la compoaneate
difusa de 1a radiacidn solar. Tie
ne una veatana espectral muy pe
quefia, y ma banda metédlica su
perior que evita que la radiacitn
golar directa iacida sobre la ter
mopila.
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