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RECURSOS DISPONIBLES :
a). 28 corrales en 21,000 mts.2 i
b). 201 cabras adultas
c). 67 triponas |
MUNICIPIOS TRABAJADOS d). 203 sementales
e). 45 machos recién destetados.
£y 45 hembras recién destetadas.
g) . 195 crfas lactando.
OBJETIVOS PARA 1982
!
o) El préstamo de sementales como fuente de mejoramien-
to genético a la capricultura de Nuevo Lebn nos ubi-

ca en un planp impulsor para el desarrollo econémico
y social del &rea rural. Tomando en cuenta que el nd
mero de sementales con gue cuenta el proyecto este -

afio se calcula dar un mayor n@mero de servicios, ---
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aunado a ello se iniciard el programa de investiga--
cibén para implementar la Inseminacifn Artificial, ==
se tienen avances y en un futuro préximo a través --
del Laboratorio de Reproduccién Animal, la Facultad
de Agronomfa producird ampolletas de semen congelado |

de los sementales caprinos mds sobresalientes.
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PROYECTO DE COSECHA DE AGUA DE LLUVIA PARA CONSUMO
HUMANO, PECUARIO Y AGRICULTURA DE SECANO

Investigador Responsable:

Ing. Gildardo Carmona Ruiz

INTRODUCCION:

Este proyecto cooperativo de la Divisibn de Ciencias

Agropecuarias y Marftimas del I.7.E.S.M. y de la Facultad de
Agronomia de la U.A.N.L. se inici® en 1975 en el ejido Lagu-
nita y Ranchos Nuevos, Dr. Arroyo, N.L.; inicialmente con el
apoyo econfmico de la Sub-Direccién de Actividades Producti-
vas de la Secretarfa de la Presidencia y actualmente de la -
Secretarfa de Programacifn y Presupuesto (PIDER) a través de
la Comisién Nacional de Zonas Aridas.

'OBJETIVOS:

Con el propbsito de buscar una solucién al congénito
problema de la escasez de agua para consumo humano y consumo =
animal en el Sur del Estado de Nuevo Lebn, la primera fase del
proyecto consistif en la construccién y evaluacibn de ocho tram
pas de agua de lluvia con disefios diversos y variando contrasta
damente la naturaleza de los materiales impermeabilizantes y re
tardadores de evaporacién, con el fin de captar Yy almacenar - -
agua de lluvia y probar que es posible contar con agua de mejor
calidad que la captada en los aljibes y en los estanques 6 pre-
sas de tierra, donde simultineamente abreban los animales y to-
ma agua muy contaminada la gente. Asfmismo garantizar la exis--
tencia de agua durante los 4 a 6 meses en que dichos depbsitos
quedan vacfos al terminar el ciclo lluvioso y perderse grandes
cantidades del agua almacenada, debido a la répida infiltracidn
y la intensa evaporacibén, teniéndose que recurrir al acarreo de

agua en autotanques a costos muy elevados.
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Estos sistemas captadores de agua se recomiendan como
complemento a los sistemas tradicionales usados para proveer =
de agua para consumo humano y pecuario a las poblaciones rura-
les del semidesierto mexicano ubicadas en zonas de muy poca ==
lluvia y/o donde las aguas subterréneas son inexistentes 6 de

muy mala calidad debido a su alto contenido de sales.

AVANCES :

Siete de los sistemas 6 trampas de agua de lluvia, --
son dispositivos que cuentan con un &rea de captacibn promedio
de 824 m2; una cisterna de almacenamiento de 242,606 1. de ca-
pacidad promedio, tanto una como otra de estas partes de la --
trampa quedan dentro de una cerca rectangular de 40 m. x 60 m.
Fuera de la cerca, se construyd un bordo antierosivo, junto a
3 de los lados, quedando descubierto el lado corto aguas abajo.
Las cisternas cuentan ademis con un retardador de evaporacidn
y del fondo de éstas, se inicia un conducto de 0.05 m. de dié&-
metro, el cual primeramente conecta con un piezbmetro, donde -
se mide el agua cosechada y almacenada para luego continuar --=
hasta un filtro y llave para consumo humano 6 bien hasta un be
bedero para consumo animal. Tanto las cisternas como las &resas
de captacibn, fueron debidamente impermeabilizadas en todos --
los casos. Los materiales utilizados para las cisternas fueron:
hule butilo, polietileno cubierto con tierra y piedra bola, po
lietileno cubierto con llantas y tierra, l&mina asfaltada recu
bierta con ferrocemento, l&mina asfaltada sin recubrimiento y
polietileno recubierto con ferrocemento. Los materiales utili-
zados en el &rea de captacibén fueron: hule butilo, l&mina gal-
vanizada anclada sobre durmientes, piedra laja emboquillada =--
con cemento, polietileno cubierto con grava, fibra de‘vidrio -

asfaltada y papel fieltro con henequén asfaltado.

Como retardadores de evaporacibébn se utilizaron los -
siguientes materiales: hule butilo reforzado con nylon, botes
metdlicos pegados y pintados de blanco, piedra bola, techo me
t&lico estructurado, placas dé poliestireno emparafinadas v -
techo de l&mina embozada.

El sistema restante es un dispositivo denominada te-
cho cuenca, el cual consiste de un recipiente met&lico de - -
81,086 1. y en la parte superior un techo laminar de 269 m2 -
de superficie; estas partes representan la cisterna de almace
namiento y el &rea de captacibn respectivamente. Del fondo as
la cisterna, sale un conducto tubular de 0.025 m. de difmetro
que conduce el agua a una llave para consumo humano.

Los 8 sistemas, fueron evaluados durante un lapso de
5 afios con respecto a su eficiencia para cosechar agua de llu
via; los porcentajes de eficiencia variaron entre 45.7% y - =
80.6% en el caso de las trampas. Habiendo sido de 88.3% para
el techo cuenca. Las trampas han abastecido al ganado mayor ¥y
menor (250 reses y 3,800 cabras) existente en el ejido, por -
un lapso de 4 a 6 meses por ano y el techo cuenca ha almacena
do suficiente agua para satisfacer las necesidades por 4 me--
ses y medio por ano, de los 254 habitantes que forman la comu
nidad ejidal. Lo anterior ha sido posible durante los 5 afios
que tiene de establecido el proyecto.

El costo del agua cosechada por estos sistemas es de
1.7 ¢/L; para trampas, considerando una longevidad de 15 anos
y de 3.9 ¢/L.; para el techo cuenca considerédndole una vida -
Gtil de 40 afios. Lo anterior se puede comparar con el costo -
del agua transportada en camiones cisterna de la CONAZA, el -

cual en el Estado de Nuevo Lebn asciende a 19.6 ¢/L; durante
1981 fueron distribuidos 46,500 L. en el Estado.



escurrimiento y las m&s bajas para &reas de cultivo, la propor

Con base a la evaluacibén de 5 afios de los diferentes cibn entre las dos secciones fué de 2:1 6 de 1:1. En el caso -

sistemas, en 1979 se hizo una seleccibn del disefo y materia--
les que han mostrado mayor eficiencia y longevidad para inte--
grar un mb6dulo de trampa de agua de lluvia con capacidad de --
500,000 1ts. Hasta 1981 se han construido 20 de ellas en 19 -

de los pastos también se ha probado el sistema de microrepre--
sas & baches consistente en pequenos bordos alternados, los —--
cuales interceptan el escurrimiento concentrando la humedad en

la parte baja donde se siembra el pasto.

ejidos de Dr. Arroyo, Galeana y Mier y Noriega son usadas =-- ’ :
J ’ Y Ha sido posible obtener buen desarrollo de los pastos

prioritariamente para consumo humano. Consisten en una drea de

captacibn de 2100 m? (70 x 30 m.) impermeabilizada con polieti

leno cubierto con grava; una cisterna de almacenamiento con --

introducidos y una substancial recuperacidn -de los pastos nati-

vos mediante la exclusidn, desmonte Yy retencibn in-situ del - -

agua de lluvia en estas &reas sobrepastoreadas de suelos poco
seccibn semicircular con 7.30 m. de ancho, 70 m. de largo y =-- profundos : - :

una profundidad de 1.80 m., impermeabilizada con lamina asfal-
tada recubierta con un mortero de arena, cal y cemento; esta - En los cultivos anuales, debido principalmente a la --
cisterna estd cubierta con l&mina metdlica para evitar la eva- errdtica distribucibn de la lluvia en algunos afos y a los fuer

poracibén, sirviendo también como &rea de captacibén. Del fondo tes danos causados por la alta concentracién de liebres en el -

de la cisterna sale una tuberfa de PVC hasta un bebedero para drea donde estdn ubicados los lotes, no ha sido posible un esta
ganado y/o un filtro con llave para consumo humano, funcionan- blecimiento adecuado de los cultivos probados. =

do todo el sistema por gravedad.
En 1977 se estableci6 una huerta de 2 Has. con pista--

La segunda fase del proyecto consisti6 en probar sis- chos; para esto se seleccion6 un suelo migajén limoso profundo,

temas para captar agua de lluvia para agricultura de temporal en el cual se construyeron 248 microcuencas de 60 m? cada una -

utilizando microcuencas; para este prop6sito, en las &reas no con el fin de captar agua de lluvia por escurrimiento a la par-
usadas por los campesinos del ejido Lagunita y Ranchos Nuevos te baja de la microcuenca, donde fueron plantados los &rboles.
fueron seleccionadas 4 lotes de 16 Ha. cada uno, desmontadas y
cercadas, se construyeron bordos antierosivos sobre las curvas
de nivel (aproximadamente cada 30 cm.). En estos lotes se han
establecido cultivos anuales como: sorgo, girasol y maix, asi
como lospastos: Sorgo Almum, Bell Rhodes y Eragrostis Lemania-

En 1978, con el propésito de aumentar el escurrimiento,
sobre todo en el caso de lluvias ligeras, se establecieron dife
rentes tratamientos al suelo, siendo estos: (1) Compactacifbn --
del suelo, (2) Ceniza de sosa, (3) Aceite quemado, (4) Polieti-
leno cubierto con grava, (5) Asfaleno cubierto con grava y (6)

na.
Testigo, condicién natural del suelo.

Uno de los sistemas usados han sido el de "microcuen-
cas", formadas al dividir longitudinalmente en dos secciones - La eficiencia de los diferentes tratamientos ha estado
la superficie entre dos bordos antierosivos consecutivos, des- siendo evaluada durante los Gltimos 3 afios, haciendo cada Ler—=

tindndose las secciones topogr&ficamente mis alta para Srea de




cer dia, mediciones del remanente de la humedad aprovechable -
por las plantas existente a tres profundidades del suelo: (30,
60 y 90 cm.), éstas mediciones se han hecho por el método de
la resistencia eléctrica utilizando bloques de yeso enterra--
dos en el suelo. Hasta la fecha se ha encontrado que los dife
rentes tratamientos han podido satisfacer las demandas evapo-
transpirativas de los pistachos a esta edad.

METAS A FUTURO:

Durante 1982 se continuari con la evaluacibén de los -
trabajos anteriormente descritos; con principal &nfasis sobre
la agricultura de temporal en una de las &rea de 16 Has., la -

cual cuenta con bordos antierosivos y microcuencas, seri esta-
blecida una huerta con duraznos. Ademis a la olla de agua cons
truida en 1975 por la S.A.R.H. (PRONAFOR), la cual ha captado

muy bajos volGimmenes de agua y no estaba en uso, ha sido reim--
permeabilizada y se le ha construfdo una &4rea de captacién de

5000 m2 con polietileno cubierto con grava; el agua captada en
este sistema serd usada para riego complementario de una huer-

ta de manzanos con microcuencas que seri establecida aguas aba
70
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