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e Elteclado numérico y/o movimiento del cursor.

e Las teclas de funcion.
A continuacion se describe el uso de las teclas especiales:
ESC

En el DOS esta tecla permite cancelar la escritura de un comando. B

TAB
Mueve el cursor un tab (8 posiciones).
CTRL

Se usa en combinacion con otra tecla. Ejemplo CTRL-S detiene un listado en la
pantalla.

ALT

Se usa simultaneamente con otra. Ejemplo ALT-165 (del teclado numérico) despliega
una N.

NUM/LOCK
Activa y desactiva el funcionamiento del teclado numérico.

BREAK

EI DOS permite que_la combinacion CTRL-BREAK detenga la ejecucion de un coman-
do.

i e
PriScr it

La combinatién SHIFT-PrtScr envia a la impresora el contenido de la pantalla. ,i

SHIFT

. . 7 . , : 1
Las teclas SHIFT se usan en combinacién con otra. Para seleccionar letra mayuscula
O un caracter superior de la tecla.
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CAPS/LOCK
Esta tecla permite que se active o desactive el uso de letras mayusculas.
\

ENTER o RETURN

Una vez escrito un comando se oprime esta tecla para que sea ejecutado por el DOS.

A

EL MONITOR

Es el dispositivo principal que la computadora utiliza para comunicarse con el usuario. Se
le conoce como display, pantalla o terminal y también como CRT (tubo de rayos catodicos)
debido a la forma en que esta construido.

El estandar industrial para un monitor que maneja textos es de 80 columnas por 25 lineas.

LOS DISK DRIVES

Dispositivos que proporcionan un medio para accesar informacion almacenada en discos

. magnéticos.

Se describen primero por el tipo de disco que usan: discos suaves (floppy disk) o discos
duros (hard disk).

En una computadora el drive superior o izquierdo es denominado A: y el inferior o derecho
B:. El disco duro es fijo, esta en el interior y se le denomina C:.

Los diskettes son:
BAJA DENC!DAD
5 1/4 Pulg Doble Lado Doble Densidad DSDD 360 KB
3 1/2 Pulg Doble Lado Doble Densidad DSDD 720 KB
ALTA DENSIDAD
3 1/4 Pulg Doble Lado Doble Densidad DSDD 1.2 MB
3 1/2 Pulg Doble Lado Doble Densidad DSDD 1.44 MB

Los datos se almacenan en los diskettes que tienen un formato especial. Se cuenta con
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TRACKS & PISTAS: Circulos concénticos
SECTORES POR TRAK: Secciones del disco
Cada sector almacena 512 bytes

Un disco de 5 1/4 Pulg. de baja densidad con 9 sectores por pista, 40 pistas y 2 lados
tiene una capacidad de: it

9X 40 X2 X 512 = 360 KB

Un disco de 5 1/4 Pulg de alta densidad, con 15 sectores por pista, 80 pistas y 2 lados
tiene una capacidad de:

15X80X2X512 = 1.2MB

Un disco de 3 1/2 pulg de alta densidad, con 18 sectores por pista, 80 pistas y 2 lados
tiene una capacidad de:

18X80X2X512 = 1.44 MB 2

Protega sus disketies siquiendo estas reglas:

1.- No los exponga al sol o al calor.
2.- No derrame liquidos o ~omida sobre ellos.

3.-Nolos exponga al humo de cigarro, o al polvo o al contacto con superficies magneticas.

' 4-No los doble o apile libros u otros objetos sobre de ellos.

5- No los exponga al magnétismo. Aparatos eléctricos de potencia generan campos

electromagnéticos y los pueden borrar o contaminar.

Los diskettes estan provistos de una ranura para protegerlos contra grabacion, use esta
facilidad cuando desee conservar una informacion.
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