Comentarios:

EVAPORACION

l.- Solventes combustibles tales como hidrecarburos, disulfuro de carbono,

El soluto puede ser recuperado - ¥y acetona son evaporados en plantilla elédctrica.

de’una solucidn por medio de 1la

2.- 51 el chisporroteo de la solucidn ocurre justamente antes de que la eva
evaporacidn. Esto se lleva a -

poracibn se concluya, la llama del mechetro debe bajarse y la cantidad final
cabo colocando la solucidn que-

. - .,
de solvente debe evaporarse con el calor residual retenido por la solucidn —
ha de ser evaporada ¥y calentan- misma y la cépsula.

do hasta que todo el solvente -

s . - - -
R 3= La c8psula de evaporacidn debe ser manejada con pinzas mientras esté ca-
haya sido evaporado, quedando -

liente.
el 'soluto secq en la cépsula. -

1
La'velocidad *de evaporacidn se-

_ - DECANTACION
debe controlar de manera gue se

evite el chisporroteo de la so-

Una sustancia insoluble y densa se puede separar del 1iquido que se —-
lucidn y la consiguiente pérdi- encuentra, por e :ima de ella, unicamente por transvase (Decantacidn) del 4
da de soluto. (Fig. 20)

quido. Dicha sustancia puede lavarse cuantas veces sea necesario, simple--

|
mente agragando mis liquido, agiatando la mezcla y dejandola reposar antes- |

de realizarce la operacidn,

Una velocidad de evaporacidn len

ta y pareja S€ obtiene calentan-

do la solucidn mediante un bafio-

marfa, i e., un vaso u otro reci
piente que contiene agua encima- Liquido que sobre nada
del cual. se coloca cipsula de —- \\\\\\\*
evaporaeidn. El agua en el vaso .

; .- Precipitado f
se hierve y la evaporacidn se --

lleva a cabo mediante la transfe ‘ =

rencia de calor del vapor de ——-

|
|
agua a la cipsula de evaporacidn, L
< (PigiBads |

i - ‘
( i l) ( '
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FILTRACION

Cuando los liqﬁidos contienen s6lidog insolubles (precipitados) los -

of # o - e
cuales no se pueden separar con facilidad, empleamos la filtracidn.
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Los filtros més simples son --

COMENTARIOS:
? e, los de papel delgado, que se -
{ﬂh. emplean para eliminar particu- l.,- Bi el preeipitado es demasiado fino para ser retenido'en el papel
‘ : las sblidas presentes en el se Thltro y. se oObserva un filtrado nublado, la mezcla puede ser previamen-
a b

no de los 1iquidos.

te dijerida mediante calentamiento a aproximadamente 85° C durante 15 minu

tos y luego se filtra. ILa digestidn produce la formacidn de cristales més
El papel filtro se FEORARS TR grandes que serin retenidos bor el papel filtro.
lizando los pasos'que se indi-

can las(Figs. 23, a, b, cigd.) 2.- La columna de solucidn en el talle del embudo ayuda a succionar -
e posteriormente se coloca en el el filtrado a través del papel. 8i el papel de filiro no estéd ajustado --
embudo nreviémente humedecido- apropiadamente contra las paredes del embudo se interpondréan burbujas de -
il con azua destilada. Para con- aire que interrumpirén dicha columna.
sumar esta operacidn procedere
; 3.- El uso de cantidades excesivas de agua para la transferencia y la
mos de acuerdo' como se ilustra : =
1 o vado de un pr-_.ipitado puede ocasionar pérdida de parte del sélido si este
en la (Figura 21 |
es soluble en agua.
d

SUBLIMACTION
(Ple. Bo. 93)

Cuando se calienta’ una mezcla de dos sustancias, una de las cuales pa

sa directamente del estado sdlido al gaseoso puede hacerse la separacibn -
|1

de cdicha sustancia empleando esta operacidn. Para efectuar dicho método -

& este nivel empleamos un aparato como el de la(Fig. 25)

(Fig. No. 2k)

( FIG. 25 ) APARATO DE SUBLIMACION
£1X




DESTILACION

L q

no ati i
volatiles del agua y para realizarla a este nivel empleamos un aparato como el

de la Fig. 26, El cual serd descrito por t@ maestro.

APARATO DE DESTILACION
(Fig. No. 26)

PRACTICA No. 1

EFECTOS DE LA PRESION ATOMOSFERICA

OBJETIVO: El participante comprobard algunos efectos de la presibn atmosférica

Y que el aire es una mezcla de gases.

MATERIAL SUSTANCIAS

Mechero de Bunsen Agua

Soporte Universal Vela de Parafina

Aro, Tela de alambre con asbesto,

Pinzas para soporte, Plato, Vaso de vidrio
o> Matraces bola de fondo plano de 500 mls.
Tapbn de hule sdlido para el matraz ;
Vaso de precipitado : 150 mls.

Tapdn de hule monohoradado

Tubo de vidrio

GENERALIDADES:

Nuestro planeta estd rodeado por una capa de aire que es una mezcla de gases.

La cual recibe el nombre de atémsfera. Las moléculas y los dtomos presentes en la

atmbsfera ejercen presiones sobre todos los cuerpos expuestos en ella. La presidn

atmosférica se mide con un aparato conocido como bardmetro.

-

PROCEDIMIENTO:

1.- Monta el aparato de la figura No. 1, en el matraz estd lleno de aire, con su -

globo como tapdn, calienta el sistema y registra tu observaciodn.

2.- Llena con agua un matraz bola hasta la mitad, calienta el agua hasta ebullici®n-

y continua calent&ndola 2 &F ‘minutos mAs para desalojar todo el aire del. matraz,

Deja de calentar y 51multaneamente, obtura el matraz herméticamente con un tapdn

de hule. Invierte el matraz en la forma en que muestra en la figura 2. Vierta-

se agua fria sobre el matraz y observa que el agua de adentro empieza a hervir

3.- Pega una vela en el fondo de un plato, afiadele agua coloreada hasta las 3/L par-

tes de su volumen. Enciende la vela ¥y tépala con un vaso grande.

4.~ Llena de agua, hasta el borde, un vaso de vidrio. Tépalo con una hoja de papel;

Espera a que se moje:




