LIMPIEZA DE REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO .

MATERIAL: DETERGENTE, FRANELA.
i
> EQUIPO: CEPILLO DE CERDA SUAVE.
:
1
i PROCEDIMIENTO: QUITAR REJWLA Y LAVAR FILTRO CON AGUA Y

\ DETERGENTE.  SECAR PERFECTAMENTE ANTES DE
: VOLVER A COLOCAR.

1

'5&;,;% FRECUENCIA: LLEVAR A CABO LA LIMPIEZA CADA TRES MESES. EN
AREAS DONDE SE ACUMULEN POLVOS, CONVIENE CADA
MES.
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LIMPIEZA DE DUCTOS .

MATERIAL:

EQUIPO:

PROCEDIMIENTO:

FRECUENCIA:

ESCALERA.

FRANELA, JERGA.

REVISAR TRAMO DE DUCTOS Y COMPROBAR QUE NO
ESTEN DESENGANCHADOS O DESPRENDIDOS. EN CASO
QUE LO ESTEN CORREGIR INMEDIATAMENTE. QUITAR B
POLVO CON LA JERGA HUMEDECIDA Y SECAR CON
FRANELA LIMPIA.

CONVIENE EFECTUAR LA LIMPIEZA POR LO MENOS CADA
SEIS MESES.




REVISION DEL SISTEMA DE GAS NATURAL .

EQUIPO: LLAVES STILSON, DESARMADOR, MANGUERA
REFORZADA.

MATERIAL: AGUA JABONOSA, CINTA DE TEFLON, ABRAZADERAS.

PROCEDIMIENTO: REVISAR CADA UNA DE LAS UNIONES O CONEXIONES

VISIBLES DESDE EL MEDIDOR, HASTA LAS SALIDAS DE
PISO, PARED O MESAS CON AGUA JABONOSA
ESPERANDO QUE HAGA BURBUJAS CON EL ESCAPE DEL
GAS, EN CASO DE EXISTIR ESCAPE PROCEDER A CERRAR
EL SISTEMA Y CORREGIR LA FALLA, CAMBIANDO PIEZAS,
AGREGANDOLE TEFLON A LAS UNIONES. EN CASO DE
UNA FALLA DE ESCAPE O FUGA DE TUBERIA MAYCOR QUE
SE PERCIBA EL OLOR A GAS REPORTARLA A LA
DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.
REVISAR LAS MANGUERAS DE EXTENSION CADA VEZ
QUE SE INSTALEN EN INVIERNO.

FRECUENCIA: REVISAR CADA OTONO Y CADA INSTALACION DE LOS
CALENTADORES EN EPOCA PREINVERNAL.
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RECOLECCION DE BASURA .

EQUIPO:

MATERIAL:

PROCEDIMIENTO:

FRECUENCIA:

DEPOSITOS METALICOS PARA BASURA, CARRETILLA,
RASTRILLO DE PLASTICO, PALA, ESCOBA, MASCARILLA.

ESCOBA, MASCARA CONTRA POLVO.

RETIRAR HOJAS SECAS CON EL RASTRILLO O ESCOBA
RECOGERLA Y TRANSPORTARLA EN CARRETILLA AL
DEPOSITO GENERAL EN BOLSAS DE PLASTICO DONDE
PERIODICAMENTE LA RECOGERA LOS CAMIONES DEL
SERVICIO DE LIMPIA.

TODOS LOS DEPOSITOS DEBERAN CONTENER UNA BOLSA
PLASTICA PARA FACILITAR LA LIMPIEZA DE RECIPIENTES
TRASLADO Y RECOLECCION. RECOGER LA BASURA
DISEMINADA Y DEPOSITARLA EN BOLSAS DE LOS
DEPOSITOS.

RECOGER BASURA INTERIOR Y EXTERIORES DE EDIFICIO
DIARIAMENTE. NO DEJAR QUE SE ACUMULE EN LOS
DEPOSITOS POR MAS DE DOS DIAS.
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RIEGO DE JARDINES .

EQUIPO:

PROCEDIMIENTO:

FRECUENCIA:

MANGUERAS DE 15 A 30 MTS. Y DE 1/2 PULGADA DE
DIAMETRO. ASPERSORES DE BRONCE, CONECTORES
PARA MANGUERAS.

EN AREAS SEMBRADAS CON PASTO, ARBOLES Y
ARBUSTOS, REGAR DE PREFERENCIA POR LA NOCHE.
PROCURAR NO LASTIMAR LAS PLANTAS CON LA PRESION
DEL AGUA, RECOMENDANDOSE EMPLEAR EL SISTEMA DEL
ASPERSION Y/O GOTEO.

DEBERA HACERSE EN PERIODOS VARIABLES DE ACUERDO
CON EL MEDIO AMBIENTE PREVALECIENTE, ES DECIR,
CARACTERISTICAS DEL TERRENO, LA PRECIPITACION
PLUVIAL Y LA HUMEDAD RELATIVA.




CULTIVO  DE  JARDINES.

EQUIPO:

PROCEDIMIENTO:

FRECUENCIA:

PICO, BIELDO, AZADON Y MAQUINA CULTIVADORA.

DESALOJAR DE HIERBAS SILVESTRES O NOCIVAS PARA
LA JARDINERIA REMOVER LA TIERRA PARA MEJOR
PENETRACION DE AGUA Y AEREACION EMPLEANDO PICO
Y BIELDO. SI EL AREA ES GRANDE SE EMPLEARA
MAQUINA CULTIVADORA.

ESTE TRABAJO SE HACE SEGUN LAS CONDICIONES
PREVALECIENTES SE RECOMIENDA REALIZAR
PERIODICAMENTE EN LAPSOS DE UNO A DOS MESES.




