Trampa de Agua de Liuvia LT-3: Capacidad 248, 264 Lts. Este sistema cosechador de
agua de lluvia cuenta con un area de captacion, a base de piedra laja emboquillada con
cemento. Su cisterna de almacenamiento estd impermeabilizada con dos peliculas de
polietileno 10-mil y para darle asentamiento y proteccion a estas peliculas, se cubrieron
con una capa de tierra de 20 cm. de espesor y ésta a su vez logro estabilizarse con una '
capa de canto rodado. I_EI material blanco que flota sobre el agua, son 18,000 botes de
cerveza pegados en parejas y pintados de blanco, estas 9,000 unidades antievaporativas
han. presentado una elevada eficiencia como retardadores de evaporacion. Obsérvese
la cisterna en el momento de la foto se encuentra a su capacidad maxima. :

Trampa de Agua de Lluvia BC-1: Capacidad de almacenamiento 190,773 Lt. El érea
de captacion de esta cisterna fue impermeabilizada con una pelicula de polietileno 10-mil
y para protegerlo de la radiacién ultravioleta, se cubri6 con grava-pedernal de color claro
y recogida en el mismo ejido. La cisterna, fue impermeabilizada con dos peliculas de
polietileno 10-mil, las cuales fueron cubiertas con 1800 llantas de deshecho, las llantas
fueron cubiertas con tierra y toda la cavidad de la cisterna con canto rodado. Al momen-
to de tomar la foto, se descubrio la superficie del agua para mostrar que esta totalmente
llena. ;




Trampa de Agua de Lluvia BC-2: Capacidad 229,089 Lt. Este sistema tiene en su area
de captacion una impermeabilizacion a base de polietileno cubierto con grava-pedernal.
La cisterna, fue impermeabilizada con lamina asfaltada de 1/4" y el retardador de eva-
poracion consiste de un techo estructurado que cubre totalmente la superficie del agua al
estar llena la cisterna. Esta Trampa, estd ubicada en la parte méas extrema del ejido, don-
de era verdaderamente dificil pastorear el ganado por la falta de agua.

Trampa de Agua de Lluvia BC-3: Capacidad 360,910 Lt. El édrea de captacion de este
sistema fue impermeabilizada con fibra de vidrio protegida por una capa de asfalto y éste
a su vez por gravilla de arroyo. En la cisterna se utilizé lamina asfaltada de 1/2" como
impermeabilizante y el retardador de evaporacion consiste de placas de poliestireno in-
mersas en parafina, unidas por hilo pléstico, utilizando cortes de tubo PVC. Al momento
de tomar la foto, la cisterna contaba con 190,000 Lt. de agua de lluvia.




Area de captacion perteneciente a la Trampa de Agua de Lluvia BC-4. En plena fase de Trampa de Agua de Lluvia BC-4: Totalmente terminada y con una capacidad de 225,554

impermeabilizacion, a base de carton asfaltado, henequén, asfalto y grava. Lt. Este sistema tiene el aspecto general de lo que sera el médulo recomendado del tipo
' VECAR para 500,000 Lts.




MODULO Como producto de la experiencia en la construccion de 8 trampas de agua y de los prime-
NUEVO ros tres aﬁog de evaluacion de_ las misma's, se ha diseﬁ_ad_o un nuevo sistema qo_sechador de
agua de lluvia, el cual es propiamente dicho una optimizacion tanto en lo fisico como en

lo econémico. El sistema cosechador de agua de lluvia (o trampa de agua), recién sugeri-

do y aprobado por la Direccion General de Apoyo a las Delegaciones de la Secretaria de

Programacion y Presupuesto, para ser construido en cuatro comunidades ejidales del sur

del estado de Nuevo Leon, tiene las siguientes caracteristicas y presupuesto. Se incluye

ademds un plano y un corte donde se muestran las partes constitutivas de la trampa.

1. Vecar
2. Materiales Polietileno
Grava
Lamina asfaltada
Asfalto
Plasticem
Lamina embosada
. Capacidad 500,000 Lt.
. Costo del sistema $300,000.00.
" Para consumo humano (10 Lt. /Dia/Capita) .... 130 personas/afio
. Para consumo animal ganado mayor
(45 Lt. /cabeza) 90 cabezas/4 meses (1)
. Para consumo animal ganado menor
(5 Lt. /Dia/Cabeza) 800 cabgzas/4 meses (1)
. Costo por litro 30,000.000 _
4_7’500.000 4.0 ¢/Lt.

(1) Solamente para el periodo critico de sequia. :

Techo Puenca: (?apacidad 81,086 Lts. Este dispositivo fue construido para cosechar agua
de lluvia, exclusivamente para consumo humano. Con el agua cosechada y almacenada
durante el verano de 1977, se pudo abastecer de agua alas 30 familias del Ejido Lagunitay
Ranchos Nuevos, por un periodo de 4 meses 15 dias, entregandoseles un promedio de 20
I__t . de agua diarlos.’ El periodo arriba mencionado, cubri6 los meses de Noviembre y Di-
CIenjb.re de 1977 asi como Enero, Febrero y 15 dias de Marzo de 1978. Actualmente, el
deposito del Techo esta totalmente lleno, con el agua del ciclo lluvioso de 1978. '
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