MODULO Como producto de la experiencia en la construccion de 8 trampas de agua y de los prime-
NUEVO ros tres aﬁog de evaluacion de_ las misma's, se ha diseﬁ_ad_o un nuevo sistema qo_sechador de
agua de lluvia, el cual es propiamente dicho una optimizacion tanto en lo fisico como en

lo econémico. El sistema cosechador de agua de lluvia (o trampa de agua), recién sugeri-

do y aprobado por la Direccion General de Apoyo a las Delegaciones de la Secretaria de

Programacion y Presupuesto, para ser construido en cuatro comunidades ejidales del sur

del estado de Nuevo Leon, tiene las siguientes caracteristicas y presupuesto. Se incluye

ademds un plano y un corte donde se muestran las partes constitutivas de la trampa.

1. Vecar
2. Materiales Polietileno
Grava
Lamina asfaltada
Asfalto
Plasticem
Lamina embosada
. Capacidad 500,000 Lt.
. Costo del sistema $300,000.00.
" Para consumo humano (10 Lt. /Dia/Capita) .... 130 personas/afio
. Para consumo animal ganado mayor
(45 Lt. /cabeza) 90 cabezas/4 meses (1)
. Para consumo animal ganado menor
(5 Lt. /Dia/Cabeza) 800 cabgzas/4 meses (1)
. Costo por litro 30,000.000 _
4_7’500.000 4.0 ¢/Lt.

(1) Solamente para el periodo critico de sequia. :

Techo Puenca: (?apacidad 81,086 Lts. Este dispositivo fue construido para cosechar agua
de lluvia, exclusivamente para consumo humano. Con el agua cosechada y almacenada
durante el verano de 1977, se pudo abastecer de agua alas 30 familias del Ejido Lagunitay
Ranchos Nuevos, por un periodo de 4 meses 15 dias, entregandoseles un promedio de 20
I__t . de agua diarlos.’ El periodo arriba mencionado, cubri6 los meses de Noviembre y Di-
CIenjb.re de 1977 asi como Enero, Febrero y 15 dias de Marzo de 1978. Actualmente, el
deposito del Techo esta totalmente lleno, con el agua del ciclo lluvioso de 1978. '
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MICROCUENCAS Se construyeron 4 exclusiones de 16 Ha. cada una, denominadas en este proyecto Micro-

FIG.1 PLANTA Y SECCION DE UNA TRAMPA DE AGUA DE LLUVIA TIPO VECAR . PARA cuencas. Para este prop0sito primeramente se desmonté a mano cada una de las areas, las

- AGRICULTURA cuales afectan la forma de un cuadrado de 400 M. por lado y tomando en consideracion el

| porcentaje de pendiente en cada caso, se calculé un intervalo vertical para luego trazar y

1 | DE SECANO construir con un bordeador y afinar a mano los bordos antierosivos. Los bordos asi cons-

76.00 truidos tenian 1.00 M. de alto por 2.00 M. de ancho. Cada exclusion, fue circulada por

‘ una cerca de 4 hilos y posteria cada 5 M. Finalmente la superficie delimitada entre dos

70.00 bordos consecutivos, se dividid longitudinalmente en 2 secciones, una se destiné para

| area de escurrimiento y la otra para area de cultivo. La proporcion entre estas dos sec-

ciones, varid de acuerdo con el cultivo que se fuera a establecer. Las dreas de cultivo, se

barbecharon en cada uno de los casos. Para la realizacion de los trabajos arriba especifi-
cados, se hizo una inversion promedio de $50,000.00 por exclusion.

84.00

Cabe mencionar que en una de estas cuatro Microcuencias (Los Melones), se procedio
AREA DE CONTRIBUCION en septiembre de 1978, a la construccién de 30 modulos de escurrimiento, consistentes
en superficies de 600 a 1,000 M2. para 4rea de escurrimiento y una superficie correspon-
diente para area de cultivo en la proporcion 2:1. En la superficie de escurrimiento se apli-
caron por sextuplicado los siguientes tratamientos: (1) Testigo; (2) Aceite quemado;
(3) Suelo compactado; (4) Ceniza de sosa y (5) Asfaleno cubierto con grava. En las areas
de cultivo, seran implantadas especies de demandas evapotranspirativas mas exigentes,
probablemente frijol o frutales (manzano), que la que actualmente se tiene (Sorgo Al-
mum). Debe indicarse también que distribuidas equitativamente en el 4rea de cultivo, se
instalaran 3 estaciones de bloques de yeso, consistiendo cada estacion de 2 de estos dispo-
sitivos; cada uno a diferente profundidad del otro. La figura 2 muestra la distribucion
| general de los 5 tratamientos en la Microcuenca Los Melones y la Figura 3 el detalle de
cli Lr[A L 1 uno de estos modulos. Las fotografias muestran el desarrollo de los diversos aspectos de
E

la agricultura de secano.
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