MICROCUENCAS Se construyeron 4 exclusiones de 16 Ha. cada una, denominadas en este proyecto Micro-

FIG.1 PLANTA Y SECCION DE UNA TRAMPA DE AGUA DE LLUVIA TIPO VECAR . PARA cuencas. Para este prop0sito primeramente se desmonté a mano cada una de las areas, las

- AGRICULTURA cuales afectan la forma de un cuadrado de 400 M. por lado y tomando en consideracion el

| porcentaje de pendiente en cada caso, se calculé un intervalo vertical para luego trazar y

1 | DE SECANO construir con un bordeador y afinar a mano los bordos antierosivos. Los bordos asi cons-

76.00 truidos tenian 1.00 M. de alto por 2.00 M. de ancho. Cada exclusion, fue circulada por

‘ una cerca de 4 hilos y posteria cada 5 M. Finalmente la superficie delimitada entre dos

70.00 bordos consecutivos, se dividid longitudinalmente en 2 secciones, una se destiné para

| area de escurrimiento y la otra para area de cultivo. La proporcion entre estas dos sec-

ciones, varid de acuerdo con el cultivo que se fuera a establecer. Las dreas de cultivo, se

barbecharon en cada uno de los casos. Para la realizacion de los trabajos arriba especifi-
cados, se hizo una inversion promedio de $50,000.00 por exclusion.

84.00

Cabe mencionar que en una de estas cuatro Microcuencias (Los Melones), se procedio
AREA DE CONTRIBUCION en septiembre de 1978, a la construccién de 30 modulos de escurrimiento, consistentes
en superficies de 600 a 1,000 M2. para 4rea de escurrimiento y una superficie correspon-
diente para area de cultivo en la proporcion 2:1. En la superficie de escurrimiento se apli-
caron por sextuplicado los siguientes tratamientos: (1) Testigo; (2) Aceite quemado;
(3) Suelo compactado; (4) Ceniza de sosa y (5) Asfaleno cubierto con grava. En las areas
de cultivo, seran implantadas especies de demandas evapotranspirativas mas exigentes,
probablemente frijol o frutales (manzano), que la que actualmente se tiene (Sorgo Al-
mum). Debe indicarse también que distribuidas equitativamente en el 4rea de cultivo, se
instalaran 3 estaciones de bloques de yeso, consistiendo cada estacion de 2 de estos dispo-
sitivos; cada uno a diferente profundidad del otro. La figura 2 muestra la distribucion
| general de los 5 tratamientos en la Microcuenca Los Melones y la Figura 3 el detalle de
cli Lr[A L 1 uno de estos modulos. Las fotografias muestran el desarrollo de los diversos aspectos de
E

la agricultura de secano.
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FIG. 2 TRATAMIENTOS HIDROFOBIZANTES E INHIBIDORES

DE INFILTRACION - MICROCUENCA LOS MELONES

| TESTIGO (1)
2 ACEITE QUEMADO (AQ)
3 SUELO COMPACTADO (s.c.)
4 CENIZA DE SOSA {¢.5)
b o e FIG. 3 DETALLE CORRESPONDIENTE A UNA SECCION
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gonstruccién de Microrepresas en la Microcuenca 1 “Las Viejas’'. Este sistema de peque-
nos bordos alternados, denominados Microrepresas o baches es una de las formas mas efi-
cientes de interceptar el escurrimiento superficial para su aprovechamiento en la produc-
cion de pasturas de bajas demandas evapotranspirativas. Con el tipo de operacién gque se
muestra en la fotografia, se lograron construir 1140 Microrepresas por hectarea. El bordo
de la Microrepresa, tiene 2.560 M. de longitud, 0.50 M. de ancho y 0.20 M. de alto y la
distancia sobre la pendiente entre uno y otro de 2.70 M. por lo tanto, cada Microrepresa
tiene un area total de escurrimiento de 6.75 M2.

Microcuenca 1 (Las Viejas): El material vegetativo que se aprecia en la fotografia es Sor-
go Almum sembrado en el sistema de Microrepresas. La semilla se tir6 a lo largo de la de-
presion del bordo de la Microrepresa (donde més se acumula el agua de escurrimiento).
La siembra fue hecha en la proporcion de 6 Kg./Ha. de tal manera que en cada Microre-
presa se sembraron 6.3 g. de semilla. La siembra fue hecha en tierra venida (dos dias
después de una lluvia ligera), cubriendo luego con una delgada capa de tierra con el pie.
Debe mencionarse que este sistema para detener el flujo superficial, dehe hacerse en sue-
los de por lo menos 0.5 M de profundidad, puesto que al construir el bordo con la cuchi-
lla del tractor, ésta profundiza por lo menos de 0.2 a 0.25 M. Lo cual en un suelo muy
superficial no seria posible, porque podria quedar expuesta una fase durica o bien el
material parental.




Microcuenca—1 (Las Viejas) En esta microcuenca se tiene un total de 13 franjas cuya
longitud promedio es de 395 M. El ancho promedio de las franjas es de 30 M. y cada
franja esta protegida por 2 bordos antierosivos. En 7 de las 13 franjas, se han cultivado
pasturas de habitos rapidos de crecimiento utilizando Unicamente la mitad de la superfi-
cie entre bordos para escurrimiento y la otra mitad para cultivo. En las 6 franjas restan-
tes (En las cuales se conservan las Microrepresas), se introdujo el zacate Amor, (Eragrostis
Lemaniana) cuya siembra se verifico en la proporcion de 1.2 Kg./Ha. y ademas, se ha per-
mitido en forma natural el crecimiento de los pastos nativos. De esta manera, se planea
tener en forma estacionalmente alternadas, pasturas de crecimiento rapido y crecimiento
lento.

Microcuenca—3 (Los Melones): En esta Microcuenca, se plantd Sorgo Almum en franjas.
La distancia entre bordos antierosivos también aqui es de aproximadamente 30 M. De
esta distancia una franja de 20 M. fue destinada para area de escurrimiento y la franja res-
tante de 10 M. de ancho se barbeché y se sembré manteado con la semilla del pasto cita-
do en la proporcion de 10 Kg./Ha. para luego cubrirse con la rastra de discos. Esimpor-
tante mencionar que del dia 21 de Julio, fecha en que se registro la primera lluvia del ve-
rano de 1978 (dos dias después se verifico la siembra), al dia Gltimo de Octubre, se ha-
bian recibido en esta area un total de 388.4 mm. de precipitacion pluvial. La produccién,
obtenida por este sistema en 1978, fue de 7800 Kg. de materia verde/Ha. -

La superficie libre de vegetacion que se observa en la fotografia, es uno de los 5 moédulos
de escurrimiento tratados con Ceniza de Sosa (en la proporcién de 1 Kg./M?) y no in-
fluenciaron el crecimiento del pasto porque este tratamiento fue aplicado al médulo
cuando la mayor parte de la precipitacion pluvial habia caido.
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Microcuenca 3 (Los Melones): La fotografia muestra otro de los madulos de escurri-
miento. En este caso el tratamiento impermeabilizante consistié en franjas de asfaleno
translapadas 10 cm. y cubiertas con gravilla de 3/8", como se anot6 anteriormente, la
longitud de los modulos es de 50 M. y el ancho varia entre 13 y 21 M. para la cual se em-
plearon aproximadamente de 20 a 30 M3. del material pétreo para cubrimiento total del
asfaleno. Nuevamente en este caso, el mddulo no beneficio al cultivo de Sorgo Almum
porque el médulo fue implementado al terminar el ciclo lluvioso. En el 4rea de cultivo
correspondiente a este modulo, se sembrara posiblemente frijol o frutales; que son culti-
vos cuyas demandas evapotranspirativas son mas altas.

Microcuenca — 4 (Las Chivas): En esta exclusion con una superficie también de 16 Ha.,
se ha logrado establecer el pasto Bell Rhodes (Chléris gayana), el cual fue sembrado si-
guiendo dos sistemas. (A) el de Microcuenca (area de escurrimiento y area de cultivo 1:1)
y el de Microrepresas (proporcion 1140/Ha.). El pasto fue sembrado en ambos casos en
la proporcion de 4 Kg/Ha. casi al terminar el ciclo lluvioso de 1976; habiéndose logrado
establecer aceptablemente. Sin embargo durante el mes de Junio de 1977 se verificd una
resiembra de las dreas menos pobladas. Se han llevado a cabo dos deshierbes del &rea to-
tal; el primero se llevd a cabo del 21 al 24 de Febrero de 1977 y el sequndo del 17 al
25 de Abril de 1978.

Durante 1978 el drea donde estd ubicada esta exclusién recibié un total de 362.7 mm.
cabe hacer notar que el drea no ha sido disturbada desde su siembra original para dar
oportunidad a un mejor establecimiento del pasto, puesto que el suelo de esta area es
demasiado superficial (menos de 5 cm. de profundidad en su mayor parte) y por lo
tanto cuenta con muy poca capacidad para retencion de agua y nutrientes.
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