ESTABLECIMIENTO
DE UNA

HUERTA DE
SEMIDESIERTO
UTILIZANDO
MODULOS

DE ESCURRIMIENTO

DESCRIPCION GENERAL:

Para este propésito (y como en todos los casos anteriores), se seleccioné un &rea no utili-
zada por los campesinos, cuya vegetacion nativa era un matorral microfilo, practicamente
pura gobernadora (Larrea tridentata). La pendiente del drea seleccionada es de 0.99/o y

el suelo tiene una profundidad promedio de 1.1 M. y contando con una extura migajon
limoso.

El drea total desmontada es de 100 M. x 225 M. La cual fue circulada por una cerca de
7 hilos y ademds, se instalé una proteccién de alambre borreguero en todo el perimetro.

Se construyeron 248 médulos de escurrimiento, con una superficie total de 70 M? cada
uno. Hacia el punto mas bajo de cada mddulo, se excavé una fosa de 1/4 de M3 y la tie-
rra excavada, se mezclé con sirre de cabra en una proporcién adecuada. Se procedi6 a
la plantacion de 248 pistachos de la variedad Atlantica el dia 30 de Abril de 1977. El
dia 3 de Junio de 1978, se procedié a injertar 69 de los arboles, que ya tenian el didme-
tro indicado para este propésito. El injerto de parche se llevé a cabo utilizando la varie-
dad Kerman.

El croquis de la Figura 4, muestra un aspecto general de la disposicion de la huerta, im-
plementada con cubetas para riego por inyeccién.

El dia 28 de Mayo de 1977, se llevé a cabo la instalacién de los bloques de yeso para me-
dicién y control de la humedad aprovechable. Esta colocacién inicial de bloques de yeso,
se llevd a cabo en 16 arboles a 3 profundidades 15, 35 y 55 cm. La Figura 5 muestra va-
rios aspectos de la huerta de semidesierto, entre otros (D) La colocacién de los bloques
de yeso a 3 profundidades distintas. Cabe hacer notar que los retardadores de evapora-
ciébn que muestra esta misma Figura, no ha sido posible instalarlos por no permitirlo la
tela criba que por la edad del drbol es todavia muy importante mantenerla. Finalmente
la Figura muestra la implementacién del riego por inyeccion, el cual hasta el momento no
ha sido utilizado por no haber sido necesario. Se incluye como ejemplo una de las grafi-
cas que se elaboran mensualmente con los datos de humedad aprovechable que se toman
3 veces por semana, observe Figura 6.

Con el proposito de aprovechar los escurrimientos de Iluvias muy ligeras, que de otra ma-
nera no alcanzarian a humedecer el volumen radicular del &rbol, con fecha 10. de Julio de
1978 se procedid a seleccionar un total de 54 arboles, para la instalacion de un total de 6
tratamientos con nueve repeticiones cada uno. Los tratamientos fueron los siguientes: (1)
Testigo; (2) Suelo Compactado: (3) Ceniza de Sosa; (4) Aceite Quemado; (5) Polietileno
cubierto con grava y (6) Asfaleno cubierto con grava.
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BORDO DE DESVIACION

DETALLE E. 1123

17 AREA DE CONTRIBUCION

2-EQUIPO DE RIEGO POR
INYECCION.

3-ARBOL DE PISTACHO .

PLANTA DE LA HUERTA ©DE

PISTACHO . E I 100

HUERTA DE SEMIDESIERTO. CON 248 ARBOLES DE PISTACHO .
CADA ARBOL CUENTA CON UNA MICROCUENCA DE 70m? Y UN .
EQUIPO DE RIEGO POR INYECCION .




