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V GEOLOGIA ESTRUCTURAL

Durante la Revolucidn Laramide, los materiales del Meseozoi
co y anteriores del Noreste de México fueron diversamente deforma-
dos de acuerdo con la posicidén de sus areas de depésito respecteo -

a los elementos de Paleogeografia previamente existentes.

Asi los estratos anteriormente horizontales fueron plega-
dos y fallados por las fuerzas de compresidén de la Revolucidn - -
Lafamide en una faja de anticlinales y sinclinales, cuyos ejes --
son generalmente paralelos al actual frente topografico de la - -

Sierra Madre Oriental al Norte y Este de México.

Particularmente en el area de estudio existen los anticli
nales de la Sierra de Bustamante al Oeste y el de Sabinas al Este
los cuales flanquean el valle. Estos anticlinales son alargados, -
angostos e isoclinales, con deformaciones relativamente moderadas
(a comparacidén con otras dreas), con una direccidén predominante -
NNW-SSE, ya erosionadas y con escarpadas pendientes, donde se - -
nota que los esfuerzos de deformacion procedian del Este y fueron

normales al actual eje del anticlinal.

El anticlinal de la Sierra de Bustamante se encuentra - -
seccionado en el drea de estudio por un cafndn que probablemente -
fue creado por el arroyo durante el levantamiento de este anticli
nal o por la actuacidén de fuerzas de diferente sentido entre los

extremos y la parte central del mismo.
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Existen tres sistemas principales de fallamiento en el -
area

l.- Sistema principal en el cual las fallas tienen un rumbo aprox

imadamente perpendicular a los ejes de los anticlinales, --




producidas estas fallas quiza a la aplicacidn de fuerzas de -
compresidn diferenciales en todo el terreno, ya gue en las —-
partes medias de los anticlinales generalmente hay mds defor-

macidén que en los extremos del anticlinal.

Sistema Secundario : Donde las fallas son paralelas a los - -
ejes de los anticlinales, producidas estas por la competencia

de algunas rocas al ser sometidas a esfuerzos de deformacidn.
Fallas producidas por el emplazamiento del apéfisis granitico
al norte del adrea del estudio, que no tienen una orientacidn

bien definida.

Debido a la composicién quimica de las rocas dominantes (calcd

reas) es comun encontrar cavernas de disolucidén de muy diferen

tes tamafios, que varian desde milimetros hasta varios cientos
de metros, tales como las Grutas de Bustamante localizadas en
el area estudiada.
\ :
Existe, en la Sierra de Bustamante, una fuerte pendiente que
producen "Fallas de Talud", o sea fallas de bloque gque caen --

por accidn de gravedad.

VI HIDROGEOLOGIA SUPERFICIAL

— GENERALIDADES :

La subcuenca estudiada tiene un drea de 1256.7 Km?. el cli-
ma predominante en esta zona es seco semicdlido presentando

canicula_, (Fig.6)




