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En el plano de Isoyetas de la Fig. 10, se puede apreciar que

la precipitacion es menor o va disminuyendo la parte Sur en la -
cuenta en estudioc, desde 550 mm. en la parte Norte, hasta 450 mm.

en la parte Este.

2) El cdlculo de la precipitacidén media en la zona en estudio, se
lleva acabo por medio del Poligono de Thissen. Este método trata
de tomar en cuenta la distribucidn no uniforme de los pluvidmetros
en el drea y en zonas adyacentes mediante una ponderacidén de cada
uno de ellos, colocandoc en un mapa las estaciones pluviométricas y
el drea o cuenca para la cual se realiza el analisis ; en seguida
se forman tridngulos y se trazan mediatrices o bisetrices perpendi
culares a cada lado del tridngulo definiéndose unos poligonos alre
dedor de cada estacidén pluviométrica. La precipitacidén media scbre

la cuenca se evalua con la siguiente ecuacidn

(Ai/A) pi

Precipitacidén media sobre el area en estudio.

Area del poligonoc de cada uno de las estaciones.
Area total de la cuenca.

Precipitacidn registrada en la regidn i.

Para el cdlculo de la precipitacidén media en la zona, se toma
ron en cuenta 5 estaciones climatoldgicas, las cuales fueron :
Bustamante, Mina, Vallecillo, Candela y La Popa. Para nuestra - -
zona en estudio por medioc de este método se obtuvo una precipita-

cidn media

(p) = 532.01 mm.
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3) Tipo de Precipitaciones.

El tipo de precipitaciones mas comin en nuestra zona de
estudic son las precipitaciones convectivas ya que estas se - -
originan en viento cdlido y suelen estar acompafiados de vientos
y relampagos, pero principalmente consisten de lluvia y ocasio-

nalmente granizo.

— CARACTERISTICAS DE LA RED DE DRENAJE

1) El drenaje en la zona montafiosa es de tipo rectangular y en
el Valle tiende a desaparecer debido a que se infiltra.
Presenta ademas un escurrimiento perene que es la corriente —-
Rio Bustamante, como se puede apreciar en la Fig. 1l1. El agua
gue drena por esta corriente, la mayor parte es aportado por -
los manantiales y la parte restante por lluvia. La estacidn de

aforo se encuentra a la salida del cafdn.

2) En base a los datos de precipitacidén - tiempo y el hidrogra-
ma del Rio se hizo la Fig. 11, donde se muestra claramente que
la respuesta del acuifero a las precipitaciones presenta un - -

retraso de un mes, yva que la mayor parte del agua que escurre -

por el Rio procede de los manantiales, y éstos estdn influencia

dos por la infiltracidn producida a su vez por la precipitacién.

VIT HIDROGEOLOGIA

.— CENSO DE APROVECHAMIENTOS :

En el drea se cuenta con un gran numero de captaciones
de agua subterranea,principalmente norias, algunas de ellas con
gastos de extraccidn importantes, y en menor numero pozos per-—
forados con maquina cuyos gastos de extraccidn son notablemente

menores durante los trabajos de campo se hizo un censo de

aprovechamiento que incluydé un total de 82 obras de las cudles
63 son norias y 19 corresponden a pozos.




