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la taille il n’en est plus de méme : non-seulement la’ vessie cst générale-
ment atteinte de cystite chronique, mais encore les reins sont fréquemment
altéreés, conditions qui plus que toules autres influent matériellement sur
les conséquences de Iopération (1). » -

La conséquence & en tirer est des plus évidentes. En nous efforcant, par
tous les moyens en notre pouvoir, de combatire trritation vésicale ct de
caimer élat nerveuz: produit tant par la douleur que par I'insomnie, nous
assurons le succds de I'opération a venir plus que par toute autre ma-
neeuvre. Si nous pouvons atteindre ce but, pea importe d’avoir perdu en
apparence quelque temps avant d’opérer, car nous aurons alors tout lieu,
les autres conditions étant le plus souvent favorables, de compter sur le
rétablissement du malade. ;

(Cest dans ces cas que nous prescrirons le repos au lit, et que, guidés par
les indications du malade, nous aurons a veiller aux excrélions, a régler la
nourriture, 3 employer, s'il est possible, des sortes de bains locaux sous
forme de lavages vésicaux, et quenfin nous administrerons, soit par la
houche, soit par le rectum, des adoucissants et des calmants.

1l est utile aussi d’avoir recours aux hoissons émollientes, telles que
décoction de racines et de feuilles ayant une action spéciale sur la vessie.
Mais cest surtout la décoction des tiges souterraines du Triwcum repens
(chiendent); & la dose d'un demi-litre par jour, pris en plusieurs fois, qui
me parait produire les meilleurs eflets dans ces circonstances particulieres.

Un des points importants du traitement préliminaire consiste dans
I'emploi systématique de bougies pour accoufumer luréthre au contact des
instruments métalliques. Dans le cas surtout ol le malade n’aurait encore
jamais subi le cathétérisme, il convient de lui passer tout dabord une
hougie molle de moyen calibre, puis, si Pon veut, quelques jours apres,
des bougies métalliques, en augmentant progressivement le numéro dont
on se sert. Enfin, on peut faire usage d’'une sonde ordinaire, dont la cour-
hure rappelle celle du lithotriteur, et qui permettra de reconnaitre Ja pierre
et d’apprécier quelque peu son volume et sa consistance. Une petite injec-
tion d’eau liede sera faite dans la vessie si I'urine est chargée de mucus, de
pus, ou si elle est alcaline; dans le cas de dépots phosphatiques, le liquide
employé sera de I'can additionnée légeérement d’acide nitrique ou d’acétate
de plomb. 8'il ne survient aucune irritation, si au contraire I'urine devient
plus claire, si la miction est moins fréquente, on a fait un grand pas, et
I’on a acquis un point important de pronostic.

Celte préparation du canal n'est absolument indispensable que dans cer-

tains cas particuliers. Quand le calibre de I'uréthre n’est pas trés-large, on
se trouvera bien de passer une ou deux bougies; si elles provoquent un
acces febrile, il faudra insister sur Je traitement préliminaire avant d’opérer.
Dune facon générale un ou deux cathétérismes permettent de reconnaftre
si I'on a affaire & un tempérament particulicrement susceptible et indiquent
nettement quel serait le danger provoqué par une intervention immédiate.

(1) Erichsen, Science and Art of Surgery. London, 3¢ Gdition, 1861, p. 1009,
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Quand la premiére séance de lithotritie est suivie d’abeés, Cinfection puru-
lente, d’accidents fébriles, il s’agit presque toujours de malades chez qui
on a neégligé le cathélérisme préparateur. 1l est plus que probable que s1
I’on avait suivi chez eux les couseils donnés plus haut et qu’on eut accou-
tumé le canal aux instruments, on aurait évité de telles complicalions. —
(Vest la ce qui fait la valeur et I'importance d’un traitement préliminaire.

1l est & souhaiter de rencontrer les conditions favorables suivantes, si faire
se peut. Elles ne sont pas, il est vrai, indispensables pour le succes de la
lithotritie, car on a pu obtenir de brillants résultats en leur absence; mais
elles facilitent de beaucoup la réussite, et méritent & ce titre que nous cher-
chions & nous les procurer, ou tout au moins, si nous ne pouvonsy arri-
ver, a en approcher le plus possible.

1o Un canal uréthral large et pas trés-sensible.

9° Une vessie capable de contenir 90 & 120 grammes d'urine, pas {rop
irritable, et possédant encore une tonicité suffisante pour expulser son
conlenu,

3° Un état général hon.

CHAPITRE IX

BUT DE LA LITHOTRITIE, ET PRINCIPES QUI DOIVENT PRESIDER A LA CONSTRUCTION
DES INSTRUMENTS NECGESSAIRES POUR LA PRATIQUER

Tous les résultats malheureux tiennent 4 des lésions mécaniques. — Lithotriteurs construits
pour les éviter. — Deux elasses de lithotriteurs @ les uns a mors fenétrés, les autres &
mors plats. — Leur role respectif. — Forces mécaniques adoptées ¢ la crémaillére et la
vis, — Lithotriteurs de différentes sortes. — Valeur dela poignée eylindrique.

But. — Quel est le but de la lithotritie? Telle est la question qui se pré-
sente & nous au début de notre sujet et qu’il nous faut résoudre sans plus
tarder. Ce but n'est pas seulement de briser la pierre, bien que ce soit la
une partie indispensable de 'opération. Non, il ne suffit pas de faire des
fragments; le terme final & atteindre, c'est de réduire la pierre en poussicre
ou en trés-petits débris, dont la plus grande partie pourra ainsi étre rendue
par le malade sans l'aide d’aucun instrument. Faire des fragments n’est
done qu'un pas vers la solution finale,

On peut admettre comme évident que les principaux accidents de la
lithotritic résultent plus ou moins directernent d’une lésion mécanique, En
d’autres termes, I'inflammation de la vessie et de I'uréthre est presque ton-
jours provoquée par le contact de I'instrument ou par la présence de frag-
ments durs et & angles aigus.

(’est pourquoi, bien que nous ne puissions pas absolument réaliser nos
désirs, nous devons chercher deux choses : 1° & réduire la pierre en [rag-
ments qui soient, autant que possible, et inoffensifs pour la muqueuse, et
facilement expulsés hors de la vessie, c'est-a-dire en véritable poussicre;
20 & alteindre ce but avee le moins de manceuvres instrumentales possible.
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Nous ne devons jamais perdre de vue ces deux principes; ce sont eux
qui doivent nous guider absolument dans le choix des instruments et dans
les nombreux points qui ont trait au manuel opératoire.

Nous examinerons tout d’abord la construction des instruments; leur
mode d’application viendra ensuite. C’est ici le lieu de faire remarquer que
la pratique de la lithotritie méthodique et réglée (la seule qui permet de
compler sur le succes) ne consiste pas sealement  observer deux ou trois
principes généraux, mais encore a tenir comple de nombreux détails dont
Pexpérience a montré la valeur. Ces détails, pris isolément, envisagés sépa-
rément, peuvent, a premiére vue, parailre insignifiants & quelques chirur-
giens; mais si on les groupe et si I'on envisage alors leur influence géné-
rale, on est forcé de reconmaitre leur importance. Je ne crois done pas
avoir & m’excuser de présenfer ici une exposition circonstanciée de ces
détails, d’autant plus que je ne connais aucun ouvrage, aucune publication
qui en fasse mention. Je tiens pour certain que ceux-la
sauront les apprécier a leur juste valeur, qui savent par
expéerience toules les difficultés el tous les dangers d’une
lithotritie entreprise sans principes et sans méthode.

INSTRUMENTS POUR BROYER LA PIERRE DANS LA VESSIE:
LITHOTRITEURS. — L étude des instruments est de haute
importance et mérite un examen attentif de la part de
quiconque aspire & pratiquer la lithotritie avec succes.
1l y a beaucoup plus & gagner qu'on ne le suppose géné-
ralement 4 la connaissance minutieuse des dispositions
mécaniques adoptées dans la construction des lithotri-
teurs. .

Remarquons d’abord que forme, poids, volume, se
sont modifiés successivement au fur et & mesure que les
années ont apporté une nouvelle expérience, et que des
centaines de cas ont montré les desiderata en face d'é-
ventualités non soupconnées alors, mais parfaitement
prévues anjourd’hui. Aucune étude de la lithotritie,
quelle ait lieu sur le cadavre ou non, n'aura grande
valeur si 'on ne connait les principes sur lesquels sont
ou devraient étre construits les lithotriteurs.

Pour éviter tout malentendu et toutes phrases inutiles,
on peut établir tout de suite que tout lithotriteur se com-
pose essentiellement des parties suivantes : les cuilléres
(désignées souverl sous le nom de «mors », quand I'in-
Fio, 105 Lithotoiee SHERDIER{ fmuitiqmle), la tige, le cylindre mobile, et la

teur francais (7).  poignée. Les cuilléres sont au nombre de deux : I'une

: plus éloignée de la poignée, immobile, continuant la tige,

-nommeée « cuillere femelle » ; I'autre, plus voisine du manche, mobile et ter-

minant le eylindre mobile, connue sous le nom de «cuillere méale» (fig: 195).
(*} @, cuillere femelle; b, cuillere male; cc, tige; d, eylindre mobile; e, poiznée.

[Dans la descviption francaise : aet b, mors; ae, branche femelle; b, hranche mile; ¢, corps de Pinstru-
ment; e, poignde. |
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La tige est parfaitement rectiligne et forme la plus grande partie de I'in-
strament; elle est calculée sur la longueur moyenne de Iurethre et mesure
54 7 centimétres en plus. Le eylindre mobile est recu dans un canal creusc
tout le long de la tige; il présente a I'une de ses extrémités la cuillere male,
et & lautre il recoit Pimpulsion du mouvement mécanique adeplé: GF‘.H[E
partie supérieure porte de plus une échelle graduée qui permet a I'opéra-
teur de juger de I'écartement des mors, alors qu'ils sont, comme dans la
vessie par exemple, hors de la vue. La poignée ne remplit pas seulemnn.l
le role qu'implique son nom, mais est encore destinée & renfermer ou a
supporter le systéme mécanique qui fait mouvoir la hranche male.

INous avons tenu & traduire aussi textuellement que possible cette des-
cription instrumentale de M. Thompson, mais nous devons faill‘e remargquer
tout de suite qu'elle différe un peu de la description frangaise, ou, pour
mieux dire, que les mémes termes désignent des parties différentes. En fai-
sant usage des dénominations francaises, le lithotriteur envisagé dans son
ensemble, est divisé en corps el extrémités, dont I'une porte le nom de ;hc('
et-Pautre celui de poignée. Mais ce tout est formé de deux parties mobiles
Pune sur Pautre, nommées branches : Pune indépendante de la poignée,
creusée dans toute son étendue d’'une gouttiere profonde et se terminant
par un des mors, c'est la « branche femelle » ; autre tige, pleine, glissant
a frottement trés-dous dans la branche femelle, aboutissant d'un hout a la
poignée, ot de lautre & lautre mors, ¢’est la « branche male ». Qu-eiquefois
on applique les mots méle et femelle aux mors eux-memes, Mmais non pas
d’ume facon générale. Clest d’apres cette description, et en conservant aux
termes leur valeur admise en France, que nous procéderons dans cefte
traduction.]

BEC DU BRISE-PIERRE. — Les lithofriteurs se divisent en deux grandes
classes naturelles, et cette division est de la plus haute importance pour la
pratique. Elle est basée sur le résultat qu'on obtient, selon la forme donnée
aux mors chargés de saisir la pierre. — Quant aux divers mécanisimes plus
ou moins puissants (et leur nombre est considérable) destinés a faire mou-
voir ces mors, nous ne les examinerons qu'en second lieu.

Dans une premiére classe on rangera les litholriteurs & mors ferelle
fenétré, instruments destinés a faire éclater la pierre, & la réduire en
fragments.

Dans la seconde classe se placent les lithotriteurs a mors pleins, c'esl-a~
dire ceux qui ont pour effet Ja pulvérisation de la pierre, pulvérisation qui,
comme nous 'avons déja’dit, est le but final de la lithotritie (1).

Mais avant de les envisager séparément, il sera bon de signaler brieve-
ment eertains principes de construction des mors 8 appliquant également aux
deux classes de lithotriteurs. A X

(1) Pendant longtemps un certain nombre -de chirurgiens anglais 'n’ont appliqué le nom
Lithotritewr qu'a Pinstrument fenétré, désignant celui & mors pleins par le mot seoop
(curette).. Cest une erreur, puisqué’ Pun et autre ont pour but le brofr.-men! de la pierre.
Cette dénomination venait de ce qu’autrefois on sgservait & Londres des instruments fenétrés

uniquement pour hroyer, et des seconds seulement pourexiraire les fragments. Mais aujour-
@’hui qu’il n’en est plus de méme, il faut réunir le tout sous le méme nom : lithotriteurs.
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1° Les mors forment avee le corps un angle loujours un peu supérieur
a langle droit. Mais plus 'angle sera obtus, moins la puissance de 'instru-
ment sera grande, et vice versd. S'il dépasse 120 degrés, on n’obtient plus
que de mauvais effels. D'autre part, un bee fortement incliné sur la tige
permet une introduction plus aisée ; on a plus de facilité a traverser I'ure-
thre, fait important dans quelques cas rares ou exisle une excessive
irritabilité.

920 La largeur des mors facilite la prise du calcul ou des fragments, et
rend I'échappement moins facile quand une fois I'instrument est chargé.
Ajoutons que si un des mors, ou surtout si les deux sont étroits, on éprou-
vera des difficultés bien plus grandes pour saisir un petit débris que si 'on
aun bec large. Mais, d'un autre ¢oté, on obtient ainsi une puissance moin-
drve : un mors. male étroil pénétrera dans une masse qu'un mors large
n'aurait pu entamer. j :

3 Le m ors male est rugueux sur la face qui regarde le mors femelle; ces
rugosités rendent plus stre la saisie du caleul et transmettent une pression
hien faite pour détruire la cohérence des parties. Les surfaces unies tendent
a transformer ce qu’elles serrent en une masse unique plus ou moins com-
pacte. S'il g'agit d’attaquer une pierre dure, ce ne seront plus seulement
des rugosilés, mais de véritables dents dont il faudra armer la branche
male, chacune de ces dents devant agir & la facon d’un coin sur la surface
résistante. Mais il ne faut pas transformer tout le mors male en un coin
unique. Bien quil agisse puissamment et brise facilement de durs et volu-
mineux calculs, un tel instrument est défectueux; car, comme il est facile
de le démonlrer par Uexpérience, et comme je I'ai moi-méme souvent vérifié,
les fragments obtenus ainsi sont projetés a angle droit avec force el-vont
léser plus ou moins les parois vésicales. Aussi ne faut-il jamais employer
un mors méale trop étroit.

A classe : lithotriteurs fenétrés. — Nous en donnons ici deux modéles,
figures 196 et 197.

Fig: 196. — Lithotriteur fenétré  larges denfs, instrument voluminenx et puissant.

Leur role est de réduire la pierre en fragments et non en poussiére. ls
rendent des services quand la pierre est trés-dure ou trés-volumineuse; ce
sont eux dans ces cas dont il faut se servir tout d’abord, car seuls ils peu-
vent les attaquer avec succes. Comme puissance, les lithotriteurs fenétrés
emportent sans nul doute sur les autres brise-pierres, mais il faut se sou-
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venir d’autre part qu'ils sont plus dangereux. 11 faut apporter grand soin
dans leur emploi el cela pour les raisons suivantes : 1° Les dents nécessaire-
ment anguleuses et quelquefois méme effilées, les bords des becs s’emboi-
{ant exactement, sont autant de conditions qui rendent facile le pincement
de la muquense vésicale (1). 2° Les fragments qu'ils font, s’échappant a tra-

Fic. 197. — Litholriteur fenétré & petites dents, moins puissant que le préeddent.

vers une grande ouverture, sont fatalement, pour la plupart, volumineux,
rugueux, anguleux, et, par suite, fort capables dirriter la vessie par leur
présence. 3° Le bec est plus long que dans les autres lithotriteurs, ce qui
peut rendre les diverses manceuvres plus difficiles et moins stres.
[L’inconvénient d’une large fenétre laissant passer de gros fragments
peut étre évité en faisant, non plus une fenétre unique, mais plusieurs
fenétres i la branche femelle, chacune d’elles répondant a une saillie du
mors male. Nous en représentons ici denx modeles différents. Mais ¢’est

Fig. 198. — Mors fenétré de Robert Fig. 199. — Mors fenétré de Reliquet.

et Mercier.

surtout celui de M. Reliquet qui est aujourd’hui accepté comme présentant -
tout & la fois et les avantages du porte d fauz, et une sorte de tamis sur
lecquel sont broyés les [ragments produits par le premier éclatement. |

9¢ classe : lithotriteurs ¢ mors pleins. — Les uns sont de véritables instru-
ments de broiement & proprement parler; les autres ne sont emplovés que
pour pulvériser les fragments. Les premiers ou les plus forts, si l'on préfere,
peuvent servir & briserun caleul de moyen volume, ¢’est-a-dire de 25 millim.
de diamétre en moyenne, pourvu qu’il ne soit pas tres-dur, ou méme plus

(1) Tout en conservant aux mors leurs bords tranchants et & engrénement parfait, rien
n'empéehe de les tailler en biseau, On risquera moins ainsi de léser la vessie. Cette modi-
fication récemment faite par Weiss, d’aprés mes indications, offre certainement un avantage.

/
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oros, 8'il est friable. Mais, d’une facon géncérale, les lithotriteurs de celle
classe ont pour fonction spéciale de réduire en poussiére la matiére calcu-
leuse, que ce soit pierre, que ce soit fragments faits avec Iinstrument
fenétre.

Un lithotriteur non fenétré, destiné a hriser des pierres de petit et moyen
calibre doit, lorsqu’il est hien construit, avoir une branche femelle plus
large que la branche male, de sorte que la pression transmise par celle-ci
porte sur une petite surface et détermine ainsi un effet qu’elle n’eat pas
donné, disséminée sur une grande étendue. Un coup d’eeil jeté sur les

F1g. 200. — Lithotriteur & mors pleins, et a branche male éfroite.

figures 200 et 201 fera hien saisir celte construction. La branche male étroite
de la figure 200 pénétrera facilement dans tout calcul ou fragment saisi
entre elle et la hranche femelle, dont la largeur rend la prise plus sure.

Fig. 201, — Lithotriteur & mors pleins, mais & brancke méle large.

(uant 4 la figure 201, elle nous montre un mors male presque aussi large
que le mors femelle, parfaitement capable de réduire en grains de petits
fragments, mais incapable d’agir sur tout corps dur ayant plus de 15 millim.
de diametre. Bien plus, si I'on réussissait dans ces condilions, il serait a
craindre de voir se produire un tel engorgement des cuilléres par les dé-
tritus calculeux, qu'on éprouve de la difficulté a les dégorger.

Cet « engorgement » peut éfre évité en ayant soin d’avoir une branche
male étroile qui, grace 4 une manceuvre que nous signalerons & propos
du manuel opératoire, permettra de déblayer les mors autant qu’il plaira
au chirurgien. Mais il est important, d’autre part, que la branche femelle
ne soit ni trop creuse, ni (ce qui revient au méme) a bords trop relevés,
surtout a sa base, ¢'est-i-dire au point de réunion du mors et du corps.
Il est tres-difficile en effet d’expulser les fragments de ce point; et si une
fois il est engorgé; il géne le jeu régulier de Pinstrument et I'empéche de
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donner de bons résultats. Cest 12 un vice de construction (rop souvent
observé sur les lithotriteurs tant anglais que francais. Dans tous les cas, il
serait bon, pour prévenir cet engorgement, que la branche femelle présentat
A ce niveau un petit orifice (voy. fig. 137, page 545).

[On'a construit dans ce but plusieurs becs plus ou moins ingénieux (bee
de Guillon, modifié par Mathieu). Celui
qui parait devoir répondre le mieux
au désir du chirurgien, s'il redoute
'engorgement, malgré la petite fenétre
de la branche femelle et la manceuvre
finale qui sera exposée plus loin, nous
semble étre celui de M. Voillemier
(fig. 202). Un petit ressort caché dans
la tige se meut avec la branche male,
vient sailliv entre les mors ¢t nettoyer Fic, 202. — Mors du docteur Voillemier.
les cuilléres.]

Les lithotriteurs de cette classe sont des instruments strs et donnent des
résullats. certains dans tous les cas ou ils sont applicables; leur puissance
est considérable, quoique inférieure de beaucoup a celle des brise-pierres
a fenétres. Les bords de leurs mors ne sont pas tranchants, mais taillés en
hiseau. De plus, sur I'instrument fermé, les faces seules des mors, et non
les bords, arrivant au contact parfait, il est presque impossible de pincer
la muqueuse vésicale, grice & cette disposition. D'un autre cote, cc.l-uhnf
triteur remplira aussi bien que tout autre instrument le role de I"ancienne
« scaop » (voy. la note de la page 647), quand il sera nécessaire. Beaucoup
de débris peuvent en effet rester entre ces mors plats sans que le calibre du
bee en soit considérablement augmenté; leur capacité sous ce rapport est
fort remarquable. Toutefois la bricveté des mors, comparée dcelle des puis-
sants lithotriteurs fenélrés, les expose & glisser plus facilement sur une
arosse pierre, qui pourra fuir leur atteinte. I1 est facile de comprendre qu'}‘l
en soit ainsi avec un bec court, car leffet de la vis tendra précisément a
expulser tout calcul trop gros [qui s’échappera comme le noyau de cerise
pressé entre les doigts]. :

Il nous faut faive enfin une derniere remarque : La construction de ces
lithotriteurs est telle que si, par suite de 'emploi d'une foree supérieure

“leur résistance; ils viennent par malheur & se briser, cette rupture dcn? se
faire & I'angle de la branche male, au point d'union du mors avec Ia tige.
On peul ainsi retiver Finstrument, et il ne reste dans le réservoir urinaire
qu’un morceau peu volumineux, capable de traverser l’u‘rél.hre. I_I ne faut
pas cependant redouter cet accident plus avec ce brise-pierre quavec tm_)t
autre, si on le manie avee prudence; il n’en est pas moins bon de savoir
(ue tout a été prévu admirablement en vue de cette éventualilé.

MoyeNs MicANtouss wis BN JEU. — Telles sont les considérations quenous
avions & exposer sur celte partie de I'instrument qui s'applique directement
sur la pierre et lui transmet la force mise en jeu. II' nous faut mamtenant
envisager celte autre portion ou celte force est accumulée et appliqueée.
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La crémaillere et la vis sont les moyens mécaniques généralement mis
en usage; foutefois on peut avoir recours aussi, soil a une simple pression
faite avec la main, soit & la percussion.

Pour que cette partie de I'instrument soit bien faite, il faut qu’elle mette
2 la disposition de I'opérateur une grande puissance, tout en le laissant
libre de la régler a son gré; qu'elle lui permette d’ouvrir et de fermer le
bec du brise-pierre rapidement et facilement; enfin, que toutes ces condi-
tions soient remplies par un instrument peu volumineux et sans nécessiter
des mouvements brusques, capables de.retentir sur I'uréthre ou la vessie,
et par suite de léser ces organes.

Le lithotritewr ¢ pignon nous montre I'emploi actuel de la crémaillere, et
répond parfaitement & certaines nécessités de la lithotritie. Cest siv William
Fergusson qui le premier y eut recours en 1834, I'ajoutant. au brise-pierre
primitif de Heurteloup. Il a appliqué depuis ce systeme dans tous les cas et
quel que soit le volume de la pierre. La figure ci-jointe (fig. 203) représente
le modele le plus réeent de ce genre, construit avec grand soin par
M. Matthews.

Fig. 203. — Litholriteur anglais & pignon et & erémaillére (dernier modéle).

Plus on angmente le diametre de la poignée du pignon, plus on augmente
la puissance; et vice versé; aussi cette poignée devra-t-elle éire calculée non-
seulement d’aprés la résistance des branches, mais aussi d’aprés la force de
celui qui doit la manceuyrer.

Cette remarque sur le rapport conslant entre le Ievier de la puissance et
non-seulement la force des branches, mais encore la vigueur musculaire
de l'opérateur, s’applique également a tous les systémes de lithotriteurs. Si
le chirurgien a une main puissante, le fabricant ne devra en aucun cas
donner & ce levier une longueur supérieure a la moyenne, tandis qu'il
faudra au contraire une large poignée pour une main débile. Cetle dispo-
sition & crémaillére avec pignon est utile, parce qu’elle met I'opérateur i
méme, lorsqu’il le désire, d'agir par secousses, c’est-2-dire d’augmenter
brusquement la pression, action que les litholriteurs 4 vis permeltent bien
moins. Or il est des cas ol I'on réussit ainsi 4 briser une pierre qui a 1é-
sisté & une pression lente et progressive. On a ici un terme moyen entre le
percuteur et la vis. La sensation percue par la main permet peut-étre mieux
quavee instrument a vis de controler et de régler 'effet obtenu, mais
d’autre part on n'obtiendra ici d’action continue qu'au moyen dun effort
soutenu.

La vis est la puissance mécanique la plus communément employée en
lithotritie; elle donne une pression graduclle, uniforme et continue, et par
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suite énergique. Ici la puissance est en raison de la longueur du levier qui
meut la vis. Uneaction brusque et la percussion sont toutes deux compatibles
en pratique avec I'emploi de la vis. Un écrou muni. d'un long levier (voy.
fig. 208, p. 657) fut le premier systéme employé dans les lithotriteurs a vis,
et en Angleterre, jusqua ces derniers temps, c’est encore de lui qu’on se
servait. Il en résultait une perte de temps par la nécessité de dévisser cet
écrou chaque fois quon voulait rouvrir le bec fermé dans la mancuvre
d’écrasement. Autant de tours on a fait pour briser la pierre, autant de tours
il faut faire pour écarter les mors en vue d'une nouvelle recherche du
calcul. Or la question de temps est, comme nous le verrons, de haute valeur
dans la lithotritie, et tout ce qui peut I'économiser est une condition maté-
rielle de succes. La suppression de toute manceuvre inulile est un bénéfice,
puisqu’elle diminue nécessairement d’autant les chances de léser la vessie,
Trouver un instrument dont le prineipe fit la vis, et ot cependant il ne fut
pas nécessaire de dévisser, permettant en méme temps une impulsion rapide
et méme l'emploi de la percussion, tel a été longtemps le desideratum.

La vis, dans son emploi primitif, n’était applicable, comme le pignon,
quaux instruments fenétrés, pour agir sur des pierres et des fragments
durs ou volumineux ; mais, pour puh ériser les petits débris, il était a sou-
haiter d’avoir un mécanisme différent.

Le desideratum signalé plns haut fut comblé d’abord par Charriere, le
célebre fabricant de l‘azls qui construisit I'ingénieux instrument connu
sous le nom de hihotrltcur Charriere, et aussi lithotriteur Civiale ( (fig. 205).

Le fait ("a,;ntdl est ici qu'apres avoir agi sur la branche male au moyen de
la vis, on n’a rien & dévisser pour pou\on' la retirer au degré voulu. On
peut dPu‘il'(‘ de la fagon suivante le principe de cet instr u]']]e]_l[

[A la partie interne de I'armature de la
hranche femelle sont situées deux pitces
élastiques munies & leur extrémité libre
d’un pas de vis. On a ainsi un écrou hrisé
qui pourra, au gré de l'opérateur, tantdt
&tre largement ouvert et laisser la bran-
che male parfaifementmobile, lantdt venir
mordre sur la vis. Ces alternatives, on les
obtient facilement au moyen d’un chapi-
teau qui coiffe 'armature et dont la face
interne présente deux saillies el deux
dépressions alternatives (fig. 204). 11 saf-
fit de faire tourner ce chapiteau d'un
quart de cercle dans un sens, pour laisser
I’écroun s’ouvrir en vertu de son élaslicité,
et d'un quart de cercle en sens inverse, [16. 204. — Piéces composant I'éerou
pour (que la branche miéle se trouve de brisé de Charricro (7).
nouveau fixée et engrence,] On peut, on le comprend, faire intervenir, si
I'on veut, la pression ou la percussion sur I'extrémité de la branche male ;

(%) A, branche femelle: B, ressorts formant I'éeron; G, chapiteau mobile,
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il suffit pour cela d’ouvrir écrou par la petite manceuvre indiquée, sans

¥16. 205. --— Poignce du
lithotriteur de Char-
riére, et becs divers.

avoir & craindre de voir le calcul s'échapper. Cette
construction du lithotriteur offre de grands avantages
sur lous ceux qui avaient précédé. ;

Dernierement, MM. Coxeter et Weiss ont cherché

i perfectionner ce systéme. Le premier dégage la vis

au moven dune sorte de détente placée sous la poi-
anée, ce qui peut éire fait parun doigt de la main

oauche qui tient le lithotriteur et ne requiert pas

Paide de 'autre main, comme dans linstrument de
Charriere (1). M. Weiss, un peu plus tal'@, concut
Pidée plus simple de régler la prise de la vis par un
mouvement de glissement, régi par le bouton qu’on
voit sur la poignée (fig. 206). Si celle-ciest cylindrique,

i

Fic. 206. — Lithotriteur avee la poignée cylindrique
de Sir H. Thompson.

comme je l'ai conseillé, lopérateur est dés lors en pos-
session d’un instrument dont le maniement se fait
avec plus de facilité, de dextérité et de rapidité, que
pour tout autre lithotriteur antérieurement connu.

[En France on a adopté avec empressement et d'une facon
presque géneérale cette poignée cylindrique qui, comme le dit

* fort justement M. Thompson, constitue un des plus grands

progres des lithotriteurs modernes ; seulement, au lieu du
bouton de Weiss, c'est la bascule de Robert et Collin qui
régit les mouvements de la branche mdle. 11 suffit d’abaisser
la partie libre de cette bascule, en forme de fer a cheval,
vers 'armature, pour que I'éerou brisé vienne mordre sur
la vis, et vice versd. Cette bascule peut d"ailleurs étre mue,

soit par le pouce de la main qui embrasse la poignée de linstrument, soit par le
pouce de celle qui tientla vis (fig. 207).]

Fi6. 207. — Litholriteur & bascule et & poignéc c indrique.

Avantages de la poignéc cyf?nd:‘t‘que. ‘ ;
(Vest la possibilité de tenir et de manceuvrer cel instrument simple-

(1) [Cetté disposition « a clavelie » figurait déja en 1855 parmi les instruments exposés

par M. Mathieu.]
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ment avee lindex et le pouce, quelle que soit d’ailleurs sa direction, qui
lui donne une valeur toute particuliére dans la recherche des petits caleuls.
(ie point sera complétement élucidé en son lieu el place; mais dés & pré-
sent je puis dire quavee ce lithotriteur, une main exercée pourra faire
résonner d’'une facon distinete, au sein de la vessie, un fragment, ne fat-il
pas plus gros qu'un petit pois. Gest a un fait que j'ai démontré suffisam-
ment sur le malade, non-seulement ici & mes cliniques, mais encore pu-
bliquement & Paris, pour quil n’y ait aucun doute possible & I'égard de
ce résultat, dont I'importance est des plus grandes pour le succes de la
litholritie. De plus, celte poignée cylindrique permet de tenir et de fixer
solidement I'instrument quand il est nécessaire. Pour toutes ces raisons,
¢est ce lithotriteur, le plus généralement employé tant ici qua I'élranger,
que nous aurons en vue, & moins d’indications formelles, dans le reste
de cet ouvrage.

D’autres modes d’emploi de la crémaillere, de la vis, de la percussion,
onl été proposés et mis en usage, mais ces divers instruments sont pour
la plupart surannés et appartiennent bien plus & Uhistoire de la lithotritie
qwa sa pratique journaliére; aussi ne les ferons-nous pas rentrer dans le
cadre de notre ouvrage.

DiMENsioNs pEs LirHOTRITEURS. — Elles varient avee le but quion se pro-
pose. Le tableau suivant donne les mesures de cet instruraent compare
aux numéros de la filiere pour sondes (1).

CORPS, \ BEC (2).

LITHOTRITEURS, o
Pour adultes. Filiére anglaize.
Trés-fort. ...

T o
Filitre anglaise. Filiere francaize,
10 ou 11 21 ou 22,5 3 ou 14 26 ou 28
9 10 19,50 21 12 13 24 26

8 15 17 10 11 21 22,5

Filiere francaise.

Pour enfants,
Ordinaire . . . ] 13,5 156 ¢ 19,5 21
Trés-mince. . I b} 11 12 7,5 15 16

Mais ces deux derniers sont rarement nécessaires. Sir William Fergusson
a considérablement diminué le volume du corps dans son lithotriteur &
pignon (voy. fig. 203). C’est un avantage, pourvu qu’on ne sacrifie pas outre
mesure la force; une tige étroite est en effet beaucoup moins au contact
des parois uréthrales, ce qui donne plus de liberté, plus de mobilité a 'in-
strument et rend ainsi heaucoup plus nettes les sensations percues. (Zest
la un principe qu'il sera bon, je pense, d’appliquer & la construction des
lithotriteurs modernes, dont plusieurs avaient un corps trop gros et trop
lourd, sans aucune nécessite.

Les différentes pieces du lithotriteur doivent fonctionner avee douceur ot
facilité; on pourra ainsi percevoir instantanément le plus léger contact avec
le plus petit fragment, ce qui ne saurait étre, si le jeu de la branche male
¢tait pénible ou géné. Les lithotriteurs destinés 2 attaquer de durs et volu-

(1) Voyez, page 158, les figures comparatives des deux filicres anglaise et frangaise.
(2) 1 s'agit du diamétre moyen entre I'épaisseur et la largeur.
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mineus caleuls devraient étre taillés dans l'acier le plus pur, et a cet égard
les instruments anglais sont les meilleurs et les plus solides. Mais il ne
sagit que de pulvériser de petits fragments, il est inutile de recourir a une
construction aussi dispendieuse ; les hranches peuvent étre forgées ou faites
-avee un tube auquel on donne la forme convenable.

AUTRES INSTRUMENTS USITES EN LITHOTRITIE. — Nous ne faisons que les
énumérer ici; leur description trouvera place quand nous indiquerons leur
emploi :

Sondes évacualrices. — Appareils divers pour injection. — Pince uré-
thrale. — Lithotriteur uréthral.

CHAPITRE X

LITHOTRITIE, SON MANUEL OPERATOIRE AUX ]JIVE'RIS TEMPS DE L’OPERATION

Position du malade : ordinaire et exceplionnelle. — Efat de la vessie; injections. — Intro-
duetion du lithotritear, — Recherche de la pierre; divers procédés. — Broiement du
calcul,

Je me propose ici de décrire successivement chacune des mancenvres
utiles dans une seule séance de lithotritie. Désormais j'emploierai ce mot
« séance » pour désigner une seule application du lithotriteur, et je réser-
verai le mot «opération » pour indiquer I'ensemble des séances nécessaires
pour délivrer le malade de sa pierre.

POSITION DU MALADE DURANT LA SEANCE. — (Vest ce point qu’il faut exa-
miner tout d’abord. Or il v a deux positions dilférentes & donner ‘au patient,

- T'une ordinaire, l'antre rare oty exceptionnelle. Celle-ci, toutefois, malgré
son nom, est applicable dans bien des cas de lithotritie. =

A. Position ordinaire. — Le malade est dans le décubitus dorsal naturel
sur une couche qui, pour la commodité de 'opérateur, sera plus élevée qu'un
canapé ordinaire. Sans cette précaution, le chivurgien est obligé de se pen-
cher et se trouve ainsi plus ou moins géné dans ses mouvements. Ce lit
devra avoir au moins 75 eentimétres de haut, et éire ferme et résistant. Le
lit ordinaire est ce qu'il y a de mieux, pourvua que le malade repose directe-
ment sur un matelas et qu'ainsi son bassin ne puisse pas enfoncer, position
désavantageuse pour une bonne pratique. On fait étendre le malade sar le
bord droit du lit. Le bassin doit étre sur un plan juste supérieur a celui
des épaules, qui, elles, sont sur la méme ligne que le reste du trone; un
oreiller souleve légerement la téte. On obtient I'élévation du bassin en glis-
sant au-dessous, soit un coussin dur, soit tout simplement (ce qu’on trouve
toujours a sa disposition) un oreiller roulé et maintenu au moyen d'une
servictte altachée avec des épingles.

Les cuisses doivent éire légerement écartées, de maniére & laisser unc
distance d’environ 30 centim. entre les genoux, qui pourront, si Pon veut,
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reposer sur deux petits coussins; il reste ainsi entre les membres inférieurs
un espace libre pour le chirurgien.

Dans cefte position, la pierre se place généralement un peu derriére le col
de la vessie el peut facilement étre rencontrée el saisie par le lithotriteur,
pourvu que la vessie et la prosiate soient normales.

Fic. 208. — Position ordinaire, — Lithotriteur commun i vis; calcul de volume
plus que moyen en prise.

B. Position exceptionnelle. — Le bassin est élevé de 10 & 15 centimeélres
au-dessus du plan des épaules. Pour cela on glisse sous lui, de manicre
a supporter le sacrum et les tubérosités ischiatiques, un coussin résistant
et de hauteur suffisante. Les cuisses seront légerement élevées; car elles ne
sauraient étre inclinées, et pour ainsi dire pendantes, sans faire changer la
position du bassin. La paroi abdominale est au contraire oblique en bas,
de la symphyse vers le rebord costal. La pierre repose alors sur la paroi
vésicale postéricure, plus ou-moins loin du col, selon le degré d’élévation
du bassin. C’est cette position qu’il faut généralement donner au malade
cquand la prostate est grosse et permet ainsi a la pierre de se cacher derriere
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