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méme dénomination P'art d'imprimer les dessins effec-
tués de cette manieére.

Les pierres propres a la lithographie se trouvent
principalement en Baviére : on cite les carriéres de
Pappenheim, de Solenhofen et de Kahlheim. Apres
avoir ¢té longtemps'tributaires de la Baviére, nos impri-
meurs ont trouvé en France des gisements de pierres
lithographiques a Chéteauroux, au Vigan, & Belley, &
Dijon et a Périgueux. Ces pierres, excellentes pour la
lithochromie et les travaux d’écriture qui se fonten litho-
graphie, ne valent pas les pierres allemandes, quand il
s'agit de dessins d’un ordre artistique plus relevé.

Les pierres lithographiques que 'on emploie pré-
sentent un grain serré d’une pate fine et homogene.
Elles ont été préparées de telle sorte que les deux faces
sont planes et paralléles. L'une des surfaces est laissee
3 Détat brut, lautre a été soigneusement passée a la
pierre ponce.

Voici, en peu de mots, sur quels principes repose
la lithographie :

Quand on a dessiné ou écritsur lasurface polie d'une
pierre lithographique, au moyen d’un crayon ou d'une
encre grasse, liquide et miscible a l'eau, ce dessin ou
cette écriture peuvent étre fixés sur la pierre: il suffit de
laver celle-ci avec une eau de gomme additionnée d'un
peu d’acide nitrique ou chlorhydrique.

Ce lavage a pour effet de rendre le dessin insoluble,
et, en pénétrant les parties non dessinées de la pierre,
de les rendre incapables de recevoir et de retenir les

corps gras; Ces parties restent, au contraire, aptes a re- :

cevoir et 4 retenir Peau qui ne se dépose pas sur le dessin.

FIG, 102. — z
Q ETUDE DE MAINS PAR A. DURER.

Dessin de 'artis

photographié sur bois et gravé.
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Si donc, aprés avoir fixé, comme nous venons de le
dire, le dessin sur la pierre, on y passe une ¢ponge
imbibée d’eau propre, celle-ci ne mouillera que les par-
ties non dessinces et I'encre de 'imprimeur ne prendra
pas sur elles, Seuls, les traits du dessin seront encrés
par le rouleau, dans une proportion égale a celle des
grains qui auront été couverts par le dessinateur, c’est-a-
dire en suivant la gamme des tons.

Sous I'effortde 'impression, 'encre, ainsi déposée sur
le dessin, abandonne la pierre pour se fixer surle papier.

Pour s’opposer a l'encrassement du dessin, Pimpri-
meur, avant d'encrer et de tirer une épreuve, passe un
chiffon chargé d’essence de térébenthine qui dissout
et enleve toutes les matiéres colorantes du dessin.
Celui-ci disparait comme par enchantement, mais la
tache grasse subsiste et cela suffit pour que Pimage

renaisse sous le rouleau de 'imprimeur, puigque 'encre
s'y dépose a I'exclusion de toutes les parties de la sur-

face qui ont regu, en premier lieu, le bain acidulé, puis
une couche d’humidité.

Les lithographes font usage de crayons et d’encre
grasse d'une fabrication spéciale. Comme ces crayons
sont relativement un peu mous, on est obligé de les
tailler a I'inverse des crayons ordinaires, cest-a-dire
que le canif les attaque en remontant de la pointe ay
corps du crayon. On dessine, du reste, sur pierre comme
on le ferait sur papier; cependant si la pierre doir tirer
un assez grand nombre d'exemplaires, il est nécessaire
de procéder avec une certaine lenteur et. de garnir les
tons dans tous les sens pour que le grain de la pierre
soit couvert sur toutes ses faces.

FIG lc;.—HDRLOGE DE TABLE,

i i .y L e 3, LR s
Travail frangais du xvie siécle. — Héliogravure d'un dessin 2 la plume.
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Pour éclaircir le travail ou enlever des taches, le
lithographe frappe le dessin 4 petits coups de son crayon
tenu perpendiculairement A la surface de la pierre,
comme s’il voulait exécuter un pointillé. La pointe du
crayon ne marque pas, au contraire elle enléve 3 la
pierre une partie du crayon qui y est déja déposé . elle
baisse le ton, par conséquent.

Les lumiéres, les blancs purs, sont creusés au grat-
toir, mais il vaut mieux les réserver quand il est pos-
sible.

Le calque du dessin a lithographier est déposé sur
pierre par les procédés ordinaires.

La pierre lithographique doit étre gardée de tout
contact des doigts, et I'on veillera 4 ce qu’elle ne recoive
aucune goutte d’ecu pendant le travail. Une planchette
mobile posée sur deux tasseaux plus hauts que la pierre

sert de support 4 la main qui dessine. Les parcelles qui
se détachent du crayon sont enlevées de Temps a autre
au moyen d’un large pinceau.

Les plumes dont on se sert en lithographie sont
faites de minces feuilles d’acier que I'artiste taille lui-
méme: il existe aussi dans le commerce des plumes
toutes faites, mais elles ne valent pas les précédentes.

Pour garnir les fonds, les plans de terrain et en géné-
ral toutes les parties du dessin qui doivent étre unifor-
meément montées de ton, certains lithographes se servent
de larges tablettes de crayon qu’ils proménent métho-
diquement 4 la surface de la pierre. Ce travail n’adhére
pas autant que celui du cravon taillé ; mais il peut
rendre des services 4 celui qui sait bien I'employer et
lui faire gagner du temps
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LITHOGRAPHIE.

HISTORIQUE

Commeil nedoit pas étre traité de Phistoire de la litho-
graphie dans le volume que M. Delaborde consacre a
‘la gravure, nous allons en dire quelques mots. Nous
nous inspirerons, du reste, d'un important travail sur la
matiere publié dans la Revue des Deux Mondes, par
I'éminent directeur du cabinet des Estampes 1.

La lithographie est une invention contemporaine:
elle date des commencements de ce siécle. Les qualités
spéciales des pierres, dites lithographiques, étaient con-
nues depuis longtemps et utilisées dans I'art de la sculp-

ture. Depuis le xvi®siécle, les artistes allemands, séduits
par le ton gras et tranquille de cette matiére, par la
finesse de son grain et le peu de résistance qu’elle offre
aux outils, se sont ingéniés a creuser dans des blocs de
pierre lithographique des sujets de sainteté ou de genre
traités en relief plein. Les collections de MM. Spitzer
et Bonnaffé, par exemple, contiennent de charmants spé-
cimens de cet art.

Les premiers essais d'impression lithographique
remontent 4 1801. Clest un musicien et graveur de mu-
sique, du nom de Senefelder, qui parait avoir eu I'idée,
le premier, de dessiner sur pierre et de prendre avec une
feuille de papier I'empreinte du dessin. Presque a la
méme époque, en 1802, un Frangais, M. André, prenait

1. Artich s reunis en un velume. Renouard, éditeur:
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un brevet pour s’assurer la propriété légale d'un pro-
cédé semblable. André avaijt.i] €u connaissance des
essais de Senefelder? On ignore e1, en somme, la chose
importe peu. Comme le fait justement remarquer M. De-
laborde, les grandes découvertes sont presque toujours

le patrimoine commun dun groupe de chercheurs et
celui-la est le véritable inventeur, qui résume d'une
fagon pratique I'idée nouvelle qui est dans Dair : ce sera
Van Eyck, pour la peinture 4 I'huile; Maso Finiguerra,
pour la gravure: Gutenberg , pour Pimprimerie , et
Daguerre, pour la photographie. Le nom de Senefelder,
de Munich, nous semble de méme indissolublement
attaché 4 la découverte de Ia lithographie.

La premiére imprimerie lithographique, en France,
a €té installée par le comte de Lasteyrie, qui était allé
¢tudier sur place, a Munich, le procédé nouveay.

C’est un éléve de David, M. Bergeret, qui s'essaya
d’abord sur la pierre calcaire, mais ses, croquis n’ont
aucune importance ; la Sainte Famille, lithographiée par
Denon, en 1808, ne doit pas compter non plus parmi
les spécimens heureux de Iart nouvellement créé,

A partir de 1816 des artistes de grand mérite se dé-
cident enfin 4 aborder la lithographie ; entre leurs mains
le procédé acquiert rapidement toute sa valeur: on peut
méme avancer qu'aprés eux Part fait place au métier

Par conséquent, la grande €poque de la lithographie
est I'époque des premiers lithographes.

Dans le domaine des arts, quand surgit un procédé
nouveau, il arrive souvent que I'on en fait immédiate-
ment le meilleur emplo, et que les initiateurs laissent
peu de chose de bon  glaner apres eux. Voyez les pri-

F1G. 104. — SEMIRAMIES.
i ravure d’aprés un dessin de A, Gilbert
Sculpture de M. Hebert. — Hé ravure d'aprés un dessin d

au Crayon £ur papier strie,
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mitifs de la peinture a I’huile ils ont peint avec un éclat
et une solidité que le temps n’a pu entamer.

Les ressources multipliées de la mise en pratique
ont, en outre, 'inconvénient grave d'affadir cequ'il y a
de meilleur dans Partiste, son inspiration, le premier
jet de sa pensée. Les recommandations de Boileau, fon-
dées dans une certaine mesure quand elles s’adressent
aux poctes, ne peuvent étre que funestes aux artistes.
Polir sans cesse et repolir, c'est la tendance ficheuse de
tous les arts en décadence; la lithographie ne fait pas
exception, et il y a ceci de particulier dans son histoire,
C’est que la chute a éié presque immédiate ; elle a par-
couru toutes ses phases, de la naissance 4 la mort, en
passant par le déclin, dans moins d’un demi-siécle.

Et pourtant c’était un art charmant et digne d’un
meilleur sort. Il est mort entre les bras du Commerce,
délaiss€ de ceux qui I’avaient mis au monde et qui seuls
pouvaient lui garder sa place au soleil. En effet, la litho-
graphie est avant tout et surtout un procédé dartiste;
tout homme qui a une éducation de peintre peut 'abor-
der d'emblée, sans crainte d’étre rebuté par les difficul-
tés du métier. Le crayon gras a une souplesse et une
richesse de tons merveilleuse; c’est un cutil docile qui
se prcte a tout ce qu’on lui demande ; il dessine et peint
sans effort sous la main qui le guide, ne laissant pas a
inspiration le temps de se refroidir. *

Avantage inappréciable et qui n’appartient qu'a le
lithographie, au moins dans les procédés ou artiste est
son propre graveur, ’eil du dessinateur suit les progres
de I'ceuvre; en la regardant dans une glace, il la voit
telle qu'elle apparaitra sur le papier de Pimprimeur;
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Lithographie de Carle Vernet, réduite par 'héliogravure cliché typographique,




