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probar la autorizacién de las pesas, medidas & instrumentos para pesary me-
dir, ser4n saministrados por la Secretaria de Fomento 4 los Gobiernos de los
Estados, Distrito Federal y Territorios, y & dichos modelos se sujetaran to-
das las oficinas del Fiel contraste de la Republica

TITULO 111
De las penas por infracciones & la ley y G sus reglamentos.

Art. 12. Las infracciones 4 la presente ley y 4 sus.reglamentos, que no
den lugar 4 responsabilidad criminal, serdn castigados administrativamen-
te con multas desde veinticineo centavos 4 quinientos pesos, 6 en su defecto
con los dfas de arresto correspondientes.

Art. 13, Las infracciones 4 esta ley que den Jugar & responsabilidad
criminal, serfin castigadas con arreglo al Cédigo Penal del Distrito Federal,
sin perjuicio de las penas administrativas que el Reglamento sefiale.

Art. 14. Las pesas, medidas 8 intrumentos para pesar y medir, usadosen
las transacciones mercantiles y que no llenen los requisitos prevenidos en esta
ley y sus reglamentos, satdn inutilizados conforme 4 'las. prescripciones de
los mismos reglamentos.

TITULQO IV.
Disposiciones . generales.

Art. 15. La Secretarfa de Fomento publicard tablas oficiales en las
que se fijard la correspondencia legal para hacer la conversion de las unida-
des del sistema que ha estado en uso en la Reptiblica 4 las del Métrico De-
cimal. Solamente las relaciones dadas por esas Tablas serdn las que se con-
sideren legales en los casos en que hubiere que hacer una conversion.

Art. 16. La ‘ensefianza del Sistema Métrico Decimal de Pesas y Medi-
das ser4 obligatoria en todos los establecimientos de instruccion pablica, sea
que tengan el carficter de oficiales 6 el de particulares.

Art. 17. Désde la promulgacion de esta ley hasta el 31 de Diciembre de
1897, se declaran libres de derechos de importacién todas las pesas y medidas
arregladas exclusivamente al Sistema Métrico Decimal; pero no podrin po-
nerse en circulacion por el importador sin haber sido verificadas y selladas
por la oficina del Fiel Contraste del Tugar de la venta,

Art. 18, El producto de los derechos de verificacion de las pesas y me-
didas ingresar4 al tesoro de las respectivas Municipalidades. El de las mul-
tas por infracciones 4 la ley y & sus reglamentos ingresara al Tesoro Fede-
ral 6 al de los Municipios, segtn las prescripciones de los mismos regla-
mentos.

Art. 19. El Ejecutivo reglamentari la presente ley, expidiendo al efec-
to'todas las disposiciones que fueren necesarias para su exacta ejecucion.

DISPOSICION FINAL.,

Art. 20. Se derogan todas las leyes y disposiciones que se hayan dic-
tado anteriormente sobre Pesas y Medidas.—Diego P.  Ortigosa, diputado
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presidente.—J. M. Coufolenne, senador presidente.—Fduardo PelGzquez, di-
putado secretario—A. Arginzoniz, senador secretario. ; :

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento. - _

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Uni6n, en México, 4 diez
y nueve de Junio de mil ochocientos noventa y cinco.—Porfirio Diaz.—Al
. Manuel Fernandez Leal, Secretario de Estado y del Despacho de Fomen-
to, Colonizacion é Industria.»

Y io comunico & vd. para su conocimiento y demds fines.

Libertad y Constitucién. Méxice, 19 de Junio de 1895.— Ferndndez
Leal—Al C

RecnameNTo DE 20 FEBRERO DE 1896.
Sobre pesas y medidas.

Secretarfa de Bstado y del Despacho de Fomento, Colonizacion ¢ Indus-
tria de la Repfiblica Mexicana.—Seccién 2°

El Presidente de la Reptblica se ha servido dirigirme el decreto que
sigue:
«PORFIRIO DIAZ Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mezica-

nos, & sus habitantes, sabed:

Que en uso de la facultad constitucional del Ejecutivo, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el artfculo 19 de la ley de 19 de Junio del afio pro-
ximo pasado, sobre pesas y medidas, he tenido & bien expedir el siguiente

Reglamento de la ley de 19 de Junio de 1895, sobre pesas y medidas.
CAPITULO I

De las unidades de uso coman..

Art. 1° Los nombres y valores relativos de las unidades del Sistema
Nacional de Pesas y Medidas, seran los siguientes:

Unidades de longitud.
Nombres. Valores referidos 4 la unidad principal.

Kilémetro 1000 metros.
Hectometro 100 »
Decametro 1050 o

TUnidad fundamental.
Decimetro 0,1 de metro.
Centimetro »
Milimetro »




Nombres.,

Metro cuadrado
Decimetro cuadrado
Centimetro cuadrado
Milimetro cuadrado

Metro ciibico

Decimetro ctubico
Centimetro cbico
Milimetro ctibico

Hectolitro
Decalitro

Decilitro
Centilitro
Mililitro

Tonelada
Quintal
Kilogramo

Decigramo
Centigramo
Miligramo
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Unidades de superficie.

AGRARIAS.

Valores referidos & 1a unidad prineipal.

10000 aras.
100 »
Unidad principal que vale 100
metros cuadrados.
0,01 de ara.

PARA OTROS USOS.

Unidad principal.
0,01 de metro cuadrado.

Unidades de volumen.

Unidad prineipal.
0,001 de metro cabico.
0,000001 5
0,000000001  »

Unidades de capacidad

100 litros.
10 n
Unidad principal que, para los
usos comerciales, es equiva-

lente al decimetro ctbice.
0,1 de litro.

Unidades de peso.

1000 kilogramos.

100 »
Unidad fundamental.
0,001 de kilogramo.
0,0001 »
0,00001 »
0,000001
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Art. 20 Los funcionarios ptblicos, empleados 6 notarios que gxpidan o
autoricen documentos en que deban constar longitudes, superficies y vola-
menes 6 pesos, exigirdn 6 usarin en su caso las fdenominaciones prescritas
en ¢l articulo anterior, y si hubiere necesidad de mencionar otras clases de
unidades, se insertaré en seguida la equivalencia de las longitudes, superfi-
cies, volimenes 6 pesos en unidades del sistema nacional.

En los informes periciales yavaitios, los peritos usaran de las mis mas
denominaciones. En casos excepcionales, en que haya necesidad de referirse
4 aparatos, maquinas 6 instrumentos de procedencia extranjera, arreglados
4 otra especie de unidades, sélo para la narracion fiel de los hechos podran
citarlas; pero los resultados de dichos informes los expresarn, en todos ca-
sos, Ginica’y exclusivamente en las unidades prescritas.

CAPITULO Il

De las medidas de longitud iy de capacidad, de las pesas ¢ instrumentos
para pesar.

Medidas de longitud.

Art. 3° Las medidas de longitud, para usos comerciales, seran:

El metro, el doble decimetro y el decimetro.

Art. 42 Las medidas de longitud se sujetardn 4 las prescripeiones si-
guientes:

I Podran ser de metal 6 de madera dura, seca y sin nudos, de rayas6
de extremidades, construidas de tal manera que no s¢ deformen con el uso y
que puedan recibir la impresion de las marcas y punzones que deban acre-
ditar su verificacion.

IL. Las medidas de rayas estardn grabadas en reglas que tengan una
longitud mayor que la de Ja medida, & fin de que las rayas que indiquen el
origen y el fin de ellas queden resguardadas.

II1. Las medidas de extremidades estarin grabadas en reglas que ten-
gan por longitud la de la medida, de manera que una extremidad de la re-
gla sea el origen de ella y la otra su término.

IV. Los metros de extremidades, fabricados de maders, estarin provis-
tos de casquillos metélicos, perfectamente adheridos 4 la madera y formando
las extremidades de la medida. ®

V. Las medidas de doble decimetro y decimetro solo podrén ser de ex-
tremidades, cuando sean de metal.

VI. Las rayas que indiquen las diversas divisiones serdn normales 4 la
arista de la regla; las de mayor longitud serin las que limiten los decime-
tros, en seguida por orden decreciente las de los centimetros y milimetros.
Serén bien definidas y bastante visibles, conforme al uso 4 que se destinen
las medidas.

VIL Los metros estardn divididos cuando menos en decimetros y las
rayas que limiten los decimetros, llevarén las cifras 0,1, 2, ete.

]
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VIIL Los decimetros y dobles decimetros estardn divididos en centime-
tros, por lo menos, y las rayas que limiten los centimetros llevarin las cifras
0, 1, 2, ete.

Art. 50 Las medidas de longitud deberin tener grabados sus nombres
con caracteres perfectamente legibles, en la cara dividida.

Art. 62 Se prohiibe el uso del metro de doblar para medir telas, cintas
y otros efectos semejantes.

De las medidas de capacidad.

Art. 70 Las medidas de capacidad, para usos comerciales y para aridos’
serin:

De 100 litros, de 50 litros, de 20 litros, de 10 litros, de 5 litros, de 2 li-
tros, de 1 litro, de 0,5 de litro y de 0,2 litro.

Art. 80 Las medidas de 100, 50, 20 y 10 litros tendrén la forma que
resulta de truncar un prisma recto de base rectangular, por un plano que,
pasando por una de las aristas menores de su base superior, forme con la
misma un dngulo de 135%. El fondo de la medida seré la base que queda
disminuida.

Las otras medidas de capacidad tendran laforma de prisma recto de ba-
se rectangular.

Art. 9° Las dimensiones interiores de estas medidas serin:

Para la de 100 litros.—Base inferior, largo 425 milfmetros; ancho, 400
milimetros; base superior, largo 825 milfmetros; ancho, 400 milimetros; al-
tura 400 milimetros.

Para la de 50 litros.—Base inferior, largo 375 milimetros; ancho, 400
milimetros; base superior; largo 625 milimetros; ancho, 400 milimetros; al-
tura, 250 milimetros.

Para la de 20 litros.—Base inferior, largo 300 milimetros; ancho 250
milfmetros; base superior, largo 500 milfmetros; ancho 250 milimetros; al-
tura, 200 milimetros.

Para la de 10 litros.—Base inferior, largo 150 milfmetros; ancho, 200
mil{metros; base superior, largo 350 milimetros; ancho 200 milimeétros; al-
tura, 200 milimetros.

Para lo de 5 kifros —Base, largo 200 milimetros; ancho, 200 milimetros;
altura, 125 milimetros. )

Para la de 2 lithos.—Base, largo 160 milimetros; ancho, 125 milfmetros;
altura, 100 milimetros.

Para la de 1 litro.—Base, largo 100 milimetros; ancho, 100 milimetros;
altura, 100 milimetros.

Parg la de 0,5 de litro.—DBase, largo 100 milimetros; ancho 100 milime-
tros; altura, 50 mil{metros.

Para la de 0,2 de litro.—Base, largo, 80 milimetros; ancho, 50 milime-
tros; altura 50 milfmetros.

Art. 10, Estas medidas se construirin de madera seca; siendo el espe-
sor de las tablas, cuando menos de 20 milimetros, en las piezas de 100 y 50
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litros; de“15 milimetros, en las de 20 y 10 y de 10 milimetros, para todas
las demés. La unién de las tablas laterales se hard con el ensamble de cola
de milano, conocido generalmente con el nombre de lazos, los fondos irédn
pegados y atornillados, y los bordes estarén herrados. %

La parte exterior de estas medidas no esté sujeta 4 otra prevencion que
1o, de llevar en caracteres claros la indicacién de su capacidad.

Art. 11. Losraceros quese usen para Jas mismas medidas serdn de ma-
dera dura 6 metalicos, cilindricos, y por lo mismo, deigual seccién en toda
su longitud. )

Art. 12. Las medidas de capacidad, para usos comerciales, y para liqui-
dos, seran:

De 10 litros, de 5 litros, de 2 litros, de 1 litro, de 0,5 de litro, de 0,2 de
litro, de 0,1 de litro y, de 0,05 de litro.

Art. 13. Las medidas de capacidad para liquidos se sujetarin & las pres-
cripciones siguientes:

I. Tendrén, en general, forma cilindrica, fondo plano y la altura sera
igual al didmetro, y el doble de esta magnitud. Sus dimensiones seran:

g we|
Para las de altura igual | Para las de altura doble

MEDIDAS al diimetro. del digmetro.

ALTURA ‘DIJ}!ETRG ALTURA 11][.51[12'1‘[{01'

|

Milémetros | Milimetros | Milimetros | Milimetros
933,51 933.5| 370,7| 185,3
185.3| 185.3| 294.2| 1471
136,6 1366 216,3| 1084
1084 108,4]172,1| 86,0
86,0 $6,0| 136,6| 683
6341 634|100/ 50,3
50,3 50.3| 79,9 39,9
399 39,9| 634 317

II. Se permitirs el uso de fondos eénicos en las medidas de 10y 5 li-
tros y el uso de picos en las de 10, 5 y 2. Las medidas que queden compren-
didas en uno 6 on ambos casos serdn también cilindricas y deberdn tener por
difmetros los fijados en el cuadro anterior para las medidas de altura igual
al di4metro; en cuanto 4 su altura, serd la necesaria para alcanzar el volu-
men respectivo.

IIL. Deberdn ser de material impermeable 4 los liquides, como hierro,
hoja de lata, estafio, y de solidez tal que no se deformen por el peso de los
liquidos que deban contener, ni por su manejo.

IV. Debersin llevar grabada exteriormente, en la superficie lateral, la
capacidad de la medida en caracteres claros y legibles.
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V. Los picos no han de formar parte de las medidas y se colocarin en
su prolongacién, sefialando en el interior el limite de la medida, con tres in-
dices 6 sefiales igualmente espaciados, salientes y bastante visibles.

Art. 14. Bstas medidas han de llevar exteriormente en la superficie la-
teral, cerca del borde, y en el fondo, dos gotas de estafio 6 plomo que tengan
por lo menos dos centfmetros de didmetro, para recibir en ellas las marcas
de verificacion.

Las medidas fabricadas de materiales que no permitan la soldadura de
las gotas, estardn provistas de asas.

De las medidas de peso 0 pesas.

Art. 15, Las medidas de peso, para usos comerciales, serén:

De 20 kilogramos, de 10 kilogramos, de 5 kilogramos, de 2 kilogramos,
de 1 kilogramo, de 500 gramos, de 200 gramos, de 100 gramos, de 50 idem,
de 20 idem, de 10 idem, de 5 fidem.

Art. 16. Las pesas se sujetaran 4 las prescripciones siguientes:

I. Deberén ser de forma cilindrica, de altura igual al didmetro y pro-
vistas de botén para su facil manejo.

II. Serén de hierro fundido, de hierro dulee, de cobre, de latén, de bron-
ce v de otros metales 6 ligas de dureza inferior 4 la del acero, pero no & la
del cobre.

TT1. Se construirin de una sola pieza 6 de dos. Las de una sola pieza que
sean de hierro fundide 6 que siendo de otros metales, no estén ajustadas 4
torno, llevarin en su parte superior cerca del botdn, dos cavidades con aspe-
rezas, donde se introduzea el plomo que servird para ajustarlas, de tal ma-
nera, que presenten cuando menos una superficie libre de quince milfmetros
de dismetro y pueda marcarse el sello que acredite la verificacion, 4 golpe,
sin que se desuna el plomo.

Las dos piezas serin huecas en su parte cilindrica y la parte superior
de la cavidad formar4 la tuerca en que se ha de fijar la parte inferior del bo-
ton, que seré el tornillo. Para asegurar la fijeza de ambas piezas, llevaran
un pasador remachado.

Ari. 17. Se podran usar también, y especialmente por los comerciantes
ambulantes, pesas huecas, contenidas unas dentro de otras, formando pila,
con peso de un kilogramo.

Las piezas de que constaré la pila serin las siguientes:

Una de 500 gramos que servird de caja & las demés. Una de 200 idewn.
Dos de 100 fidem. Una de 50 {dem. Una de 20 {dem. Dos de 10 gramos. Una
de 5 {dem. Dos de 2 {dem, y Una de un gramo.

Art. 18. Todas las piezas llevaran grabada en la superficie lateral 6 su-
perior, en caracteres claros, la indicacién de su peso.

De los instrumentos para pesar.

Art. 19. Las instrumentos para pesar y sus accesorios, sesujetardn 4 las
prescripeiones sigulentes:
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1. Equilibrados estos instrumentos con una carga igual al término me-
dio entre las cargas superior é inferior que en ellos deban pesarse, s dese-
quilibrarén de una manera bien sensible y fécil de notar, adicionando 4 la
carga una fraccién de su peso inferior 6 4 lo més igual 4 un quinientos avo.
Cuando deban servir para estimar el peso de los 4ridos 6 de otros efectos de
valor aproximadamente igual 6 inferior al delos éridos, cargados con la car-
ga media, se desequilibrarén sensiblemente adicionando 4 la carga una frac-
cién de su peso inferior 6 4 lo més igual 4 un centésimo.

II. Cuando se haga variar de lugar el objeto por pesar en los platillos,
tableros, plataformas 6 ganchos, las mayores discrepancias que dé el instru-
mento han de ser inferiores 4 la suma de las tolerancias de las pesas que ex-
presen el resultado de la pesada.

TII. Deberan oscilar estando equilibrados: cargados, sl son romanas, y
cargados 6 sin carga si son balanzas de brazos iguales 6 basculas.

IV. En las balanzas de brazos iguales, no se perturbaré el equilibrio
cambiando de platillos la carga y las pesas quela equilibran.

V. En los instrumentos para pesar que tengan brazos desiguales la re-
lacién que haya entre el peso de los contrapesos no corredizos y el de los ob-
jetos que los equilibran, serd constante dentro de los limites de carga de los
instrumentos.

VI. En los instrumentos para pesar que tengan uno 6 varios contrape-
sos corredizos, la indicacién que marque uno solo sobre la barra respectiva
6 la suma de sus indicaciones en las diferentes barras, si son varias, corres-
ponderin al peso de la carga colocada en el platillo, plataforma, tablero 6
gancho.

VIL Los instrumentos arreglados con contrapesos no ‘corredizos para
hacer pesadas fuertes y con contrapesos corredizos para estimar las fraccio-
nes de las fuertes, satisfardn respectivamente 4 las dos condiciones ante-
riores.

VIIL Las graduaciones de las barras de los instrumentos para pesar,
sélo indicarén el valor de las pesadas en unidades del sistema legal.

IX. Los instrumentos para pesar, de brazos desiguales, no tendrén sino
un solo gancho, platillo, plataforma 6 tablero, para recibir la carga. Los con-
trapesos s6lo se usardn con el aparato & que pertenezcan, y los no corredizos,
tendrén en caracteres claros & indelebles el valor del peso que equilibran.

X. Los metales de que se hagan los contrapesos serén los mismos que
estén prevenidos para las pesas, y en caso de ser de hierro fundido llevarin
dos cavidades llenas de plomo remachado que presenten una superficie libre
de quince milfmetros de difmetro, para que en ellas se apliquen las mareas
de verificacion.

Art. 20, Los instrumentos para pesar, basados en la elasticidad de los
resortes, no se empliarén en las pesadas comerciales.




