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tas obtenidas en el Palacio, en cuyo caso tendremos que agregar-
les 1a variacion que les corresponde por la diferencia de meridia-
nos, para lo cual podemos suponer como exacta la variacion que
dan las fablas, y por diferencia de meridianos los 12° obtenidos
antes. De esta manera obtenemos las diferencias siguientes:

|
1l ASCENSIONES RECTAS
REDUCIDAS &4 UN MISMO PUKTO.

Diferencias.
Observatorio Cenfral. Observatorio acional.

232 37m 9515 i 23h3rm 952y | 1012
0 20 53.42 0 20 53.61 +0.19
46 58.82

3]

46 59.17 + 0.35
46.81 —0.36
59.53 =+ 0.37
20.65 + 0.37

26.00 25.87 —0.13
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Las diferencias anteriores producirian evidentemente en los
resultados finales diferencias algo fuertes; pero esto proviene
més bien de la naturaleza misma del método empleado, pues es
bien sabido que el procedimiento de culminaciones lunares para
determinar la longitud, sin embargo de ser uno de los mejores,
un error en la observacion produce en el resultado final una di-
ferencia hasta treinta veces mayor. Es cierto que un observador
y contador de cronémetro medianamente diestros no llegan, en
general, 4 cometer un error de medio segundo; pero si se atien-
de 4 que en las diferencias anteriores han influido evidentemente
los errores personales de dos observadores; los de dos contado-
res de crondémetro; los inherentes & la posicion de las mismas es-
trellas por haber sido diferentes algunas de las observadas en
uno 1 otro observatorio; los que dependen de los mismos instru-
mentos, efc., ete., se comprende que la concurrencia de todas es-
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tas cirg@nstancias puede ser en un sentido tan desfavorable, que
produzea las diferencias antes encontradas, sin embargo de te-
ner conciencia cierta de la bondad de las observaciones. La ma-
nera de disminuir hasta donde sea posible la influencia de aque-
llos errores, es hacer uso del cronégrafo. Estando ya enteramente
listo este aparato en el Observatorio Nacional, espero obtener
mejores resultados en las culminaciones que he comenzado 4 ob-
servar en combinacion tambien con la misma Comision mexica-
na de limites en Guatemala.

Si se tratara de una aproximacion para la longitud del Obser-
vatorio Nacional, al no tener las correspondientes de alguno de
los observatorios conocidos, podia hacerse el cdleulo eon los da-
tos que dan las efemérides, suponiéndolos exactos. En la actua-
lidad, las tablas lunares de los almanaques se ecalculan con ma-
yor aproximacion que la que ofrecian antes, pero sin que dejen
de producir todavia diferencias, algunas veces bastante fuertes.
Las efemérides de la luna de los almanaques americano é inglés
se reputan como de las mejor calculadas, y sin embargo es muy
frecuente encontrar, entre los datos del uno y el otro, diferencias
hasta de medio segundo, y algunas veces hasta de més de un
segundo, produciendo, de esta manera, diferencias de mis de
treinta segundos en el resultado final. Compérense, por ejem-
plo, las efemérides lunares en el afio de 1879, segun los almana-
ques inglés y americano, y se verd que hay algunos dias en que
las ascensiones rectas son iguales, pero que al partir de estos au-
mentan sucesivamente las diferencias para decrecer despues,
siendo algunas veces en mis y otras en menos. De aqui resulta
que, cuando 4 falta de observaciones correspondientes se hacen
los céleulos con los datos que proporcionan los almanaques, tie-
nen que aparecer, forzosamente, diferencias que no seré extraiio
pasen de treinta segundos, y esto, en el caso de suponer exactas
las observaciones; pero si los errores de estas influyeren en el
mismo sentido, aquellas diferencias podrin ser mayores. La luna,
por lo mismo, deja todavia mucho que desear 4 la astronomia
préctica, no obstante la perfeccion que han alcauzado las tablas
Junares.




Antes de terminar esta parte de mi Memoria, daré sucinta-
mente una idea de los trabajos que en combinacion con algunas
comisiones cientificas se han hecho sobre determinacion de dife-
rencia de meridianos, empleando sefiales telegraficas. El Sr. In-
geniero D. Agustin Diaz, gefe de una comision geogrifica, en la
determinacion de la longitud de algunos puntos, ha hecho uso del
telégrafo en combinacion con los Observatorios Central y Nacio-
nal. No puedo dar 4 conocer los resultados, por serme todavia
desconocidos los datos del Sr. Diaz. Con el Sr. Salazar Ilarregui
tambien hicimos cambios de sefiales, en su trdnsito por Tehua-
can y Oaxaea. Sobre el primero de estos puntos escribi en su
oportunidad un pequefio articulo que creo conveniente incluir
en esta Memoria insertdndolo 4 continuacion.

“Desde que se nombré por el Supremo Gobierno nacional 1a
Comision astronémica que debia encargarse del estudio dela li-
nea divisoria entre Guatemala y México, se tuvo la érden de apro-
vechar su transito por algunas poblaciones importantes, y donde
hubiese comunicacion telegrafica con México, para determinar,
por medio de sefiales eléctrieas, la diferencia de los meridianos
respectivos. :

El Sr. Salazar Tlarregui, gefe de aquella Comision, no podia
detenerse el tiempo bastante en poblacion alguna para hacer
cambios de sefiales en varias noches. El tiempo de que podia
disponer para hacer un viaje bastante penoso y dilatado y estar

en determinado dia en el lugar en que debia dar prineipio 4 sus

operaciones, era (emasiado corto para poder consagrar una parte
de €l 4 estudios que no formaran parte de su objeto principal. Sin
embargo, con el empefio que caracteriza 4 todos los hombres que,
aunque & costa de algun saerificio, aprovechan todas las oportu-
nidades en beneficio de algun ramo de la ciencia, pudo el Sr. Sa-
lazar Ilarregui alistarse en Tehuacan ¥ Oaxaca, para el cambio
de sefiales con México, habiendo enviado ya el resultado de sus
observaciones hechas en Tehuaean,

Con anterioridad el Ministerio de Fomento habia dispuesto
que aquellos cambios se hicieran directamente con el Obserya-
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torio Agtronémico Nacional de Chapultepee, donde se tienen ya
todos los elementos necesarios para esa clase de trabajos.

Mas con el fin de que los mismos cambios se hicieran 4 la vez
con el Observatorio Astronémico Central, arreglamos el Sr. Ji-
menez y yo, el recibir simultdneamente, €1 en el Palacio Nacional
y yo en Chapultepec, las sefiales enviadas de Tehuacan, alter-
nandonos en la remision de las nuestras, de lo que debia resnltar
que una sefial, por ejemplo, dada en el Palacio, 4 1a vez que era
recibida en Tehuacan, lo era tambien en Chapultepee, y recipro-
camente. De esta manera se obtenia la diferencia de meridianos
entre Tehuacan, Chapultepec y México. Asi se hizo en efecto, y
el resultado fué del todo satisfactorio. Los cambios tuvieron lu-
gar el dia 7 de Octubre filtimo. En cada uno de los puntos men-
cionados se dieron veinte sefiales, de manera que en cada uno de
ellos se anotaron sesenta tiempos, que divididos en series de diez
en diez, han dado seis promedios para la comparacion. Corregi-
dos estos por el error del cronémetro, se tienen los resultados si-
guientes, advirtiendo que en las horas de México y Tehuacan no
pongo més que los minutos y los segundos, subentendiéndose las
horas.

TIEMPO MEDIO EN

Diferencla de
meridiano en- Idem

tre Chapultepes| entre México y
¥ Tehuacan. Tehuacan,

Chapultepee. ‘ México, Tehuacan,

Gh 33m262 58: 33m36s 58 | 40=37% 60 | 7=11s 02 | 7=01s 02
37 18 67 | 37 28 54 29 61 10 94 01 07
41 12 59|41 22 44 | 48 23 65 11 07 01 22

36 58| 44 46 42 |51 47 73 11 15 01 31
1
47 18 62| 47 28 52 |54 29 70 11 08 01 18

50 9 63|50 19 41 |57 20 72 11 12 01 31

Gh 42m20s 44| 42m30s 32 | 49=31s 50 | 711 06 | 7=01% 18

Para la diferencia de meridianos entre México y Chapultepec
resulta, como se ve, 9°83. :

A proposito de esto, debo manifestar que, establecida la linea
telefénica entre los dos observatories, es decir, entre el Central
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de México y el Nacional de Chapultepec, 1o hemos aplicado tam-
bien 4 la determinacion de la diferencia de meridianos,’para lo
cual, como se comprende, hay mayor facilidad que haciendo uso
del telégrafo. Algunas irregularidades en una larga serie de ob-
servaciones hechas en varias noches, y repetidas algunas con el
telégrafo, nos han hecho pensar seriamente en la influencia que
pudiera tener una corriente eléctrica en la marcha del cronéme-
tro, pudiendo alterarla notablemente en algunas circunstancias.
Las barras imantadas de las bobinas del teléfono, y el iman sobre
todo de la caja llamadora, colocada algunas veces sin precaucion
ninguna, pueden muy bien influir en las variaciones indicadas
antes; asunto importante sin duda y que nos proponemos estu-
diar, para saber 4 punto fijo las precauciones que se deben tomar
al hacer los cambios de sefiales telegréficas 6 telefonicas, bien que
desde ahora debemos advertirlo 4 las personas que se dediquen
4 esa clase de estudios, para que procuren alejar el cronémetro,
en cuanto sea posible, de la influencia perturbadora que pueda
tener la accion de la corriente eléctrica.

Los datos que ha enviado el Sr. Salazar Ilarregui no habian
sido revisados todavia con todo el esertipulo y minuciosidad que
se necesita observar en los cdleulos astronémicos, de manera
que a reserva de que el Sr. Salazar Ilarregui dé 4 conocer los
resultados que ahora me ocupan, con todo el grado de exactitud
& que haya podido llegar en sus observaciones, me ha parecido
conveniente darlos 4 luz sin aguardar aquella segunda opera-
cion, para que se vean desde luego las ventajas que en favor de
la geografia comienzan 4 resultar de una Comision por mil titu-
los importante, y tanto mas cuanto que la diferencia que pudiera
resultar seria, estoy seguro, sumamente pequeia.

La latitud fué determinada por 10 circunmeridianas de sol, to-
madas el 7 de Octubre, y el resultado obtenido fué 18227/ 5764 N,

Ellugar en que el Sr. Salazar Tarregui hizo sus observaciones,
dista del centro de la plaza principal de Tehuaean 200 metros al
Sur y 1165 al Oeste. Un segundo de arco en el paralelo que pasa
por aquel lugar equivale 4 29734, y el meridiano 4 30274 en el
mismo lugar de observacion. Refiriendo por consiguiente la po-
sicion geogréifica de Tehuacan al centro de la plaza principal, la
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correccion que debe sufrir la diferencia de meridianos obtenida
antes, es de

116.5 P e -
i AJ—JI;%T = + 026, y la que corresponde 4 la latitud igual 4

200 =
+ 30 =+ 630

Por consiguniente la posicion geogrifica de Tehuacan, confor-
me 4 los datos que ha enviado el Sr. Salazar Ilarregui, es como
sigue:

B L Gl e e e e e e T S s + 6"5=18°28'4"14
Tehuacan al E. de México en tiempo......o..voeeeeo.. ... 71 44
= = o 1°45'21" 6
] ” 70115 32
» » 32 1°47'49" 8

México, Noviembre 23 de 1878.




