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§ 3. — FORMES DIVERSES DE CONDUITS DE DRAINS

Dans les pierrées recugillant des sources faibles,lescon-
duitssontdes petits canauxen pierres,en briquesouen tui-
les: or,d’aprés ceque nousavons dit dans le premier para-
graphe de ce chapitre,la forme de leur section n’est pasin-
différente. Ainsi, une section cariée (fig, 77) donnera,

a égalité de section et de pente, une vitesse moindrequela
section demi-circulaire (fig. 78), et enfin la section frian-
gulaire (fig. 79) offre Vavantage d’une vitesse notable,
quelque faible que soit le volume

d’eau A éeouler : cesont done ces

deux dernitres sections que I'on

doit adopter autant que possible.

Les toyaux sont actuellement em-

> ployés pour la presque totalité des

drains; quelques grands collec-

teurs seront parfois exécutés en

pierres, mais senlement dans des
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CHAPITRE V,

De V'établissement d'un plan de drainage,

§: 1. — CONVENTIONS ADOPTEES.

Le tracé et lerelevé des courbes horizontales et des li-
mites de la pidee & drainer étant terminé sur le terrain,
on fait le dessin, ordinairement A I'échelle de 4 millimbire
parmeétre.

Les limites des pitces de terre seront représentées par
un trait ponctué formé de petites eroix T ST

Les horizontales réelies par un ponctué en points
ronds......

Les horizontales redressées par une ligne ponctuée en
points longs

Les tuyaux de désséchement de 0,025 millimbtres se-
ront représentés par un simple trait plein et fin

Les tuyaux de 0,030 millimétres par un trait plus fort,
plein :

Les tuyaux de 0,040 millimdtres par un
gros trait, plein

Les tuyaux de 0,050 millimétres par un
double trait fin

Les tuyaux de 0,060 millimétres par un
double trait moyen

Les tuyaux de 0,075 millimétres par un
double trait gros ce qu'indique la fig. 80.
Fig. 80, Les tuyaux d'un diamétre plus considérz-
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ble seront indiqués par 3traits avec la méme gradation
que précédemment.

Les faites du terrain seront indiqués, sily a lieu,
par des lignes ponctuées alternées, points ronds et
longs —-— - —. —

Les horizontales seront cofées, afin de bien indiquer
leurs hauteurs relatives.

Les regards seront indiqués sur le plan par un petit
cercle, comme il est indiqué(fig. 66) et les bouches par
un demi-cercle (méme figure).

On désignerasur le plan chaque drain de desséchemeént
par un numéro d’ordre,—et on indiquera, 3 lencre rouge,
la profondeur dans chaque point ol elle differe sensible=
ment de la moyenne. Les collecteurs seront désignés par
une leltre en partant du drain le plus inférieur qui aura
toujours la leltre A.

Le plan fait avee toutes ces indications, il sera facile de
faire un tableau de tous les drains des divers diamétres;
€0 indiquant leur développement, on déterminera ains;
l¢ nombre des tuyaux de diverses grosseurs qui devront
éire achetés.

Ces conventions connues et adoptées, il ne nous reste
plus, pour terminer cette Ire PARTIE DE L’EXECUTION
DU DRAINAGE, LE TRACE, que de donmer quelques
exémples de tracés sur des terrains de formes variées.

§ 2. — REDACTION D’'UN PROJET DE DRAINAGE.

Nous avons dit, dés Je commencement de la section 111,
qu’il était possible d'éviter le travail d’un plan de drai-
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nage : cela est, du reste, suffisamment démontré par les
détails donnés sur la Méthode directe du tracé des drains.
Mais il sera toujours utile, lorsqu'on le pourra, de faire
un plan, comme nous 'avons indiqué, en Paccompagnant
d'un mémoire explicatif et d’'un métré des travaux.

Le temps consacré a ce travail n’est jamais perdu : il
permet d’étudiera fond tous les détails, de prévoir exac-
tement les quantiés de tuyaux de toutes grandeurs,
Vemplacement des regards, la profondeur des drains aux
différents points, elc., ete.

Dans ce mémoire, le draineur doit indiquer la compo-
sition du sol et du sous-sol, jusqu’a la profondeur étudiée
dans les tranchées d’essai (page 10); il doit noter les
difficultés ou les facilités particulieres qui pouiront se
présenter dans I'exécution des travaux, par suite de la
composilion et de I'épaisseur des diverses couches, de la
présence de blocs erratiques, de roches, ete., etc.

1 doit aussi indiquer le meilleur mode de décharge des
caux en dehors du champ, le point le plus bas auquel
I'écoulement peut se faire, et il y a nécessité d'user des
facilités données par la récente loi sur le drainage, que
nous transerivons a la fin de la premitre partie de ce
travail. Souvent la grande difficulté du drainage consiste
dans I'expulsion des eaux recueillies.

Un tableau doit indiquer dans un ordre méthodique,
pour chaque drain collecteur ou de desséchement, la
10ngueur fotale, la pente par mdtre, le diamétre des

tuyaux, et enfin les changements de pente ou de profon-
deur, s'il y a lieu.
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En suivant les principes que nous avons posés précé-
demment, il sera facile de tracer le drainage d'un terrain
de forme ou de pente quelconque; mais il ne faut pas
eroire qne cette facilité exclue I'étude : c'est en faisant
plusieurs essais de tracés sar le plan que 'on arrive A
déterminer les meilleures combinaisons, et quelques
heures de ce travail peuvent procurer une €économie
notable dans I'exécution méme du drainage, soit en
donnant le moyen d'éviter des profondeurs variables, de
diminuer le nombre des drains collecteurs ou autres,
d'assurer-le bon écoulement, etc., ete.

Il en est 'un projet de drainage comme de tout autre
projet (batiment, machine, etc.) : si I'on ne prévoif,
avant le commencement des travaux, tous les plus petils
détails, on est souvent arrété par des difficultés imprévues,
on s'engage dans de fausses routes, et des pertes facheuses
s'ensuivent ; heureux, encore, si I'on atteint & peu prés
son but, et si le travail n’est pas tellement défectueux
que I'on soit forcé de le recommencer.

En résumé, le mémoire justificatif relatera tout ce qui
a pu décider 'adoption de la profondeur et de I'espace-
ment choisis, de la position et de Ia dimension des collec-
teurs, des regards, des bouches d'évacuation, ete,

Nous donnons, pour servir d’étude et de comparaison,
les projets suivants fails d’apres des terrains nivelés soi-
gneusement. La petitesse de nos dessins ne nous permet
pas d’adopter les signes conventionnels (fig. 80) pour les
différents diamétres de tuyaux, — Nous les indiquerons
donc en chiffres.
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I. —La figure 81 représente, 4 I'échelle de un-demi—

Fig. 81.
millimétre pour un métre, un champ n’ayant quune
seule pente, et sur la gauche duquel passe une grande
route dont les fossés peuvent, apres un léger approfondis-

sement, recevoir les eaux du drainage. Le champ est
clos de haies et présente une surface de 194 034 9pca

(un hectare, trois ares et vingt centiares). Les horizon-
tales courbes, indiquées en petits points, ont été tracbes
directement sur le terrain avec le niveau d’eau, levées au
moyen de perpendiculaires menées sur le cdtd inférieur
du cham p et rapportées sur le plan.—Le ponctué allongé
indique le redressement de ces courbes, et enfin, le
ponctué mixte M M est la direction moyenne des trois
horizontales redressées du terrain : les drains de dessé-
chements seront tous perpendiculaires sur celteligne MM,

Le terrain supérieur 2 celte pitce de terre peut amener
des .eaux souterraines : cette ciiconstance eniraipe
I'emploi d'un drain d’isolement tracé paralitlement au
bord supéricur du champ, & une distance d’un demi-
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espacement des drains ; — la forme du terrain fait com-
prendre que ce drain d’isolement doit jeter ses eaux 3
droite et & gauche (T’, T). Les drains de desséchement
n'ayant qu'une longueur trés-limitée, il n'est pas besoin
de collecteur de reprise. — La pente du terrain élant en
moyenne de 9 millimétres par metre, et le sous-sol ne
renfermant pas de sources, les petits drains, ou drains
de desséchement, auront 25 millimétres de diamdtre
intérieur. — Le drain collecteur est placé au bas du
champ, et, comme il recevra seulement les eaux d'un
hectare, il sera fait avec des tuyaux de &5 ou de 40 mil-
limetres, dimensions suffisantes si 'on 2 soin d’aug-
menter la profondeur, & partir de Torigine du collecteur,
jusqu’l son extrémilé, autant que cela sera possible. Un
regard, indiqué par un pelit cercle, est placé au bas de
ce collecteur, et recoit les caux du drain d’isolement de
gauche; enfin, un tuyau, de 40 & 59 millimdtres de
diametre intérieur, part du fond du regard et conduit 1a
totalité des eaux des drains jusqu'au fossé de Ia route. Le
sous-sol est une terre franche, argileuse, d’une grande
profondeur, avec des alternances de compacités diverses.
— La profondeur moyenne des drains de desséchement
sera de 1240 au moins, et I'espacement, de 414 métres,

Métré des drains.

Le drain d'isolement de droite aura 0m95 de profon-
deur A son origine, el 1m03 au coude T’, et conservera
celle profondeur jusqu'a l'origine du collecteur,
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Le collecteur aura, 4 son origine, 1m05 de profondeur,
et 1m35 3 son exirémité.

Le drain d’isolement de gauche a 4 metre de profon-
deur & son origine, et 1115 au coude qu’il fait & I'angle
du champ; il conserve cette profondeur jusqu'au col-
lecleur.

Le premier tracé des drains de desséchement indiqué
par la figure 81, a donné 14 lignes ; mais il est facile de
voir que les drains de desséchement extrémes de droile
et de gauche sont (rop rapprochés des drains d’iéalemem,
el quon peut les supprimer sans aucune diminution
d'efficacité, en tracant seulement douze drains de dessé-
chement espacés de 11 métres.

Le tableau suivant donne, pour faire concorder les
pelits drains avec le collecteur, les profondeurs et les
longueurs des drains de desséchement, & pastir du haut
du collecteur. On en déduit que la profondeur moyenne
desdrains de desséchement est de 1m085, et leur longueur
totale, 679 métres. Le drain d'isolement el Je collecteur
présentent ensemble une longueur de 388 métres :
total 1,067, ou par hectare : 4,036 métres.

Ce tablean servira dansla détermination du prix du
drainage  effectuer.
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En résumé, il faudrait 2,037 tuyaux de25 millimétres,

sans compter 5 p. 070 environ pour remplacer les tuyaux
cassés dans le transport et le déchargement, soit
100 tuyaux. Tuyaux de 40 wmillimétres pour drains
d'isolement et collecteur, 864. En tout, dans le champ :
2,901 fuyaux.

En dehors du champ, il faudra quelques gros tuyaux
pour la bouche.
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II. — La figure 82 représente encore un champ dont

: : la pente n’a quwun sens,
mais dont Ia longueur totale

dépassant 220 matres force

4 employer un drain de

reprise H. Le drain d'isole-

ment n’élait pas ici néces-

saire, carle terrain supérieur

est assez sain et appartient

auméme propriétaire: A, B,

C... F horizontales (petits

points) distantes verticale-

ment de un demi-metre ;—

A, B C..... F' horizon-

tales redressées (points

longs); M, moyenne direc-

tion des horizontales recti-

liées, sur laquelle tous les

drains sont perpendiculai-

res. Ceplan est. & I'échelle

de 1 millimetre pour b mé-

tres. La surface totale est de 5™ 43* 08%., — Nous ne
recommencerons pas le détail fait dans I'exemple précé-
dent, — Nousne donneronsque le résultat définitif. — Les
drains de desséchement sont espacés de 12 métres, et
présentent une longueur totale de 3,540 metres. Le drain
collecteur de reprise et le collecteur inférieur sont en
tuyaux de 60 millimetres, ainsi que la partie inférieure du
premier drain de desséchement qui recoit les eaux du
collecteur de reprise; ces drains représentent un dévelop-




pement de £27 métres. —Quelques metres de gros tuyaux
porteront la totalité des eaux dams le ruisseau situé au
bas du champ. La surface tofale étant de 5™ 43* 084,
il y a, par hectare, 689 métres de drains de desséche-
ment, et 83 meires de collectenr ; total 772 metres de tous
drains.

1. — La figure 83 présente, a Péchelle de un demi-

millimeétre pour metie, le projet de drainage d'un pré
dont le relief est celui dunc vallée & forme trés-adoucie,
Un colleeteur naturel est placé dans le thalweg, c
de chaque cOlé les drains de desséchement des deux
versanls y jettent leurs eaux, d Pexception de ceux des
extrémités qui débouchent dans deux collecteurs, N et O,
placés au bas du pré, 4 un demi-espacement du bord. Les
drains de desséchement sont espacés de 15 metres, et on
s'est dispensé dc placer des drains d’isolement, bien que
le terrain supéricur fournisse quelques sources, car une
petite quantité d’cau couranfe v'est pas nuisible dans
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une prairie naturelle. Les drains de desséchement ont
{m15 deprofondeur moyenne, et présentent un développe-
ment total de 382 métres,y compris le petit collecteur O :
tous sont faits avee des tuyanx de 30 millimelres de
diamétre; le commancement du collecteur de thalweg et
du collecteur O sont aussi en tuyaux de 30 millimetres,
¢t compris dans le total précédent. Les collecteurs sont
faits en tuyaux ds &5 millimétres, et n’ont que 114 metres
de développement. La surface €lant de 4 hectare, 3 ares,
9% centiares, la longueur de drains, par hectare, est de
370 metres de petits drains et 140 metres de collecteurs :
{otal 480 metres.

IV. — La figure 8% représentc un €as a peu pres sem-
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Fig. 84,
biable, a Ja méme échelle, et donnant pour'une surface
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de 99 ares, les drains de desséchements espacés de
43 metres, un développement de 710 méires de drains de
95 millimetres, et 148 motres de collecteurs de 40 milli-
métres; soit par heefare, 718 metres de drains de dessé-
chement, et 150 metres de collecteurs : total, 868 meires.
V. — La figure 85 est le plan du drainage d’un champ
dont la surface présente
un léger dos d’dne dans
le sens de 'une des dia-
gonales, comme les cour-
bes 10 métres, 10m5, 11
g melres, et 14m3 T'indi-
& quent par lenr convexité

tournée A 'aval.

Dans ce cas, iln’y a
quune bouche de sortie,
bien que les deux versants
tendent A rejeter leurs
eaux dans deux sens di-
vergents; mais souvent
les circonstances force-

ront & adopter deux points de dégorgement. Les deux
drains de desséchement extrémes fonctionnent, en
outre, comme drains d’isolement; ils sont tracés paraile-
lement aux limites méme du champ. Le mesurage a
donné (pour une surface de 2" 614 12¢4), 1,438 mdtres
de drains de desséchement espacés de 20 mdires et
310 metres de collecteur de 40 millimétres de diamétre,
La profondeur des drains de desséchement ‘est de 1m0
au moins en moyenne, avec une pente décroissant de
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47 a 9 millimétres ou en moyenne générale, 11 milli-
metres : la figure est A P'échelle de 4 millimdire pour
& melres.

YI. —Lafig. 86 représente le profil d'une vallée aux

Fig. 86.

versants abruptes, et la fig. 87 est le plan du drainage.
Le sol de cetle vallée est légbrement perméable; mais son
sous-sol est formé de couches diverses, imperméables
pour la plupart. Le ruisseau qui la traverse & droite ayant
une pente trés-faible, ainsi que le terrain du fond méme,
P'eau séjourne longtemps aprés les pluies en mares dissé-
minées, suivant les légbres inflexions de la surface : on
constate aussi la présence de (ontenages peu importants.
—La premitre amélioration consiste dans le redresse-
ment et I'approfondissement du lit du ruisseau; tant pour
lui donner une pente telle que I'écoulement s’y fasse
constamment et qu'il ne s’envase plus comme dans 1'état
actuel, que pour s'en servir comme collecteur généial de
la partie droite. Les horizontales tracées sur le terrain,
puis relevées et rapportées sur le dessin, ont été redres-
sces ; elles ont ainsi seryi i decomposer la surface courbe
irrégulitre du champ en parties presque planes, sur cha-
cune desquelles les drains de desséchement forment des




