SECTION I,
TRAVAUX PREPARATOIRES.

CHAPITRE PREMIER.

Principes généraux de 1a conduite des travaux de

drainage,

Bien fracer ses trains est la premidre condition d'un
bon drainage, mais les ezécufer, les établir convenable-
ment est une seconde condition au moins aussi impor-
lante que la premiere, — Les préeeptes sont nombreux
et détaillés aux différents chapitres de celte seconde par-
lie; mais nous croyons néeessaire de donner, dés le com-
mencement, quelques préceptes généraux de conduite.

Le cultivateur qui vent drainer ne doit commencer
Pexécution qu'autant qu'il est parfaitement fixé sur les
travaux & faire, par des nivellements exacts et méme un
bon plan de drainage.

Le drainage des diverses piéces de terre doit se faire
successivement, mais le plus rapidement possible, pour
profiter, aussnét qu’il se pourra, des avantages que cctle
amélioration apporte dans les produits.

Le travail général du drainage doit étre assolé, c'cst-
a-dire que I'on doit fixer la période &’ assolement, 'année
et la saison pendant laquelle chacune des piéces de terre
doit &ire drainée, de facon & ne rien perdre des récoltes
et & ne géner en auenne facon le cours normal de Passo-




lement, les travaux de main-d’ceuvre journaliers, etc.;
¢’est-a-dire qu'il est important de faire un choix judicieux
des soles sur lesquelles on peut avantageusement drainer
et des saisons les plus convenables pour 'exécution des
travaux ; ces deux dernidres considérations sont du reste
intimément liées I'une A 'autre.

On ne doit pas entreprendre, dans une saison, le tra-
vail sur une étendue trop considérable pour le nombre
d’hommes dont on peut disposer, car il résulte des retards
trés-préjudiciables dans les divers (ravaux de préparation
du sol, et méme parfois une exvigence exagérée de la part
des ouvriers.

Les tuyaux, manchons, ete., donton peut avoir besoin,
doivent étre achetés a I'avance et transportés au meilleur
moment sur le terrain, et, autant qu'il se pourra, avant
I'ouverture des tranchées, de sorte que les ouvriers n'at-
tendent pas les matériaus, et que les chariots ne soient
p'as astreints a circuler dans un champ rempli de tran-
chées ouvertes, qui pourraient devenir une cause d'acci-
dents ou &tre elles-mémes détériorées.

Le drainage de la ferme entitre doit étre commencé
par la pitce la plus basse, ou, si cela n’est pas possible,
pour exécuter immédiatement les travaux et tenir compte
del’assolement, on doit au moins préparer le collecteur gé-
néral Ye facon i pouvoir y brancher d’année en année les
collecteurs des diverses pidces, sans qu'il y ait crainte
d'engorgement et pour que I'écoulement soit bien assuré.

Nous cherchons, dans cet ouvrage, 4 initier antant qu’il
nous est possible I'agriculteur aux divers travaux de drai-
nage (iracé et exécution) ; mais notre veeu serait de voir
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le drainage des terres devenir une spécialifé que prati-
queraient des bandes de travailleurs bien dirigés, pour-
vus de bons outils et méme de machines expéditives, et
qui se fransporteraient d’'un lieu & un aufre. — Tout le
monde gagnerait A cette spécialisation, et le sol lui-
méme ; mais avant que ce veeu ne soit réalisé, et méme
pour qu'il ne soit pas un réve, il estindispensable que les
cultivateurs pratiques et progressifs connaissent parfaite-
ment tous les travaux.

CHAPITRE II.

Sole sur laquelle le drainage doit &tre entrepris.

Les principes qui doivent guider dans le choix de la
sole la plus convenable pour I'exécution des travaux sont
les suivants :

Eviter toute perte de récolte ainsi que tout dérangement
dans les préparations habituelles du sol, les facons né-
cessaires aux récoltes qui doivent suivre 'exécution’ du
drainage.

Choisir une sole telle que ’on puisse trouver, dans une
saison de I'année, le temps nécessaire pour I'exécution
complate des travaux.

La sole sur laquelle se fait le draidage doit étre facile -
ment accessible aux voitures dans les époques propres au
transport des tuyaux ou autres matériaux, et dans un état
tel qu'elle ne soufire aucun dommage de la part des tra-
vailleurs.

Sous ces divers rapports, on peut dire que le drainage
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sera entrepris avec le plus d'avantages possibles lorsqu’il
se fera sur une sole en pature ou sur un vieux tréfle, une
vieille luzerne, dans leur dernitre année, ¢’est-4-dire au
moment ot ils doivent étre rompus. — En effet, dans une
pareille sole, le terrain sera consisiant, mais sans étre.a
T'état de mottes dures (S'il est argileux); il sera stable,
peu ébouleux, ¢'est-a-dire que les tranchées pourront étre
laissées ouvertes, sans danger d’'éboulement, pendant
tout le temps nécessaire au hon achévement des travaux
et malgré un femps défavorable. — Les transports se
feront sans détériorer le terrain et sans surcroil de fa-
tigue pour les atlelages; on aura & sa disposition des
gazons propres 4 certaines précautions destinés 2 assurer
Vefficacité du drainage dans certains cas.

Mais, dans le cas ol les travaux ne pourront étre faits
sur cette sole, soit parce que I'on ne fait pas de prairie,
soit parce que I'on a négligé de faire le drainage dans
la meilleure période (défrichement des luzernes, tré-
fles, ete.), ils pourront étre entrepris el méme menés 3
bonne fin en automne, aprés I'enlevement d’une récolte
de grains; ils se feront ordinairement avant le déchau-
mage, ou plutdt cette derniére opération suivra immédia-
tement le drainage, afin d’amener le sol actif dans Ia
meilleure condition pour son nettoyage et son mélange
ayee la terre remuée.

La terre ramenée a la surface sera parfaitement mé-
Iangéé avec celle qui se trouve depuis longtemps exposée
aux agenfs atmosphériques; elle sera méme, i la place
des tranchées, plombéc et nivelée, s'il est nécessaire,
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pour mettre le champ dans I'élat de perfectionnement
convenable, et méme un hon labour avec la charrue or-
dinaire, suivie par la charrue sous sol, sera le:complé-
ment du drainage fait sur cefte sole, qui se préte parfai-
tement 2 celte énergique préparation de la couche arable,
et assure le maximum d’effet da drainage.

CHAPITRE III.

Saisons propres aux fravaux de drainage.

Lorsque la terre n’est ni emblavée, nichargée de re-
coltes pendantes par racines, lorsquelle est inoccupée ,
enfin, le drainage peut y étre enirepris , avee suceds, a

. toute saison de I'année qui convientle mieux au fermier,

suivant la main d’ceuvre et les attelages disponibles:
mais les travaux doivent étre poussés avec assez de rapi-
dité pour qu'ils soient terminés dans un délai qui ne
porte aucun préjudice aux fagons diverses que la terre
doit subir dans les intervalles entre une récolte et un en-
semencement — Une saison seche présentera de trés-
grands avantages , spécialement dans le cas de sols
marécageux, on de terres molles, poreuses , renfer-
mant de nombreuses sources temporaires qui détrem-
pent le sol. — A 1a fin de I'été, ou au commencement de
I'automne, I'ouverture de tranchéesde drainage,dans une
argile compacte, exigera certainement plus de trayail et
présentera des difficultés assez notables ; mais , en re-
vauche, toutes les autres parties du travail seront plus
aisément et plus convenablement exécutées. — Les
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charrois se feront bien et sans couper les terres par de
profondes orniéres.

Les éboulements des tranchées seront aussi moins i
craindre en été qu'au printemps ou au commencement
de I'hiver. :

Jusqu'ici, pourtant, ledrainages’est principalement fait
en automne et en hiver.— Cetle époque présente certaine-
meniquelques avantages : — La main d’ceuvre est dispo-
nibleen partie; la terre, ameublie par les premitres pluies
d’automne, se coupebien, ef sile femps, ce quiarriveassez
ordinairement, se soutient au feay pendant quelques se-
maines, on peut parachever le drainage de champs d’une
étendue médiocreavant que lesgrandes pluieset les alter—
natives de gel et de dégel ne viennent mettre en da nger les
tranchées fraichement ouvertes et non encore garnies de
leurs tuyaux. — Mais quand une forte averse vient a tom-
ber, les opérations du drainage doivent étre suspendues
Jusqu'a ce quela terre ait repris de nouveau quelque soli-
dité et quele fond des tranchées soit assez peu mouillé,
délayé, pour qu'on puisse y placer les tuyaux d’une ma-
niére plus satisfaisante, plus stable que si 1a pose était
faite pendant que les tranchées recoivent et écoulent
une grande quantité d’eau et de boue , formée par les
parties fines de la terre qui se détachent des flancs de la
tranchée.

Les dures gelées sont défavorables aussi, car le fond
et les cotés de la tranchée sont alors difficilement ré-
gularisés, ce qui est nécessaire pour préparer la pose des
tuyaux, et dans ce ¢as on doit ordinairement laisser les
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tranchées ouvertes jusqu'a ce que la terre soit assez
dégelée pour qu’on puisse bien nettoyer le fond et avoir
dela terre un peu maniable pour recouvrir les tuyaux sur
une épaisseur de 15 4 48 centimetres: — ce travail fait,
on peut laisser venir sans crainte le dégel en ayant tou-
tefois le soin de le surveiller un peu et de régulariser son
action sur le remplissage des tranchées, En hiver, le sol
est saluré d’eau et quelques draineurs donnent pourraison
du choix de I’hiver, comme saison de drainage, qu'en ce
temps on peut mieux juger de la quantité d’eau A extraire
et'de sa position. '

Enfin au ‘printemps (fin mars et commencement d'a-
vril, germinal), la main d’ceuvre est presque entierement
disponible et I'on peut disposer de trois a quatre semaines
pour drainer de petites étendues, — avec les précau-
tions propres 4 éviter les éboulements et en tenant compte
Ades labours quipeuvent éfre nécessaires.

1l sera difficile & cette époque de drainer la solé destinée
aux'plantes sarclées. 3

Un des avantages de drainer'a Ia fin de I'été et en au-
tomne, consiste dans la longueur des journées qui permet
de faire beaucoup de travail, Mais, én aulomne on nui-
rait & la semaille du froment si Fon drainait le terrain
aprés que les pommes de terre ou les racines ont été ex-
traites. On giche alors un terrain labouré, fumé, fertili-
sé enfin - pour tout le cours de I"assolement ou au moins
d'unebonne partie,

Une objection an drainage des terres’ enherbées au
printemps ou en été, cest le risque de perdre I'herbe et
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la nécessité d'interrompre le paturage, caril faut exclure
le bélail du champ ou au moins d’une partie, tandis que
le travail est en cours d'exécution; sans cela, les moutons
pourraient se blesser en passant les tranchées ou dété-
riorer ces dernitres et arréter le travail. — On peut
eviter cette perte en pressant le travail, en engageant un
assez grand nombre d'ouvriers, pour que le sol, 'herbe,
ne soient enterrés que pendant trés-peu de temps ; alors
aucune partie du gazon ne recoit plus qu'un léger piéti-
nement qui n'empéche pas, le drainage étant terminé,
que I'herbe ne repousse et méme ne devienne plus douce
et plus abondante que si sa croissance n’avait pas été in-
terrompue. En résumé, Ie fermier intelligent dont les
plans de drainage seront préts a I'avance, qui saura la
position exacte de ses eollecteurs, qui aura ses tuyaux en
magasin, ete., etc., pourra trouver, au prinlemps, troisou
quatre semaines, fin d'élé, automne et hiver, trois mois de
travail plus ou moins continu, pour drainer une notable

~ étendue de champ, suivanl que la rotation Ie permettra.

— Si le fermier tient compte de ce que nous avons dit
précédemment, il ne sera jamais embarrassé, pour trou-
ver, dans les circonstances ou il est placé, le meilleur
moment de I'année pour entreprendre et achever le drai-
nage; quant a le fixer & I'avance pour tous les cas et
toutes les situations, cela n’est pas possible. On peut,
pour ainsidire, exécuter les travaux de drainage en tou-
tes:saisons successivement. Une bonne direction et un
bon plan permetiront d’agir rapidement et aussitot
quun temps convenable le permetira, Tout est rela-
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tif : les recelfes absolues sont un des fléaux de I'agri-
culture.

SECTION L
EXECUTION DES TRANCHEES.
CHAPITRE PREMIER.

Tracé des tranchées,

§ 1. — TRACE DES DRAINS DE DESSECHEMENT.

Tracé en direction. —D’aprésce qui a éié dit dans la
premitre partiede cet ouvrage, il est facile de déterminer,
sur le plan du champ 2 drainer, la direction des drains
de desséchement, des collecteurs et des drains d’isole-
ment. On indique ces directions sur le sol, soit par des
Jjalons, petites baguettes de hois bien droites, soit par
une ligne de trous faits chacun par trois coups de héche,
en laissant le gazon ou la motte enlevée lonjours du
méme ¢dLé du trou, soit enfin par une raie de charrue,
ou mieux encore de rigoleur . — Un insirument spécial
peut méme étre disposé pour enlever, tout ¢n tragant les
deux bords de la tranchée du drain, une premitre eouche
de terre d'une épaisseur de 15 4 20 centimétres sur une
largeur moyenne de 30 & 40 centimetres. Ce travail ne
présente pas de difficulté sérieuse, puisque le terrain, au
moment ol il devrait étre exécuté, n’est pas encore sil-
lonné de tranchées ouvertes qui puissent géner le pas-
sage des animausx.

Apres que le tracé a été fait par 'une des méthodes pré-




