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ve de noviembre de mil novecien-
tos cinéo.—Pmﬁrw Diaz.—Al ciu-
dadano licenciado Justino Fernan-
dez, secretario de Estado y del
Despacho de Justicia.—Presente.»

Y lo comunico 4 Ud. para su co-
nocimiento y demds fines.

Libertad y Constitucién. México,
29 de noviembre de 1905.—Fer-
ndndez.—Al. . . .

SECRETARIA DE ESTADO

Y DEL DESPACHO DE

FOMENTO, COLONIZACION E INDUSTRIA

——ee——

SECCION SEGUNDA.

El C. p-residente de la repiblica se
ha servido dirigirme el decreto que
sigue:

‘ nal de los Estados Unidos Mexica-
nos, d sus habitantes, sabed:

Que en uso de la facultad consti-
tucional del Ejecutivo, y de confor-

«Porfirio Diaz, presidente constitucio- | midad con lo dispuesto en el articu-
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lo 25° de la ley de fecha 6 de junio

del presentc afio, sobre pesas y me-

didas, he tenido 4 bien expedir el

siguiente

Reglamento de la ley de fecha 6 de
Junwo de 19os, sobre pesas y wme-
didas.

[
CAPITULO I

De las unidades del sistema.

Art. 1° Los nombres y valores de
'las medidas de longitud, superficie,
| volumen, capacidad, peso, potencia,

electricidad y luz, son los siguientes:

l.— Unidades de longitud.

Nom&res Valores

1,000 metros
«€
10 « SRSy
Unidad fundamental... .
Decimetior. 7. o0 i =0T
Centimetro . ..,
Milimetro .

de metro

II.— Unidades de super ficee.

Nombres Valores

Kilémetro cuad. (Miriara)... 10,000 aras........
Hectémetrocuad.(Hectarea) 100 «

Decametro cuad. (Ara)... .
Metro cuad. (Centiara). . . . I
Deeimetrocuad:.. . 0.01 «
Centimetro cuadrado.. ... 0.0001 «
Milimetro cuadrado. ... .. 0.000001 «

HI.— Unidades de volumen.

Nombres Valores

Metro cubico.. . .
Decimetro ctibico < R
Centimetro ctibico........ 0.000001 « «

IV.— Unidades de mfacz'dad.

Nombres Valores

Hegctolitro. ., ... 100 litros.. .
Decalitro e e

metro cibico.. ... ..

Abreviaturas

hm.

Abreviaturas

km?

: S
100 metros cuadrados. a.
met. cuad. c. 6 m?

« dm2

« cm?

« me

Abreviaturas

mS

; dm®

.. cm?

Abreviaturas
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..% +... 1 « (equivalenteen ope-
raciones mercantiles 4 un decimetro ctibico).. .. ...... L.
Decilitro 1 e oncidetlitro
Centilitro « o«
Milimetro e 00014

V.— Unidades de peso.

Nombres Valores

Abreviaturas

Tonelada .............. 1,000 kilogramos.......... t.
Kilogramo.............. 1 (equivalente en peso & la
unidad de masa adoptada como prototipo intermacional). kg.
0.001 de kilogramo.. ... g.
Decigramo 0.0001 « « reerme Aoy
@entigramo. ., . 20 L . L S 000001« « Taalaes,
Miligramo 0.000001 < « A

VIL.—Unidad de potencia.

Nombres Valores Abreviaturas
7

Kilogrameto

Es la potencia necesaria para elevar un kilogramo 4 la altura de un
metro en un segundo.

VII.— Unidades eléctricas.

A.—UNIDAD DE RESISTENCIA.

Nombres Valores Abreviaturas

El ohm es la resistencia eléctrica opuesta 4 una corriente eléctrica in-
variable, por una columna de mercurio puro 4 la temperatura del hielo
fundente, que tenga una longitud. de 106.3 centimetros, con una seccién
transversal constante y un peso de 14.4521 gramos.

B.—UNIDAD DE CORRIENTE.

Nombres Valores

Abreviaturas

Amper es la corriente eléctrica de intensidad variable que cuando pa-
sa 4 través de una solucién neutra de nitrato de plata conteniendo 15
partes en peso de dicha sal, para 85 de agua, usando un anodo de plata

y un catodo de platino, deposite plata en la relacion de 0.001119 de gra-
mo por segundlo. T a3
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C.-—UNIDAD DE FUERZA ELECTROMOTRIZ.

Nombres Valores Abreviaturas

Es la fuerza electromotriz invariable que produce en un circuito que
tenga una resistencia igual 4 un ohm, una corriente invariable de un
amper.

]

D.—-UNIDAD DE TRABAJO.

Nombres Valores g Abreviaturas

Joulgliid. Slniwnadn s inil oy 3 5

Es el trabajo ejecutado en un segundo por una corriente de un amper,
atravesando un circuito entre cuyos terminales se mantenga una diferen-
cia de presion de un volt.

E.—UNIDAD DE POTENCIA.

Nombres Valores Abreviaturas

MWatt.. .

El watt es la potencia capaz de ejecutar el trabajo de un joule por
segundo. :

F.—UNIDAD INDUSTRIAL & COMERCIAL DE TRABAJO.

Nombres Valores Abreviaturas

Kilowatt-hota

El kilowatt hora es el trabajo equivalente al desarrollado por un mil
watts durante una hora.

VIIL.—Unidad fotométrica de tntensidad lunuanosa.

Nombres Valores Abreyiaturas

Es la unidad de intensidad luminosa producida por una lampara pa-
tron de una bujia de pentana de Vernon-Hartcourt, modelo perfecciona-
do en el afio de 1902.

CAPITULO II. . SECCION PRIMERA.

De las medidas materiales.—Su dis- Medidas de longitud.

posicion, verificacton, aulorizacion, Art. 2° Las medidas de longitud
tolerancias y prevenciones comple- | son: EL METRO, EL DECIMETRO Y EL
mentarias. | CENTIMETRO.
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Art. 3° Las tres medidas de lon-
gitud estaran grabadas en una sola
regla, observandose las prescripcio-
nes siguientes:

I. El metro podra ser de rayas ¢
de extrenudades, y debera ser cons-
truido de metal 6 de madera dura,
seca y sin nudos, de modo que no
se deforme con el uso y que pueda
recibir la impresién ‘de las marcas
de verificacién.

I1. En los metros de rayas estaran
grabadas éstas en reglas que ten-
gan una longitud mayor que la me-
dida, de modo que las rayas que in-
diquen el origen y fin de ella, que-
. den resguardadas por la parte en
que exceda la longitud en ambos
extremos.

III. Los metros de extremidades
estaran grabados en reglas que ten-
gan por longitud la de la medida, de
modo que una extremidad de la re-
gla sca el origen de ella y la otra su
término.

IV. Ea los metros de madera, de
extremidades, estas Gltimas estar4n
protegidas por medio de piezas me-
talicas en forma de U, incrustadas y
aseguradas con tornillos en los can-
tos,"de modo que sus espesores for-
men parte de la medida y dejen des-
cubiertas las dos caras.

V. Las rayas que indiquen‘las di-
versas divisiones serdn normales 4
la arista de la regla; las de mayor
longitud seran las que limiten 4 los
decimetros; en seguida por orden de-
creciente, las de los certimetros y
milimetros. Serdn bien definidas y

bastante visibles, conforme al uso a
que se destinen las medidas.

VI. Las rayas que indiquen los
decimetros llevaran las cifras 1, 2,

do menos, las rayas que limiten los
centimetros llevaran las cifras 1, 2,
35.cle;

Art. 4° El metro deberd tener
grabada la palabra zefro con carac-

cara 6 caras divididas.

Art. 5° No se considerard de uso
legal comercial el metro de doblar
6 enrollar para medir telas, cintas
u otros efectos semejantes.

Art. 6° Los metros se verificaran
| de la manera siguiente:

Se examinaran si estan satisfe-
chas las condiciones prescritas en
los arts. 3%y 4°.

Se colocara la medida por verifi-
car al lado, encima 6 debajo del pa-
trén respectivo, de modo que coin-
cidan sus rayas 6 extremidades, cui-
dendo que las divisiones de ambas
medidas queden descubiertas.

Si la longitud total de la medida
que se examine y la longitud de sus
subdivisiones, quedan dentro de los
limites de tolerancia, se autorizara
su uso poniéndole las mircas lega-
les correspondientes.

Art. 7° Las tolerancias en las me-

mas, y sus valores los siguientes: en
el metro, un milimetro en toda su
longitud; y cinco décimos de mili-
metro en las longitudes marcadas
por sus subdivisiones en decimetros
y centimetros. :

3, etc' En el primer decimetro, cuan-

teres perfectamente legibles en la :

. permeable 4 los liquidos, como hie-

didas de longitud ser4n siempre en °
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SECCION SEGUNDA. |

Medidas de capacidad para ligudos. ‘|

Art. 8° Las medidas de capaci- |
dad para liquidos debera ser: ‘

De 50 litros.
» 4_5 »
» 40 »

» 35
30

15 litros.
10O »

5 »

2 »

| »

0.5 de litro.

0.2.» »

O:d > »

0.05 »

~Art. ¢° Las medidas desde 0.05

de litro hasta 10 litros inclusive, se

25 | sujetaran 4 las condiciones siguien-

10 litros Diametro:

0.5 =de litro.<
T

0} Eres s

QL0 5,7 e

tes:

Altura: 0™.3707
0 .2042

2168

721

.1366,

.1006

0799

.0634

Tendran forma cilindriza: en | ra, la necesaria para alcanzar la ca-
general fondo plano, y sus dimen-| pacidad respectiva, sin comprender

siones seran: i
[I. Deberan ser de material im-

rro, hojalata, estafio, etc., y de re-
sistencia tal, que no se deformen
con el peso de los liquidos que de-'
ban contener, ni al manejarlas.

III. Deberan llevar grabadas ex-

en aquella el pico de la medida.

V. Las medidas sin pico llevaran
exteriormente en sus paredes cua-
tro gotas de estafio 6 plomo de dos
centimetros de didmetro para que
en ellas se apliquen las marcas de
verificacién. Dichas gotas se colo-
caran, dos junto al borde superior y

teriormente en 'a superficie }ateral,‘ dos junto al fondo, de tal manera
la Capacidad de la medida en ca- | que no se pueda cambiar éste ni mo-

racteres claros y legibles.

| dificar la altura de la medida, sin

IV. Se permitira el uso de fondos| jjterar las marcas.

conicos en las medidas de 5 & 10 li-|

VI. En las medidas con. pico se

tros,'y el de picos, en las de 2, 5 y | senalard interiormente el limite su-
10 litros. Las medidas que qm,w_:danI perior de la medida, con tres indi-
comprendidas en uno 6 en ambos i ces 0 sefiales equidistantes, salien-
casos, deberdn tener por diametro

el que fija la fraccion I, y por altu-

tes y bastante visibles. Estos tres.in-
dices deberan fijarse en la parte in-
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terior de la pared de la medida, por
medio de remaches y soldaduras.
En la parte exterior y correspon-
diendo al lugar de cada indice, lle-
vardn una gota de soldadura para
imprimir las marcas de verificacién.
Llevaran, ademas, otra gota de sol-
dadura colocada de tal modo que
no se pueda cambiar el fondo de la
medida sin alterar la marca que en
aquella se ponga.

VII. Las medidas que no permi-
tan la soldadura de las gotas debe-
ran ser de un material como vidrio,
porcelana, etc., que impida alterar

su capacidad sin rompoerlas, y per--

mitirdn que se les coloque en su asa
~ un alambre 6 una cinta metalica que
no sepueda separar de ellas sin rom-
per el plomo que lleve las marcas
de verificacién y asegure los extre-
mos de dicho alambre 6 cinta.

VIII. Las medidas con asas, que
no tengan pico, las tendran bastan-
te bajas, 4 fin de que la parte supe-
rior de ellas quede siempre abajo
del plano del borde 6 limite supe-
rior de la medida y permita rasarla
con un disco de didmetro mayor
que el de la medida.

Art. 10° Las medidas para liqui-
dos de capacidad superior 4 10 li-
tros, usadas en los expendios al por
mayor, serdan de la forma que los
interesados juzguen méas convenien-
te; pero su capacidad en litros, sera
siempre un multiplo de 5, y satisfa-
ran, ademds, los requisitos que pre-
vienen las fracciones Il, III y VI del
articulo anterior.

Art. 11° Las medidas de capaci-

dad para liquidos se verificardn de
la manera siguiente:

[. Se examinara si estdn satisfe-
chas las condiciones prescritas en
los arts.:8%.:9% y 10°.

II. Sila medida por verificar es
de un litro 6 menor que un litro, el
patrén de cristal de la oficina veri-
ficadora se llenard con agua 6 con
cualquier otro liquido hasta la divi-
sién que corresponda 4 la capacidad
de la medida por verificar. Se va-
ciard en seguida el liquido cuidado-
samente en la medida por verificar,
colocando a continuacién el disco
rosador sobre el borde de la me-
dida. Si la colocacion del disco
ocasiona derrame del liquido, la me-
dida sera desechada por escasa. Si
al colocar el disco no se derrama el
liquido, se hara lo siguiente:

Se atornil'ara sobre el disco el ci-
lindro de metal cuyo volumen co-
rresponda 4 la tolerancia de la me-
dida por verificar, y se colocara so-
bre el borde de la medida, de ma-
nera que el cilindro atornillado que-
de en el interior de ella. Si hay de-
rrame de liquido, la medida sera
aceptada; si solamente se moja el
disco, la medida serd igualmente
aceptada, pero si el disco no se mo-
Jja, la medida sera desechada por
grande.

IIL. Si la medida por verificar es
de 2, 5 6 10 litros, y sin pico, se
llenara dos, cinco 6 diez veces el
patron de cristal vertiendo su liqui-

| do cuidadosamente en la medida

por verificar; y para aceptar 6 de-
sechar la medida, se proceder4 co-
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mo se prescribe en la fraccién an-
terior.

IV Cuandola capacidad de la me-
dida’por verificar sea superior a 10
litros, ¢ cuando no siendo superior
4 diez litros, tenga pico y su limite

esté, por tanto, senalado con indi-.

ces interiores, se llenara el litro pa-

trén y se verterd su contenido en la.

medida por verificar,.cuantas veces

sea necesario, segin lo exija la in-

dicacién de su capacidad, y tenien-
do cuidado de que cada vez que se
vacie el litro patrén, quede vertido
todo su contenido. Si el nivel del li-

quido queda arriba del plano supe- |
" rior de los indices, la medida sera

desachada por escasa. Si el nivel

Medidas de 50 y 45

llega 4 dicho plano, lajmedida esta-
ra justa. Y si el nivel queda abajo
del plano mencionado, se practicara
la prueba siguiente:

Se medira conel litro patrénunvo-
lumen de agua que corresponda a
la to'erancia de la medida por veri-
ficar y se verterd en ésta, Si el ni-
vel del liquido no llega al plano de
los indices, la medida serd desecha-
da por grande; pero si llega 4 dicho
plano 6 quedare-arriba de él, la me-
dida sera aceptada.

Art. 12° Las tolerancias en las
medidas de capacidad para liquidOS
serdn siempre en mas, y sus valores
los que se expresan en seguida:

litros: 300 centimetros cubicos de tolerancia.

S 40, 35, 30y 25 « 200 « «
5 . 20 y IS « 100 « «

« 10 «
« 5 : «
« 2 «
« I
: « 0.5 de
« 02«
« 0.1 «
« 0.05 «

SECCION 3°.

Medidas de capacidad para dridos.
‘Art. 13° Las medidas de capaci-

dad para éaridos deberén ser:
De g5 litros.
De 2 litros.
De 1 litro.
De 0.5 de litro.
De 0.2 de litro.

«
: <«
«
&«
«
&
&«

«

| Art. 14° Estas medidas tendrén
| la forma de un prisma recto de ba-
se rectangular, y sus dimensiones
seran: ' e '

| [. Para las de 5 litros: base: 200
‘ milimetros de largo por 200 milime

!tros de ancho: altura, 125 milime-

| tros. )
[I. Para las e 2z litros: base: 160

‘mi]imetros de largo por 125 mili-




