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. metros de ancho: altura, 100 mili-
metros.
III. Para las de un litro: base: 100

milimetros de largo por 1oo mili- |

metros de ancho: altura, 100 mili-
metros.

IV. Para las de 0.5 de litro: base:
100 milimetros de largo por 100
milimetros de ancho: altura, 50 mi-
limetros. -

V. Para las de 0.2 de litro: base:
80 milimetros de largo por 50 mili-
metros de ancho: altura, 50 mili-
metros.

Art. 15° Estas medidas se cons-
truiran de madera seca; el espesor
de las tablas serd de z0™; y el
fondo y cada una de las paredes la-
terales, scra respectivamente de una
sola pieza. La unién de las tablas
laterales se hard con el ensamble de
cola de milano, conocido con el nom-
bre de «lazos.» El fondo ir4 pegado
y atornillado, y los bordes superio-
res de las medidas estarin cubier-
tos con una lamina de hierro.

La parte exterior de estas medi-
das llevara en caracteres claros, la
indicacién de su capacidad.

Art. 16° Los raseros que se usen
para estas medidas, seran de made-
ra dura 6 de metal y de forma ci-
lindrica.

Art 17° Las medidas de capa-
cidad para 4ridos, se verificara de
la manera siguiente:

I. Se examinara si estén satisfe-
chas las condiciones prescriptas en
los arts. 13° 14°% y 15°

I1. Se vera sitienen las dimensio-
nes prescriptas en el art. 14° sirvién-

dose del escatillon destinado 4 ese
objeto. Silas medidas satisfacen es-
tas condiciones, se autorizara su uso.

IIl. Los raseros satisfaran lo pre-
venido en el articulo anterior. Se ve-
ré si son rectos y se hard uso de un
compas de gruesos para cersiorarse
de que su didmetro es igual en toda
su longitud.

Art. 18° Las tolerancias en las
medidas de capacidad para 4ridos,
seran siegpre en mds, y nunca ma-
yores de 2™ en las dimensiones que
prescribe el art. 14°

Art. 19° Los aridos se estimarin
por peso; y so6lo se mediran con las

medidas de capacidad que previene -

el art. 13° cuando su volumen no
exceda de cinco litros.

SECCION 4?

Medidas de peso é wnstrumentos
para pesar.

Medidas de peso.

Art. 20° Las medidas de peso 6

l pesas, seran:

De 10, 5, 2 y 1 kilogramos y de
500, 200, 100, 50, 20, IO y § gra-
mos. ‘

Art 21° Las pesas se sujetardn
a las prescripciones siguientes:

[. Serén de forma cilindrica, de
altura igual al didmetro y estarin
provistas de botén para su facil ma-
nejo.

II. Serdn de hierro fundido, de
hierro dulce, de latén, de bronce

 otros metales 6 ligas de dureza in-
| ferior 4 la del acero, pero no 4 la

del cobre, En las localidades situa-
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das en las costas, las pesas podran
ser de zinc.

III. Se construiran de una séla
pieza 6 de dos. Las de una sola pie-
za que sean de hierro fundido, 6
que siendo de otros metales no es-
tén ajustadas & torno, llevardn en su
parte superior, cerca del botén, dos
cavidades con asperezas, donde se
introduzca el plomo que servira pa-
ra ajustarlas, de tal manera, que pre-
senten, cuando menos, una superfi-
cie libre de 15™ de didmetro, y
pueda marcarse 4 golpe el sello que
acredite la verificacién, sin que se
desuna el plomo.

Las dos piezas serdn huecas en
su parte cilindrica, y la parte su-
perior de la cavidad formar4 la tuer-
ca en Jue se ha de fijar la parte in-
ferior del botén, que sera de torni-
llo. Para fijar bien ambas piezas lle-
varan un pasador remachado.

Art. 22° Se podran usar también,
y especialmente por.los comercian-
tes ambulantes, pesas huecas de
forma troncénica, coatenidas unas
dentro de otras, formando juego 6
coleccién, con un peso total de un
kilogramo.

Las piezas de que constari el jue-
go, seran las siguientes:

Una de 500 gramos (que servird
de estuche 4 las demds).

Una de 200 gramos.

Una de 100 gramos.

Una de 50 gramos.

Una de 20 gramos.

Dos de 10 gramos.

Una de g5 gramos.

Dos de 2 gramos.
Una de 1 gramo.

Art. 23° Todas las pesas llevaran
grabada en la superficie lateral 6 en
la superior, en caracteres claros, la
indicacién de su peso.

Art. 24° Las pesas se verificaran
de la manera siguiente:

[. Se examinara si estan satisfe-
chas las condiciones prescriptas en
lostaits! 20%21° 222y 3 1

II. Se colocard una pesa patrén
correspondiente 4 las que se trate
de verificar, en uno de los platillos
de la balanza de verificacién, y se
equilibrara colocando granalla me-
talica en el otro platillo. En segui-
da se quitara la pesa patrén, reem-
plazandola por la pesa que se trate
de verificar. Sila balanza se inclina
del lado de la granalla, la pesa sera

- desechada por escasa; si queda en

equilibrio, la pesa estara buena; pe-
ro si se inclina del lado de la pesa
por verificar, se ejecutard la prueba
siguiente:

Se pondrd en el platillo de la
granalla la tolerancia que correspon-
da 4 la pesa por verificar; si hecha
esta adicién, la balanza todavia se

' inclina del lado de la pesa por veri-

ficar; ésta sera desechada por fuer-
te; pero si la balanza queda en equi-
librio’6 se inclina del lado de la gra-
nalla, la pesa sera aceptada.

Art. 25° Las tolerancias en las
medidas de peso 6 pesas, seran siem-

pre en mas, y sus valores, los que
se expresan en seguida:
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Pesas de 10 kilogramos
5 ”
5
1 7]
500 gramos
200
100

1750 3
, 20, 10y 5 gramos

Las pesas huecas de forma tron-
cénica 4 que se refiere el art. 22°
tendran por tolerancias la mitad de |
las que el presente articulo estable-
ce para las piezas respectivas.

Instrumentos para pesar.

~ Art. 26° Los instrumentos para
pesar y sus accesorios se sujetaran
a las prescripciones siguientes:

[. Las balanzas de brazos iguales
tendran dentro de sus limites de
carga la sensibilidad necesaria para
que con ellas se puedan estimar fa-
cilmente 5 gramos.

I[. Las basculas que tengan ba-
rras divididas para dar indicaciones
de peso, en ningln caso acusaran
mayor carga que la real, y la discre-
pancia entre los pesos que indiquen

y los pesos reales no excedera del |

~ peso indicado por la menor de sus
subdivisiones. Las basculas propia-
mente dichas, esto es, sin barras di-
vididas, dentro de sus limites de car-
ga, estimarén facilmente 0.0005 de

4 gramos de tolerancia.
3

1

mites de carga para que con ellos
se pueda estimar un decigramo.
IV. Cuando se haga variar del lu-
gar el objeto por pesar, en los pla-
tillos, tableros, plataformas 6 gan-
chos, las mayores discrepancias que
den los instrumentos han de ser in-

feriores 4 las sumas de las toleran-

cias de las pesas patrones con que
se ejecuten las pruebas, si son ba-
lanzas de brazos iguales. Sison ins-
trumentos de brazos desiguales, con
barra 6 barras divididas, la mayor
discrepancia sera inferior al menor
peso que, por construccién, deba in-
dicar el aparato.

V. Oscilaran estando equilibrados
cargados sin romanas 6 basculas, y
cargados 6 sin carga si son balan-
zas.

VI. En las balanzas de brazos
iguales, no se perturbara el equili-
brio, cuando equilibrado el aparato
con cargas cualesquiera, se cambien
éstas de un platillo al otro. En el
caso de que el equilibrio se pertur-

su carga maxima.

IMl. Los aparatos para pesar ar-
ticuoscuyo precio por kilogramo sea
de cien pesos 6 mds, tendran la sen-
sibilidad necesaria dentro de sus li-

| be por ese cambio, debera restable-

 cerse adicionando en el platilio res-
| pectivo un peso que no exceda de
‘un gramo.

| VIL En los instrumentos para pe-
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sar que tengan brazos desiguales, la
relacién que haya entre el peso de
los contrapesos no corredizos y el
de los objetos que los equilibren, se-
ra constante dentro de los limites
de carga de los referidos instrumen-
mentos.

VIII. En los instrumentos para
pesar que tengan uno 6 varios con-
trapesos corredizos, la indicacion
que marque uno solo sobre la barra
respectiva 6 la suma de sus indica-
ciones en las diferentes barras, si
son varias, correspondera al peso de
la carga colocada en el platillo, pla-
taforma, tablero 6 gancho.

IX. Los instrumentos arreglados
con contrapesos corredizos y con
contrapesos no corredizos, satisfardn
respectivamente las dos condiciones
anteriores.

X. Las graduaciones de las ba-
rras de los instrumentos para pesar
indicaran el valor de las pesadas,
unicamente en la nomenclatura del
sistema legal, y estaran dispuestas
de manera que cada dos, cinco 6
diez divisiones, formen un miltiplo
6 submultiplo decimal del kilo-
gramo.

XI. Los instrumentos para pesar
de brazos desiguales no tendran si-
no un solo gancho, platillo, plata-
forma 6 tablero para recibir la car-
ga; exceptuandose las basculas de
plataforma y cucharén, las cuales
tendran 4 la vez una plataforma y
un cucharén.

Las romadas tendran un solo gan-
cho de suspension; pero podran te-
ner dos. pilones de pesos diferentes,

y graduacién 4 uno y otro lado de
la arista, para pesar por mayor 6 por
menor.

XII. Todos los instrumentos para
pesar tendran marcado con carac-
teres claros € indelebles, el limite
superior de su carga.

XIII. Los contrapesos seran de
los mismos metales 6 ligas de que
esta prevenido que sean las pesas.
En caso de que sean de hierro fun-
dido, tendran dos cavidades llenas
plomo comprimido, que presenten
una superficie libre de 15™" de dia-
metro, para que en ellas se apliquen
las marcas de verificacion.

Art. 27° Los instrumentos para
pesar que se usen en los estableci-
mientos mercantiles se mantendran
ajustados durante el tiempo que és-
tos estén abiertos al servicio del pu-
! blico.

Art. 28° En los instrumentos pa-
ra pesar que tengan mecanismo pa-
ra indicar el precio del efecto en
ellos pesado, este mecanismo serd
considerado como de utilided priva-
da para el vendedor, y sus indica-
ciones de precio no serdn de acepta-
cién forzosa para el publico.

Art. 29° Los pesa-cartas tendran
las disposiciones comunes de los
aparatos para pesar, pudiendo in-
dicar pesadas de 15 en 15 gramos.
Seran tambien legales los pesa-car-
tas de mecanismo especial que au-
torice la secretaria de Fomento.

Art. 30° Los instrumentos para
pesar, basados en la elasticidad de
los resortes, no se emplearan er las
pesadas comerciales.
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Art. 31° Los instrumentos para
pesar se verificaran de la manera
siguiente:

I. Balanzas de brazos iguales.

(a) Se examinara si estan satisfe-
chas las condiciones prescriptas en
las fracciones V y XII del art. 26°.

(b) Se colocaran en uno de los
platillos las pesas patrones necesa-
rias para obtener un peso igual al
indicado como carga maxima del
aparato, y se establecera el equili-
brio-colocando objetos pesados en
el otro platillo. En seguida se cam-

biar4n de platillos las pesas patro- |

nes y los objetos. Si después de es-
te cambio subsiste el equilibrio 6 si
no subsistiendo se restablece con
un peso menor 6 4 lo més igual &
ungramo, se considerara como bue-
no el aparato. En caso de que para

restablecer el equilibrio se necesita |
un peso mayor, el instrumento sera |

desechado.

(¢) En seguida, cargado y equili-
brado el instrumento con su carga
maxima, se agregaran cinco gramos
4 uno de los platillos para asegurar-
se de que el aparato los estima fa-
cilmente. _

(d) Una prueba igual 4 la ante-
rior se hard cargado y equilibrado
el aparato con un décimo de la car-
ga maxima.

(¢) Cuadno las balanzas sean pa-
ra pesar efectos cuyo precio por ki-

-

logramo sea de $100.00 6 més, en

las pruebas prescriptas en los inci- |

s0s b, ¢ y d, se hara uso de una pe-
sa patron de un decigramo, en lu-
gar de las de uno y cinco gramos.

(/) Si las balanzas satisfacen las
pruebas anteriores, serdn aceptadas
y en caso contrario, desechadas.

I1. Las balanzas del modelo apro-
bado por la secretaria de Fomento,
conforme al acuerdo comunicado
por la circular de fecha 4 de febre-
ro de 1903, se verificaran de la ma-
nera siguiente: ,

(a) La parte solidaria al fiel, que
se mueve libremente dentro de la
caja troncdnica, y sobre la cual, me-
diante el mecanismo propio de la
caja, se hacen obrar los cuntrape-
sos que contiene, serd considerada
como el platillo de la balanza
opuesto a aquél en que se colocan
los efectos por pesar.

(6) Se examinara si estan satisfe-
chas las condiciones prescriptas en
las fracs. [V y V del art. 26°. En se-
guida se colocaran pesas patrones
en el platillo de la balanza propia-
mente dicha y se vera si moviendo
las palancas correspondientes de la
caja tronconica, hasta que lleguen
4 su tope, la balanza queda en equi-
librio, pues mediante ese movimien-
to de las palancas, se hacen obrar
los contrapesos respectivos sobre el

ba colocando en el platillo pesas pa-
trones hasta alcanzar el mdximumde
carga y se haran funcionar todas
las palancas de la caja trocénica,
para soltar todos los contrapesos
interiores del aparato.

Al hacer estas pruebas, unas ve-
| ces se tiraran las palancas hacia el
| exterior de la caja, y otras veces se
empujaran hacia el interior de la

brazo de la cruz. Se hara otra prue- -
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misma, para descubrir si el meca-
nismo tiene algin defecto que alte-
ra la exactitud de las pesadas, impi-
diendo que los contrapesos no que-
den enteramente libres.

Finalmente se examinard la sen-
sibilidad del aparato contorme 4 los
incisos ¢ y & de la frac. I de este ar-
ticulo.

(¢) La verificacién de la barra di-
vidida de estos aparatos se ejecuta-
ra segun lo indica el inciso ¢ de la
frac. IIl de este mismo articulo.

(4) Si estas balanzas satisfacen
las pruebas anteriores, se autorizara
su uso.

IIl. Bésculas sin divisiones en la
barra, y basculas con barra 6 ba
rras divididas.

(@) Se examinara si estan satisfe-
chas las condiciones prescriptas en
las fracs. V, X, XI, XII y XIII del
art. 26. ;

(6) Si el aparato tiene mecanismo
de ajuste para hacer que la relacién
entre el peso de los contrapesos no
corredizos y la carga pueda ser
exactamente de 1 4 10, de 1 4 100,
de 1 4 1,000 etc., 6 también de 1
a cualquier otro nimero entero, di-
cho aparato debera estar ajustado
a la relacién respectiva, lo cual se
comprobarad cargandolo con pesas
¢ taras patrones y contrapesando
esta carga también con pesas pa-
trones,

(¢) Si por razén de su construc-
cion el aparato estd desprovisto
del mecanismo de ajuste menciona-
do en el inciso anterior, se determi-
nara la relacién que le corresponda,

cargandolo con taras y pesas patro-
nes y equilibrando esta carga con
pesas patrones que se colocarén en
el platillo de los contrapesos no co-
rredizos.

(d) De la relacion de cada apa-
rato se deduciré el peso que deban
tener sus contrapesos no corredizos,
multiplicando las indicaciones de
éstos por dicha relacién. Cuando un
contrapeso tenga un exceso de un
gramo 6 menos, el empleado que ha-
ga la verificacion lo ajustard quitan-
dole de los plomos el exceso; pero si
tal exceso fuere mayor de un gramo,
0 siel contrapeso no llega al peso que
le corres ponda, serd desechado ha- -
ciéndose saber alinteresado el peso
exacto que le sobre 6.le falte.

El ajuste de los contrapesos se
har4 en balanza de brazos iguales,
por doble pesada y con la mayor
exactitud que permitan los instru-
mentos reglamentarios de las ofici-
nas verificadoras.

(¢) En los aparatos que tengan
barra 6 barras divididas, se exami-
nard cada una de ellas haciendo
tres pesadas en tres puntos diferen-
tes y bastante separados en sus res-
pectivas graduaciones.

La primera pesada se hara colo-
cando taras patrones en la plata-
forma del instrumento y equili-
brando su peso con el contrapeso
corredizo respectivo, para ver si és-
te da la indicacién de peso corres-
pondiente.

La segunda pesada se hara car-
gando la plataforma con un peso
cercano a la mitad de la carga




