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maxima de la barra que se examine,
equilibrandolo con el contrapeso
corredizo y anotando la indicacién

~ del aparato. En oeguida se coloca-
ran taras patrones en la plataforma,
y se vera si el aparato acusa el valor
de estas taras adicionales, con el
desalojamiento respectivo del con-
trapeso corredizo.

La tercera pesada se hard como
la segunda, con la difetencia de que
el peso que se coloque en la plata-
forma sea inferior 4 la carga maxi-

ma de la barra que se examine, y

superior 4 su mitad.

En las pesadas anteriores los con-
trapesos corredizos no deberan acu-
sar un peso mayor que el peso real
colocado en la plataforma; pero se
tolerard que su indicacién sea me-
nor en una cantidad que no exceda
del peso minimo que indique el apa-
rato. :

(7) Si por razén de su construc-
cion los aparatos carecen de divi-
siones en la barra, deberdn estimar
facilmente dentro de sus limites de
carga:

5 gramos, cargados con 10 kilo-
gramos; :

25 gramos, cargados con 50 kilo-
gramos;

50 gramos, cargados con 100 ki-
gramos; y asi sucesivamente.

Si las béasculas satisfacen 4 todas

los prueban anteriores, serdn acep-
tadas.

IV. Romanas:

(@) Se examinar4 si estan satisfe-

las fracciones V, X, XI, XII y XIII
del art, 26°.

(6) Se someterdn 4 las pruebas
prescriptas en el inciso ¢ de la frac-
cion III de este articulo, conside-
rando como contrapeso corredizo al
pilén de la romana.

Art. 32° La secretaria de Fo-
mento podra autorizar, en cualquier
tiempo, el uso de instrumentos pa-
ra pesar, basados en nuevos meca-
nismos ¢ sistemas, previo estudio de
ellos, y dictar en caso necesario dis-
posiciones especiales para su uso y
verificacién. Tanto la autorizacién
como estas disposiciones especiales
se dardn 4 conocer al publico por

| medio del Diarip Oficial.

SECCION §2.

Medrdas de electricidad y de

wmitensidad  luminosa.

Art. 33° Los instrumentos 6 apa-
ratos para medir la electricidad de-
ben satisfacer las . condiciones si-
guientes: .

. Expresar las medidas en uni-
dades 4 que se refiere la fraccién
VII del art. 1°, 6 en las que de ellas
se deriven.,

Il. Ser del sistema y mecanismo

que apruebe la secretaria de Fo-
mento.

III. Que dicha aprobacién sea pu-
blicada en el Diario Oficial.

IV. Que tengan la pieza 6 piezas
necesarias para que en ellas se co-
loquen discos circulares de plomo,
en donde se impriman las marcas

chas las condiciones prescriptas en

legales para impedir ‘que se toque
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su mecanismo sin alterar 6 romper
los sellos.

V. Que estén verificados y auto-
rizados con las marcas respectivas,
por el departamento de pesas y me-
didas 6 por la oficina 6 empleados
que el mismo departamento designe.

« Art. 34° La verificacién de los
aparatos para medir electricidad se
hard de la manera siguiente:

[. Se vera si llenan los requisitos
que establece el articulo anterior.

II. Se compararan por medio de
los aparatos y procedimientos que
apruebe la secretaria de Fomento &
propuesta del departamento de pe-
sas y medidas, tanto para cerciorar-
se de que funcionan debidamente
como para ver si las indicaciones es-
tdn dentro de los limites de toleran-
cia.

Art. 35° Lasecretaria de Fomen-
to senalara las tolerancias que sean
de aceptarse en las indicaciones de

‘los aparatos para medir electricidad
- ‘cuando haga la publicacién 4 que se
- refiere el inciso III del art. 33°.

Art. 36° Cuando para la venta de
electricidad no se tomen como base
las unidades de energia prescriptas
por este reglamento, la venta ser4
considera como hecha sin medida
legal.

Art. 37° Las medidas de intensi-
dad luminosa las constituira la 14m-
para patrén de pentana de Vernon-
Hartcourt de diez bujias y la lam-
para incandescente de globo gran-
de ]. A. Fleming, referida al patrén

‘principal de intensidad luminosa.

Las lamparas eléctricas de incan-

descencia tendrdan marcado- el nt-
mero de bujias, el voltaje 4 que de-
berAn ser usadas y el nimero de
watts.

SECCI6N 67,
Verificaciones wiciales y periodicas y
autorizacion de medidas ¢ instru-
menlos para pesar y medir.

Art. 38° Las pesas, medidas’ é
instrumentos para pesar y para me-
dir seran sometidos a4 una venifica-
cién primera, que autorizara su uso
y a verificaciones peri6dicas ulterio-
res, que autorizardn la continuacion
de ese mismo uso, si se conservan
dentro de las prescripciones regla-
mentarias.

Art. 39° Las verificaciones pri-
meras se ejecutaran en cualquiera
época del afio, al ponerse en uso
las pesas, medidas 6 instrumentos
para pesar y medir.

Las verificaciones periédicas se
ejecutardn el primer trimestre de
los afios que terminen en cero ¢ en
cifra par.

Art. 40° La secretaria de Fo-
mento podra, cuando lo crea con-
veniente, ampliar el plazo de las
verificaciones periddicas, tratandose
de intrumentos para medir electri-
cidad. :

Esto no obstante, tanto el que
reciba el beneficio de dicha energia
como el que la suministre, tendréan
en todo tiempo y cuantas veces lo
soliciten, derecho de que tales apa-
ratos sean verificados y autoriza-
dos.

Art. 41° Para los efectos del art.
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387 en lo relativo 4 verificaci6n pri-
mera, las personas que ejecuten
transacciones 6 ventas por peso 6
medida, tienen obligacién de presen-
tar en cualquier oficina de segundo
orden sus pesas y medidas, asi co-
mo sus instrumentos para pesar y
para medir, que sean portatiles.

Para los efectos del mismo art. |

- 38% en lo relativo 4 verificaciones
periédicas, la presentacién de los
mismos se hard en la época fijada
por el art. 39° ya sea en una ofici-
na de segundo orden 6 en alguna
de las auxiliares.

Art. 42° Las verificaciones pri-
mera y periddicas, ejecutadas por
cualquiera oficina de segundo orden
6 por algin visitador del ramo de
pesas y medidas, asi como las veri-
ficaciones petiédicas que ejecute
cualquiera oficina auxiliar, autorizan
el uso de las pesas, medidas é ins-
trumentos para pesar y para medir
en toda la republica.

Art. 43° La verificacién de los

instrumentos para pesar, dc una |

fuerza superior 4 mil kilogramos, se
hard en la misma casa 6 estableci-
“miento mercantil 4 que pertenezcan.
Para este efecto los interesados ha-
ran una manifestacién por escrito a
la oficina de segundo orden, mas
préxima, si se trata de la verifica-
cion primera. En el caso de las ve-
rificaciones peri6dicas, esa misma
manifestacién se hara 4 la oficina
mas proxima, ya sea de segundo or-
den 6 auxiliar.

Art. 44° Para los efectos del art.
41°, las aduanas, las compaiifas fe-

rrocarrileras, las de express y las de

navegacién, daran aviso al departa-
mento de pesas y medidas de los
aparatos para pesar de que hagan
uso, 4 fin de que éste designe las
oficinas verificadoras donde debe-
rén ser presentados los que no sean
fijos. .

Art. 45° Lasecretariade Fomen-
to podré, cuando lo estime conve-
niente y bajo las condiciones que

| juzgue debidas, otorgar 4 las com-

pafiias ferrocarrileras y de navega-

| cion que lo soliciten, la concesién

e que sus aparatos portatiles para
pesar sean verificados en las esta-
ciones U oficinas de las mismas com-
pafiias. En estos casos la secretaria
de Fomento podrad igualmente exi-
mir & dichas compaiiias, .en todo 6
en parte, del pago del impuesto so-
bre verificacién.

Art. 46° Los encargados de es-
tablecimientos mercantil~s en los
que se usen intrumentos para pesar
de fuerza superior 4 500 kilogramos
proporcionardn 4 los verificadores
fardos 1 otros objetos pesados, pa-
ra cargar los aparatos, 4 fin de fa-

| cilitar la verificacién.
"Art. 47° En los almacenes inte-

riores en que se hagan transaccio-
nes por peso 6 por medida, se pon-
drd nn aviso bastante visible 4 la
entrada de ellos, que exprese las
horas destinadas al despacho,

Art. 48° Los fabricantes y co-
merciantes de pesas, medidas € ins-
trumentos para pesar y para medir
tienen obligacion de venderlas ya
verificadas, siempre que se trate de

“dor, siempre que lo requiera, que
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ventas al por menor, entendiéndose
por éstas las que se hagan en can-
tidad que no exceda de veinte pie-
zas de una sola especie..

SECCION 7°.

Disposicrones complenentarias del

presente capitulo.

Art. 49° Los comerciantes tienen
obligacién de permitir al compra-

se cerciore de que las pesas, medi-
das é instrumentos para pesar de
que hagan uso, estdn debidamente
autorizados.

Art. 50° Los comerciantes fija-
ran siempre el precio de sus articu-
los por metro, tonelada de 1,000 ki-
logramos, kilogramo, gramo, metro
ctibico, hectolitro y litro, siempre
que la venta se haga por peso 6 me-
dida.

Cuando la energia eléctrica se
venda estimindola con aparatos re-
gistradores, se fijard su precio to-
mando por base las unidades eléc-
tricas establecidas por este regla-
mento.

Art. 51° La venta de mercancias
empacadas 6 envasadas, aunque ten-
gan en el empaque 6 envase indica-
cién de peso 6 medida, se conside-
rara como venta hecha por pieza o
bulto.

Art. 52° Se prohibe fijar en los
establecimientos mercantiles las ta-
blas de équivalencias entre las me-
didas del antiguo sistema y las del
sistema legal de pesas y medidas.

el precio de los articulos por medio
de las equivalencias.

Art. 53° T.os funcionarios pabli-
cos, empleados, notarios y peritos
que expidan 6 autoricen documen-
tos, que rindan dictimenes 6 infor-
mes en que se mencionen longitu-
des, superficies, volimenes, pesos,
medidas eléctricas, etc., las expre-
saran en unidades del sistema legal;
y si hubiere necesidad de mencionar
unidades de otros sistemas, se inser-
tara en seguida. la equivalen:ia en-
tre éstas y las de aquél

CAPITULO IIL.
De los patrones y sus lolerancias.

Art. 54° Habra tres clases de pa-
trones:

I. De primer orden:

(¢) El patrén nacional de longi-
tud, constituido por el metro proto-
ti[;o num. 25 de liga de platino-iri-
dio, con seccién transversal en X,
asignado por el comité internacional
de pesas y medidas al gobierno me-
xicano, comparado en la oficina in-
ternacional del ramo el 28 de sep-
tiembre de 1889 y depositado en el
departamento de pesas y medidas
de la secretaria de Fomento el 20
de agosto del afio de 1900.

(6) El patron nacional de masa,
constituido por el kilogramo proto-
tipo num. 21 de liga de platino-iri-
dio, de forma cilindrica, con altura
ignal al didmetro asignado por el
comité internacional de pesas y me-
didas al gobierno mexicano, verifi-

Se ‘prohibe igualmente anunciar

cado en la oficina internacional del
o8
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ramo el 7 de enero de 1895 y de-
positado en el departamento de pe-
sas y medidas de I secretaria de
Fomento el 20 de agosto de 1900.

(¢) Los demas prototipos‘que ad-
quiera el gobierno.

IL. De segundo orden:

Los patrones que se comparen di-
rectamente con los de primer orden
para que con ellos se comparen 4
su vez los patrones de tercer orden.

IlI. De tercer orden:

Los que comparados con los de
segundo orden estan destinados 4 la
comparacion directa con las medi-
das usadas en el comercio, y son las
siguientes: los metros, los kilogra-
mos, los litros de cristal y los escan-
tillones especiales que usen las ofi-
cinas verificadoras y los visitadores.

Art. 55° Al hacer la comparacién
de los patrones de segundo orden
con los prototipos nacionales, se ha-
ran constar los errores que se ad-
viertan para tenerlos en cuaenta al
hacer la comparacién entrs aque]!os.
y los patrones de tercer orden.

Art. 56° En la comparacién de

los patrones de tercer orden con los ;

de segundo, se admitira en aquellos
en mas: 6 en menos, las diferencias
siguientes:

I. En los metros y en sus subdi-
visiones en decimetros y centime-
tros, en cualquier parte. del patrén,

0".0003 4 la temporada de 20° cen-
tigrados.

IL En el escantillén especial pa-
ra las medidas de 4ridos, 0".0003 a
la temperatura de 20° centigrados.

III. En el litro de cristal, un cen-
timetro cubico.
IV. En las pesas el error admisi-
ble sera:
: g
Pesa de 10 kilogramos. ... 0.4
i 5 S R O R
« 2 &« SO P
« I « S e ]
« 500 gramos - .., 0.05
« 200 « o 0.03
«  « 100 « Sivran 0.02I
« o GEan0) Q A DX G 2]
K ) « S IO T
R i 20,008
« o« 5 .5 .. 0.005
€« 2 +s 0. 0.003
“ s D002
En las pesas de 500, 200, 100,
50, 20, 10 y 5 miligramos el error
admisible sera de un miligramo.
Art. 57° Los patrones de tercer
orden se.considerardn como exac-
tos al ejecutar la verificacién de las
pesas, medidas € instrumentos para
pesar y para medir de uso comer-
cial.

« <« I

CAPITULO IV,
Marcas de autorizacidn y
disposiciones relativas.

Art. 58° Las marcas de autori-

zacion seran: el escudo nacional, las -

dos cifras que indiquen” las ‘unida-
des y decenas del ,afio en Que se
hagan las verificaciones y las abre-
viaturas de los nombres de las CcO-
rrespondientes entidades  federati.
vas.

Art. 59° Las abreviaturas con
que se designardn los nombres de
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las entidades federativas, seran:
Aguascalientes. ... .....
Baja California
Campeche

Coahudla oo i
Colima . ,

Chiapas. . . .

Chihuahua ... ...
Distrito Federal ... . .1 ..
Durango

Guanajuato . .. ...
Guerrero

Hidalgo

Jahseo:. . ..

México .. ..

Michoacéan

Morelos. . ..

Nuevo Lebn

Dacaca 0

Querétaro . .

Quintana Roo

San Luis Potosi... . ... ..
Sinaloa

Sonora . L. ..
Tabasco: soian i
Tamaulipas
fepiciain:.

Tlaxcala

Veracruz

Yucatini- .
Zacatecasiis:

Art. 60° El departamento dc pe-
sas y medidas usard, ademas, mar-
cas con las iniciales D. P..y M.

Art. 61° Las marcas de autori-
zacion se aplicardn de la. manera
siguiente: :

I. En los metros se aplicaran las

marcas del escudo nacional, la de la

abreviatura de laentidad federativa
que corresponda y la de las cifras
del afo en curso; haciéndose su
aplicacién a fuego 6 4 golpe, seglin
que los metros sean de madera 6 de
metal, del modo siguiente:

(a) Si los metros son de extrem-
dades, la marca del escudo se pon-
dré al principio y-a! fin de la medi-
da, en la cara ¢ caras divididas, de
modo que las marcas queden tan-
gentes 4 las lineas de los extremos,
cuando los metros sean de metal, 6
al borde de la armadura que res-
guarde los extremos del metro, si
éste fuere de madera. Las otras dos
marcas se pondrdn en cualquier par-
te de las caras. .

(6) St los metros son de rayas, la
marci del escudo se pondra fuera
de la parte dividida, de modo que
las rayas extremas queden tangen-
tes 4 la marca. Las otras dos mar-
cas se pondran en cualquier parte
de las caras.

II. En las medidas de capacidad
para liquidos se aplicardn 4 golpe
las marcas del escudo nacional, de

I la abreviatura de la entidad federa-

tiva y de las cifras del ario en cur-
so, de la manera_ siguiente: s
(a) Si no tienen pico, el escudo

| nacional ylaabreviatura de la enti-

dadfederativase pondran respectiva-
mente en las dos gotas de soldadu-
ra inmediatas al borde, y enlas otras
dos correspondientes al fondo se
pondran respectivamente la marca
del escudo y la de las cifras del afo
en curso.

(&) Si las medidas son de las que

et ot s T e T e oo
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