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Respecto al movimiento de embarcaciones que se registra en
Santa Rosalia, al final de este informe damos un cuadro estadis-
tico referente 4 los diversos ramos de la negociacion para que sea
facil formarse una idea del adelanto é importancia & que ha lle-
gado.

ADMINISTRACION.

Serfa muy dificil, dada nuestra corta permanencia en aquel
lugar, que pudiéramos dar una explicacion completa del meca-
nismo de la administracién, pero por lo poco que nos fué posible
observar, se comprende que ha sido una de las cosas que han me-
recido la atencién del Director de la negociacion, lo cual es digno
de alabanza, pues es sabido que esto constituye un factor de mu~
cha importancia en el buen éxito de una empresa, al grado de
que multitud de negocios fracasan mds por falta de una buena
administracion que por sus malas condiciones.

En el Boleo se ha tenido cuidado especial en mantener separa-
da la parte administrativa de la parte técnica, con el fin de que
con esta divisidn del trabajo se aprovechen mejor las aptitudes
de cada uno en beneficio de la negociacion.

El Director tiene un segundo que hace sus weces en su ausen-
cia y estd auxiliado en la parte técnica por varios ingenieros, de
los cuales eada uno esta encargado de uno de los departamentos;
asi tenemos que hay uno encargado de las minas, ofro de la fun-
dicién y otro mas de los ferrocarriles.

Cada jefe de Departamento tiene uno ¢ mds ayudantes segiin
gean las necesidades, y el encargado de las minas tiene 4 sus or-

denes una Seccion de ingenieros que se ocupa de la Topografia
tanto exterior como interior.

Respecto 4 la administracién econdmica, en cada grupo hay
un jefe administrativo con su ayudante, que se encarga de llevar
la contabilidad especial de su grupo, tomando nota del namero
de operarios que trabajan, materiales gastados, etc., y teniendo
obligacién de rendir sus cuentas & la Direccién General, en don-
de se lleva la contabilidad de toda la negociacion.

Todo el mecanismo estd arreglado tan bien, que en cualquier
momento es muy ficil adquirir el dato que se desee sin pérdida
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de tiempo, y el Director recibe todos los dias, en las primeras
horas, una nota por la cual sabe lo que se ha hecho y puede por
Io tanto dictar sus érdenes con perfecto conocimiento del estado
que guarda el negocio.

Naturalmente se comprende que para lograr esto se ha nece-
sitado inteligencia y constancia, ambas cosas que por forfuna se
hallaron reunidas en el Sr. Carlos Laforge, quien también ha sa-
bido rodearse de buenos colaboradores que juntos han dado 4
aquella empresa minera la importancia que hoy tiene.

Antes de terminar nos vamos 4 permitir poner todos aquellos
datos estadisticos que hemos podido obtener y que se refieren 4

los altimos afios transcurridos:

92 4 93

93 4 94

94'4 95

Los avances en las galerfas
han 5ido......c.cveveersienisesaes 11,976 mis.

Area despilada.....c.cenreensenes 40,497
Produccién de mineral......... 99,892 ton.
1N el S R B S G R VU
El niimero de jornales hechos

en las minas ascendié 4...... 206,046
Importe de estos jornales......$ 410,524 45
Jornal medio por operario.....$ 139
Mineral beneficiado en la ha-

Clenda oin.ree iaeatosisacssnsse 31,901 tOD.

Ley media de este mineral.... 7.50 p3.

Este mineral heneficiado ha
producido matte y cobre
negro,” siendo las cantida-
des de cada uno:

VEREEG e raneisi s s nansnasnsans - By 126 0N
CODIe eETO.. s reusssnssvansasnna 2,888 toN.

Lo que representa en cobre
q PIS :
puro las siguientes cantida-
dasir e (T fon.

El consumo de carbén para

obtener estas cantidades de

cobre, fué: ;
/G TR e A L ey (N e B2 B, o) o
ORI AT - osiiessvrsasonnasssnssmerses 5,900 100
Jornales hechos en Santa Ro-

Importe de estos

Jornal medio por operario

Por el ferrocarril se han {rans-
portado las siguientes can-

tIARAEE verrnevae sssansansnasesvese 216,000 ton.

14,527 mts.
49,510
130,920 ton.
6412 p3.
845,678
$ 499,615 00
$ 144
130,408 ton.
7.50 p=.

10,432 ton.
3,049 ton.

9,578 ton.

28,200 ton.
4,500 ton,

164,992

$ 260,687
$ 1 58

240,000 ton.

15,169 mts.

58,235

131,105 {on.

6412p3..
332,452

$ 502,486 87

$ 151

128,069 ton.
8.50 pS.

10,822 ton.
3,225 ton.

10,250 ton.

24 821 ton.
3,782 ton.

179,781

$ 284,253
$ 158

260,000 fon.
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El movimiento de buques habido en el puerto de Santa Rosa-
lia, no teniendo en cuenta el trifico entre Guaymas y ese puerto,

ha sido:
CONTENIDO.

‘ocedentes de Fu-
ropda.

Ladyillos, ho-

Ja de lata, cle.

I N9 de buques.
Coke.

|P?

ton. ton. ton.

92593..27 21 81,700 7,650 1,580
93594.. 24 14 21,600 4,650 2,400

CONTENTDO.

e

Procedentes de Es-
tados Unidos.
Madera,
(|
8
Mercancias di- 1
versas. J

pies.
40,930 6 8.769,650
28,600 10 4.075,000

94495.. 29 19 231,766 10,584 796 43,145 10 5.266,000

Del mismo puerto ha salido el niimero de buques siguiente:

CONTENIDO.

Numero -

Afios.  de buques.  Cobre negro.

92593.cireee B 8,163 ton.
984040 6 2,148
04895, e 3,585

92 4 93

El ntmero de jornales hechos

en toda‘la negociacién ha

ETEl0: aisvensunnnin sinnssobazarer: & 2D, 030
Su Imporie. s bt il $ 658,817 58
Jornal medio por operario.....$ 144

Matte. : Total.

3,661 ton. 11,824 ton.
9,546 11,694
11,145 14,730
93 4 94

510,670
$ 760,302
$ 148

Los gastos totales, sin tener
en cuenta los de administra-
cién y empleados, fueron...§ 710,430 $ 809,644 $ 848,091

Desde que se comenzaron los trabajos hasta fines de Marzo del
presente afio, se han avanzado en las galerias 96,989 metros 53
centimetros con un costo de $ 1.024,908 67 centavos.

En el mismo periodo se han extraido 829,867 tons. 115 de mi
neral y 97,472 tons. de roca estéril, lo que da para la extraccién
total: 1.804;587 tons. 115 que han importado $ 3.195,393 63 cs., que
agregados 4 la cantidad gastada en elavance da §4.220,302 30 cs.
como gasto total.

Se ha calculado que el metro de avance cuesta $8 50 es., la to-
nelada de mineral en la puerta de la mina $5, el transporte por

&
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ol ferrocarril hasta las fundiciones 30 cs. y el beneficio §6, de
suerte que sumando las tres ultimas cantidades tendremos-que
una tonelada de mineral importa § 11 30 cs.

Igualmente se ha calculado que un mineral con 5 por ciento
de cobre paga sus gastos sin dejar utilidad alguna, siempre que
no se presente ningin tropiezo durante la explotacion y beneficio

de minerales de esta ley.

CENSO.

La Compaiiia ha tenido cuidado de hacer ol censo, con regula-
ridad cada afio, obteniendo los resultados siguientes:

Aiwos. Mezicanos. Indios. Europeos. Total.

(AL B B T 865 218 4,851
93 4 94.... 3,706 805 281 4,742

944 95 u00banees 4,113 601 212 4,926 ,

CONCLUSION.

Por la descripeion anterior es- ficil formarse idea de la.gran
importancia que ha adquirido la negociacion del Boleo, que indu-
dablemente os una de las principales con que cuenta el pais’ lo

¢ Vi v
que muy pocas personas hubieran previsto cnando el negocio, es-

taba en sus comienzos, si se atiende 4 las pésimas condiciones de
habitabilidad que presentaban aquellos desiertos.
Antes de que la Compailia se estableciera, aquella comarca, co-

mo la mayor parte de la peninsula, puede decirse que estabaes-

Habitada, no habia ni los mas indispensables elementos de vida,
pues sabido es que es completamente drido aquel terreno, de
suerte que se necesitaba mucho animo y gran resignacion para
atreverse 4 cmplear un capital en cualquiera empresa, y tan era
asi que tenemos mnoticia de que algunos consideraron ¢omo una
locura la idea de la Compaiiia de explotar aquellos yacimientos,
llegando hasta augurarle un fracaso.

e

e

-
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-

No obstante estos inconvenientes, no escapé & los Sres. inge-
nieros Cumenge y de La Bouglise la importancia de los criade-
ros y no vacilaron ¢n recomendarle & la Compailia se hicieran
de ellos, con la seguridad de que harian un buen negocio.

En vista del informe de los ingenieros citados, la Compaiiia

adquirié la propiedad de los criaderos, y con una constancia dig-

na de admiracién ha logrado convertir aquel desierto en un cen-
tro industrial de mucha importancia, en donde con gusto se ad-
miran las conquistas mds modernas de la ciencia aplicadas 4 la
industria minera, habiéndole tocado al Sr. Carlos Laforge la sa-
tisfaccion de levantar aquel negocio 4 la altura en que hoy se
encuentra y presentarlo 4 los accionistas en condiciones de obte-
ner seguras y duraderas utilidades. ¥

Deseamos sinceramente que esa Compafiia adquicra cada dia
mayor importancia, lo que es de esperarse dada la extension vir-
gen de terreno de que pueden todavia disponer para ensanchar

su explotacion, y ojald sean debidamente compensados los mu-

chos esfuerzos que ha hecho y las penalidades por que ha atra-
vesado antes de llegar 4 ver resultados tan favorables.

México, Julio de 1896.

E. Marrinez Baca. R. SERVIN LACEBRON.

Nora.—Ya terminado este informe recibimos de la Compailia
del Boleo un cnadro que contiene datos estadisticos de grande
importancia, el cual ponemos 4 continuacion; se agrega para que
se vea cudl ha sido la marcha de esa negocincion desde su origen
hasta 30 de Junio del presente afio.

Informe sobre las minas de carbén de San Felipe y El Hondo,
que rinde 4 la Secretaria de Fomento el Ingeniero Inspec-
tor de minas J. Fleury.

SENorR MINISTRO:

En cumplimiento de lo dispuesto por esa Secretaria del digno
cargo de vd., he practicado una visita de inspeccién 4 las minas

|

Produeciéa de mi-

Nimero

|
|

Preeio modio del ||
Jornal

BUQUES RECIBIDOS.

ANOS. AVANCES. B Estériles extraidos. | Mineral fundido. ;‘g’ Cobre negro. MATTE. Cobre puro. d”";:: =5 = S I

E on e Buropa. | Beinde: ym::ed;:m. MADERA. |

TR s Ve 10,042:000 2,816:000 | 6.11° 49371 192180 | 1964267 | ... e 4 12| s 3,545‘?{52’{
R Ty e 15,43915 | 40,551.000 I 131,650t | 36,317.000 | 4.98 |  550.028 | 1,902.379| 1,821.769 | cooovrooonns | o, 7] 4| 8025 | 362800 |
SR SRR 51,297.000 J 44,180,000 | 5.87 |  760.940 | 3,007.788 | 2,595.816 | coevevvrns 7| 10| 12461 | 3,209.305' |
T R R e BT 6,928.40 | 57,101.015 74,250 | 57,207.800 | 5.86 | 1,216.398 | 3549.724 [ 3392744 | 240075 [ 61| 17| 10| 22885 | ses.6810
1890... 2 5,528.40 | 57,581.100 60,000 | 61,720.463 | 5.68 | 926.316 | 4,202.501| 8,500.039 | 2s1960| 1s3| 13| 6 19,010 | 1,149.079 “
e M S 8,818.88 | 76,510.000 91,810 | 75,106.335 | 5.56 | 1,194918 | 4484886 4175821 2saeni| 154 10| 4| 20580 | 1390407 |
SRRt S SO 13,854.10 | 98,5000 | 118,300 | 92,512.000 | 6.98 | 2,118.858 | 7,008.460 | 6414756 | 420186 | 145[ 2 5 a3z | 2,168.207 |
IR Pt 13,058.65 | 118,020.000 | 140,730 11%:;25:233 6.87 | 3,080.454 | s4s0.858| s,107.000| assso| 16| 14| 7| 20744 | 2895202 |
TR L 14,342.80 | 132,860.000 | 153,340 133:533.'3?% 7.97 | 3,250.934 | 11,202.280 | 10,537.162 | 401,766 | 1.53| 16| 12 42,169 | 5402.589° .!5
TR R G 15,462.20 | 150,020.000 | 155,850 ugigg?:ggg 7.44 | 8,253.027 | 11,110.921 | 10610811 | 550,304| 1.54| 15| 9 37,957 | 4,117.860° '
1896 (Enero & Junio)...seesseove. 7,712,065 | 73,546.000 78000 | 1a0o0tr | sss] 1smseer) avessen| avossor] sossndl w1l | e | assnon i
SUMAS..cvevsvensenns 100,644=63 | 866,083:115 | 1.018,670 | 857,886:284 | 6.55 | 17,994t171 | 60,005:870 | 56,199:758 [5.010,818 | § 1.52 | 181 | 84 | 254,838 27,419,927 ‘

s a|
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de “San Felipe” y “El Hondo,” y como resultado tengo el honor
de rendir el siguiente informe:

Generalidades.

Las referidas minas se encuentran ubicadas respectivamente
en las Municipalidades colindantes de “San Felipe” y “San Juan
de Sabinas,” del Hstado de Coahuila, quedando separadas por el
rio de este ultimo nombre.

Las minas de “Bl Hondo” son de la propiedad de la Compafiia
del Ferrocarril Internacional Mexicano, cuyo principal accionis-
ta es el Sr. Huntington.

La propia Compaiiia explota la mina de “El Alamo,’
que se trabaja actualmente en “San Felipe,” debiendo pagar al
propietario de ella, Sr. Milmo, de Monterrey, por cada tonelada
de carbdn extraido, cierta cuota fijada en el contrato respectivo.

Son tres las minas de “El Hondo,” denominadas la “Nuam, 1,”
la “Nuam. 2” y la “Num. 3,” sicndo mas importante la primera
por el gran desarrollo que han tomado sus trabajos. La segunda
abarca una zona de explotacion mas reducida, y la tercera es re-
lativamente reciente, habiendo estado paralizada desde Diciem-
bre de 93 hasta Abril del presente afio, fecha en que la Compafiia
ha comenzado nuevamente 4 impulsar sus trabajos, 4 pesar de
ger muy pobre la capa de carbon que se explota.

Tanto las minas de “El Hondo” como las de “San Felipe,” es-
tan labradas sobre el mismo manto de carbdn, reconocido ya en

2

unica

una gran extension por medio de perforaciones que la Compafiia

ha practicado con sondas de diamante negro. Se asegura por va-
rios peritos que la regién carbonifera se extiende por el Norte
hasta las inmediaciones de Laredo.

En “El Hondo” son tres las capas de carbén, teniendo la prin-
cipal de dos 4 tres pies de potencia. En “San Felipe” se reducen
& dos, que merecen tomarse en cuenta, siendo su espesor no su-
perior 4 dos pies ingleses.




;
|
|
}
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El carbén de las minas de “El Hondo” es negro, lustroso, fra-
gil y de estructura hojosa.

Al soplete arde con flama, se funde y se aglomera.

El Sr. ingeniero José G. Aguilera, Director de la Comisién Geo-
légica, tuvo la bondad de practicar el andlisis quimico de una
muestra que le proporcioné, obteniendo los siguientes resul-
tados:

Humedad ....... R 0.67 PS
Substancias volatile Hiqgio e=
Qeniza. it i reag oD
Carbén fijo....... .. 78.9
Galorias-tedricas: no bl el imea SR LG, Sarvlia g 7272

1

El cock, teniendo la forma del crisol de platino, una base de
02018 y una altura de 0.008, resiste 4 la presién de 1,000 gra-
mos, desmorondndose apenas.

El carbon es de cardcter sedimentario. Se le encuentra en ca-
pas estratificadas entre las pizarras arcillosas y m4s 6 menos bi-
tuminosas.

De 11?0(10 que, sgln el expresado gedlogo, la regién carbonifera
de Sabinas corresponde 4 la formacion del creticeo superior, y
dicho carbon debe clasificarse entre los bituminosos de la varie-
qad llamada por los ingleses cocking 6 cacking coal, que equivale
a la hulla grasa de los franceses, empleada en la fabricacién del
cock.

La clasiflcacion de Gruner fija los siguientes tipos de hullas:

Cock por eiento Materias Poder caldrico real
de hulla pura,  voldtiles por 100. en calorias

Hulla seca de larga

T e R 45 4 60 45 4 40 8000 4 8500
Hulla grasa {d. (car-

bén de gas)......... 60 4 : 40 4 32 8500 4 8800
Hulla grasa propia-

mente dicho (car-

bén de forja) ; £ 8800 4 9300
Hulla grasa deflama

corta (charbons &

cocke) (cocking

coal) usado para

la fabricacidn del

cock metaltrgico. 4 9600
Hulla magra 6 an-

1racitosa..eumeennes 4 9500
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Dado el modo de trabajar actualmente el cock, las condiciones
esenciales de una hulla de la mejor calidad para el objeto, son:
que contenga poca ceniza y no menos de 20 ni més de 30 por cien-
to de hidrocarburos voelatiles.

Pricticamente el carbén de “El Hondo” que se trata en hornos
redondos de los llamados FHour a boulanger de 3050 de didmetro
4 1.58 de altura, con capacidad de 3.5 a 4 toneladas, produce so-
lamente el 50 por ciento de cock.

En virtud de estos datos se puede decir con fundamento, que la
hulla que se extrae de las minas del Hondo, aunque por ¢l and-
lisis quimico manifiesta ser de una calidad muy proxima & la su-
prema (tipo 4 de Gruner), en la prictica da el resultado de una

hulla seca, por lo que respecta 4 su rendimiento en cock (tipo 1 :

Gruner).

Esto indica, en mi concepto, que debe haber defectos en el mo-
do de trabajar el cock en el Hondo, los cuales podrian sin duda
corregirse, y entonces el rendimiento y la calidad de dicho pro-
ducto aumentarian, como autoriza a creerlo el anilisis quimico
del carbén, que corresponde & una hulla de buena calidad para
la fabricacion del cock metalargico.

Las fundiciones de San Luis y Monterrey dan la preferencia
al cock que se importa de los Hstados Unidos.

Las minas llamadas “la Nam. 1”7 y “la Num. 2” se comunica-
ron en Diciembre de 1894,

Las dos zonas ya explotadas que abarcan, miden con aproxi-
macion 150 y 120 hectaras respectivamente.

Se calcula que la total extraccion en el afio proximo pasado en
‘Bl Hondo” ascendié 4 152,000 toneladas de carbom, y en el Ala-
mo (San Felipe) 4 94,222, lo que acusa un promedio de 789 tone-
ladas diarias.

Mina “ Bl Hondo mim. 1.”—Consta de un tiro genbral que mide
40 metros de profundidad, y de 5™50 x 2™12 de seccion rectan-
gnlar. Hsta dividido entres compartimentos, destinud?s uno pa-
ra la ventilacion y dos para la extraccion.

Por el primero sale el aire viciado de la mina, cuya corriente
ascendente activa el ventilador Guibal, instalado en la boca de
dicho compartimento, y por los otros dos, ademds de hacerse la
extraccion, se verifica la entrada de las corrientes descendentes

#
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del aire, que ventilan, la una ¢l laboreo Norte, y la otra el labo-
reo Sur de la mina, tomando, al efecto, por dos cafiones principa-
les que parten del tiro y se denominan “Main N, Entry” y “South
Side Inlet.” Estas dos corrientes de aire, después de refrescar las
labores que les corresponden, regresan por los cationes llamados
“IN. B. Air way,” y “1 8. B. 4ir way,” para unirse en el que lle-
va por nombre “Main Return,” y forma la corriente ascendente,
Ya viciada, que sale, como se dice antes, por el primer comparti-
miento del tiro, provisto del correspondiente ventilador.

En los espacios comprendidos entre los cafiones de entrada ¥y
salida del aire, practicanse las labores de disfrute, (Véase el cro-
quis nam. 1.)

Métodos de explotacisn.

Los métodos de explotacién empleados son: el de pilares (Bord
and Pillar), y el denominado de “Longwall,” y se aplican, uno 4
otro, segiin conviene, de acuerdo con las circunstancias del man-
to que se trata de disfrutar.

No me detendré 4 describir cstos métodos, bien conocidos.
Basta recordar 4 este respecto que el primero es usado cuando
Ia capa carbonifera es de moderada potencia (1 4 2,50 metros), y
estd inclinada bajo un dngulo reducido, ¥ especialmente cuando
desprenden gas explosivo. En tanto que el segundo es mis ven-
tajoso para capas delgadas de menos de un metro, 6 mds de tres,
inclinadas bajo un dngulo cualquiera, y especialmente cuando no
contienen gas y producen suficiente desecho para rellenos 6 re-
tagues. .

Las capas de carbén explotadas en el Hondo estén en estas.
ltimas condiciones, y por esto se aplica de preferencia el méto-
do de “Liongwall,” que permite llevar frentes hasta de 100 me-
tros de ancho, ocupandose en ella varias paradas de operarios.

Acarreo y extraceion,

Para el tumbe se usan perforadoras de mano, y como explosivo
la dinamita.

Kl acarreo interior se hace en carros de una tonelada de capa-
cidad préximamente, circulando, por traccién animal, desde las
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labores de disfrute hasta el despacho del Tiro General, sobre via
de acero tendida en los cruceros y caiiones principales.

Los carros cargados pasan 4 plataformas guiadas en el tiro,
provistas de sus correspondientes aparatos de seguridad y movi-
das por una mdquina de extraccion de 225 HP de potencia.

De igual manera se extraen los desechos de roca 6 tepetate no
utilizados en los retaques, y en las mismas plataformas entra y
sale el personal ocupado en las labores de la mina.

Lia extraccién media por dia de trabajo en el mes de Agosto
proximo pasado, fné como sigue:

CHEhOna i o it s s e .. 899 carros.
O e o AR s 5
Plataformas con genie y vacias 229 viajes.

Al e e e e 676.6 viajes.
Bn el mes (trabajo de seis dias):

2,394 carros.
e iR s et s e LAl L TS o 0

(e resete; ol e T 1,374 viajes.

Tobalizs. ot ot o« 4,060 viajes.

En los meses de Enero 4 Abril del presente afio, en plena ac-
tividad esta mina, produjo 36,269 toneladas de carbén.

En los trabajos interiores de la mina se ocupan 220 hombres y
de 15 4 20 mulas. -

En el exterior se ocupan 25 hombres. Los barreteros rayados
ganan, por termino medio, 1 peso por dia y los muchachos 75
centavos.

Los operarios no rayados ganan el valor del cuele ¥, préoxima-
mente, 80 centavos por tonelada de carbén que tumben, menos el
importe del avio. Se les deducen 25 centavos al mes para mé-
dico y medicinas.

Desagiie.

El desagiie se hace naturalmente desde las diferentes labores
hasta el depdsito en el tiro, y de alli se extrae por medio de una
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bomba aspirante é impelente cuya capacidad es de 68,130 litros
equivalente 4 1,800 galones por dia.

Ademacion.

Los cafiones y cruceros de la mina se ademan, en los puntos en
que se necesita, con marcos de madera de pino ¢ de encino de 6
4 Ty 8 pulgadas de grueso, y en las labores de “Longwall” se
usan para el sostenimiento provisional del techo del manto ya
explotado, palos redondos de¢ 4” de diametro y 3 pies de largo,
que se denominan monos los cuales se quedan entre el retague que
se hace para llenar aquel espacio que ha dejado el tramo dispu-
tado, como es consiguiente al método de explotacion Longwall.

Alumbrado.

Para el alumbrado se usan ldmparas comunes de hoja de lata,
que se alimentan con aceite de semilla de algodén. Se llevan &
la mano, 6 fijas, por medio de un gancho, 4 la placa, también de
hoja de lata, que tienen al frente las gorras de lona especiales
que usan los mineros, y de las cuales acompafio un ejemplar.

Las limparas de seguridad sélo se usan para reconocer los lu-

gares que se consideran peligrosos por el desarrollo del grisou,
cuyo reconocimiento se hace todos los dias, y con particularidad
en las labores nuevas, que es donde se desprende en mayor can-

tidad dicho gas.

Esta operacion, de la cual estan encargados los empleados que
se llaman gaseros, se practica antes de que los operarios entren 4
sus respectivas labores, 4 fin de que, si s¢ descubre algtin depo-
sito de gas en las hoquedades, se proceda 4 ventilar, como se dira
adelante, para evitar el peligro de una explosion.

Ventilacion.,

En cuanto 4 la ventilacion, he dicho antes de una manera ge-
neral como se obtiene; pero siendo este un punto de importancia
para el objeto de mi comision, procuré ocuparme de €l con algtin
detenimiento. ;

Voy 4 comunicar los datos que recogi. Son los siguientes:

El aire fresco y no viciado del exterior, destinado 4 la ventila-

ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. a9

¢ion, entra por los dos compartimientos del Tiro General niime-
ro 1, forméndose dos corrientes separadas que se dirigen por los
caiiones denominados “Main North Entry” y “South Side Inlet,”
que parten del mismo tiro y conducen respectivamente 4 los la-
boreos Norte y Sur de la mina, y después de ventilarlos regresan
dichas corrientes, compuestas ahora de aire caliente y viciado,
por los cafiones llamados “1 N. E. Airway” y «1 S. E. Airway,”
para unirse en el “Main Return,” y salir por el tercer comparti-
miento del repetido firo, en cuya boca se halla instalado el ven-
tilador centrifugo “Guibal.”

El croquis que sigue da una idea aproximada de la situacion
del tiro y cafiones mencionados, asi como de la marcha general
de las corrientes.

En varios puntos convenientes de los referidos cafiones hay
establecidas las puertas de aire necesarias para interrumpir la8
corrientes, obligdndolas 4 dirigirse 4 las labores, en donde se les
subdivide con cortinas de lopa preparada, que permiten que una
parte del aire siga adelante y otra quede sujeta 4 dar vuelta por
el laboreo. Las expresadas puertas de aire son de madera ¥ de
una hoja solamente.

Se abren cada.vez que pasa un earro, cerrindose inmediata-
mente después.

En ciertos puntos en que es indispensable que la corriente no
esté sujeta 4 esas irregularidades, se disponen puertas dobles con-
Jugadas. Es decir, dos puertas, situadas 4 cierta distancia la una
de Ja otra, y funcionando en sentidos contrarios. Esta disposi-
cion permite que, cuando se abre una de dichas puertas para dar
paso & un carro, la otra queda cerrada, y asi aquel punto estd
constantemente interceptado, como se desea para los fines de la
ventilacion, ;

Bl ventilador se compone de 8 aspas de 8 87 3 4 8”, girando
en una caja de limina de fierro de 14’ de didmetro interior.

Lios dos conductos laterales de entrada del aire son de 5’ de
didmetro y 12 pies de largo, y el conducto de salida mide 483"
X 2 de seceion. )

La capacidad total del espacio en el cual se mueven las aspas
es de 717.3 pies cabicos. Deduciendo 110.7 que corresponden &
las entradas, queda una capacidad angular de 606.6 pies ctbicos.




