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El rendimiento tedrico del ventilador & diferentes velocidades,
aparece por las cifrag siguientes: i

Revoluciones. Capacidad, Pies ciibicos por minudo.
a0 606.6 80330
60 % i 56396
104 il 42452
80 X W 48528
90 X ,, 54594
100 X e 60660

Medidas las corrientes en diferentes puntos de los conductos
~ de entrada, laterales, cuya drea es de 23.9, y & diversas velocida-
des, se obtuvieron los siguientes datos:

*Revoluciones Velocidad de la Area, Seceidn., Pies ctibicos por
por minuio. corriente. Conduyctos. manuto,
B 50 1,045 < 23.93¢ 2 = 49950
60 1,120 ¢ ey — 53536
70 1,588 % G = 73516
80 1,806 X ey T — 86328
90 1,983 % R = 94785
100 2,360 > Tyl —110808

Estos resultados demuestran un incremento cuya relacion, res-
pecto al rendimiento tedrico, es de 0.646 & 0.826, funcionando el
ventilador respectivamente 4 50 y 100 revoluciones por minuto.

Después de conectado el ventilador con la mina, se hizo mar-
char 4 70 revoluciones, término medio, obteniéndose un rendi-
miento aproximado de 46,000 pies ctibicos por minuto, siendo la
presién medida en el manémetro de agua#Watter Gauge” de %
de pulgada.

Conocidos estos resultados, pasé al interior de¢ la mina con el
objeto de medir las corrientes de entrada y salida del aire en los
puntos que me parecieron mds importantes (véase el croquis pd-
ginas 10 4 11), sirviéndome de una cinta métrica, un anemoéme-
tro del tipo Briam y un termdémetro de Farhenheit. ¢

Para mayor facilidad, hice mis anotaciones en los mismos es-
queletos que se usan para este objeto en’la negociacién. Acom-
paiio un ejemplar con los datos y resultados obtenidos. Para su
inteligencia hay que referirse al croquis mencionado.
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HONDO NO. 1 COAL COMPANY.

Monthly Report of Ventilation of Hondo mno. 1.— Mine, for Octubre 12 de 1896.
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Segiin el repetido croquis, el volumen de aire que se midié en
cada uno de los cafiones, cuyos nombres se expresan.abajo, re-
presenta la cantidad de aire que entra destinada 4 ventilar el la-
borio Norte de la mina.

Kl cuadro da para la misma los siguientes valores 4 diversas
temperaturas:

1. North Side Inlet=71°=23895 pies ctibicos.
} 75°—26038.4

} 70°—21337.5

1. N. W. Entry......
1. N. W. Airway...

n

1. N. B. Airway.....

')

Las diferencias que hay dependen de que la primera cantidad
corresponde 4 la medida de la corriente de aire fresco en el ca_
fion principal, inmediatamente después de pasar por el Tiro,. En
tanto que las otras son de la misma corriente que ha circulado
ya por las labores, cuya temperatura varia, y va recogiendo y
vicidndose con los gases que ellas producen.

Sin embargo, promediando la segunda y tercera cantidad se
obtiene 23687.9, muy comparable con la primera. De suerte que
el valor de ésta, igual 4 23895, es el.que debe aceptarse como vo-
lumen real de aire por minuto, que penetra 4 la mina por el
compartimiento Norte del Tiro, y circula refrescando el laborio
del mismo rumbo.

En lo que respecta al lado Sur, los datos correspondientes son
estos: (Véase el croquis).

. South Side Inlet = 71° — 6720.00
S W Ay} o= savo2

. 5. E. Entry
. S, E. Airway_____} 76° —12838

Tias diferencias dependen de las causas mencionadas,
Por otra parte, sumando los volimenes

North Side Inlet = 23895
South Side Inlet — 6720

Se tiene........ 30615

para la cantidad total de aire fresco que se introduce por el Tiro
Tomo XI,—4
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Estos reconocimientos y precauciones se toman diariamente si
fes mecesario, y mientras una labor amenaza algtin peligro serio,

no se permiten en ella trabajos de ninguna clase.

Alguna vez ocurrid un accidente por explosion, causando, se-
guan entiendo, la muerte de dos operarios; pero el caso, al parecer,
fué debido 4 imprudencia de éstos, que acercaron sus lamparas
4 una pequeiia abertura que resulto en el manto carbonifero y
por la cual se estaba desprendiendo el grisou, que probablemente
procedia de algtn deposito formado en una oquedad natural,
situada hacia adentro del mismo manto.

Desde entonces se tiene cuidado de vigilar estos puntos peli-
grosos, impidiendo que se acerquen alli limparas, ¢ interceptan-
do el paso por ellos por medio de cortinas de mamposteria.

Lo propio se hace en los laborios viejos y agotados, tanto para
evitar las explosiones, cuanto para que el aire destinado 4 venti-
lar las labores en frutos no circule por dichos labrados innece-
sariamente.

En caso de que algin operario sufra un accidente, la Compa-
fiia le imparte los auxilios, médicos y medicinas, Haciéndose
los gastos del fondo que produce la cuota mensual de £0.25 cs.
por operario, especialmente destinada & este objeto.

LIMPIEZA DE LA MINA.
Limpieza inferior.

El ultimo dia de cada semana se. destina anicamente para ha-
cer la limpieza de las labores y cafiones principales.

En los lugares en que el polvo fino de carbon, después de flo-
tar en el aire se deposita en el piso, se hace necesario Tegar con
ducha para recogerlo con mayor facilidad, transportandolo en los
carros hasta el despacho del Tiro. Esta operacion es no tan sdlo
conveniente para mantener limpios dichos pisos, facilitdndose el
transito por ellog, sino que es absolutamente indispensable para
no perjudicar la salud de los operarios, y suprimir uno de los ele-
mentos que mas favorecen los incendios y vician la ventilacion.
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Kl aire cargado de polvo impalpable de carbén es muy impropio
para la respiracion, pues origina con el tiempo, en los pulmones,
muy serias enfermedades, 4 causa de las cuales perecen algunos
operarios. (Véase el informe médico que acompatio.)

MINA“EL HONDO NUMERO 2.”
Generalidades.

Esta mina se encuentra ubicada al 8. O. de la nimero 1, con
Ia cual se comunican sus trabajos. Las dos estdn labradas sobre
el mismo manto carbonifero.

Elmétodo de explotacion mds aplicado es el de Longwall, y
el acarreo interior, la extraccion, la ademacion, el desagiie, el
alumbrado y la ventilacion, se practican por medios iguales 4 los
cmpleados en la nimero 1, que ya he descrito suscintamente.
Solo especificaré los datos que siguen, & fin de que comparados
con los de la misma clase referentes 4 dicha mina “El Hondo nt.-
mero 1,” pueda estimarse la importancia que relativamente tic-
nen la nimero 2 y la namero 3, del mismo nombre.

La mina “El Hondo nimero 2” se compone de un tiro de 64
metros de profundidad, dividido en tres compartimientos que se
denominan: NorTH INLET AT ScHAFT, SoUuTH INLET AT SCHAFT y
Norra OvTLET AT FAN, NOMERO 1; cuyos nombres significan res-
pectivamente: “ENTRADA NorTE EN &L Tiro,” “ENTRADA SUr EX
EL TIRO" y “SALIDA AL VENTILADOR NUMERO 1.7

Los primeros compartimientos estin destinados 4 la circula-
cién alternativa de las plataformas guiadas, que hacen el servicio
de extraccion, y el de introduceidn y salida del personal ocupado
en las labores interiores, verificindose por los mismos comparti-
mientos el paso de las corrientes descendentes de aire fresco, quo
se ocupan en la ventilacién de todo ellaborio de la mina, situada
una parte al N.E. y otra al S'W. de dicho tiro, abrazando el con-
junto una zona de mas de 120 hectaras.

El tercer compartimiento estd exclusivamente destinado 4 la
salida de una de las corrientes ascendentes del aire caliente 4 im-
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puro que regresa de las labores que ha ventilado, y por lo tanto,
en la boca del mismo se halla establecido el VENTILADOR NUMERO
1 (SisTEMA GUIBAL).

La otra gran parte del aire viciado sale en dos corrientes por
lag divisiones de un Tiro especial, en el cual funciona el VENTI-
LADOR NUMERO 2 (SISTEMA GUIBAL).

El eroquis adjunto servira para dar una idea aproximada de la
situacion relativa de dichos tiros, de las regiones labradas de
la mina y de la marcha general de entrada y de regreso de las
repetidas corrientes de aire. : '

Bxtraceion.

La maquina de extraccion del Tiro nimero 2 tiene 100 caba-
1los de potencia nominal.

Las calderas trabajan por término medio 4 75 libras de presién.

En el mes de Agosto préximo pasado se extrajeron, por dia:

B A A [ B R s e A 661 carros.

e B e e e 43.7

Plataformas con gente y vacias..........oociiiiniane 292 viajes,
A1 1 e e e e O AR

En ocho dias.

O ATDON oy havs' sxmyadus s sanpanasvase Ehisaonyssvss voaasin vesr iivale Dy AR RIBATTOR,

L B gty R R s B e R 349.6 ,,

Plataformas con gente, ¥ VACIES.....cccvnnererssrrinenns  2,336.0
PURE A e s 7,973.6 ,,

El promedio de dias de trabajo por mes durante el afio de 95
fué de 22.5.

Idem de carros extraidos por dia, 558,

Idem de viajes durante el mismo afio, 187,733.

Idem de hombres empleados en el interior 399,

Idem en el exterior 208,

Idem de mulas ocupadas para la tracciéon de los earros, 36.

Cada mula movio 15.5 carros de carbén por dia ¢ 16.6 de car-
bon y desechos.

En la actualidad trabajan adentro y afuera 64 mulas.




HONDO NO. 2 COAL COMPANY.

; Monthly Report of Ventilation of Hondo mno. 2.— Mine for Octubre 13 de 1896. \
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En las vias férreas interiores hay tendidos 74,358 pies ingleses
de rieles de 10” y 40”.

Ventilacion y limpieza.

En ¢l cuadro que acompafio constan los datos y resultados que
obtuve, personalmente, sobre la ventilacién en las labores mas
importantes de la mina.

Para jnzgar del grado de exactitud de estos datos, basta hacer
estas comparaciones:

Segun el croquis y haciendo abstraccion de las diferencias de
temperaturas, la corriente de entrada es (S. Inlet at Shaft) —
18,414 pies cabicos por minuto, debia ser un volumen igual 4 Ia
suma de los que se introducen por los cafiones “Orp MaIN SouTH”
=9,620 y 1. Sovre W. Extry—9,792, cuya suma resulta ser de
19,312, y esta cantidad también igual 4 la New. M. S. Alrway
=19 945.

Si se promedian estas dos ultimas cifras se obtienen 18,628,
muy aproximada 4 la primera, lo que significa que las observa-
ciones fueron bien practicadas.

Como valor mas seguro del volumeh de aire que penetra 4 la
mina por los cafiones expresados, debe adaptarse el de 19,312.3,
pues las medidas respectivas fueron tomadas en puntos en que
las corrientes no sufrian perturbaciones en su marcha regular.

Agregada la cantidad menciondda & la de 34,755, que repre-
senta el volumen que se introduce por el compartimiento Norte
del Tiro (N. Inlet at Shaft), se tienen por total 54,067 pies eiibi-
cos de aire por minuto, que penetran 4 la mina para su ventila-
cién, y salen de aire caliente y viciado 65,418.6 en igual unidad
de tiempo.

Ahora bien, ocupdndose en el interior, segiin he dicho, proxi-
mamente 399 operarios y 36 mulas, y fijando el consumo de aire,
como antes se hizo, 4 razén de 120 pies cubicos por minuto y por
hombre con su limpara, y en 180 por mula, se necesitan:

Para 399 hombres — 47880 pies ctibicos.
¢ obmulasiy — 6480

T b

Total........... 54360 pies cubicos.
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Es asi que ya el anterior cdlculo, puramente aproximado, in-
dica que se dispone 54067, luego la ventilacién de la mina “El
Hondo nimero 2” estd bien manejada, es suficiente y proporcio-
nal al nimero de operarios y mulas que trabajan en sus labores.
En efecto, se percibe, recorriendo éstas, que la respiracién no es
penosa, y lo comprueba el hecho de que los mineros no contraen
en la nimero 2 las enfermedades consiguientes 4 una ventilacién
defectuosa. Se tiene el mismo cuidado que en la nimero 1 para
hacer cada semana la limpieza de la mina. Las explosiones de
gas, que no es abundante, se evitan del mismo modo, y en caso
de accidente por otras causas, reciben los mineros los auxilios
necesarios.

MINA “EL HONDO NUMERO 3.”

Gleneralidades.

Se compone de un tiro vertical de 74™78 de profundidad, con
el eual ha comenzado 4 cortarse el manto carbonifero.

Se extienden los trabajo§ 700 pies al Norte y 400 al Oeste.

Aun es demasiado pobre la capa de carbon que se atraviesa
para que su explotacién sea costeable.

El acarreo se hace en cubos de hierro, montados sobre plata-
formas movidas por hombres y circulando sobre via férrea. Los
mismos cubos se enganchan al cable para ascender por el tiro,
por medio de una méaquina de extraccion de 25 caballos de po-
tencia. Kn ellos también entra y sale el personal ocupado en los
trabajos.

Se usa un ventilador Sturtevant de 5 de diimetro, para acti-
var la corriente ascendente del aire impuro que procede de las
labores.

En éstas el cambio de aire se arregla dividiéndolas longitudi-
nalmente por medio de cortinas de lona preparada, de modo que
resulten dos conductos. Entra por uno de ellos el aire, refresea
la labor y regresa por el otro para tomar el curso general hacia
el ventilador. En las labores de esta mina se desprenden gases
en mayor proporcion que en la namero 2. Por tal motivo se to-
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man las precauciones necesarias para reconocer y penetrar 4 di-
ehas labores, usdndose ldmparas de seguridad apropiadas, que
permiten acercarse 4 los lugares mids peligrosos.

Hasta ahora no ha ocurrido accidente alguno, debido al enida-
do que toman los gaseros para practicar tales reconocimientos y
dar ventilacion tan luego como descubren en las oquedades altas
un depdsito de grisou.

Los trabajos en “El Hondo nimero 3” pueden llamarse de ex-
ploracidn, de modo que las instalaciones son puramente provisio-
nales.

Hstas se suprimirdn, una vez que se llegue 4 las capas de car-
bon costeables, impulsindose entonces las obras en debida forma.

LAVADOR DE CARBON.

La Compatfiia tiene instalada y funcionando, una planta com-
pleta de maquinas de asentar 6 lavadoras (Jigs), clasificadoras,
elevadores, etc., para preparar y limpiar el carbén fino destinado
4 la fabricacion del Coke.

Se obtienen seis clases de carbén por sus tamafios, desde el mds
fino hasta el de 21 centimetros de didmetro.

Cada Jig gasta de agua limpia...... 822 litros.
Deagaa-de la mindol, L i 0 ikl

—

dotali e v 1200

En el mes = 146000 pies ciibicos =
L By I | = 414348 Htl‘OS =
» 9 9 = 4135.3 metros cibicos.

T PP T tetssassaans

Se lavan aproximadamente 26.5 toneladas por hora, ¢ sean
225.2 por dia, considerada de 8.5 horas de trabajo.

El lavador no funciona sino 84 horas en el mes, tratdndose
2231 toneladas de carbon.
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Son 120 los hornos para fabricar el coke. Mide la béveda, in-
teriormente, 3.5 metros de diametro, por 1.38 de altura. Su ca-
pacidad es de 3% 4 4 toneladas métricas por carga.

Una carga chica tarda para rendirse 48 horas, necesiténdose
elevar la temperatura al rojo blanco 1018° F.

Un horno dura poco mds 6 menos 7 afios.

Hay en trabajo actualmente...... 72 hornos,
Habiéndose lavado........ SRR . 2231 toneladas.
Se perdieron por idem...... et cerere 321 4

Se trataron en los hornos.................. 1910 toneladas.
Produjeron, coke.........ceierseenss s e ATTET.6O
Rendimiento respecto al earbon lavado. 0.86
Bordidae.lo g e e

En el afio de 1895 se produjeron 38,000 toneladas coke.

El mes de Agosto préximo pasado se vendieron 4 las diversas
Compafiias mincras, metalirgicas, etc., 3322.9 toneladas, repar-
tidas como sigue:

Petioles.............. it ceices i 1D93 T8
VelardeRia .......... 2 rovis ; 1186.27
Coahuila Coal €% ............ b R 196.84
Compatiia metalirgica mexicana .. 309.85
J. €. Palmer, Zacatecas............. 18.40

17.76

ADMINISTRACION.

La superintendencia y administracién de las minas de “El
Hondo” y de “El Alamo,” estdn & cargo del Sr. Eduard J. Mor-
gan, perito, inteligente y muy practico para dirigir este género
de trabajos, como lo demuestran las obras que ha mandado eje,
cutar, las modifieaciones que ha introducido en los ventiladores-
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¥ el orden que generalmente reina en todas las operaciones con-
signiente 4 la marcha interior y exterior de dichas minas.

El Sr. Morgan tuvo la bondad de mostrarme los titulos que
acreditan sus aptitudes. Son éstos: Un certificado de sus servi-
cios como minero mayor (Mine Foreman), extendido por The
Common Wealth of Pensylvania. — Department of Internal
Affairs, y recomenddndolo como perito para condueir trabajos
de explotaciéon en minas de antracita, que preserven la propie-
dad y garanticen la salud y seguridad del personal ocupado. Fir-
ma el Sr. J. Simpson, Secretario del Ramo.

Un nombramiento extendido por el Gobernador de Washing-
ton, Elisha P. Perry, 4 favor del mismo Sr. Morgan como Inspec-
tor de minas de carbdn, comisiondndolo para visitar el Segundo
Distrito, hasta Febrero de 1892. Firma, By the Governor Aller
Weir, Secretary of State.

El Sr. Morgzin trata con sumo comedimiento & sus empleados,
quienes le corresponden con su respeto y estimacion,

El minero mayor de “El Hondo nam. 1,” Sr. Estanislao Gon-
zalez, es mexicano, y el del num. 2, Sr. Antonio Pifard, es italia-
no. Ambos son inteligentes y practicos para desempefiar su co-
metido. Igual concepto merece el minero encargado de los tra-
bajos de la mina “El Hondo num. 3.”

El Superintendente proporciona 4 los empleados y operarios
aquellas comodidades y ventajas que estdn 4 su alcance. Asi, por
ejemplo, ha procurado mejorar y aumentar las habitaciones que
pertenecen & la Compaifiia,

Exceptnando los edificios destinados 4 oficinas, hay en “Iil
Hondo” por total 362 casas, de las cuales 45 forman la “Nugva
Coronia MoraaN,” que se compone de 24 casas de madera de 16
pies de largo por 12 de ancho, 23 casas adobe de iguales dimen-
siones, y una iglesia en construceion.

La Compafiia distribuye a4 los empleados, gratuitamente, te-
rrenos de su propiedad, para que los cultiven, y ademds les pro-

‘porciona el agua que se extrae de las minas 1, 2 y 3, que ascien-

de 4 335,594 litros diarios, para que utilicen la cantidad necesaria
en la irrigacion de dichos terrenos.




