TARIFA.—NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 74.—La orchilla es la materia eolorante extraida del liqnen que
lleva el mismo nombre. La de color rojo 6 violeta se presenta en pas-
ta 6 extracto liquido, 6 en polvo, denominado Cudbear ; la azul, siem-
pre en pequefios fragmentos, tomando el nombre de Tornasol en panes.

Nota 75.—Se refiere esta fraccién al deido tdnico, polvo ligero, es-
ponjoso, brillante, de color amarillento, sin olor, de sabor astringente.
Es soluble en el agua, el aleohol, la glicerina, é insoluble en el éter
puro. Precipita de sus soluciones en negro con las persales de hierro.
Su solucion precipita las de gelatina y las de albimina.

Nota 76.—Se considera madera ordinaria de construceidn, toda aque-
1la que por su clase no sea propia para obras de ebanisteria y su em-
pleo se limite 4 la construccién de casas de madera, yiguerfa comiin,
‘pisos ordinarios i otros artefactos comunes y toscos. Como tipo de es-
tas maderas pueden citarse el pino, roble, encino, 4lamo, olmo, acacia
y fresno. Esta clase de madera puede importarse en trozas, vigas, ta-
blas y tablones aserrada y aun acepillada: pa-‘m se exceptia de la fran-
guicia la que esté machihembrada & ranura y lengiieta; la que esté
aserrada en hojas delgadas para obras de chapeado y toda aquella que
esté trabajada en forma de moldura 6 de mosaico, torneada, tallada,
calada, estampada 6 chapeada, y los tableros ensamblados, acoplados
6 resaltados.

Nota 77.—Se refiere 4 la madera de pino blanco 6 de pino resinoso
labrada en tablas acepilladas por una cara y cuyos cantos estin labra-
dos uno 4 ranura y otro & lengiieta, para que puedan unirse una con
otra por incersion.

Nota 78.—Se entiende por madera fina toda aquella & enya dureza
y finura de grano, susceptible de un hermoso pulimento, se une la be-
lleza de tintes y dibujos més 6 menos caprichosos, la elasticidad y ann
rareza 6 mucha estimacion, por lo que sélo se la emplea en obras de
marqueteria fina.

Entre las diversas maderas finas pueden citarse como mis comunes:
la caoba, madera dura, roja, que oscurece por la aceién del aire, fibra
compacta y fina, susceptible de fino pulimento, con vetas alargadas
siempre en el mismo sentido, y més oscuras que el fondo; sabor amar-
go, olor aromdtico andlogo al de la pimienta, & euya circunstancia de-

be acaso la propiedad de no ser atacada por los insectos: el ébano, ma-

dera dura, pesada, de grano muy fino y eompacto, color rojo oscuro
veteado de negro 6 completamente negro; algunas veces tiene venas
violdceas y manchas blaneas, otras tiene un tinte verdoso 6 amarillen-
to: el granadillo, madera dura, pesada, de grano apretada, negruzea,
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veteada de rojo: el jazmin, madera dura, compacta, de color amarillo
con venas 6 manchas mis oscuras, resinosa, aromética: el nogal, ma-
dera de poro alargado, no muy dura, de color avellanado, veteada en
muy variadas y eaprichosas figuras, y susceptible de hermoso puli-
mento: el palisandro, llamado también palo santo, madera dura, de
grano muy fino, 4 veces de muy marcada fibra, color avellanado 6 par-
do violdiceo con vetas de rojo negruzco oscureciendo por la accién del
aire: es resinosa y despide un olor semejante al lirio de Florencia; la
madera de rosa, palo de Rodas, gateado y tuya.

Nota 79.—Se refiere esta fraccion 4 las planchas formadas por la sn-
perposicién de varias hojas de madera de dlamo y cuyo empleo es es-
pecial en la construceién de cajas para carruajes. Generalmente las
hojas se superponen de manera que las fibras de una se hallen en sen-
tido contrario 4 las de otra.

Nota 80.— Esta fraccién se refiere 4 las molduras, caridtides, floro-
nes y demés figuras hechas & molde, de composicion formada por pol-
vo de madera, cola, fibrina, estuco, azufre @ otros componentes, y cu-
ya superlicie 6 cara exterior estd cubierta por una finisima hoja de
madera que da al conjunto un aspecto de obra tallada en madlera.

Nota 81.— El cordel y la jarcia de cafiamo, yute, dloe y demis fibras
vegetales con excepeion del algodon, son 4 las que esta fraccion se re-
fiere, siempre que su diimetro no llegue 4 tres centimetros, pues des-
de los tres centimetros inclusive, en adelante, se considera cable, que
conforme @ la Tarifa estd exento de derechos de importacion,

Nota 82.— La pedaceria de jarcia para la fabricacion del papel ha
de ser de tamaiio tal, que no pueda tener aplicacion sino como fibra.
Cunando & causa del tamafio de los pedazos de jarcia haya duda acer-
ea de la verdadera aplicacion, bastard que el interesado consienta en
que & su costa sea cortado en pedazos de un metro como tamano méxi-
mum, operacion que se verificard en las aduanas,

Nota 83.— La pedaceria de trapo & que esta fraceién se refiere ha
de consistir en verdaderos desechos que ya no puedan tener otra apli-
cacién que la de fibra para pastas de papel.

Nota 84.— Se refiere & los muebles de madera ordinaria toscamente
labrados sin pintar ni barnizar, que no tengan tallados, piezas tor-
neadas ni respaldos curvos, que no tengan rejilla de bejueo ni tengan
tampoco espejos 6 marmol.

Nota 85.— Comprende esta fraccion los muebles de madera ordina-
ria, ya sea que estén pintados 6 barnizados, 6 que aun sin estarlo, ten-
gan tallados, piezas torneadas, rejilla de bejuco, espejos 6 méirmoles.
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Los muebles de madera de vuelta conocidos bajo el nombre de mue-
bles de Viena, y los de mimbre 6 bejuco, de estilo chino, se compren-
den en esta clasificacién, siempre que no tengan ninguna de sus par-
tes enchapada ni tapizada. También se clasifican conforme & esta
fraceién los muebles de madera ordinaria cuyo asiento 6 respaldo esté
forrado por lona, coti 6 alfombra, y los muebles de madera dorada que
no estén tapizados. Respecto de los espejos véase la regla VII para
la aplicaeion de la Tarifa.

Nota 86.— Se refiere 4 los muebles de maderas finas, macizos, y los
de madera ordinaria chapeados con hojas de madera fina, tengan 6 no
tapas de méirmol y espejo, siempre que no estén tapizados.

Respecto de los espejos véase laregla VII para la aplicacién de la
Tarifa.

Nota 87.—En esta fraceion estin comprendidos los muebles de ma-
dera fina maciza 6 de madera ordinaria chapeada con hojas de madera
fina, y los de madera dorada, cuando estén tapizados con piel 6 cual-
quiera clase de tela que no contenga seda, siendo indiferente que ten-
gan espejo 0 tapa de miarmol. Se clasifican en esta fraccion los mue-
bles tapizados con piel 6 tela que no contenga seda en el tejido, aun
cuando tengan s6lo una banda, adorno 6 fleco de seda, siempre que 1a
totalidad del tapiz propiamente dicho no contenga seda. Respecto de
los espejos véase la regla VII para la aplicacién de la Tarifa,

Nota 88.—Esta fraccién comprende los muebles de madera fina @
ordinaria, cuando estén tapizados con tela de seda 6 que contenga se-
da en el tejido.

Nota 89.—Se refiere esta fraccion 4 los muebles de todas clases y
materias cuando tengan embutidos de madera, concha, marfil, carey
6 metal que no sea oro, plata 6 platino; pues la presencia de algune
de estos metales haria que el mueble se considerase como un artefacto
de los comprendidos en la fraccién 856 de la Tarifa.

Los embutidos 4 que esta fraccién alude son aquellos que constitu-
yen el més delicado trabajo de marqueteria; asf, deben comprenderse:
en esta fraceién aquellos muebles con incrustaciones de celuloide, co-
ral, mosaico de 6nix, madera 6 pasta. No se eonsideran en esta frac-
cién los muebles que sélo tengan embutida una placa, tiradores 6 bo-
callaves, niaquellos que tengan adornos de metal ordinario sobrepues-
tos, 4 manera de molduras, rosetones 6 tallados.

Nota 90.— En esta fraccion se comprenden la limadura, restos de re-
cortes, lingotes, granalla, y las liminas de oro, plata 6 platino que ne-
estén grabadas, estampadas 6 ealadas, ni sean tan sutiles que puedan
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emplearse como plata i oro batido en hojas para dorar que vulgarmen-
te se denomina oro volador.

Nota 91.—La Tarifa comprende en esta fraceién, como efectos de ti-

raduria, el material preparado convenientemente para los trabajos de
galoneria, pasamaneria y bordado de metal, como son el canutillo, el
bricho, 1a hojuela, el hilado, la lentejuela, ete.; pero no las manufae-
turas formadas con estos materiales.

Nota 92.—Bajo la denominacién de galones comprende la Tarifa
todas las manunfacturas del arte del galonero, tejidas 6 formadas con
los materiales producidos por la tiraduria de metales. De manera que
esta fraceién comprende los galones propiamente dichos, los flecos, es-
pignillas, pasamanerias, cordones, borlas, bellotas, encajes y bordados
de hilo de metal 6 de lentejuelas.

Nota 93.— Esta fraceién se refiere 4 1as barras enadradas, ochavadas
6 cilindrieas propias para fabriear pernos 1 otros artefactos, y cuyo
diiimetro sea mayor de 10 milimetros.

Se entiende por metal blanco las aleaciones de diversos metales con
el cobre, que den por resultado un producto de color blanco, excep-
tudndose las ligas de plata que se estimmarin como de plata pura.

Entran en esta clasificacion las aleaciones de cobre y zine denomi-
nadas Pinchbeck, Oreida, Tonrnay, Chrysorin, Sin-chu japonés, me-
tal de Muntz, de Aich, de Bath, de Mechts, Bristol y aleacién Kessler,
el laton platina y el de Mallet; las aleaciones de cobre, zine, estafio y
plomo, como el bronce para estatuas, el latén Stolberg, Jackson, Polin,
bronee blanco chino, Kara-Kane japonés, y metal para piezas de frie-
¢ibn ; las aleaciones de cobre, estafio, zine, antimonio y niquel, como
el Electrum, Alfenide, Packfung, Alpaca, Maillechort, Tutania, Ach-
berrium, Peltre, metal Sheffield, Britania, Pholin y de Argel ; la alea-
¢i6n de cobre y aluminio denominada bronce de aluminio, y el bronce
fosforado 6 fosforoso.

Nota 94.— Esta fraccién sélo comprende las planchas 6 ldminas pa-
ra la industria: pero no las hojas delgadas que como el oropel, el es-
malte 6 el oro volador falso, constituyen por si un artefacto especifica-
do en la Tarifa.

Nota 95.— Se entiende por alambre el hilo cilindrico de metal enyeo
grueso méiximo no exceda de 9 milimetros, 6 sea el niimero 00 del ca-
librador de Birmingham.

Nota 96.— Esta fraccion comprende bajo la denominacién de joyas
6 alhajas, los pequefios objetos de lujo para adornos de uso exclusiva-
mente personal, como son : aretes, anillos, prendedores, fistoles, boto-

ORDENANZA.—36.
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nes y mancuernas para camisa, cadenas, leontinas, dijes, medallones,
brazaletes, ete.; pero no comprende los efectos de orfebreria, bastones,
relojes ni demds que estén especificados en la Tarifa.

Nota 97.— El oropel es una ldmina de latén batido, bastante delga-
da para que sea excesivamente flexible, aunque no tan ténue como las
hojas de oro volador. Al més leve movimiento, las hojas de oropel pro-
ducen un sonido metilico. El esmalte en hojas estd formado por una
l4mina de cobre rojo batido, semejante al oropel, del que se distingue,
en que una de las caras de la hoja estd blanqueada y cubierta de un
barniz trasparente, de color. El esmalte picado consiste en pequenas
figuras realzadas y recortadas sobre las hojas ya descritas. En esta frae-
¢i6n se considera también el metal batido en hojas ténues para dorar,
y denominado vulgarmente plata 1 oro volador falso.

Nota 98.— Comprende esta fraceién los polvos de metal para bron-
cear, que se emplean por los impresores, litografos y pintores para dar
el aspecto de oro mate, plata 6 bronee 4 las figuras que cubren con
ellos.

Se comprende en esta fraccién el barniz ya preparado con dichos
polvos, y los platillos 6 conchas con plata 1 oro en pasta para pintores.

Nota 99.— Se refiere esta fraccion al acero fundido en barras de see-
¢ion cnadrada de todos groesos, para usos industriales, y 4 las varillas
cilindricas (t ochavadas, de acero, de un didmetro mayor de nueve has-
ta diez'y ocho milimetros 6 mayor de treinta y dos milimetros.

Nota 100.— Se entiende por barras para minas, las barillas de acero
cilindrieas i ochavadas, que despuds de cortadas al tamafio necesario,
formada en una extremidad la cabeza, en la otra el corte, filo 6 aguce,
y templadas segiin la dureza del panino que hay que atacar, se emplean
en las minas por los barreteros. El corte de las varillas se hace gene-
ralmente en las minas, de manera que 4 su importacién tienen tres 6
mds metros de largo y carecen de filo y cabeza. El minimun de did-
metro de dichas barras es de 19 milimetros ( | de pulgada inglesa), ¥
el mdximum es de 32 milimetros (1} pulgadas inglesas); de manera que
las barras de acero de un diimetro menor de 19 milimetros, § mayor
de 32 milimetros, no se considerarin exceptuadas de derechos de im-
portacion.

Las barras ya cortadas y aguzadas, si tienen un didmetro que esté
comprendido entre los 19 y 32 milimetros, serdn admitidas sin imposi-
«<ién de derechos, como las barras sin cortar para minas.

Nota 101.—El alambre que esta fraccién comprende, debe tener €o-
mo minimum de grueso, el sefialado por el nim. 25 del calibrador de
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Birminghawm, y como médximum, nueve milimetros, ¢ sea el niim. 00
del mismo calibrador.

Nota 102.—Se refiere esta fraceion al alambre de hierro que habiendo
sido pasado por los cilindros laminadores, ha perdido su forma cilin-
drica aplastdndose un poeo, en cuyo estado se emplea pard la costura
mecinica de libros y folletos. Segin la clase de aparatos empleados en
la costura, asi el dicho alambre se presenta en rollos 6 carretes ¢ bien
cortado en forma de pequefias grampas. Por lo general presenta este
alambre por su parte mds delgada 6 sea su grueso, el equivalente 4 los
niims. 24 4 26 del calibrador de Birmingham, y por su parte plana 6
ancho, el equivalente 4 los niuims. 20°4 23 del mismo calibrador. Las
grampas de este alambre se clasifican en esta fraccion.

Nota 103.— El alambre para cercas es de hierro galvanizado, asi co-
mo sus grampas. Unas veces estd formado por dos alambres toreidos
en espiral muy abierta, llevando & trechos una pequefia rosca termi-
nada en piias 6 nna planchita de hierro, con puntas aguzadas. Otras
veces el alambre estd sustituido por una cinta de hierro galvanizado,
de uno 6 dos centimetros de ancho, torcida en espiral y provista de
pias, la que por ser destinada exclusivamente al mismo empleo que
el alambre mencionado, se admite libre de derechos como aquel. Tam-
bién se emplea para el mismo objeto un alambre doble torcido en es-
piral abierta sin ninguna pta, formado con alambres de hierro galva-
nizado para telégrafo.

Nota 104.—Consisten en pedazos de hierro fleje, propios para cefiir
con una sola vuelta los bultos de fibras i otras materias. Estos aros
estin unas veces perforados en sus extremidades para dar cabida al
cuerpo del remache, y otras veces estin provistos de broches especia-
les. El fleje de estos arostiene algunas veces perforaciones triangulares
en toda su longitud, tanto para economizar metal cnanto para darles
méis ligereza,

El alambre de hierro con broches para amarrar bultos, se importa
en pedazos del tamafio necesario para dar una vuelta y asegurar los
bultos de diversas fibras vegetales, sustituyendo las enerdas 6 los aros
de hierro fleje. Generalmente son de alambre de hierro galvanizado,
unas veces sencillo y otras doble, torcido en espiral muy abierta.

Nota 105.—Se entiende por cable de alambre, ¢l que estd formado
por la torsion de varios alambres.

Nota 106.—Solamente se reputan como ejes aquellos cuyas extremi-
dades estén torneadas, siendo indiferente que estén 6 no provistos de
tuercas.
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Nota 107.—Los lingotes han de provenir de fusién 6 de forjado tos-
co, de manera que no presenten el acabado de un metal manufactura-
do. Las limaduraS pueden ser de todos gruesos, y se consideran como
ellas las rebabas y virutas. Por pedaceria deben considerarse los frag-
mentos irfegulares de metal y los desechos para fandicién.

Nota 108.—Se entiende por fleje una cinta de hierro empleada co-
munmente para ligar bultos, cuyo ancho varia desde 25 hasta 60 mi-
limetros, con un grueso desde el 14 al 20 inclusives del calibrador de
Birmingham. El redondillo es la varilla cilindrica de hierro, enyo di4-
metro sea mayor de 9 milimetros. El hierro cuadrado es la varilla de
seecion enadrada de enalquier grueso; el hierro platina es una barra
prismitica cuya seccién representa un cunadrilongo. No puede confun-
dirse con el fleje, porque su grueso debe ser mayor de 2 milimetros 6
sea mayor que el nim. 14 del calibrador de Birmingham; el hierro
media cafia es una barra sélida cuya seccién representa un semicireu-
lo 6 un segmento de eirculo.

Se clasifica conforme 4 esta fraceién todo hierro en barras soélidas
para la industria, y cuya seccion representa exdgonos, octagonos, co;
nos 6 elipses.

Nota 109.—Esta fraccion se refiere 4 la varilla de hierro plano de-
blada en toda su longitud y euya seceion representa un dngulo cual-
quiera, formado por las dos mitades longitudinales de la plancha. El
hierro en T es el formado por dos-varillas planas, una de las cuales
cae perpendicularmente sobre el plano de la otra, formando dos én-
gulos rectos. Estas dos elases de hierro, que son ligeras y de poco pe-
80, no deben confundirse con las vigas 6 viguetas para techo, que
puedan tener la misma forma. También se clasifican conforme 4 esta
fraceion las varillas ligeras enya seceién imita un hierro de lanza G
ofra fignra andloga, y que se emplean para marcos de vidrieras en
construcciones de hierro, asi como el hierro en varillas denominado
Traslapo y euya seccion imita un hongo.

Nota 110.—Por vigas y viguetas para techo se entienden las piezas
fuertes de hierro que pueden soportar un pes<o relativamente grande
sin sufrir gran flexién. Segiin su aplicacién y resistencia afecta su see-
cién diversas formas, como T, I. L, U, |_|.

También se considera comprendido en esta fraceion el hierro en se-
mi-cireulo 6 cuarto de cireulo con orillas perforadas para columnas, ¥
las ménsulas para construccidn.

Nota 111.—Esta fraceidn comprende los clavos de todas clases, con

cabeza 6 sin ella, los tornillos, pernos y tnercas con rosca 6 sin ella, y
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los remaches inclusosus roldanas. Los clavos de dos puntascomo gram-
pasy los de plancha de acero estriada, para marcos, estin comprendi-
dos en esta fraecion. e

Se exceptian los clavos especiales 6 grampas para fijar rieles, que
estdn exceptuados de derechos como material para construceién de
ferrocarriles.

Nota 112.—Esta fracciéon comprende las varillas é cintas de acero
de todas figuras y tamafios, ya estén en rollos 6 cortadas, aun cuan-
do tengan perforaciones, casquillos, ojillos § broches de latéon @ otro
metal ordinario, y estén desnudas 6 forradas eon tela 6 piel, para cor-
86, polizon 6 vestido.

Nota 113.—Esta fraceién comprende la arcilla, arena y arenilla, co-
mo materia prima para la industria.

La arcilla, cuyos esenciales componentes son la silice y la aliimina,
puede ser blanca, amarillenta, azulosa, gris 6 verdosa.

Absorbe ¢l agua y forma con ella una masa mas 6 menos plistica,
segiin la menor 6 mayor cantidad de arena que contiene, distinguién-
dose por su plasticidad en arcilla grasa, que es untuosa al tacto y su
pasta es elastica y puede estirarse; en arcilla delgada, de pasta ds
pera al tacto y que no puede ser estirada sin desagregarse.

Se clasifica comunmente: en arcilla refractaria, arcilla para pipas
y para porcelana, llamada China-eclay 6 Kaolin, que es en alto grado
plastica y resiste grandes temperaturas; areilla fusible ¢ figulina, que
& altas temperaturas se reblandece y vitrifica; arcilla de batan 6 gre-
dosa, que se desagrega al contacto del agna, y cuyo principal empleo
reside en el abatimiento y desengrasado de los paiios y en la clarifi-
cacion de algunos produetos; arcilla calcirea 6 Marna, que se des-
agrega al contacto del agua y produce viva efervescencia al contacto
de los decidos; arcilla limosa 6 barrosa, que es una transicion entre la
arcilla y la arena y que se emplea en la fabricacién de ladrillos co-
munes,

Nota 114.— El azabache es un lignito duro, compaeto, negro, seme-
Jjante & la hulla y susceptible de un hermoso pulimento. Es combus-
tible como tal lignito; pero no deja coke como residuo de su combus-
tion, sino cenizas. Esta fraccioén sélo se refiere al azabache que no ha
sido pulimentado ni tallado en artefactos.

Nota 115.—Se refiere esta fraccion al metaloide, ya sea en estado
nativo, fundido en trozos irregulares 6 en bastoncillos 6 sublimado,
en cuyo caso también se denomina Flor de azufre.

Nota 116.—El carbonato de barita se encuentra en estado nativo,
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bajo el nombre de Witherita, en masas duras de color blanco, forma-
das de conereciones radiadas. Es enteramente soluble en el deido clor-
hidrico débil, y esth solucién tratada en caliente por el dcido sulfarico,
da un precipitado blanco de sulfato de barita. Es venenoso.

El carbonato de magnesia se encuentra en estado nativo, bajo los
nombres de magnesita, lemolita y dolomia. Es blanca lechosa, 4 ve-
ces con manchas coloreadas. Es soluble en el dcido sulfiirico diluido,
con efervescencia y desprendimiento de dcido carbonico. El carbona-
to de estronciana se halla en estado nativo, bajo el nombre de estron-
cianita. Es gris ligera. Colora la fHama del aleohol y la del soplete
€n rojo purpura.

La Tarifa clasifica ignalmente los carbonatos indicados, ya sean
naturales 6 artificiales.

Nota 117.— Se refiere esta fraccion 4 la creta 6 Greda de Meudon,
Cal de Viena 6 de Bolonia, Blanco de Troyes 6 de Espafia. Se pre-
senta en polvo blanco, granujoso. Produce viva eferveseencia con los
fcidos, despidiendo #cido carbénico. Es soluble sin residuo en el dei-
do clorhidrico diluido. Calentada al rajo parece no sufrir alteracion 3
el residuo puesto sobre el papel reactivo de clircuma lo oscurece.

Nota 118.—El esmeril es una variedad de aliimina impura conte-
niendo magnesia, silice, 6xido de hierro, hierro oxidulado y corindon.
Su color es desde el gris azuloso hasta el moreno oscuro. Con un hie-
rro imantado puede separarse de su polvo cierta cantidad de hierro
oxidulado. Iis pesado, y cuando estd reducido & polvo fino se mantiene
sobre el agua. Proyectado sobre el vidrio, rociado con agua y remo-
lido alli por medio de una moleta, deja la superficie del vidrio com-
pletamente despulida,

Esta fraceion s6lo comprende el esmeril en polvo ¢ grano; pero no
el que estd adherido sobre papel 6 tela para servir eomo lija, ni las
ruedas 6 mollejones de esmeril,

Nota 119.—Comprende esta fraceion el espato pesado 6 sea el sulfa
to de barita nativo, polvo blanco, pesado, insoluble, sin sabor é ino-
doro. Calentado al rojo da un polvo amarillo gris, que desarrolla un
olor de hidrégeno sulfurado cuando se le humedece con dcido clorhi-
drico; el espato fluor 6 flnoruro de caleio, polvo blanco, pesado, em-
pleado en el grabado sobre vidrio; el espato caledreo 6 de Islandia,
cuyos cristales afectan siempre la forma de un romboedro y que es un
carbonato de cal, y el espato de Groenladia 6 Criolita, que es un fluo-
ruro de aluminio y sodio.

Nota 120.—Se refiere esta fraceion 4 la hulla, carbén mineral 6 de

FTARIFA.—NOTAS EXPLICATIVAS. 287

piedra, propio para usarse como combustible, ya venga en trozos, en
polvo groeso 6 en panes comprimidos.

Comprende esta fraccién los esquistos 6 pizarrastbituminosas, las
antracitas y las turbas,

Nota 121.—Se refiere esta fraceion 4 todas las areillas coloreadas por
sales minerales y ecuyo esencial empleo es el de servir para la prepa-
racion de pinturas. Tales son el Bol de Armenia, las Tierras de Siena,
de Colonia, de Cassel, de Italia, de Sinope y de Van-Dick.

Nota 122.—Comprende esta fraccién la Plombagina negra, Grafito
6 mina de plomo, polvo negro de reflejo acerado, graso al tacto y ad-
herente; y la Plombagina roja, Sanguina 6 Rojo de montaiia, que es
propiamente un ocre coloreado en rojo por el sesquitxido de hierro.

Nota 123.—FEsta fraccion se refiere al Taleo de Venecia 6 Silicato de
magnesia pulyerizado, polvo blanco, brillante 6 nacarado, graso y un-
tuoso al tacto. Se emplea en el interior de los guantes para que des-
licen filcilmente y aun en el calzado, asi como en la fabrieacion de
Jabones. Se le denomina vulgarmente Jaboneillo. En perfumeria se
emplea para la confeceién de algunos afeites. El Talco en hoja y las
Micas blancas § coloreadas en ldmina 6 polvo, entran en esta clasifica-
¢ion.

Nota 124.—La tlerra de Tripoli, harina {6sil 6 tierra de infusorios,
es un polvo fino al tacto y de color amarillento, rojizo 6 apizarrado.
Proviene de la aglomeracion de despojos de diversas algas microsc-
picas, y particularmente de Diatomeas fosiles del género navicula, cu-
yos carapachos ¢ envoltura silicea se encuentran profusamente al exa-
minar la tierra de Tripoli con un buen microseopio.

Se le emplea como pulimento, en la fabricacion de esmaltes, jabo-
nes y ladrillos ligeros, y como sustancia aisladora del calérico.

Por sus propiedades como pulimento, se asimila al Tripoli la tierra’
podrida, de color gris apizarrado y finisima al tacto.

La tierra refractaria es una arcilla infusible, dspera al tacto y de co-
lor amarillento, muy rica en silice.

Nota 125.—Se entiende por aceite mineral impuro el producto de la
primera destilacion de los esquistos y el petréleo bruto. Su color es
moreno 6 rojizo por trasparencia y verde por reflexién; untuoso y de
olor fuerte. Es impropio para el alumbrado. Su densidad es de 0.806
grados,

Nota 126.—EI aceite mineral purificado es el producto de la puri-
ficacion ¢ destilacién del aceite bruto. Segin el mayor 6 menor grado
de refinacién, el aceite es mis 6 menos ligero y més 6 menos incoloro.
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Los aceites comunes para alumbrado tienen generalmente una densi-
dad de 0.790 grados, su color es amarillo, y como todos los aceites
minerales da un reflejo verdoso. El aceite mds purificado es incoloro,
de reflejo violdceo, y su densidad es de 0.778 grados. Los aceites més
ligeros toman la denominacion de éter de petroleo, Nafta, Gasolina,
Solarina, ete. Son incoloros, muy volatiles é inflamables y su densi-
dad media es de 0.650 grados.

Nota 127.—Esta fraceion comprende exclusivamente el alquitrin
proveniente de la destilacion de la hulla. Is liquido viscoso, negroen
masas y verdoso extendido en eapas delgadas, con un fuerte olor de
dcido fénico. Contiene materias aceitosas, empireaméticas y carbo-
nosas. Agitado en agua deja sobrenadar algunos hilos grasos, que
descomponen la luz en reflejos irisados. Se le designa también bajo
¢l nombre de Coaltar.

Nota 128.— El asfalto 6 betiin de Judea, es una materia negra, bri-
llante, de olor fuerte de alquitrdn, dura, de quebradura vitrea. Es so-
luble en caliente en el aguarrs y forma un barniz negro brillante,
empleado para barnizar metales oxidables y para preservar la made,
ra de la humedad y los insectos. Insoluble en el agna y en el alcohol,
lo es en el sulfuro de carbono. Arde produciendo humo espeso de olor
fuerte y deja como residno un carbon esponjoso.

Nota 129.—La cera mineral no es més que una variedad de la pa-
rafina. Se la extrae de la Ozoquerita, betiin mineral denominado tam-
bién eera wineral de Moldavia 6 parafina nativa. En el estado de be-
tin @ Ozoquerita impura, es de un color amarillo oscuro, con reflejos
verdosos, blanda, de aspecto ceroso y grasosa al tacto. Funde 4 més
de 53° sin producir olor asfiltico y arde con llama, sin dejar residuos
carbonosos. Su densidad es de 0.85 4 0.90. Completamente purificada
¢és blanca, tiene gran semejanza con la parafina. Se la designa indis-
tintamente bajo los nombres de cera mineral, Ozoquerita y Ceresina.

Uno de los caracteres distintivos entre la cera de abejas y la Cere-
sina, consiste en la aceion del deido sulfirico humeante, en presencia
del aleohol amilico sobre ellas. La cera de abejas se carboniza y la
Ozoquerita no es atacada. Se opera 4 fuego moderado. La Ozoqueri-
ta es soluble en el éter.

Nota 130.— La parafina es una materia cerosa, de color blanco, li-
geramente traslucida y grasa al tacto. Sela extrae de los aceites mi-
nerales y conserva un ligero olor de petréleo, No se saponifica por
los dlealis y funde 4 los 42 6 43 grados. Es insoluble en alcohol frio,
pero se disuelve en mayor cantidad de aleohol hirviendo, eristalizan-
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do en agujas delgadas al enfriar. Soluble en el éter, el petréleo y los
aceites esenciales.

También se presenta en estado liquido, incoloro, sin olor ni sabor,
soluble en el éter y el cloroformo. El aleohol absoluto disuelve muy
cortas cantidades de parafina liquida; pero si el aleohol contiene
agua, se enturbia tomando un color lechoso. El alcohol amilico, el
yodo y los cloruros, bromuros y yoduros de fésforo, se disuelven en
la parafina liquida.

Aunque la Tarifa emplea la denominaciéon de parafina en marqueta,
comprende en la misma fraceién la que se presenta en masa sin for-
ma determinada y la liquida.

Nota 131.— Se refiere esta fraccion 4 las pastas de esmeril, rojo in-
glés, tierra podrida y otras, que con alguna grasa 6 aceite se emplean
para pulimentar metales. No deben confundirse entre estas pastas
las grasas 6 sebos labricantes mezclados con plombagina.

Nota 132.—La vaselina es un producto graso de los aceites mine-
rales. Su olor conserva algo del petréleo; su color es amarillo con re-
flejo verdoso 6 blanco mate con reflejos violdceos. Es muy untuosa,
funde de los 37 4 los 40° y su densidad es de 0.84 4 0.85. Insoluble en
el agua, algo en el alcohol y soluble en los aceites esenciales, el éter
y la glicerina. De esta Gltima puede separarse, adicionando agua 4 1a
solucién. El dcido clorhidrico no la altera ni la potasa la sapenifica.
Observada al microscopio 4 una baja temperatura, presenta cristales
en finisimas agujas. En esta fraccion s6lo se comprende la vaselina pu-
ra, pero no la que haya sido adicionada de algiin perfume para usos
de tocador, ni la que mezelada con sustancias medicamentosas eons-
tituya una pomada 6 ungiiento medicinal.

Nota 133.—Se refiere esta fraccién 4 los ladrillos que no han sido
cocidos en horno, sino simplemente secados al sol, conservando el co-
lor terroso.

Nota 134.—Se refiere 4 los adoquines de piedra para el empedrado
de las calles.

Nota 135.—Se entiende por azulejos unas pequefias baldosas de ba-
rro compacto, prensado, cuya superficie estd pintada con colores yivos
y esmaltada al horno con un vidriado semejante al de la porcelana.
Son generalmente cuadrados y su tamafio no excede de 15 centimetros
por lado. Antignamente se empleabap en cubrir las fachadas y eipu-
las de algunos edificios. Hoy s6lo tienen aplicacion en el revestimien-
to de depdsitos para agua, bafios, ete. Los tamafios antes mencionados
no son exclusivos, de manera que para la calificacién arancelaria sélo
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