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valor. Hay, pues, lugar de examinar las disposiciones de de-
talle adoptadas en vista de obtener la tension, la exactitud y
el alcance.

La superioridad de una disposicion sobre otra, puede mu-
chas veces prejuzgarse; pero muy 4 menudo ella no resalta
claramente, sino por los resultados del tiro. Es, pues, esencial
tener sobre cada arma algunos resultados comparativos.

Tension—~En la tabla siguiente tomaremos por expresion
de la tension, la magnitud de la flecha de la trayectoria de 0
4 400 metros.

Ezactitud—Para la exactitud, tomaremos la separacion ab-
soluta media, con relacion al punto medio, 4 las distancias de
200, 400, 600, 800 y 1,000 metros.

Alcance—El alcance serd evaluado en metros, y por la ma-
yor altura que el alza permita dar 4 la corredera de mira,

Por las noticias que se dan mds adelante, las armas estdn
clasificadas por nacionalidades,- y las potencias por érden
alfabético.
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§ I

Carfucho para fusil de agnja modelo 1866,

El cartucho, (#ég. 30), se compone de un estuche con cdp-
sula y lleno de pélvora, y de una bala maciza, reunida al es-
tuche por un cono de papel y una ligadura.

El estuche, cubierta A, (Figs. 40 y 4I), estd formado de una
envoltura de papel, cubierto de una de gasa de seda.
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La pélvora no puede tamizarse 4 través del papel, estd ta-
sada en el estuche para dar la rigidez al cartucho.

La gasa de seda da solidez al estuche bajo un éspcsor mi-
nimun. . La cubierta debe ser enteramente quemada 6 expul-
sada por el tiro.

E estuche esté cerrado, formado por un lado porla cdpsula B,
(Figs. 42, 43 ¥ 44), compuesta de muchas piezas ligadas entre
sf, y unidas al estuche por medio de una estrella de papel (1),

La cdpsula de rebordes (2), Figs. 43y 45), Que contienen la
pdlvora fulminante, esta engastada en un coZ[arcééo de carton
(3), (Figs. 43 ¥ 46), que se pega en seguida en el centro de la
estrella, -

Ung rondela de mautc!zm (1), (Fzg 47), estd mterpuesta en-
tre la entrada de la cdpsula y la estrella de papel; tiene por
ob_;eto cerrar'el agujero interior de la cabeza mévil;

La cdpsula, la rondela de caoutchuc, la estrella de papel
el collarcito de carton que sirve para unir estas piezas, conti-

tuyen el mixto del cartucho y el fondo del estuche de la pél--

vora., Arriba de la pélvora se coloca ‘un disco de carton (5),
perforado, con un agujero central, (Fig. 48). El papel dela
cubijerta estd retorcido en la parte anterior del carton, para

cerrar el estuche de la pélvora. La parte torcida se recorta’

con.tijeras; la parte que de esta torcedura se conserva, se in-
troduce en el agujero central de la rondela; los pliegues se
aplastan por frotamiento, de manera 4 formar en la parte
anterior del estuche, una capa p]ana sobre la cual debe repo-
sar la base de la bala. =

La bala, del peso de 24% 50, (£7¢. 40), estd engastada en el
cono truncado (Fig, 50), de papel, mds largo que la bala, y
que deja aparecer la punta. Se cubre €l estuche de la pSlvora
con el cono de papel (6) provisto de su bala (), (Fig. 29)

Cuando la base del proyectil reposa bien sobre la seccion
del estuche de la polvora se fija el conjunto por #na Zzg‘cchz;m
(8) hecha sobre el disco.

£V cono estd engrasado en el e\:tenor ia seccion posterlor
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del cartucho estd encerada para lubrificar el sarro que se de-
posita al derredor de la aguja. '

El cartucho descansa sobre el reborde de la recdmara por
el contorno de la rondela de carton (5) que sobresale dela

pase de la bala. Es muy importante que el estuche de la pdl-

vora tenga una longitud invariable, para que la capsula esté
siempre 4 la misma distancia de la aguja. Terminado el car-
tucho debe tener 68™™ de altura.” Se tolera 0."™5 de mds 6 de
ménos. Todo cartucho debe tencr una longitud comprendida
entre 67.™™5, y 68.M5,

Debe contener el cartucho 5850 de pélvora B, y pesar
32.5750 poco mas 6 ménos. '

Se empaquetan los cartuchos cuidadosamente en cajas de
carton que puedan contener nueve.

Un paquete de nueve cartuchos pesa poco mds 6 ménos
300.5°

§11r

Fusil de infanteria, modelo 1866,

El fusil modelo 1866, (Fig. 5I), lo. mismo que toda arma de
fuego que se carga par la culata, se divide encinco partes

principales, a saber:

1.° El casion.

2° La culata mévil y el mecanismo que sivve para producty
el fuego.

3.° La caja del fusil.

4.° Las guarniciones.

5.° La bayoneta.

12 Caion,

El cafion presenta disposiciones variadas; en razon de las
condiciones 4 las cuales es preciso satisfacer. El cafion debe
ser desde luego de una solidez 4 prueba, sobre todo en la 7¢-
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cdmara, (parte reforzada que corresponde 4 la carga), esta es
una condicion comun 4 todas las armas. FEl cafion del fusil
modelo 1866, que es de acero puddler fundido, estd probado
con un cartucho especial que contiene una barra de plomo de
45 gramos y 16 gramos de polvora. (B)

Este mecanismo se vuelve 4 probar despues con el tiro de
una bala de 365 con 6.5 de pdlvora, y despues por el tiro de
un cartucho modelo 1866.

Ademas de esta indicacion de solidez, es preciso:

1.° Alojar el cartucho.

2.° Asegurar la percusion, ddndole al cartucho un apoyo
invariable.

3.° Desembarazarse con seguridad de la cubierta por el ti-
ro ¢ despues del tiro.
4.° Centralizar el proyectil,
5.° Asegurar la rotacion y la direccion inicial del proyectil.
6.° Disponer sobre el cafion los medios de punterfa en rela-
cion con la exactitud y el alcance.

7.° Unir el cafion 4 las otras piezas del arma.

1.° En el fusil modelo’ 1866, el cartucho se coloca en una
recdmara, cuyas formas se indican en la fizura 52. El primer
cilindro (a b) estd ocupado por el obturador. El dardo de la
cabeza mévil viene 4 ocupar el tronco de cono (b c) hasta el
punto de reunion; empuja al estuche de pélvora adentro del
cilindro (c d), que es bastante largo para contenerlo, y bas-
tante ancho para que la carga sea facil dun a pesar del sarro
de la recimara,

2.° Para resistir al empuje de la aguja, y, por consiguiente,
para asegurar la produccion del fuego, el estuche de pdlvora
viene 4 tocar contra un zesalte, (d) arreglado a este efecto en
la recimara,

3.°> Con el fusil modelo 1866, se desembaraza de la cubier-
ta del cartucho por el mismo tiro. Los gases de la pélvora
deben quemar 6 expulsar todos los elementos; con este objeto
se ha provisto.la parte superior del cartucho al derredor del
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dardo, de wuna cdmara ardiente que ocupa el contorno de la
parte tronconica (b c).

4.° La bala ocupa el tronco de cono (d f) que une la recd-
mara con el duima (f g). Las dimensiones de esta parte tron-
cénica, han sido determinadas en vista de la centracion v
colocacion del proyectil en la entrada de las rayaduras.

5.° La direccion inicial y la rotacion de la bala son deter-
minadas por el dnima cilindrica. Esta es del calibre de 1r1.mms
y leva cuatro rayaduras con un paso de 0.™55; las rayaduras
tienen una profundidad de 0.%™3, y un-ancho de 4.026,

6.° El alza mévil, (Figs. 53 y 54), del fusil modelo 1866, se
compone de cuatro piezas principales: el pi¢ del alza (A), el
muelle (B), la escala (C), la corredera (D) y las demas piezas
accesorias que sirven para unir las piezas principales,  para
limitar su movimiento.

El pié del alza estad fijo sobre el cafion por medio de una
soldadura de estafio; lleva:dos orejas & los lados (a) que ga-
rantizan la plancha cuando se ha calentado en su pié. Los
escaloncillos (b b) practicadas sobre estas orejas, sirven como
apoyo, sobre las cuales se hace reposar la corredera para ob-
tener lineas de mira fijas que sirven para arreglar el tiro has-
ta'g50m, Del lado opuesto & los escalones, se encuentran dos
¢fos que sirven para ensamblar la plancha y el pi¢ del alza.

El muelle (Fzg. 55) estd fijo al pié por untornillo que tiene
su tuerca al pié del alza; estd destinado 4 mantener la plan-
cha derecha, recostada sobre su pié 6 rebatida hacia adelante
sobre el cafion,

La escala estd unida con el pié por medio de un perno pa-
sador que atraviesa los dos ojos del pié del alza y el gjo de la
escala. La escala, rebatiéndose indistintamente hacia adelan-
te 6 hacia atras, puede ceder 4 un choque en los dos sentidos,
lo que previenc las degradaciones de la charnela. Una aber-
tura ancha (m) (Fig. 54), hecha en medio de la escala, da un
campo de vista suficiente para dejar ver el objeto y todo lo
que le rodea. La parte superior lleva en saliente, un veborde
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(r) en el cual estd tallado €l dzente de mira (n) que sirve para

visar cuando la plancha estd recostada sobre su pi¢ & sobre .

sus escaloncillos (proyeccion horizontal de la fig. 35); un se-

gundo diente de mira (p) estd entallado en el pié de la escala

(Fig. 56), lo que da una linea de mira eventual cuando el alza
estd rebatida hacia adelante; una tercera canal (Q) (Fig: 54),
tallada en el vértice de la pieza, corresponde préximamente 4
la distancia de 1,170 metros, cuando el.alza estd levantada.
La corredera, (Fig. 57) lleva el grano de mira mévil que sir-
ve para arreglar el tiro de soom 4:1,050m préximamente; des-
lisa sobre la corredera y alli se mantiene por su propio resor-
te; su movimiento estd limitado del lado del pié, por un re-
salto 6 borde de la escala, y del lado opuesto, por el zgpe (s),
pequefio tornillo sin cabeza ni hendidura, fijado sobre el lado
derecho de la plancha mévil. : 1
El guion 6 grano de mira (1) (Figs. 53 ¥ 58), estd montado
sobre un embase (2) de manera que las lineas 'superiores no
estén cubiertas por el extremo del cafion, ni dun por la virola
del marrazo, cuando este ultimo estd puesto; el asiento de gra-

no de mira estd fijado sobre el cafion, por medio de una sol-

dadura de cobre.
La distancia entre el alza y el guion es de om68, cuande

el alza estd levantada 6 rebatida hacia adelante, y de om73

poco mds ¢ ménos, cuando la corredera esta rebatida sobre
los escaloncillos.

Ganara en precision la punterfa, si la corredera y el guion
estdn ennegrecidos de una manera cualquiera, porque las su-
perficies brillantes hacen dificil la punterfa.

7.° El cafion lleva al lado de la boca, dos granos fija-
dos sobre el mismo para unir el marrazo (Figs. 53 ¥ 58)
El mayor grano (F) se compone del doton (3), de su embase
(4) y de la directriz (5) que sirve para facilitar la coloca-
cion del matrazo. £/ grano pegueiio (6), asegura la fijeza del
conjunto.

Del lado de la recamara, el cafion estd terminado por un
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boton: con filete (7) que sirve para unirlo 4 la caja de la culata,
(Fig. 53).

El cafion y la caja de la culata no deben separarse sino en
caso de absoluta necesidad. Esta operacion nd” puede desde
luego hacerse sino en taller, con ayuda de una llave especial
que se ajusta sobre /& parte poligonal del cafion (8).

 La caja de la culata (Fig. 59), que se puede considerar co-
mo formando parte del cafion, sirve, en realidad, para unir el
cafion propiamente dicho, 4 la culata mévil; lleva adelante
una Zuerce (O)enla cual se atornilla el boton fileteado del
cafion, y la parte poligonal (1.y:2) que sitve para-agarrar la
picza en las quijadas de la entenalla, cuando se quiere quitar
& poner la culata al cafion. '

La caja de la culata contiene la culata mévil. ZLa wentana
superior (3) sirve de directriz de la culata ‘mévil en su mo-
vimiento hacia adelante y hacia atras; la ranura (4) practi-
cada 4 la derecha, da paso al* cartucho en la carga; el escudy
(5) proporciona un tope invariable, sobre el cual se apoya
la culata para resistir 4 la accion de la carga; el agujero rec-
tangular (6) da paso 4 la cabeza del pestillo. La caja de la
culata se une 2 la caja del fusil porla espiga & talon de retro-
ceso (7), cuyo nombre indica suficientemente sus funciones,
y por el tornillo de la culata que tienc su tuerca en la pieza
de tope.

£l tornillo detensor (Fig. 60) hace saliente en el interior de
la caja para limitar el movimiento de la culata mévil,

El resorte pestillo (Fig. 6r) tiene por objeto-detener el mo-
vimiento del gatillo, cuando el fusil estd preparado, (véase
ademas la figura 52).

Por su talon (1) se une 4 la caja de la culata por medio de
dos tornillos: el Zornillo de cabeza cuadrada, (Fig. 62), que es
el tinico indispensable, el peguesio tornillo, (Fig. 63), pieza de
precaucion, que impide desatornillar el primero, 6 mas bien,
que obliga al soldado 4 atornillar el primero en el fondo, pot-
que:-cl segundo no puede colocarse sino cuando el 7edajo (1)
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del tornillo de cabeza cuadrada estd enfrente del alojamiento
de pequefio tornillo.

La cabeza del resorte (2) lleva: la cabeza del pestillo, (3),
pieza cuadrada que hace sahente en el interior de la caja para
mantener ¢l gatillo preparado; el rebajo (4) que limita el sa-
liente, y las aletas (5). ;

La rama del vesorte (6) que une el talon 4 la cabeza, sostie-
ne la cabeza del pestillo en saliente, en la caja de la culafa,
(Fig. 52).

El gatillo (Fig 64) sirve para hacer entrar la cabeza del
pcs‘clllo. El cuerpo del gatillo (1) de forma curva, se apoya so-
bre la parte inferior de la caja de la culata, cuando se oprime
la cola (3) para hacer partir el tiro. En este caso, el pernito
(2) que une el gatillo al resorte-pestillo, baja y arrastra en su
movimicento la cabeza del pestillo.

92 Culata movil

La culata mévil del fusil modelo 1866, cierra el caiton del

lado de la recimara, y contiene el mecanismo que sirve para

inflamar la ceba.
Estas dos funciones, que podrian ser distintas, se examina-

ran sucesivamente.
Cervadura de la recdmara—La cerradura de la recdmara se
opera con la ayuda de tres piezas principales, a saber:
o El cilindro.
2° La cabeza movil.
3.2 La rondeln de caoutchouc.
El conjunto de las dos dltimas piczas constituye el aparato

obturador.

o El cilindro, (Fig. 65), considerado como pieza de cerra-
dura presenta un refuerso (1) que se aloja en la ranura de la
caja de la culata y se apoya sobre el macizo para resistir 4 la
accion de la carga; el refuerzo lleva una palanca (2) que sirve

MANUAL DEL INSTRUCTOR DE TIRO. 83

para poner en accion el mecanismo. ‘Haciendo girar el cilin-
dro un cuarto de vuelta con ayuda de la palanca, se lleva ¢l
refuerzo en frente de la hendidura superior.

El cilindro presenta .desde luego dos ranuras practicadas
en el espesor del metal. Cuando el refuerzo estd en frente de
la ranura superior de la caja de la culata, la renura lateral
(3) estd enfrente del tornillo detensor, y la ranura tiferior (4)
frente 4 la cabeza del pestillo. Mediante estas disposicienesj
el cilindro puede llevarse hacia atras, hasta que el fondo de la
ranura lateral encuentre el tornillo detensor. En este mo-
mento, la abertura esta completamente libre y puede introdu-
cirse ¢l cartucho.

. La cerradura de la recimara se opera por un movimiento
INVErso.

El alojamiento de la cabesa mévil (5), (Fig. 66), estd practi-
cado segun el eje del cilindro.

2 La cabesa mdvil, (Fig. 67), cierra la recdmara. E/ dardo
colocado en la parte anterior, tiene por ob_lcto crear una ca-
mara ardiente detras del cartucho.

La placa cubriente (2) recibe directamente la accion de los
gases, y la trasmite 4 la rondela de la caoutchouc, sobre la
cual reposa. El véstago (3) sirve para unirla cabeza mdévil al
cilindro; atraviesa la rondela de caoutchouc y penetra en el
alojamiento de la cabeza mévil, donde s¢ detiene por medio
de un tornillo detensor, atornillado en el cuello 6 collar (4).

La cabeza mdvil estd agujerada, segun su eje, para dejar
paso 4 la aguja, (Fzg. 68). Este canal se ha provisto de dos
tabiques que comprenden entre si una cdmara que se llama
camara de sarro, (5) porque ella recibe los restos dc caoutchouc
y de papel, que provienen del cartucho, asf como el sarro de-
bido 4 la combustion incompleta de la pélvora. £l agujere
anterior (6) es mds ancho que el agujero interior, (7) en el
cual se ajusta la aguja; para que este agujero no se degrade,
la extremidad del dardo no se recuece, sino hasta el amari-
llo paja.




