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- El tornillo detensor de la cabeza mévil, (Figs. 68 y 69),'por
su extremo no fileteado, detiene la cabeza moévil, dejindole
sélo-cierto juego en el interior de su alojamiento.

3.° La rondela de caguichouc (Figs. 67, 68 y 70),es la pieza
esencial del aparato obturador; estd colocada entre la secéion
anterior del cilindro (6) y la cara posterior del disco cubtien-
te de la cabeza mévil (2). Se comprime én €l momento de 1a
explosion de la carga, y se extiende de manera 4 producir Ia
obturacion. : '

Mecanismo que sirve para la produccion del fuego.

El mecanismo se compone: 1.* De piezas fijas, sobre las
cuales se apoya el resorte espiral. 2.° De piezas méviles lan-
zadas con un movimiento comun para producirla’ percusion
sobre la ceba. 3.° De un resorte en espiral 'que produce el
movimicnto. .

Piezas fijas—Las piezas fijas son: el cilindro, del cual se
hablé, & propésito'de la cerradura; su fornillo tapon...

L ailindro, considerado como pieza de mecanismo, ‘estd
ahuecado en la parte posterior, segun su ¢je, para proveer el
alojamiento del resotte (7); este alojamiento esté separado del
de la cabeza mévil por un grauo (8) atornillade en el cilindro.
El granotiene un agujere para el paso de la aguja, y sirve de
tope 4 las piezas méviles lanzadas por ¢l resorte.

El diente del preparador (11), (Fig. 65), tiene por objeto fi-

jar la pieza de tope, de manera que, estando la aguja comple-

tamente metida, 2l codo del gatillo esté exactamente sobre la
prolongacion del refuerzo del cilindro, esta es la posicion.ciue
se ha de dar 4 las dos piezas para que la carga sea posible.
La ranura de 'seguridad (10) (Figs. 65 y 71), permite aflojar
un poco el resorte, sin dejar salir la aguja hacia adelante del
» dardo. La ranura de partida (9) da libre paso 4 la pieza de
tope, y permite el movimiento del gatillo. Esta ranura estd
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exactamente enfrente de la pieza de tope, cuando el armia es-
t4 bien cerrada. ;

E! tornillo tapon, (Figs. 72 y 52), cierra el alojamiento del
resorte del lado de]atras; éste tiene un agwjero cilindrico (1)
para el paso de la varilla porta-aguja, y presenta un cuadra-
do (2) que sirve para atornillar y desatornillar el tapon con
ayuda de una llave especial. El movimiento de atornillar es-
t4 limitado-por un asiento (3) que viene 4 terminar en la sec-
cion del cilindro.

Piczas méviles—Las piezas moviles lanzadas con un mo-
vimiento comun, son: :

: 1.° El gatillo y su cabeza.

2.° La nuez.

3." El porta-aguja.
4.° El mango.

5.° La aguja.

El martillo, la nuez y la varilla porta-aguja, estin reunidos
por medio de un perno pasador, (Fig. 73). El mango sirve -
para fijar la aguja 4 la extremidad de la varilla, resultando,
que todo movimiento del gatillo determina el mismo movi-
miento de la aguja.

1.° El gatillo, (Figs. 73, 747 75), tiene una cabeza rayada
como lima (1), sobre la cual obra el pulgar de la mano dere-
cha para preparar; lleva en la parte de atrasuna cabeza (2)
colocada en una rqnura (3), y girando al rededor de un per-
nito (4) para impedir el frotamiento del gatillo sobre la caja
de la culata. Adelante se encuentra ¢/ alojamientode la nues
(5). Enla division que cierra el alojamiento de la nuez, estd
abierto el agujero central (6), donde estd alojada la extremi-
dad del porta-aguja. De la parte superior se destaca el codb,
(7), en el que sc halla una mortaja (8), sirviendo para unir al
gatillo la pieza de fope (9); las dos piezas estdn unidas por un
pernito. Sy :

La piesa de tope, (Figs. 76, 73 ¥ 52), cuando llega sobre la
seccion del cilindro, mantiene el resorte flojo y por consiguien-
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te, !a punta de la aguja en el interior de la cabeza mévil. EI
gfttdlod y el cilindro no pueden aproximarse sino cuando la
pieza de tope esté frente 4 una ve 5

ez entana ¢ una ranur
dé libre paso. S

0 o : :
_ I{la nuzs, (I.Vzg. 77), especie de virola que rodea el porta—

;1%1133, eva ¢l diente (1) que se apoya sobre la cabeza del pes-

tllo para mantener el resorte flojo. El diente debe siempre
estar en buen estado; se ha hecho tambien de la nuez una pie-
za si:p;rada que puede repararse 6 reponerse con poco costo
- 3" Lorta-aguja, (Fig. 78), es una pieza divididaen dos por-
:,li)nes por un refuerzo 6 asiento (1); la parte ménos laroa se
introd i : 5
t;r;rc::c:m:{;: en la nuez y en el gatillo. La parte més larga estd
- tma a por una T (2) que sirve para ligar la aguja y el

orta-aguja por medio del mano j

. o. El porta-a i

tornillo tapon, - St et

4. f! mango (£ig. 79) une la aguja y el porta-aguja, y for-
ma.sa iente al derredor de la varilla, Recibe directamente la
accion del resorte, y la trasmite 4 las demas piezas movibles
El fondo del alojamienio en T (1) estd provisto de un agujerc;

2 r ja;
(2) para el paso de la aguja; una muesca (3), sirve para alojar
la cabeza de la aguja.

5.° La agujo (Fig. 80) produce el fuego hiri
go hiriendo ¢ 2
ta ¢l fulminato del cdpsul. % SR Gy

R.esw'fe.—El resorte en espiral (#7g. §r) es el motor del me-
canismo; s¢ apoya de una manera fija sobre el tornillo fapon
y obra sobre el conjunto de las piezas movibles, empujando
el mango. que hace saliente al detredor de. la varilla porta—
aguja.

Juego del mecanismo,

Acabando de salir el tiro, el pestillo estd en el hueco (g)
formaa.io por el plano inclinado de la nuez detras del diente;
la aguja hace saliente delante del dardo; la pieza de tope,
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est4 alojada en la ranura de partida, y el codo del gatillo estd
alojado en la hendidura superior de la caja de la culata.

De antemano, colocado en esta posicion, el cilindro no
puede girar; es decir, que no se puede abrir la recimara; sien-
do preciso de antemano desprender la pieza de tope de.la
ranura de partida. Se lleva, 4 este efecto, el gatillo hacia
atras hasta que el diente de la nuez haya pasado el pestillo,
(Fig. 52). Por este movimiento, la aguja entra; el gatillo es-
tando sostenido en esta posicion por la cabeza del pestillo,
puede hacerse girar el cilindro, obrando sobre la palanca, y
llevar el refuerzo frente 4 la ventana superior de la caja. Se
introduce enténces la pieza de tope en el diente de preparar,
manteniendo el resorte flojo y la aguja metida. Llevando
en seguida culata mévil hacia atras, se abre la recdmara y
se deja en libre la ranura por la cual debe introducirse €l
cartucho.

La cerradura se opera por un movimiento inverso y con la
misma seguridad. No se puede, en efecto, empujar la culata
movil hacia adelante sino en tanto que el codo del gatillo
est4 en la prolongacion del refuerzo del cilindro; en esta po-
sicion, la pieza de tope estd en cl diente de preparar, el'resor-
te flojo y la aguja metida.

Cuando se rebate la palanca d la derecha, para asegurar la
cerradura, la pieza de tope viene & colocarse frente 4 la ra-
nura de partida; el résorte se mantiene flojo por la cabeza
del pestillo.

Si en esta posicion, se obra sobre la cola del gatillo, el
pernito que une el cuerpo del gatillo, 4 la cabeza del resorte
pestillo, desciende; la pieza cuadrada que detenfa la nuez, en-
tra en el espesor de la caja de la culata; puesto el gatillo en
libertad cede 4 la accion del resorte, y 1a aguja llevada en este
movimiento se lanza hacia adelante, hasta que el mango vie-
ne 4 chocar contra el grano del cilindro.
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82 La-caja del fasil,

Lacaja del fusil (Fig. 51) une las piezas del arma. Puede

dividirse en tres partes:
1.° La cana,
2.° Laempusiadura,
3.° La cilata.

La cafia conticne el alojamiento del cazion y el de la caja
de la culata, : ; ; 3

La empufiadura sivve para tomar el fusil, seaen. el titos
sea en el manejo del arma,

La culata se ensancha para repartir la accion del retroceso
sobre [a superficie del hombro, y para servir de confra'peso
al cafion. :

Las piezas del arma estén alojadas 6 embutidas en la caja
del fusil, Estos alojamientos tienen la forma: de las piezas
embutidas y sus nombres son los de las mismas piezas.

Se tiene pues:

El alojamiento del canion (1), (Fig. 82).

Ll alojamiento de la caja de la culata

El alojamiento del resorte pestillo (4).

El algjamiento del talon de vetroceso (5)-

£l alojamiento de lu col de-la culata (6).

Los algjamientos de los
2adera (7 y 8).

El alojamiento del guardanonte (g). -

El alojamiento del asiento de Iy anilla de
Fig. 83). - Fiea s ,

EL alogjamiento de la parie delantera. dy la contera (11).

El canal de la bagueta (12, Fig. 82). :

(2), 52 vanura (3).
resories de la primeray segunda abra-
La madera de la caja estd atravesada por varias piezas;

los agujeros practicados 4 este objeto, llevan los nombres de
las piezas que Ios ocupan.

la Culag‘al (10,
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Se tiene asi: ; '

El agujero para el paso del gatitlo (13, Fig. 82). a5

Los-agujeros de los tornillos del guardamonte (r4), de la.caja
de la culata (13), del conteron de la culata (16) y.de la placa de
la.contera (17, Fig. 83). ' : ?

En fin, los bordes exteriores y los dngulos salientes; llevan
los nombres siguientes: . :

La entrada de la primeva abrazadera (18, Fig, 82).

El asiento de la granadera (19). - “

El peto (20, Fig. §3), que une la culata 4 ta empuiiadura.

El pico de la culata, del lado del guardamonte ( 21)

El talon del lado opuesto (22).

4° Gnarniciones.

La baguéta, (Fig. 8p) sirve para limpiar el cafion . y para

‘descargar el arma. Tiene: una cabesa plana (1) y un filete (2)

el cual se encaja bajo el reborde de la embocadura para 11;'1-
pedir que la baqueta salga de su} : car;a;., y c?l g:;o estremo file-
zadp (3), sobre el cual se atornilla e 1mpla 5

te_aga ;?z'mgrzz abrazadera (Figs. 85 y 86) fija el cafion soblrellge;
caja cerca de la boca y mantiene_ la .]:Taqueta en slu cz?;}z;. : o
cuerpo (1) rodea exactamente el cafion y la caja; ‘g.s*ﬁ e_:s :
asientan sobre los bordes del fuste 6 caja; el Ef;z.buda.(?) orgl
la entrada del canal de la baqueta; un reborde z;rzz.erzo?f (4) de—
tiene-el respaldo interior de la baqu_eta. El cuerpo _.tle.ne_,_t e:.
lante, una ranyre (5) para el paso del grano de by er
minado en pico (6) del lado opuesto.

El muélle de In primera abrazadera (Fig. 87) lasostiene en

'1a cafia de la caja; lleva de un lado, una davija (1) para fijar-

lo 4 la madera, y del lado opuesto, un__'pivo_te (2) que penetra
en un alojamiento apropésito en la al abrazadeie.l. @
La granadera 6 segunda abrazadera {Fzg &S’) 08 16? .
cafion en su medio y lleva una de las anillas a Ias cual .csu
une el porta-fusil. Manteniéndose en su lugar por el muelle
' MANUAL.—I2.
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de la primera abrazadera, (Fig. 89), fijado 4 la caja en sentido
inverso del muelle de la primera abrazadera, pero por el mis-
mo medio;. es decir, por una clavija que hace cuerpo con el
muelle.

Laanilla, (1) (Fig. o), se fija en el pezon (2), practicado en
la parte anterior de la primera abrazadera, por medio de dos
rosetas (3) y de un pasador (4), que sirve de eje de rotacion
a la anilla.

La placa guardamonte, es la reunion del guardamonte y'de
la pieza del disparador.

La piesa del disparador (Fig. 91) tiene la contera (1) que sir-
ve de tuerca al fornillo de la culata. (Fig. 92). Estd provista
de una mortaja rectangular (2) que limita los movimientos del
disparador € impide la degradacion de la madera.

Ll guardamonte, (Fig. 93), cubre el disparador; aplicindose
contra la madera, por medio de dos planchuelas que se lla-
man: la koja anterior (1) y la hoja posterior (2); cada una de

ellas se fija en su alojamiento por medio de un tornillo para’

madera. (Fig. 94).

La anille de la culata, parecida 4 la anilla de la primera
abrazadera, se fija 4 su pivote de la misma manera.

E/ asiento (1) quelleva el pivote, (Fig ¢5), estd alojado en
la culata’y sostenido por medio de dos tornillos para made-
ra. (Fig. 96).

La contera, (Fig. 97), preserva la estremidad de la culata.
Estd acodada en dngulo recto pararodear el talon de la cula-
ta.que reposa en tierra cuando el arma estd descansada. La
parle anterior de la contera (1) se aloja en la culata y se fija
por medio de un tornillo. La parfe iuferior simplemente apli-
cada contra la guarnicion, se fija por medio de dos torni-
llos. (F7g. ¢8). '

Los fornillos para madera tienen una cabeza redondeada en
gota de cebo. Debiendo desatornillarse lo ménos posible para
que la tuerca no se degrade.
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G° Marrazo 6 sable-bayoneta.

El marrazo, que permite transformar el fusil en arma blanca,
tiene una fuerte hoja, (Fig. 107), de doble curvatura en forma
yatagan; la punia (1) es de doble jilo; la hoja es vaciada, y
por consiguiente, aligerada por acanaladuras (4); se une 4 la
guarnicion por un falozz (5) alque estd fijado por una espiga
(6) y un remacke.

Lz guarnicion se compone de dos piezas principales: /&
empufiadura y la cruceta. La empuiiadura de cordones, (F1g. 99),
estdunida 4 la hoja por la espiga que atraviesa la guarnicion
en toda su longitud y esta remachada sobre el gomo. (2)
(Fig. 100), La expiga estd ademas sostenida por un remackhe
trasversal (Fig. zor).

La empuifiadura se aplica al cafion por medio de dos 7a-
nuras, (3y 4), en las cuales se alojan el granoy la directriz del
cafion; estd fijado por una especie de perno pasador colocado
trasversalmente en la empuifiadura, y que se aloja bajo el grano
del caiion; se le llama compresor, (5 y 6), puesto que se termi-
na por un bofor (5) que es necesario oprimir para quitar el
marrazo.

FEl compresor (5 y 6), (Fig. roz), tiene una muesca (6) parael
paso del grano y estd sostenido bajo éste por un zuelle (7),
(Fig. 103), colocado en el mango y fijado por un remache (8).

La cruceta, (Fig. 104), completa la guarnicion.

Tiene de un lado una boquilla (9) compuesta de dos ramos
reunidos por un tornillo, (F7g. r05); y del lado opuesto una
quilla ¢ gancho que sirve para formar los pabellones.

La cubierta del marrazo, (Fig. 706), es de acere laminade
en lo'que se nota exteriormente: ’

Un guardamonte (1) remachado sobre el cuerpo y que sir-
ve para unir la cubierta 4 la grapa. (Fig. 708). A la entrada
de la cubierta se encuentra una canal, (F7g. r09), cuyos dos
muelles (2) cierran la hoja para impedir que se salga de la
cubierta.




SEGUNDA PARTE.
§ 111
Carabinas de eaballeria y de gendarmeria, y mosqueton modelo 1866,

El establecimiento de un modelo de armas, especialmeﬁte
destinado 4 la caballerfa, ha dado ocasion para hacer que

prevalezca este principio: que la unidad de municiones es una

de las primeras condiciones que se debe tener en considera-
cion cuando se adopta una arma nueva,

Se ha decidido, pues, que la carabina de caballerfa tirase
con el cartucho de infanterfa, 3

Aungue el modelo adoptado para la caballeria sea sensi-
blemente mds ligero que el de la infanterfa (3¥600 en lugar
de 4¥034) el retroceso no es demasiado sensible, 4 lo ménos
para los tiradores que tienen bien su arma,

Eltiro de ambas armas es casi el mismo, relativamente 4 la
exactitud y 4 la tension-dela trayectoria. Las diferencias que
caracterizan 4 la carabina de caballerfa son motivadas por
los dos modos de llevar el arma 4 caballo, :

1.* Llevdndola en el porta-mosqueton.

2. Llevindola 4'la espalda.

Llevindola en el porta-mosqueton ha dado lugar 4 la mo-
dificacion de la palanca y de la alza mdvil.

Los dngulos salientes -del alza cortan los pantalones. Se
han disminuide los salientes, redondeado las piezas y caloca-
do la escala entre dos rebordes colocados sobre el pié. (Figs.
II1, 1729 I13). : ;

La palanca derecha del fusil de infanterfa ‘serfa molesta y
dun peligrosa cuando los caballos se estrechasen en las filas,
Se ha adoptado una palanca acodada, (Fig. r14), que sc apli-
ca contra la caja del fusil cuando la recdmara estd cerrada

Bl guardamonte, (Fig. 115), es de una sola pieza.  La con-
tera alojada en el guardamonte, es de acero. :

Llevdndola 4 Ia espalda ha necesitado cambio de los acce-
sorios del porta-fusil. Si el guardamonte, propiamente dicho,
estuviese entre las dos anillas, como en el fusil de infanterfa,
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serfa muy molesto 4 caballo marchando al trote 6 al galope.
La anilla de la culata ha sido en consecuencia llevada delan-
te del guardamonte, y ha venido 4 ser la anilla de éste. (Fig.
115). Por consecuencia de esta modificacion, se ha debido fi-
jar el guardamonte mds sélidamente que en-el fusil modelo
’1.86‘5: el tornillo para madera que cierra el nudo anterior, se
ha-: reemplazado por un tornillo que tiene su tuerca en una
roseta alojada en la madera, bajo el cafion. _

La roseta-tuerca, se fija 4 su vez en la madera por medio
de dos pegueiios tornillos, (Fig. ri6). 7

La anilla superior ha debido subirse para ocupar un lugar
intermediario a los que OE'u'pan las dos anillas del fusil de in-
fanterfa. De alif viene la necesidad de tres accesorios en lu-
gar de dos? :

La primera abrazadera. (Fig. 117).

El reborde dela primera abrazadera que forma el tope de
la baqueta exterior. La primera abrazadera que tiene la an?-
lla. (Fig. 118). ;

La capuckina. (Fig. 119). '

La bagueta, cuya cabeza se sostiene por el re.borde superior
de la primera abrazadera, no tiene el filete. (¥%g. 120).

Conforme 4 un uso establecido, la contera,el gu.ardarnonte,
la primera abrazadera, la segunda y la capuchina, son de
laton. :

Carabina con bayoneta modelo 1866 —La-carabina ‘de ca-
ballerfa, provista de una bayoneta de cuboy una 1’10_13. c;ll-a-
drangular, (Fig. 121), sc hadado d la gendarmerfa 4 caballo.

El embase del guion, sirve de‘grano dela bayoneta.

‘Carabina de gendarmeria v mosqueton modelo 1866,

Por disposicion ministerial de 20 de Noviembre de 1872,5¢

adopté:
1.° Una cavabing de gendaymerta, modelo 1866.

2.° Un mosqueton modelo 1866.




