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REACTIONS DE LA FLAMME

métallique en produisant un enduit sur la porcelaine

sont groupées dans le tablean suivant

1 . Sy b |
A]. Eléments dont les composés sont réduits & létat Badiie T e Enduit de sul-
Les réactions produiles par ces substances dure traité Enduit de fure traité

s = par le gas sulfure parle sulfure flamme

| Induit | Reduit | Enduitd’ozy- ammoniae | d’ammonium
Désignation T | dloxyde | doxyle | de traité par |
Y Sy Badut | traite  |traité par| I’ azotate Enduit diodrs

des et s
| métallique donyde | P2 le |leehlorure| durgent et

Slbnenist| chlorure | stanmens | 0’ ammonia- Disparait |Noir ou brun|Disparaitpas-|Coloration bleu
| stapneux | etlasoude | que compléte- | noiratre. sagerement.| pale de la ré-
b= | ment. gion supérieu-
| | re de réduc-
76 |Noir. Blanc.| Noir. | Neir. [Blane oujau-|{Brun, disparais- | tion:coloration
o Brun lorsque | nitre. sant passagére- verte de la ré-
| Tellure. : S | altisen = L
I'enduit est | ment lorsquon gion supérieu
peu épais 3 | souffle’haleine red'oxydation.
‘ : 1 dessus. Pas dodeur

' dégagée,
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Coloration dela

! | Ne disparait/Jaune ou|Orangé; dis-|Coloration blen : A i
i | ; pas. orangé. parait pas-| barbeau. Dé-|| Enduit métalli-
| sagérement.| gage une forte quepresquein-
| | odeur de rai- 3,01‘1_519 dans
w9 |Rouge vif. |Blane.| Rouge] Blane. | Brun, ne dispa- fort pourri . I'acide azoti-
. |Rouge brique| | brique| | rait pas com- | . : : que étendu.
Selénium. lorsquel'en | | | plétement lors- | Disparait |Orangé. Disparaitpas-|Coloration ver-
duit est peu | qu’on souffle complete- sagerement.| datrepale dans
épais. | | I'haleine dessus ment. larégion supé-
| : | rieurederéduc-
| w® |Noir; brunsi| Blanc.| Blanc.| Blanc.|Noir ; insolu-|Rouge ~ orangé tion. Pas d'o-
| N I'enduit est | ble dans| ou jaune; dis- deur.
Antimoine| pen ¢pais. ; l'ammonia-| parait en souf- ; : : ; ; :
| que. | flant I'haleine. Disparait |[Jaune citron. Disparaitpas-| Coloration bleu
| | compléte- sagérement.| paledanslare-
| | ment. gionsupérieure
| ' de réduction.
%G  |Noir: brunsi| Blanc.| Blane.| Blanc, | Jaune citron Jaune orangé : Odeur d'ail.
] I'enduit est| ou rouge | disparail pas-
Arsenic. | ey épais. | brun solu-| sagérement en
| < | g ¥ o 1
{]‘,}l?.nm(()llt'}ilil:‘ S{L‘;E}f_mt L | Roseoujaune|Sienne bri- Ne disparait|Blendtre ; réac-| | e
i i | 8 orangédeve-| lée;lespar | pas. tion qui n'est| | Enduit métalli-
| L | nant brun| ties minces pas  caracté que difficile-
' sousl'action| sont brun- ristique. ment soluble
café. dans 1 acide
azotique étendu.
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{(A) Eléments dont les composés sont réduits ¢ U'état

Les réactions produites par ces substanees
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métallique en produisant un enduit sur la porcelaine (suileet fin)

sont groupées dans le tablean svivant.

Désignation
des

éléments

Enduit

métallique

Enduit
d'oxyde
traité
par e
chlorare
stannenx

Enduit

d'oxyde

Enduit
d'oxyde
fraité par
le chlorure
stanneux
ef la sonde

Enduit d'oxy-
de fraité par
l'azotate
dargent et
lammonia-
que

Enduit d'iodure

81

| Mercure.

82
Thallium.

83
| Plomb.

Enduit grisi-
tre tres di-
Visé.

Noir ; brunsi

I'enduit est
peu épais.

Noir ; brun si
I'enduit est|
peu épais. |

Noir ; brun si
T'enduit est
peu épais.

Noir ; brun si
Penduit est
peu épais.

Noir ; brunsi|
I'enduit est

| épais.

Bla,nc-.i

Noir
ou
brun;
blanc |
sil'en-|
duit
estpeu

Blanc.

Blane
Jauna-}
tre.

peu épais.

Blane.

Blane.

Blane.

Blane.

.| Blane.

Blanc. |

Blane.

|Blane.

Blanc; passe
aunoirbleu-
atredansles
| parties min-
ces.

.|Blanc.

.|Blanc.

Carmin ou jaune
citron;ne dispa-
rait pas en souf-
flant1'haleine.

Jaune citron; ne
disparait pas en
soufflant I'ha -
| leine.

Jaune orangé ou
| jaune citron; ne
disparait pasen
soufflant I'ha-
leine.

Blane.

Blanc jaunétre.

Enduif d'io-
dure {traité
par le gas

ammoniac

Enduit de

sulfure

Enduit de sul-
fure
par le sulfure
d'ar monium

traité

Coloration de la

flamme

Disparait
passagére-
ment.

Ne disparait
pas.

Disparait
passagére-
ment.

Blanc.

Blane jau-
nitre.

Noir ;
peu épais.

Rouge brun
Ou Noir.

Jaune citron.

Blanc.

gris
blenatre si
I'enduit est

Ne disparait

pas.

Ne disparait
pas.

{Ne disparait
| pas.

Ne disparait
pas.

Ne disparait
pas.

Ne disparait
pas.

Vert pré clair.

Bleu clair.

tense.

|\ que trés solu-

Bleu indigo in-| |

Enduit métallique |
difficilement s0- |
luble dans la- |
cide azotigue
étendu.

Enduit meétalli-

[ ble dans laci-
de azotique
etendu.
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— KLEMENTS DONT LES COMPOSES SONT RE-
DUITS A IL’ETAT METALLIQUE MAIS NE DONNANT
PAS D’ ENDUIT.

I. — METAUX QUI, APRES REDUCTION DE LEURS COMPOSES,
NE DONNENT PAS UN GLOBULE FONDU

a]. — Métaur magnétiques

87. — Fer. — Réduction sur la baguetite de
charbon. — On n’obtient pas de globule métal-
lique fondu ou de grains brillants; aprés avoir
broyé la masse fondue dans le mortier d’agate,

les particules de fer peuvent étre séparées sous
forme de houppes a 'aide d'un barreau aimanté.
Ces particules laissent sur le papier 4 filtrer une
tache jaune lorsqu’on les humecte avec une goutte
d’eau régale et qu'on les chauffe 1égérement au-
dessus de la flamme ; ces taches jaunes deviennent
bleues si on les humecte d'une goutte de disso-
lation de ferrocyanure de potassium. Le papier
que I'on utilise doit étre préalablement essayé afin
de s’assurer qu’il ne contient pas des traces de fer.

Perle de boraz. — Dans la flamme d’oxydation :
jaune ou rouge brun ¢ chaud; jaune ou jaune
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brunitre ¢ froid. Dans la flamme de réduction :
vert bouteille.

88. — Nickel. — Réduction sur la baguette de
charbon. — Les composés du nickel donnent des
grains blancs, ayant I'éclat métallique, ductiles.
Traités sur le papier a filtrer avec une goutte
d'acide azotique, ils donnent un liquide vert qui,
traité par la soude etsoumis & 1'action des vapeurs
de brome, puis traité de nouveau par la soude,
donne une tache noire de peroxyde de nickel.

Perle de boraz. — Dans la flamme d’oxydation:
violet foncé. Dans la tlamme supérieure de ré-
duction : grise, par suite de la séparation du
nickel a I'état métallique ; ces particules de métal
se réunissent souvent sous forme d’éponge blanc
d’argent formée de nickel, etalors la perle est
incolore.

' 89. — Cobalt. — Réduction sur la baguette de
charbon. — Grains ayant l'éclat métallique,
blanes et ductiles, attirables par 'aimant sur lequel
ils se réunissent sous forme de houppes. Ces
grains métalliques, placés sur le papier & filtrer
ot humectés d’acide azotique, donnent une tache
rouge, qui, par l'addition d’acide chlorhydrique,
puis séchée, donne une tache verte; en mouillant
cette tache, elle disparait. Traitée par une disso-
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lution de soude caustique et exposée aux vapeurs
de brome, la dissolution azotique donne une tache
noire brunatre de peroxyde comme pour le nickel.

Perie de borax. — Perle bleu foncé dans les
deux flammes.

bl. — Métaux non magnétiques

90. — Palladium. — 7'rastement sur le fil de
platine par le carbonate de sodium. — Dans la
région supérieure d’oxydation de la flamme, les
composés du palladium donnent une masse grise
ressemblant 4 de la mousse de platine. GCette
masse, broyée dans le mortier d’agate, montre des
grains métalliques brillants, blanc d’argent et
ductiles. Aprés avoir été lavés et séchés, ces
grains métalliques dissous dans l'acide azotique
donnent une dissolution brun rougeatre. En y
ajoutant une goutte de cyanure de mercure et en
soufflant dessus de I'air chargé de vapeurs ammo-
niacales, il se produit un précipité blanc flocon-
neux qui se dissout en le traitant par quelques
gouttes de solution d’ammoniaque.

91. —Platine. — Traitement sur le fil de pla-
tine avec le carbonate de sodiwm. — Les com-
posés du platine donnent, dans la région supé-
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rieure d’oxydation, une masse spongieuse grise
qui, broyée dans le mortier d’agate, laisse voir
des grains métalliques brillants, blanc d’argent et
ductiles. Ces particules métalliques sont insolubles
dans I'acide azotique et dans’acide chlorhydrique, -
mais se dissolvent facilement dans l'eau régale.
Si le platine est pur, la solution a une couleur
jaune clair; si du palladium, du rhodium ou de
l'iridium se trouvent présents, la solution est jaune
brundtre. Cette dissolution ne donne pas de préci-
pité floconneux avec le cyanure de mercure sous
I'action d'un courant d’air chargé de vapeurs
ammoniacales, mais il se produit un précipité
cristallin jaune clair de chloroplatinate d’ammo-
nium, qui tombe au fond de la dissolution.

92.—Iridium. — Trastement sur le fil de pla-
tine avec le carbonate de sodiwm. — Dans la
région supérieure d'oxydation, les composés de
Viridium donnent une poudre métallique qui n’est
pas ductile et est sans éclat lorsqu'on broie la
masse fondue dans le mortier d’agate. Cette poudre
métallique est complétement insoluble, non seule-
ment dans1’acide azotique et I'acide chlorhydrique,
mais aussi dans I'eau régale.

93. — Rhodium. — Les composés du rhodium
ne peuvent se distinguer des composés de liridium




