106 LINEA DIVISORIA CON LOS ESTADOS UNIDOS.

Que las veinte hojas de los planos internacionales de la linea divisoria entre México y los
stados Unidos, del Rio Grande al Pacifico, sean grabadas en cobre y el gasto, que sera aproxi-
madamente de ocho mil pesos, moneda americana, se divida en partes iguales.

J. W. Barrow, Jacoso Branco,
Coronel de Ingenieros. Ingeniero en Jefe de la Seccion Mexvicana.
D. D. GAILLARD, VALENTIN GAMA,
Capitdan de Ingenieros. Adjunto Astronomeo.
A. T. Mosmax, GuiLLermo B. v Puea,
Del Cuerpo de Levantamientos Adjunto Astronomo.
Geodésicos y de la Costa.

W Asuingron, D. C., Febrereo 2 de 1896.

En una junta de la Comision Internacional, verificada en esta fecha, en la cunal estuvieron
presentes todos los miembros, se convino que la parte del informe internacional, referente 4 las
observaciones astronomicas de latitud, longitud y azimut, comprender: :

12 Una tabla que contenga los resultados difinitivos de las determinaciones hechas por la
Seccién Mexicana de la Comisién, con sus errores probables ; el método de observacion ; el nimero
de noches en que se hicieron observaciones; el niimero de observaciones y el nombre del observador.

9 Una tabla andloga, conteniendo los resultados correspondientes obtenidos por la Seceitn
Americana de la Comision. i

3¢ Una tabla de los promedios y valores definitivos, adoptados por la Comision Internacional.

J. W. Bagrow,
Coronel de Ingenieros, Ingeniero en Jefe JAcoBo Braxco,
de la Comision Americana. Ingeniero en Jefe de la Seccion Mericana.
D. D. GAILLARD, VALENTIN GAMA,
Capitan de Ingenieros del Hjército Adjunto Astrénomo.
de los Estados Unidos. GruiLLermMo B. ¥ Puaa,
A. T. Mosmax, Adjunto Astronomo.
Del Cuerpo de Levantamientos
Geodésicos y de la Costa.

SECCION 13,
GUI\'H'l‘Kl_'C(.‘lIJlN DE LOS PLANOS DE LA LI’N}-:A DIVISORIA.

Los planos topogrificos de campo se hicieron, segtin se deseribié en la Seccion 11* en la escala
de 1/30000; la parte al Norte de la linea divisoria, de una anchura de 24 millas, por la Seccion de
los Estados Unidos; la parte al Sur, de la misma anchura, por la Seccion Mexicana. La amchura
de la zona total levantada, siendo de cinco millas. ;

En una junta de la Comision ‘Internacional, en 13 de Octubre de 1895 (Véase la Seceion 122 ),
se convino en que la escala de los planos definitivos, serd de 1/60000; que la equidistancia de las
curvas de nivel, serd de 20 metros; que la proyeccion adoptada serd la policonica ; que los intervalos
entre los meridianos y paralelos, serdn de cinco minutos de arco, y que los meridianos centrales serin
perpendiculares 4 las margenes inferiores de las hojas que tendrin una longitud de un metro.

Como base para la constroccion de los planos, se usardn las distancias horizontales entre los
monumentos. Las elevaciones se determinardn por la nivelacion practicada por la Seccion de los
Estados Unidos.
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Antes de principiar los planos, se convino ; en que se adoptaria un paralelo medio de latitud,

que seria el término medio de todas las latitudes observadas 4 1o largo de la linea divisoria: v que

las distancias horizontales entre los monumentos, dadas en las tablas de la seccion 9° , asl como Ja
latitud media, determinarian la posicion de dichos monumentos.

La topografia de las 2} millas al Norte de la linea, fué en seguida dibu jada con lipiz, toman-
duse de los planos de campo de la Seccion de los Estados Unidos. por los d'ihujantes de la misma
seccion. La topografia de las 24 millas al Sur de la linea, fué también dibujada con l4piz, tominddse
de los planos de campo de la Seccion Mexicana, por los dibujantes mexicanos. Los-planos con
lapiz, fueron en seguida comparados cuidadosamente, antes de entintarlos.

La linea divisoria (en la parte de tierra), entre el Rio Grande y el Pacifico, qued6 comprendida
en diez y ocho hojas  Una hoja, (con el N? 19), fué dibujada en seguida para la parte fluvial del
Rio Colorado. Como el rfo y la parte oriental, fueron levantados por la Seccion de los Estados
Unidos en Marzo de 1893, y dicho rio y su ribera occidental por la Seecion Mexicana, en Febrero
y Marzo de 1894 las dos representaciones del rio no coinciden.* Asi es que aparecen ambas en la
hoja N? 19 con distintos colores.

En la tabla siguiente, la columna 4* muestra las latitudes observadas (A) en diez v nueve
estaciones, 4 lo largo de la linea divisoria, y la columna 3, las latitndes geodésieﬁs medias "que re-
sultan, denominadas (G); la columna 5, muestra la diferencia (G—A), 6 los “errores de estacion”
en latitud, obtenidos para las diez y nueve estaciones.

Lagitudes geodésicas medias, reducidas al término medio de las latitudes observadas en toda la linea,

por las Seceiones de los Estados Unidos y Mexicana.

Monumentos, ‘ | ‘

|
Latitud geodésica . : ‘
- me?lia. g Latitud Observada.

Namero | Nfimero 5 =G 0 = A.
antigno. | moderno.

59.40 | En el Rio Grande.

60.88 1 En el desierto.

Inmediaciones del rancho de Wragg.
Inmediaciones de Columbus.
Inmediaciones de los ojos del Carrizalillo.
Extremo Norte de la Seccion Meridiana.

Extremo Sur de la Seccién Meridiana.

| Inmediaciones de Agua Blanca.
. Estacién Astrondmica Mexicana No. 6.
| Inmediaciones del rancho de Lang.
| San Bernardino.
Cerro de Gayardo.
| Rancho de Charley.
San Pedro.
La Noria.
Nogales,
29 : Lado oriental del Rio Colorado.
43 35.85 ‘ 32 4 Bt .16 | Yuma.

32 1.0 ‘ 32 & o — .83 | Costa del Pacifico.

. “Nora.—La diferencia en las dos representaciones del rio proviene de la circunstancia de que su lecho cambif, entre la fecha en que la
Seccion de los Estados Unidos levantd el plano en 1893 y la en que lo hizo la Seccion Mexicana en 1894,
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Latitudes medias y longitudes de los

Monumentos.
Numero.

LO8 ESTADOS UNIDOS,

monumentos en el Paralelo 31° 47'.

i

Monumentos.

ANEXO

NO. I.

Latiiudes medias ¥y fl‘)?i..!}f.fﬂ(in.\* de los monwmentos en el Paralelo 31° 20'—Continuacién

Monumentos. |

Nfimero.

Longitud.

Latitud media.

Longitud.

Antigno.

Nuevo. ‘

Latitud media. ‘

"

Nimero. |
|
|

Antigno. | Nuevo.
I

o

"

©

31

Latitudes medias y longitudes de los monumentos en el

46° 61.35
61.85
61.85
61.23

39.03
6.15
48.46
36.66
23.51
25.61
19.06
18.97
12.31
39.40
36.31
50.38
13.71
.73

e
ol

88
5.20
32.80
13.16
44.39

31 46 60.62
60.61
60.60
60.58
60,57
60,56
60.56
60.56
60,57
60.58
60.58
60.58
60.58
60,
60.
60.5¢
60.
60.5
60.59
60.5

107 35
37
38

55.08
10.98
12,30

1.2
26.71
17.32

Latitud media. Longitud,

.\migno.| Nuevo. |

Paralelo 31° 20",

|
Monumentos. |
Niimero.

| Latitud media.

Antiguo. | Nuevo.

50.48
59.47
59.46

59.46
59.45
59.44
59.44

59.43
59.42
59.41

Longitud.

Monumentos.
Namero.

Antigno. | Nuevo, |

Latitud media.

Longitud.

Latitudes medias, longitudes y azimuies & lo

’

109 46

largo de la linea de Sonora, desde el Monvumento 127 al Monuments 204,

Monumentos,
Niimero.

Latitud media.

Antiguo. | Nuevo, |

Longitnd.

en el Rio Colorado.

Monumentos.

Ne Latitud media.

Anti- Ne

Nuevo.

Longitud.

| Azimutes de log monumentos

en la 2a columna & los monu-
mentos en la 7a columna.

|
Directo.

Inverso.

Monu-
men-
tos.

Distancias.

XVIII
XVII
XVI
XV

XIV
XIII
X11
X
I1X

o ’

110 40

110
110
110
110

34
26
A
20

14
5

51

204
205
127

6,031.5
28,973.8

4,235.7
14,746.5
27,565.6
19,875.1
46,562.1

7,273.3
23,415.2
| 81,814.0
| 162,894.5
[ 8,000.0
375,887.8
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Latitudes medias, longitudes y azimutes & lo largo de la linea de California desde el Monwmento 206 al Monumento 253,
en la Costa del Pacifico.

| en la®a colnmna & los monu- | pMopy
mentos en la 7a colomna. men- | Distancias,

—_ | tom

Latitud media. Longitud.

N¢
Anti-
Zuo.,

N? I
Nuevo. Directo. | Taverso.

Monumentos. | Azimutes de los monumentos [
|
|

" |
%3 | : 80 809.4
54.8 | 80 52 | 5 48 | 70,109.0
2,180 4

132,080.3
9,068.0
2,466.0
4,041.2

4,125.8

226.379.6

El informe que precede se atestigua, por la presente con las firmas de todos los miembros de la
Comision Internacional de Limites, en la oficina de la Comision en Wéshington, D. C., hoy catorce
de Agosto de 1896.

(FirMaDOS).
J. W. BAHI,U\\‘, JacoBo Braxco,
Coronel de Ingenieros del Ingeniero en Jefe de la Seccion Mexicana.
Ejército de los Estados Unidos.
[ngeniero en Jefe de la
Seccion de los Estados Unidos.

A.T. Mosman, VALENTIN (FAMA,
Del Cuerpo de Levantamientos Adjunto Astronomo.
Geodésicos y de la Costa de
los Estados Unidos.

D. D. Garrarp, GuiLLErMo B. v Puea,
Capitin de Ingenieros del Adjunto Astronomo.
Ejército de los Estados Unidos.
Es copia que certifico.
Wishington, D. C., Septiembre 22 de 1896.
Jacoso Braxc by
Ingeniero en Jefe de la Seccion Mexicana.

‘n una junta de la Comision Internacional verificada en la oficina de la Comision, en Wshing-
ton, D. C., el dia 14 de Agosto de 1896, presentes todos los miembros, se adoptaron por unanimidad
las resoluciones siguientes:

1* El informe completo de la Comisién Internacional, prescrito en el articulo V de la Con-
vencion de 29 de Julio de 1882, consistird en los manuscritos que se acompafian, por duplicado, en
las lenguas espafiola é inglesa, conteniendo las copias espafiolas 94 péginas y las inglesas 100 péginas
de texto escrito con médquina de escribir, incluyendo las tablas. Kstas copias han sido firmadas el
dia de hoy por todos los miembros de la Comision para transmitirlas 4 la Secretaria respectiva de su
Gobierno ; copias también, cada una por duplicado, de las cuales una es para cada seccion de la
Comisién, del mapa internacional del limite, comprendiendo diez y nueve hojas grabadas, en la escala
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de 1/60000, comprendiendo el limite desde el Rio Grande al Océ:
grafia de una zona de territorio de cinco millas de anchura.

2* El informe y mapa antes especificados, estdn ya completo
por todos los miembros de la Comision.

o Pacifico, y mostrando la topo-

8,y han sido debidamente firmados

3* Como suplemento 4 éstos, se concluird pronto una coleecion de grabados, en nlimero de 300,
obtenidos por medio de las fotografias tomadas en el terreno, de los 258 monumentos que marcan el
limite, y paisajes caracteristicos y notables.

4* Se conviene ademds que las placas grabadas y electrotipias del ma pa, en nfimero de veinte,
se dividirin igualmente entre las dos secciones de la Comision. Estas placas y electrotipias estdn
numeradas desde el Rio Grande hacia el Oeste. La Seccitn Mexicana recibird las placas grabadas
que tienen nimeros pares. La Seceion de los Estados Unidos, recibird las otras. siendo el objeto
que cada Seccion tenga una coleccion completa de placas grabadas y electrotipias del mapa total.
Los dibujos, 4 mano, del mapa, se dividirin también igualmente ; cada seccién conservando las hojas
entintadas por sus propios dibujantes.

5% Las placas foto-grabadas, obtenidas por medio de las fotografias, siendo por duplicado ; cada
seccion conservard una coleccion completa. Estas se concluirén bajo la inspecion de los Ingenieros
en Jefe, quienes las entregardn 4 sus respectivos gobiernos.

6* La Comisién Internacional, no teniendo ulterior asunto que tratar, se separa sine die.
(FirMaDOS).

J. W. Barrow, JAcoso Braxco,
Coronel de Ingenieros del Ingeniero en Jefe de la Seccién Mexicana.
Ejército de los Estados Unidos.

Ingeniero en Jefe de la
Seccion de los Hstados Unidos.
A.T. Mosman, VALENTIN GaAMA,
Del Cuerpo de Levantamientos Adjunto Astrénomo.
" Geodésicos y de la Costa
de los Fstades Unidos.

D. D. GarLrArp, GuiLLerMo B. ¥ Puaa,
Capitan de Ingenieros del Adjunto Astrénomo.
Ejército de los Estados Unidos.
Es copia que certifico.
Wishington, D. C., Septiembre 22 de 1896.
Jacoso Brawco,
Ingeniero en Jefe de la Seccion Mericana.




