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de los vértices de la linea poligonal trazada entre los Monumentos VI y 11 para deducir de ellas por
simple interpolacion la correspondiente 4 un punto cualquiera comprendido entre dos de ellos.
Entre los Monumentos X VI y XTI, las estacas quedaron afectadas de pequefios errores por lo que
se formd también una tabla de las correcciones correspondientes 4 cada una de ellas.

En toda la parte comprendida entre los Monumentos XII y VI no hubo necesidad de medir
ninguna ordenada, todas las estacas habiendo sido colocadas desde un prineipio en la linea de monu-
mento 4 monumento.

Lo mismo que en los paralelos los puntos de los monumentos fueron marcados independiente-
mente por las dos secciones, colocdndose el monumento en el medio de los dos puntos marcados.

Tabla de los angulos formados en cada monumento entre
angulos estin contados de E. 4 O. pasando por el S.

el que precede y el que sigue.—Los

Niimeros | Nfimeros
Antignos. iModcmos.

Angnlos.

XVIII. sess
VN =t
XV..
XIV..

175

204

Se encontrd también el Monumento XVI, que queda, visto de Monumento XVII, 19.7” al
Norte de Monumento XV.

Resultados de las observaciones de azimut hechas cerca del monnmento extremo del paralelo

31° 20" en la linea azimutal de Sonora, por el que subscribe con un altazimut de 12 pulgadas de
“Troughton & Simms.”

Estacidn. Azimut de la sefial.

305,3 metros al Oeste del monumento extremo y 4 1,90 m. 0 29 2778 N, O.
al Norte de la linea que va de dicho monumento al 20,06
X VIIIL. !

. 28,87
97,95
29,48
2055
29,36
98,48

Promedio 0 29 2873

Angulo entre la sefial azimutal y el Monumento XVIIL......... 68° 51”7 40,207

SUma . vesiiiaaras 69° 21/ 8,907

Ang.—Est® —Ast® —Monumento X VIL.—Monumento extremo 1 9,60

Azimutdel Monumento X VIII, tomado en monumento extremo 68° 19" 59,30”

Convergencia de Est® A=1? 4 monumento extremo 7,30

Azimut del Monumento XVIII, tomado en Monumentoextremo 68° 19 52,00
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Resultados de las observaciones de azimut hechas en Quitovaquita entre los Monumentos IX
T n + 3 Q i i l
y VI de la linea azimutal de Sonora, obtenidos por el que subseribe con un altazimut de 12 pulgadas
de “ Troughton & Simms.”

Estacion. Azimut de la sefial.

En la estacion de alineamiento J en la linea de Monumento 1° 19 555"

IX 4 Monumento VI, i 12730 ms. de este filtimo. 54.6

58'¢4
62,3

Promedio 1 19 576 + 0,78
Ang. entre Monumento VI y sefial azimutal................. 71° 4¢' 42,07

Azimut de Monumento VI 70° 26/ 45,3"

Convergencia de VI 4 est 4 19 = M2Vl

Azimut de Monumento IX, tomado en Monumento VI...... W 47,27

M9 de laConfluencia
Angulo en VI entre IX y E 4 439

Azimut de est® M, tomado en Monumento VI 26" 38" N.O.
*Véase croquis (N° 1) relativo al trazo de lalinea de Monumento IT & VI.

Ordenadas respecto

r
;-\Ilgl.il()ﬂ

alas lineas trazadas

Resultados de las observaciones de azimut hechas cerca del Monumento IT por el que subseribe ! e e | Monumentov. ___ 3430m.
con un altazimut de 12 pulgadas de “ Troughton & Simms.” LT Bet ; LA T iy
. / 9.61 I =28,
= 53868 | | R
= 981.08
S LR ‘ A = 40833

En estacion de alineamiento N¢ 26 i 4184 metros del Mo- | 70 2 9.0 N.O. 5161
numento I1.

Estaci6n. Azimut de la sefial.

9,4 ! . = 3162
13,5 = 602 (Calculado)
9,9 i

9.7
13,3
10,2

88 - Esta, |

Promedio. ,,, 70 2% 105 + 039

Convergencia de N? 26 4 Monumento IT § ——
M? de la Confluencia

Azimut de N¢ 26, tomado en Monumento IT...... ..........

N? 26 al Sur de linea Il — N
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ANEXO0O NO, V.
LINEA AZIMUTAL DE CALIFORNIA.

Para la identificacion de los monumentos de esta linea ¢ intercalacién de otros nuevos entre los
antiguos existentes, una linea poligonal fué trazada entre los Monumentos VI en la orilla derecha
del Rio Colorado yel I del Pacifico. En la fig? 1 del croquis adjunto (N° II) la linea llena
muestra la trazada sobre el terreno y la linea mixta la que une 4 los monumentos antiguos. EI ero-
qnis estd construido con una escala de 1/500000 para las absisas y 1/2000 para las ordenadas. Para
hacer ver las inflexiones de la linea trazada en las partes donde fueron mds pequefias, otras dos
figuras se han agregado exagerando més las ordenadas.

La recta trazada de la estacién 8 4 la estacion 19 (fig? 2) fué prolongada 4 partir del punto 8
por una serie de alineamientos 4 cortas distancias, como el terreno lo permitia, hechos con el altazi-
mut de 12 pulgadas.

Para los alineamientos y dngulos medidos en el resto de la linea, se empled un altazimut de
“Tronghton & Simms” de 8 pulgadas. .

Todos los monumentos encontrados fueron referidos 4 la linea trazada, por medio de sus
coordenadas polares, tomadas 4 partir del punto mds proximo. .

Entre las estaciones de alineamiento prineipal, marcadas en el eroquis, otros puntos fueron
alineados en todos los Iugares dominantes de la manera como se hizo en la linea de Sonora. Las
medidas fueron hechas con cinta de acero, telémetro 6 por triangulacion segtin se juzgd mds
conveniente. Los monumentcs nuevos fueron intercalados en la linea de monumento 4 monumento
antiguo. Al efecto se calenlaron las coordenadas de los puntos de inflexién respecto 4 las rectas
que unen dos 4 dos los monumentos, para reducir en segnida con una simple interpolacién por
partes proporeionales, la ordenada correspondiente 4 un punto cualquiera de la linea trazada.

Dos azimutes se observaron en esta linea, uno cerca del Monumento VI y otro frente al
al Monumento IV para comprobar la linea trazada entre esos puntos.

Los detalles relativos 4 la manera de practicar las observaciones de azimut, alineamientos y
medidas se omiten en esta parte por ser iguales 4 los descritos al tratar de la linea azimutal de
Sonora.

Estacion de azimut junto al Monumento VI en una colina cerca de la margen derecha del Rio
Colorado. Observador, el que subscribe.—Instrumento, altazimut de 12 puls. de “Tronghton &
Simms.”

Estacitn. : Azimut,

' o

60,0 metros al Oeste del Monumento VI en la linea de este 59 18,9 N. O.
Monumento al antigno Monumento de la confluencia, 90.95

22,07

19,31

Promedio 59 20,15

Ang. entre la sefial y el Monumento de 1a Confluencia 6o 28 36,7

Azimut del Monumento de la Confluencia.......o-vvvvnvnn.s . B5° 20’ 18,55/

Convergencia de Estacion & Monamento de la Confloencia. ... 1,25

Azimut en Monumento VI, de Monumento de la Confluencia.. 83 20/ 17,80
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LINEA DIVISORIA CON LOS ESTADOS UNIDOS.

Lstacion de azimut frente al Monumento IV de Rio Nuevo.

_ EI mismo observador y el mismo
mstrumento.

Estacitn.

1,19 ms. Al N. de la estacion de alineamiento 19,

Promedio

Correccidn para tener el azimut de Est” 16 en Est®19........

Azimut en Est™ 19 de Est® 16

Comparacion de los azimutes observados en las estaciones anteriores.

A.mllmtcm 1]%-L\Iunu'n']entn VI de la prolongacion de la linea de Monumento VI 4 Monumento
a Confluencia 86% 1992 ety

— 885

Azimut en Monumento VI de la paralela 4 (Est® 8-Est® 19) 85° 99’ 13.85"
= 2 k= ~ 9,0
Convergencia de monumento 4 Est® 19 95 ' 595

£ 790"
4 13,08

5,18”

Azimut de Est® 16, tomado en Est® 1
Azimut observado

Error de azimut

Distancias entre los vértices de la linea poligonal trazada.

Monumento VI Estacion 8 14700 metros
Estacion 8 19 58900

2 19 10 54864

A 10 R 57538

‘ 29 33 15633

= 33 ey 22483

o 2 Monumento 1 1764

P.ara terminar con ‘10 relativo 4 las lineas de Sonora y California, vamos 4 indicar como se
obtuvieron las valores finales de los azimutes de las lineas de monnmento 4
antiguos existentes, y sus diferencias de latitud y de longitud; y por la conexion que con esto
tiene, diremos como se hizo el ajuste de las distancias 4 las longitudes astronomicas de los extremos
y al azimut de la linea 127-204, deducido de los azimutes observados,

monumento, de los

ANEXO NO. V.
LINEA DE SONORA.

Con el azimut del Monumento 129 (X VIII) en el 127 (extremo del paralelo 31° 207, los ingulos
de las lineas que unen dos i dos los monumentos y las distancias entre éstos, después de ajustadas
4 las posiciones astronomicas de los extremos (segiin lo convenido por la Comision Internacional), se
caleularon los azimutes de las lineas de monumento 4 monumento hasta el 175 (VI). Se compard
en seguida el azimut en éste del 168 (IX), deducido de la observacién en Quitovaquita y la dife-
rencia que fué de 25.3" se repartio por partes iguales entre todos los dngulos observados, y con éstos
ya corregidos se obtuvieron después los azimutes definitivos. El azimut en 175 del 204 (IT) se
habia ya ajustado con el observado en el ultimo para corregir el alineamiento hecho entre esos dos
puntos.

Con los azimutes asi obtenidos, que son los que definen la linea, se calcularon luego las dife-
rencias de posiciones astronOmicas entre todos los monnmentos antiguos. :

Las posiciones astronomicas empleadas en el edleulo de la distancia del Monumento 127 al 204
fueron:
¢ = 89° 19" b9.28"

L = 111° 4’ 34.31"

P Al 200 ‘)(_-’ I
soi) ¢ = 82° 90 140

(L= 114° 46’ 48.70”

127

El azimut en 127 de 204 y la distancia deduncida con esos datos son :

Ke=—"372
=110

830,7Tm
° 58" 45.8"
Con esta distancia y el azimut deducido del trazo que es:
Z = 111° 00" 04.4"
se obtuvo para 204 la posicion siguiente, partiendo de la posicion astronomica del 127.
e Pt B o
| L' = 114° 46 47.00

La diferencia entre estos resultados de la latitud y la longitud de 204 y las astrondémicas,
corresponde 4 la diferencia entre los azimutes dados arriba.

Habiéndose juzgado lo mds conveniente no alterar los valores de las longitudes astronomicas
ni los de los azimutes observados, se corrigieron las distancias del 127 al 204 por la diferencia de
1.70"” entre los dos valores de la longitud de 204, dados antes.

Esta correccion se repartid en seguida provorcionalmente entre las distancias de todos los
monumentos. Después con los valores de las distancias asi corregidas y los azimutes que ya se
tenian, se calcularon las diferencias de latitud y de longitud entre todos los monumentos.

Hechas las operaciones anteriores, se dieron los valores siguientes como longitud definitiva 4
los monumentos 127 y 204

187 L= 111° A0S A0

204 L' = 114° 46’ 48.64"
por lo que hubo necesidad de cambiar de nuevo las distancias, pero los cambios habiendo sido muy
pequefios no se creyd necesario cambiar las diferencias de latitud.

Por tltimo notaremos que cuando se ajustaron las distancias 4 las posiciones astron{;mic;}s, se
adopt6 para distancia del monumento 204 al 191, 73519,68m. obtenida por la triangulacion de Y uma,
ajustindose 4 ese valor las de los monumentos comprendidos entre ellos; las de los monum’en"ms
desde 127 al 191 se ajustaron 4 la diferencia entre 73519,69m. y 372841,53m. distancia astronomica
del 127 al 204 reducida 4 la linea quebrada de los monumentos ; pero en los ajustes posteriores las
diferencias se repartieron desde el 127 al 204 proporcionaimente 4 las distancias,




