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114.—Respecto de los Iagos, expresara princi -
palmente sus dimensiones, la clase de sns riberas
y de su fondo, temiendo cnidado de expresar qué
embarcaciones pueden navegar por ellos y si sus
riberas son pantanosas, al grado de impedir el
transito.

115.—Respecto de los pantanos, se expresara
sn extensién y si hay manera de atravesarlos.

116.—Bosques.—Se expresan ante todo las di-
mensiones del bosque, si es de arboleda alta 6 ba-
Jja, si tiene caminos interiores y claros en qune
puedan formar las tropas, y cnanto puneda servir
para la defensa 6 el ataqne del bosque.

117. — Poblaciones.— Las poblaciones desempe-
fian en la gnerra un papel mny importante, pue-
den servir como punestos aislados 6 como puntos
de apoyo de nna linea de defensa; ademés se en-
cnentran en ellas numerosos recursos en viveres
y forrajes para las tropas y ganado, medios de
transporte, tales como animales de carga y de
tiro, carros, carretas; titiles de labranza que se
puedan aprovechar para los trabajos de fortifica-
cién; asi, pnes, deben hacerse losreconocimientos
relativos con el mayor cunidado en el orden que se
va & indicar.

Primero.—Posicion topografica de la pobla-
cién y sns alrededores, precisando bien lo rela-
tivo 4 caminos, rios 6 altnras vecinas, desde las
que pueda batirse la poblacion 4 tiro de fusil 6 de
candén.

Segnndo.—La forma de la poblacion.—Fijin-
dose en el contorno que forman las casas exterio-
res de la poblacién, vera el Oficial que ejecnta
un reconocimiento, si éstas forman lineas qnebra-
das, que faciliten el cruzamiento de los fnegos so-
bre el terreno préximo y si cerca de este contorno
y abrigadas por algunos edificios, existen plazne-
las 1 otros lngares amplios y despejados que per
miftan rennir en ellos & las tropas.

Muchas veces se hallan las poblaciones 4 la ori-
lla de un rfo 6 arroyo que viene & formar delante
de ellas un obstécnlo 6 linea de defensa natural;
nunca dejard de expresarse semejante circunstan-
cia 6 decir si, por el confrario, el rio atraviesa la
poblacién dividiéndola en dos partes.

Tercero. — El material de que estan construi-
dos los edificios. —Se expresara sila mayor parte
de los edificios de la poblacién son de constrnc-
¢ion s6lida 6 no.

Se expresard principalmente cnales son los edi-
ficios mas fuertes, iglesias, palacios de Gobierno,
etc., los enales por sn solidez se prestan para la
defensa; dandose noticia también de aquellos que
por su amplitnd y disposiciones pnedan aprove-
charse para el alojamiento de lastropas: mesones,
grandes corrales, establos, etc ; se expresara, por
@ltimo, si por el material de que estan hechos los
edificios, pneden éstos arder bajo el fuego de la
Artillerfa enemiga (techos de zacate, techos de
madera, ete.)
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Caarto.—Interior de la poblacion. — Se estudia-
ran las calles, fijandose en las que son paralelas
6 perpendiculares al frente de ataque, si son rec-
tas ¢ tortnosas, anchas 6 angostas, y se expresari
especialmente cndles van 4 desembocar en las
plazas amplias que pueda haber en el interior de
la poblaci6n.

Se expresaréd en segnida si hay en el interior de
la poblaci6n, rios, arroyos 6 canales paralelos al
frente de ataque que pnedan organizarse como se-
gunda linea de defensa, indicando cnando se trate
de una corriente de agna, los puntos en que se
p}mdu pasar; y por tltimo, se hara constar si hu-
biere algnna constrneeién apropiada que sirva
como fltimo reducto para la defensa. Entre las
construceiones importantes de nna poblacién, hay
que citar los cementerios que generalmente emzihn
rodeados de nna sélida cerca que se puede defen-
der facilmente; ademés los monnmentos fiinebres
qne hay en el interior, se pueden ntilizar pm:a
defender el terreno palmo 4 palmo.

Datos estadisticos.—Se expresaran los recar-
sos que pneda ofrecer la poblacién para el ali-
mento de las tropas y el ganado, asf como todos
los objetos que se pnedan utilizar para el trans-
porte de las tropas y para la organizacién de las
lineas de defensa. 2 :

Se indicara el monto de la poblacién, el niimero
de casas, el de hombres y caballos que se pueden
alojar en los principales edificios v los qne pne-
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dan aprovecharse para el establecimiento de Hos-
pitales, cnando éstos no existan; si los hay, se in-
dicars su importancia y el ndmero de enfermos
que pueden contener; se indicara asimismo si en
la poblacién hay Médicos, boticas y veterinarios.

En resnmen, se daran cnantos datos se juzguen
iitiles para el Jefe que orden6 el reconocimiento
y en muchos casos, segtiu el objeto de éste, se in-
dicara quiénes son las personas mas notables de
la poblacién y qne tienen influencia en ella, asi
como los principales capitalistas. Los datos res-
pecto de poblaciones se rednciran algnna vez 4 lo
que el Jefe superior indique que desea saber res-
pecto de ellas, sin extenderlos, por consigniente,
4 todos los puntos mencionados.

118.— Reconocimiento de una altura.—En una
altura considerada como linea de defensa 6 como
simple punto de apoyo si es de poca extension y
aislada, debe fijarse principalmente la atenci6n
en los puntos signientes:

Primero.—La Cima.—Expresar la forma de la
cresta, si estd en linea recta 6 va formando en-
trantes y salientes que permitan cruzar los fue-
gos; sn forma, si es plana en forma de meseta 6
en forma de picacho, si se puede establecer en
ella la Artillerfa, si no tiene hollancos de consi-
deracion que estorben los movimientos de las tro-
pas, si es cortada 6 practicable, boscosa 6 des=
cnbierta.

Una altura que termina en una meseta boscosa
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Y provista de suficientes vias de comnnicacion, es
muy favorable para la defensa, sobre todo enan-
do permite, por terminar en nna cresta militar,
batir facilmente las vertientes de la altnra que
suben hacia ella.

Se expresaré en segnida la altura de la cima.
8i no es dominante respecto de las demés cimas
del terreno en que se espera al enemigo, circuns
tancia desfavorable, 6 si, por el contrario. ests
dominada por las altnras que sigunen hacia reta -
guardia, circunstancia favorable para el defensor.

Se expresard, por tltimo, hasta qué extensidn
domina el terreno en los alrededores.

Segundo.—Las vertientes ¢ faldas.—Se ex-
presara su inclinacién 6 pendiente, expresando si

es de cnestas fnertes 6 snaves, si la pendiente es
uniforme desde la cima hasta el pie 6 v

a varian-
do, y si es practicable para las diversas armas 6
86lo para algnna de ellas.

Las pendientes snaves Y uniformes son las mas
favorables para el tiro del defensor sit

nado en la
cima; las cnestas fuertes.

por el contrario, ocul-
tan al asaltante y principalmente aqnellas qne
van formando escalones 6 gradas, las que facilitan
mucho el avance del que ataca.

Se expresara también si las pendientes est4n
cortadas por barrancos, Ingares escarpados, ete.,
si presentan abrigos que favorezcan

al asaltan.
te, tales como bosques, cercas,

matorrales, et-
cétera, y si en la vertiente opuesta al lado por
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donde se espera al enemigo, hay facilidad para el
movimiento de las fropas de que es nno parte y
para que por la forma de la cima queden éstas
desenfiladas 6 al abrigo delos fnegos de artilleria
enemiga.

Ademds, se expresara si en estas vertientes hay
caminos bastantes para que faciliten la retirada,
en ¢aso necesario.

Tercero.— El pie de la altura.—Se indicara si
existen al pie de ésta arroyos, barrancos 6 zanjas
paralelas al frente, los cnales facilitan la defen-
sa, y los puntos por los cnales podria pasarlos el
enemigo; los caminos qune llegan al pie de la altn-
ra, expresando sn clase asf como la dvl’tm'ren.o
que exista al pie de ella, diciendo si facilita 6 di-
fienlta los movimientos de las tropas.

119.—Cunando la aliura qune se reconozeca no
esté aislada, se fijara mny especialmente el ofi-
cial en las altnras préximas y el apoyo que pue-
dan prestarse nnas 4 otras, especialmente ]l.:'lI‘.'l
impedir los movimientos envolventes del enemigo;
indicando cndl de todas las cimas es la que domi-
na & las demds y enya pérdida obligatoria 4 eva -
cnar la posicidn.

120.— En nn desfiladero se debe fijar la aten
ci6n: 1. En sn direccién general, expresando si
es rectilineo ¢ sinunoso. 2.° En sn longitnd, ex-
presando el fiempo que sea necesario para qune
las tropas puedan pasarlo. 3.° Ensn anchara, ex-
presando si es 6 no variable é indicando los Inga-
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res méas estrechos y el mayor frente con que las
tropas puedan transitar por ellos. 4.° El fondo
del desfiladero, qne se considerard como un ca-
wino, expresando si es practicable para todas las
armas 6 para cnéles lo es; si la rotura de un ca-
rro serfa obstdculo suficiente para cerrar el cami-
no, y qué trabajos podrian ejecutarse para cerrar
el desfiladero en caso necesario 6 para hacer mas
facil su transito 4 las tropas. 5.° La clase de
obsticulos que forman el desfiladero, como ro-
cas, montanas, pantanos, etc. Segiin sean, se ex-
presara si se pneden ocnpar los flancos del des-
filadero con tropas de Infanterfa y ann de Arti-
llerfa, y si existen posiciones dominantes desde
las cnales se pneda proteger la marcha de la co-
Inmna por medio del fuego de la Infanteria 6 de
la Artillerfa. 6.° Se expresaran, ademds, los
puntos que el enemigo podria ocnpar para impe-
dir el paso del desfiladero y los que nuestras tro-
pas podrian ir ocupando sucesivamente con s re-
taguardia, para proteger una retirada. 7.° En-
trada y salida del desfiladero.—Se expresard si
éste desemboca en linea recta 6 formando sinno-
sidades, esto tiltimo es favorable porque evita los
tiros de enfilada; si se ensancha el desfiladero de
manera que permita formar 4 las tropas con un
frente mayor; si es posible ocupar sobre los flan

cos, en el lngar en que desemboca el desfiladero;
posiciones que permitan proteger el despliegue de
las tropas que salen de ¢l. Se reconocer la sitna-

cién del terreno que est4 frente al desfiladero, asi
como la del de la entrada. 8.° Se estudiara y se
expresard si no hay cerca del desfiladero otros
caminos por los cnales se pueda ejecntar la mar-
cha 4 fin de evitar el paso por aquél 6si por lo
menos podréan dirigirse por dichos caminos algn-
nas tropas, aun cnando el resto tenga que mar-
char por el desfiladero y si las qune marchan fue-
ra de ¢l pueden proteger el avance de las que van
por su interior.

121.—Reconocimiento de un puente.—En los
puentes se estudiara el lupgar en que esté cons-
trnido, el terreno que lo rodea, indicando si esté
en una llanura, si desemboca en algin lngar po-
blado 6 si estd protegido por obras de fortifica-
cién; cnal de las riberas domina 4 la otra; si hay
interés en conservarlo 6 destrnirlo y por qué me-
dios se pnede proteger 6 destruir.

Se expresaran los caminos, senderos 6 calles
que condncen al pnente, dando respecto de cada
nno de ellos los detalles correspondientes al reco-
nocimiento de un camino. Cnando el puente no
esté protegido por obras de fortificacién, se podra
indicar si es conveniente hacerlas. Se expresara
la construceién y solidez del pnente, su longitud
y anchura; la constrnceién de sus soportes, si tie-
ne barandas 6 pasamanos y de qué son. Si hay
necesidad de repararlo y como podra ejecutarse
la reparacion. :

Si el pnente es suspendido, se indicard el tiem-
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po necesario para el desfile de una fraccién de-
terminada de tropa, de un Batallén, por ejemplo,
teniendo en cnenta que hay que dividir la colnm-
na en pequefias fracciones para verificar el paso,
segiin la anchura que el puente mida.

Respecto de los pnentes volantes, chalanes y
botes, se expresara si pneden llevar carros y ca-
ballos y qué cantidad de éstos 6 qné ntimero de
ombres puede pasar en cada viaje, asi como el
tiempo qune dilata éste.

122.—Al ejecutar los reconocimientos se pro-
curard ir observando los detalles con método y
en orden determinado, 4 fin de no olvidar algunno,
asi como de anotarlos tan pronto como se observen.

123.—Pero por mucho que se dediqne ana per-
sona al estudio teérico, tanto de las operaciones
topograficas como de los reconocimientos, no lle-
gard facilmente 4 ejecutar nnos ni otros, sino
ejercitindose continnamente en aplicarlas de una
manera practica.

124.—Debe advertirse, para conclnir, qne no
siempre serdn necesarios al superior todos los
datos sobre los gne hemos hecho indicaciones,
respecto de cada objeto del reconocimiento, y en-
tonces bastara satisfacer la orden recibida am-
pliando el informe solameunte en las noticias que
se juzguen de oportunidad por sm importancia
general 6 del momento.
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