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CAPITULO 1

Generalidades.— Definiciones

FORTIFICACION es el arte de preparar una
posicién que procure ventajas 4 la tropa que la
defienda y dificnltades 4 la que la ataque.

La fortificacién se divide en permanente y pa-
sgjera. Fortificacion permanente es el arte de
organizar de una manera durable y con toda la
funerza posible de resistencia, posiciones de un iu-
terés militar porm'montL para la defensa y segu -
ridad de una nacién. Se emplea para defender y
gunardar algunas vias uuportantes cnya posicion
retarde la marcha del invasor; para protejer cen-
tros de poblaciones en donde estén establecidas
industrias cnya conservacién interese 4 la defen-
sa nacional; para formar una cortina detras de la
que se puedan agrupar tropas.

La fortificaciéon pasajera tiene por objeto la
organizacién de posiciones que sélo tienen nna
importancia del momento y qune resnlta de la mis-
ma marcha de las operaciones.

La fortificacién pasajera se subdivide en forti-
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ficacién semi-permanente, fortificacién de posicién

y fortificacion del campo de batalla.

Las obras que corresponden 4 las dos primeras,
se dirigen por oficiales de ingenieros, razén por
la que sélo nos ocuparemos de la tltima.

La fortificacién del campo de batalla compren-
de todos los trabajos qne se ejecutan en presencia
del enemigo, y casi bajo sa faego; pocas horas
transcurren desde el momento en que se empieza
& construirlas al de hacer nso de ellas.

Muchas veeces las cirennstancias demandan sa-
erificios qne imponen la necesidad de la rapidez
en la maniobra, como sncede generalmente en los
combates de encunentro qne se verifican con efec-
tivos poco numerosos; pero abstraccién hecha de
€808 casos y ofros que no deben repntarse norma-
les, la utilidad de la fortificacién pasajera se ha
reconocido en fodo tiempo. En la épuca actnal,
los progresos del armamento y la eficacia de los
fuegos de la infanteria hacen m4s necesario el
empleo de medios que permitan snbstraerse 4 sn
aceibn.

Sin hablar de las circnnstancias en que se im-
pone la defensiva, ann cnando sea momentéinea -
mente y en la que, por consigniente, la fortifica-
cién desempefia un papel importante, se puede
asegurar que esti llamada 4 prestar grandes ser-
vicios en todos los campos de batalla.

Algunos militares han opinado que la fortifica-
cién mata el espiritn de ofensiva y entorpece los
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movimientos de avance; pero esta opinién pierde
su valor si se definen con precisién la ofensiva y
el papel de la fortificacién en el campo de batalla.

En efecto, la ofensiva no consiste en una mar-
cha de avance sin interrnpeién desde el momento
en que una tropa dispara su primer tiro hasta
aquel en que aborda & su adversario el arma
blanca. Las batallas modernas no han tenido una
sola vez ese carécter; ni lo tendrén en el porvenir.
En el ataque 4 nna posicién, no puede tener el
asaltante la pretensién de franquear de esa ma-
nera el terreno que le separa de sn adversario;
estara obligado 4 detenerse varias veces; no serd
sino poco & poco y por una serie de pequeilos
avances sncesivos como ganaré terreno 4 su fren-
te. El terreno de la Incha estar4 sembrado de obs-
tacnlos naturales detoda clase: edificios, ranchos,
pueblos, bosques, etc., qne tomara sucesivamente
por objetivos teniendo que disputarlos al enemigo.
Onando sea dnefio de ellos, establecera, mediante
una organizacién répida, puntos de apoyo capa-
ces de facilitar sns movimientos ofensivos y de
resistir 4 los contra-ataques si se presentan. De
esta manera serd como nna tropa ganara terreno
al frente, paso 4 paso, aprovechando todos los
accidentes del smelo. El arte de organizar estos
accidentes, ntilizandolos, serd, pumes, de una po-
derosa aynda.

Cnando haya qne establecer de antemano lineas
de atrincheramiento, se tendrd presente que sw
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objeto es favorecer la ofensiva con puntos sélidos
de apoyo; pero sin que en ningiin caso entorpez-
can los movimientos de avance de las tropas de-
fensoras. Asf, pues, estas lineas siempre serin
cortadas; se dejardn grandes espacios entre sus
diversos elementos para dar paso 4 las tropas que
tengan que ejecntar movimientos de avance.

Algunas veces, el objeto de la fortificacién pa-
sajera seré sostener con tropas poco numerosas,
algunos puntos del campo de batalla donde deba
librarse nn combate demostrativo y poder dispo-
ner asf, en el momento necesario, de masas tan
poderosas como sea posible, para tomar con vigor
la ofensiva sobre puntos més importantes.

Este principio estd formulado explicitamente
en un Reglamento alemén: “En razén del efecto
de las armas actuales, dice, la fortificacién tiene
una importancia mayor que antes; empleada con-
venientemente, presta servicios importantes y vie-
ne 4 ser indispensable. Permite & una tropa de
poco efectivo sostenerse obstinadamente en un
punto dado, para dejar disponibles ofros mayores
sobre el punnto decisivo.”

Lejos, punes, de oponerse 4 la ofensiva, la for-

tificacion pasajera la favorece, bien compensan-
do la inferioridad numérica de la tropa que la
emplee, 6 bien procurandole sélidos puntos de
apoyo.

En muchos casos, el asaltante quedara conde-
nada 4 la inmovilidad durante un tiempo mas 6

menos largo; por ejemplo, unas veces necesitara
esperar que la artilleria haya preparado suficien=
temente el ataque decisivo, y otras la llegada de
tropas de refnerzo 6 la conclusién de nn movi-
miento, de una maniobra, paraun ataque de con-
Junto. No se podran ntilizar mejor estas detencio-
nes que fortificindose: asf se conservara la moral
de las tropas al mismo tiempo quese asegurara la
conservacion del terreno conquistado.

En fin, si se dispone de tiempo snficiente, se
aprovechard en establecer nna posicién retirada
que permita cubrir 6 proteger nn movimiento re-
trégrado para impedir que se transforme en de-
rrota. El General belga Brialmont sefiala la im-
portancia de los atricheramientos que con este ob-
jeto se han creado, diciendo: “Las tropas se de-
tienen ahi, se remnen, se restablece el orden, re-
nace la confianza, se reconstituye el lazo téctico
entre las colnmnas, se abre el fnego, cesa la per-
secucion y hasta se podrd, en muchos casos, vol-
ver 4 tomar la ofensiva.®

CAPITULO II

Atrincheramientos artificiales del campo
de batalla.

Se llaman atrincheramientos los obstacnlos des-
tinados 4 abrigar al personal 6 al material 4 fin




de dar 4 las tropas el maximum de segnridad para
ellas y de potencia contra las del adversario.

Un atrincheramiento se compone:

Primero.-—De una masa cnbridora que impida,
hasta donde sea posible, que los proyectiles del
enemigo tognen 4 las tropas colocadas tras de ella,
pero de manera que punedan hacer buen uso de
SuS armas.

Segundo.—De un obstaculo que impida al asal-
tante que aborde al defensor cnerpo & cnerpo, 6
por lo menos que le tenga el mayor tiempo posi-
ble bajo los fnegos para hacerle sufrir grandes
pérdidas.

El atrincheramiento més sencillo y el méds em-
pleado, es el que se construye con tierra, porqune
no exige més que este material y porque para smn
ejecucién s6lo se necesita de palas y zapapicos.

En nn atrincheramiento, la masa cubridora se
llama parapeto, y el obstdculo, que consiste en
nna excavacion al frente del parapeto, se llama
foso exterior ¢ simplemente foso.

Hay dos cosas que considerar en un atrinchera
miento:

Primero.— El trazado, es decir, la disposicién
del atrincheramiento sobre el terreno. -

Segundo.— El perfil, es decir, el corte hecho
en el atrincheramiento por un plano perpendicn-
lar 4 la direccién del trazado.

Es indispensable dar & conocer el atrinchera-
miento normal para la mejor comprensién respec-
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to de los nombres de las diversas partes de que se
forma, y 4 las cunales se hara referencia 4 cada
]]RQO.

La figura 1 representa el perfil de un atrinche-
ramiento normal, cnya nomenclatura es la si-
guiente:

Parapeto. . . . . . abedef.
Espesor del parapeto. . kl.
Altura 6 relieve del pa-

FAPOLD. . it vl dd
Cresta interior, linea de

fnego 6 magistral .

Cresta exterior.

Plano de fnegos. .

Talud exterior.. . . . ef.
Talud interior.. . , , . ed.
Baggueta. o005 T b,
Talnd de banqneta. . . ab.

Bermas.. . . .. mn: q-a.
Foso exterior. . . . . fhio.

Escarpa. VR SR
Fondo del foso.. . . . . p.
Contra-escarpa. . . . . jo.
Anchura del foso. . . . fo.
Profundidad del foso. . hhi,
iRl LT S iger
Cresta del glasis.. . . . .
Trinchera, tgxnmq.




Atrincheramientos del campo de batalla.

La principal necesidad en el campo de batalla,
es tener una masa (parapeto) detras de la que se
puedan poner momentdneamente las tropas 4 cu-
bierto del fnego del ememigo; la potencia de las
armas modernas exige que dicha masa se esta-
blezca en el menor tiempo posible.

En cnanto al obstdculo, sn importancia viene 4
ser secundaria junto 4 la del parapeto: en efecto,
los defensores del atrincheramiento no pretenden
inmovilizarse, ni recibir allf el choque del adver-
sario; por el contrario, deben, 4 cubierto del fue-
go, esperar y escoger el momento para descubrir-
se y atacar.

Los tipos generales de los atrincheramientos
del campo de batalla son:

Primero.—Pozos para tirador pecho 4 tierra;

Segundo. —Pozos para tirador rodilla en tierra;

Tercero. —Trincheras-abrigos para tiradores
rodilla en tierra;

Cuarto.—Trincheras-abrigos normales para ti-
radores en pie llamadas trincheras-abrigos nor
males;

Quinto.—Trincheras-abrigos reforzadas.

Las trincheras-abrigos se ejecntan horas antes
del combate, 6 durante nna accién, con los 1itiles
portatiles de que estdn dotados los enerpos; deben
hacerse lo mas violentamente posible y sin fatigar

4 la tropa, que tendra que defenderlos despnés de
construirlos.

Estos resnltados se obtendr4n mediante frecnen-
tes ejercicios en tiempo de paz, los que haran
conocer 4 los oficiales el tiempo y esfuerzos que
exige la constrnecion de los atrincheramientos y
la mejor distribucién de los ttiles y talleres, 4 fin
de que llegado el caso, se pnedan ejecntar los
trabajos sin previas explicaciones, es decir, sin
perdida de tiempo.

Las trincheras-abrigos, sirven para cnbrir tro-
pas de primera linea. Se emplean también para
cubrir 4 las de segunda en posiciones llevadas 4
servir de apoyo en caso de retirada. Se pneden
atilizar ignalmente para cnbrir &4 los sostenes de
las baterfas 4 cuya profundidad no haya obstacu-
los naturales, Por tltimo, se emplean también
para los puestos avanzados, en grandes gnardias,
etc., etc.

Las condiciones esenciales 4 que deben satisfa-
cer las trincheras-abrigos son las sigunientes:

Primera.—Que permitan 4 las tropas que las
ocupen ver bien el terreno por batir y salir al
frente con facilidad para tomar la ofensiva:

Segunda.—Qne protejan lo mejor posible & di-
chas tropas de las balas de fusil y adin de los pro-
yectiles de artilleria.

Tercera.—Qne proeuren 4 los hombres posicio-
nes comodas para el tiro y para el descauso;
Cuarta.—Que se pnedan ejecutar rdpidamente;
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(Juinta.—(Qne se pnedan utilizar por la tropa
en cnalgniera de los diferentes periodos del tra-
bajo.

Estas condiciones se satisfacen por la eleccién
conveniente del trazado y del perfil y por la con-
dnecién metddica del trabajo.

Trazado

El Ingar para establecer las trincheras-abrigos,
se elige de manera que los defensores puedan do-
minar gran extension de terreno al frente.

Las trincheras-abrigos deben segnir los movi-
mientos del terreno y se pueden componer de par-
tes rectas y partes cnrvas.

En general, deben hacerse para una fraccién
constitnfda (seccién, pelotén, escuadra), & razén
de Om,70 por hombre 6 por hilera; se dejan in-
tervalos bastante amplios entre unas y otras trin-
cheras 4 fin de que sea facil la salida 4 las tropas
para tomar la ofensiva. Sn direccién debe ser
normal 4 la del tiro sobre los pumntos por batir,
evitando los tiros de enfilada y los de escarpa.

En el trazado de nna linea de defensa, se pro-
enrard redncir al minimum el trabajo qune deba
efectnar la tropa, utilizando los obst4cnlos natn-
rales que existen.

El trazado marca el borde de la trinchera del
lado del parapeto y se indica colocando estacas,
piedras etc., etc. Las longitudes se pneden medir
al paso 6 por medio de los 1itiles reglamentarios.

Perfil

Las condiciones de que hemos hablado ante-
riormente, exigen:

Qne la cresta del parapeto quede lo més cerca
posible del tirador;

Que la altnra de dicha cresta sea de 1m,30 para
tiradores en pie y de Om,80 para tiradores rodilla
en tierra. La primera de dichas altnras puede re-
duocirse 4 1m,10 cnando falte tiempo para com-
pletarla;

(Qne el espesor del parapeto sea por lo menos de
Om,80 contra las balas de la infanteria y de tres
metros contra los proyectiles de artillerfa.

Ks importante conservar en la memoria estas di-
mensiones; las otras que se daran por los perfiles
no deben considerarse rignrosas, pnes pueden va-
riar segiin el caso.

Primero. —Pozo para tirador pecho 4 tierra.

El més sencillo es el que indica la fignra 2.

Consiste en una pequeiia excavacién abe de sec-
cién triangular que tiene muy poca pendiente en
el lado be para que sobre él se recueste el tirador.




Las tierras que se extraen de la excavacion se
amontonan en def, dejando una berma cd sobrela
que apoya el codo el tirador para hacer fnego. El
poco relieve del parapeto hace que sea casi invi-
sible 4 lo lejos.

El inconveniente de este pozo es qne el tirador
estd expnesto 4 las balas de las granadas shrap-
nell y aun 4 las balas de fnsil cnando el enemi-
go tira desde muy lejos; por esta razén sélo se
empleard en casos excepcionales.

Si la fierra estd hiimeda por las lluvias 6 por
ofra caunsa, es incémodo permanecer largo tiempo
recostado en esas condiciones.

Segundo.—Pozo para tirador rodilla en tierra.

El perfil de este pozo es el que indica la fi-
gura 3.

Este perfil ofrece ventajas sobre el deseritoan-
teriormente, pnes la proteccién del tirador contra
las balas de las granadas shrapnell es mucho mas
eficaz. Ademds, en los momentos en que el tirador
no haga fnego, puede sentarse en el fondo del
pozo apoyando la espalda en el talud interior del

parapeto, quedando asf cubierto 4 la vista del
enemigo.
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Tercero. —Trinchera-abrigo para tiradores ro-
dilla en tierra (fig. 4).

Comprende nna trinchera de 1m,50 de ancho al
nivel del suelo por Om,30 de profundidad. El re -
lieve y espesor del parapeto deben tener Om,50.

Cuarto. —Trinchera-abrigo paratiradores en pie
(fig. b).

Comprende: Primero. Una trinchera BCFG de
O0m,50 de profundidad por 1m,50 de ancho; se-
gnudo: un parapeto CHDE de Om,60 de altnra y
de Om,80 de espesor en el vértice. El talnd CH
debe ser la continnacién del FC de la trinchera.

Los defensores colocados en nna trinchera-abri-

go normal, quedan bien protegidos contra las ba-
las de infanterfa. Con respecto al tiro percntente
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de la artilleria, no es mucho de temer, porque si
bien es cierto que el derrnmbe de algnnos metros
de parapeto privarfa 4 los defensores de poder
utilizar algunos fusiles (dos por metro), para lle
gar & este resultado, la artillerfa tendria que ha-
cer un consnmo considerable de proyectiles 4 can-
sa de la poca profundidad del objeto por batir y
de la distancia 4 que deberia colocarse para no
ser diezmada por el fuego de la infanterfa (mil
metros por lo menos). El consamo de municiones
no estaria, pues, en proporcion con los resnltados
que se obtuvieran.

Quinto.—Trinchera reforzada.

Para fortificar algunas partes principales de la
linea de defensa y cnbrir tropas que queden mas
expuestas al fuego del enemigo, se emplea la trin-
chera-abrigo reforzada, en la que el parapeto tie-
ne dos metros de espesor (fig. 6).

Transformaciones de las trincheras-abrigos

La trinchera-abrigo para tiradores rodilla en
tierra pnede transformarse facilmente en la nor-

mal, profandizando 20 centimetros el foso y amon-
tonando las tierras sobre el parapeto ya cons-
truido como indieca la (fig. 7).

Se puede obtener la trinchera-abrigo reforzada
por la transformacién de la normal, anmentando
la excavaci6én del foso y lasdimensiones del para-
peto segtin indica la (fig. 8).

Distribucion
en talleres para los trabajos

Para hacer los pozos que cabran al tirador pe-
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cho 4 tierra 6 rodilla en tierra, basta que éste con
su pala, en una 1 otra posicién, emprenda el tra-
bajo de excavar, echando la tierra hacia adelan-
te en el lagar que le toque colocarse. Esa tierra
comprimida le servir4 de parapeto. Si se trata de
cunatro 1 ocho tiradores nunidos, nsando del proce-
dimiento indicado, haran nna carga con su exca-

vacién y se cnbriran con la tierra que proceda de.

la misma.

Por lo que respecta 4 la trinchera-abrigo, dis -
tribufdos & la tropa los itiles portatiles con que
estdn dotados los Batallones, en la proporcién de
un zapapico por cmatro palas, se colocarin los
hombres sobre la linea CD (fig. 9) por fortificar,

dando frente al enemigo Y tomando sus interva-
los como se practica en los alineamientos. En esta
disposicion, cada cinco hombres formaran un ta-
ller que ocupara nn frente de 13m.50.

Los oficiales indicaran el género de obra por
consiruir y se comenzara el trabajo en cadataller
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por marcar con ranuras BF, AE, que se practi-
caran en el suelo, la parte gue corresponda &
cada taller.

Los hombres de cada taller podran alternar en
el trabajo con zapapico 6 con pala para el desem-
peiio de la tarea que les corresponda.

Cnando las tierras sean flojas, sedeterminaran
los talleres colocando 4 los hombres en la misma
disposicién, y se fijardn los intervalos haciendo
que cada hombre extienda su brazo izquierdo &
toda sn longitnd y apoye sn mano sobre el hombro
derecho del hombre qune tenga 4 su izquierda. En
esta disposicién, los talleres mediran de frente
5m,00. Con los ntiles de los partes que llevaran
los Batallones, la proporcion ser4 de nn zapapi-
co por dos palas, y en este caso, el frente del ta-
ller serd de 2m,10 en las tierras comunes y de
tres metros en las flojas.

Lo primero que debera procurarse, serd tener
un abrigo con las tierras que se vayan sacando de
la excavacion de latrinchera; y para conseguirlo,
se comenzara dicha excavacién por el borde que
debeé quedar del lado del parapeto (linea GH,
fig. 9).

Para trabajar con pala de mango corfo, los sol-
dados se colocaran presentando el lado izquierdo
al enemigo, apoyaran la rodilla izquierda en tie-
Ira, y cogerdn con la mano derecha el extremo del
mango y con la izqunierda la garganta de la pala.
Se permitird 4 ratos que los soldados se pongan




—00

en pie y trabajen encorvados, pnes esta alterna-
tiva les fatiga menos qne el trabajo continno de
rodillas. Cnando la tierra sea dura, se ayndaran
empujando con el pie apoyéndolo en el reborde
de la pala.

Las piedras gune se encuentren, no se romperaun,
8ino que se arrancaran de la tierra que las rodee
Y se quitaran con la mano.

A medida que se vaya elevando el parapeto, se
colocarén terrones de tierra ¢ céspedes para for-
mar el talnd interior, que debera quedar lo mas
pendiente posible.

Los Oficiales y Sargentos vigilaran que la tropa
no desparrame la tierra al arrojarla, pues debe-
ran hacerlo por capas horizontales sucesivas, de
manera que se obtenga finalmente la altura y el
espesor fijados para el parapeto

Procedimientos de medida

Los Oficiales y Sargentos podran tomar las me-
didas necesarias para la ejecucion de los trabajos,
comparéandolas con las dimensiones de los ttiles
de modelo reglamentario.

Las figuras 10 y 11 manifiestan cnéles son di-
chas dimensiones.

Seré conveniente establecer de trecho en trecho
piquetes, cuya parte superior indique la altura
del parapeto en la crestu interior.

)T
Si se dispusiere de una pala yun zapapico antes
de la llegada
de la tropa al
Ingar delostra-
bajos, se puede
hacer la distri-
bneién de los
talleres de la
manera que si-
gue:

Snpongamos
gue se trata de
dividir en talle-
res la linea AB
(fig. 12) en el concepto de gne se va & trabajar
con los 1itiles portatiles.
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Se medira con nn zapapico llevandolo tres ve-
ces en linea recta, nna 4 continnacion de la otra;
y en segnida dos palas, con lo que se obtendra
3m,50 qune debera ser la longitnd del taller.




El ancho de la trinchera se medira llevando dos

veces el zapapico en la forma que indica la figu-
ra 12.

Medios que deben emplearse para evitar
que el enemigo descubra los parapetos.

Es interesante procmrar qume el enemigo no se
aperciba de la existencia de trincheras-abrigos.
Con este objeto se procurara dar al talnd exterior
¥ al plano de funegos el mismo aspecto que el del
terreno en qne se sitiien. Esta precancién hace
muy diffcil el arreglo del tiro 4 la artilleria ene-
miga. Si la obra se ejecnta en terreno en donde
haya vegetacion, se colocaran sobre el talnd ex-
terior y el plano de fnegos, ramaje fino 6 yerbas
que irdn cortando algunos trabajadores anxi-
liares.

Es imitil pretender dar al talud nna forma y
una inclinacién regulares; pnes esto harfa las
obras més visibles desde lejos.

La union del plano de fnegos con el talnd ex-
terior deberd quedar redondeado.

Condiciones de un buen trazado

Comenzaremos por definir la clase de fnegos
que pueden dirigirse contra nn atrincheramiento:
Fuegos directos A son los que se reciben al
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frente en una direccién perpendicular &4 la del
atrincheramiento (fig. 13).

Fuegos de escarpa, B con los gue se reciben al
frente, en una direccién oblicna 4 la del atrinche-
ramienfo.

Fuegos de espalda, C los que se reciben de otras
en direccién perpendicular 4 la del atrinchera=
miento.

Fuegos de reveés, D los que se reciben de atras
en nna direcci6n oblicna 4 la del atrincheramiento.

Faegos de enfilada, E son los que se reciben
en direccién de la cresta.

La primera condicién que debe llenarse al ha-
cer el trazado de un atrincheramiento, es que los
defensores dominen con la vista la mayor exten -
sién posible de terreno al frente. kn nn terreno
plano, bajo el punto de vista del campo de tiro,
los accidentes artificiales son los tinicos que in-
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flnyen sobre el lngar en que debe sitnarse nn
atrincheramiento.

Cnando no puedan utilizarse estos accidentes,
se establecerd el atrincheramiento de manera que
queden fnera de dicho campo de tiro; en caso de
tener tiempo y medios disponibles, ser4 preferible
destrnirlos.

En terrenos accidentados, las formas del terreno
tienen gran inflnencia para la eleccién del lngar
en que deba sitnarse nn atrincheramiento. Para
descnbrir y batir bien el terreno qune queda al
frente, hay que colocarse en los pnntos altos. Sin
embargo, debe tenerse presente que las posiciones
dominantes dan zonas peligrosas mas restringidas
Y son mds visibles del enemigo. Hs necesario,
pues, elegir entre los puntos altos, aquellos gue
no presentan estos inconvenientes en grado mny
sensible,

Asf, en el perfil representado en la (fig. 14),

Fig. 14

teniendo que elegir entre los puntos A y B debers
preferirse el punto B; porque anngume se ve me-
nos bien el terreno que queda al frente, se batira
con més eficacia desde B que desde A; y de esta

manera, se sacard el mejor partido posible del
poder de los fuegos de la infanterfa.

No basta colocarse sobre un puanto culminante
para satisfacer el doble objeto de ver y batir bien
el terreno. En efecto, nn terreno accidentado, pre-
senta, generalmente, varios cambios de pendien-
tes como indiea la (fig. 15).

Desde nn atrincheramiento que ocupara la pla-
nicie AA’ 6 nna posiciéon entre A’y B, no se po-
dra.dominar el terreno sitnado al frente, sino es-
tableciendo la linea de fuego sobre B’, prolonga-
cién de CB, lo que darfa Ingar & un relieve exa-
gerado.

Por el contrario, desde el punto B 6 nn poco
atréas se descubren todas las pendientes BC, CD,
etc. Este punto desde donde se descnbre todo
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