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PROLOGO

Desde hace algin tiempo, los fenémenos de corrosion dentro de la
industria de la construccién han llamado la atencién de algunos investigadores,
puesto que antiguamente las construcciones no presentaban problemas de
deterioro por haber desarrollado algin proceso de corrosion.

En la actualidad, si una obra de construccion no esta hecha en funcién
de ciertas especificaciones y tomando en cuenta fines practicos de servicio y
utilidad para la que es edificada, puede sufrir un grave deterioro y en
consecuencia una destruccion parcial o total de su estructura. Este deterioro es
resultado de un fenémeno de corrosion que se desarrolla in-situ.

Es por ello, que es importante tener un conocimiento preciso que englobe
los principales parametros que se relacionan con los fenémenos de corrosion,
para de esta manera, enfrentar este problema, el cual una vez que se ha
desarrollado, implica fuertes gastos econdmicos en la reparacion vy

mantenimiento de las estructuras de concreto que han sido afectadas por
dichos fenébmenos de corrosion.

Por tal motivo, este trabajo de investigacion se orienta a uno de los
parametros relacionado con los fenémenos de cormrosion en las estructuras de
concreto reforzado, en este caso, evaluar una nueva familia de aceros que



garanticen una alta resistencia a desarollar un fenomeno de corrosién y, en
consecuencia, que puedan ser utilizados en la industria de la construccién.

Dra. Patricia Rodriguez Lopez.
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RESUMEN

Uno de los problemas mas serios que se presentan en la industria de la
construccion es el deterioro prematuro en las estructuras de concreto reforzado
u hormigén debido a fendmenos de corrosion. Este problema afecta en mayor

0 menor grado a gran parte de las estructuras que han sido construidas
utilizando este material.

Aunque este problema se ha enfrentado buscando mejores métodos para
ia preparacion y colado de las mezclas de concreto, los resultados obtenidos no
han sido lo suficientemente satisfactorios para asegurar que una estructura de

concreto reforzado sera resistente a presentar fenémenos de corrosion en su
interior bajo condiciones determinadas.

Ofra linea de investigacion que se ha desarrollado para buscar una
solucion a esta problematica, se enfoca en la busqueda de aleaciones ferrosas
gque puedan utilizarse para fabricar varilla de refuerzo, que no solo resista los
fendmenos de corrosion mas comunes, sino que también cumpla con los
requerimientos estructurales y, que pueda producirse de manera economica.

El objetivo de esta evaluacion es el de conocer las caracteristicas de
resistencia a la corrosion de una familia de aceros al silicio, a fin de determinar



qué acero es el mas adecuado para utilizarse como varilla de refuerzo en
estructuras de concreto reforzado.

En el presente trabajo se hace una exposicion de los resultados
obtenidos en una familia de aceros al silicio al ser sujeta a mediciones de
potencial de corrosion. Esta evaluacién incluye una caracterizacion
metalografica de cada uno de los aceros involucrados, pruebas de corrosién
acelerada y pruebas electroquimicas de corrosion, con el fin de relacionar sus

caracteristicas microestructurales con el comportamiento observado en las
pruebas arriba mencionadas.

Mediante el analisis de la informacién obtenida se determina cuél es el
comportamiento de estos aceros cuando son embebidos en mortero y cuales

son las condiciones necesarias para obtener aceros con caracteristicas
similares a las de los aceros doble — fase ferritico martensiticos.



