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RESUMEN
Victor Hugo Guerra Cobidn  Fecha de Graduacién: Marzo, 1996
Universidad Auténoma de Nuevo Ledn
Facultad de Ingenieria Civil

Titulo del Estudio: PRETRATAMIENTO ANAEROBICO EN SISTEMAS
DE TRATAMIENTO BIOLOGICO DE
AGUAS RESIDUALES

Nimero de paginas: 145  Candidato para el grado de Maestria
en Ciencias con especialidad en
Ingenieria Ambiental

Area de Estudio: Tratamiento de Aguas Residuales

Propdsito y Método del Estudio: Los sistemas de pretratamiento anaerdbicos antes
de un tratamiento bioldgico , no son muy comunes; ademas de que ho existe
suficiente informacion al respecto y menos generada en nuestro pais. El
pretratamiento anaerdbico, genera procesos de digestion anaerdbicos,
ademas, de que al retornar los lodos de desecho al pretratamiento, éstos son
digeridos; con lo cual, se ahorra en equipo, instalaciones, manejo y disposicién de
los lodoe. El presente trabajo se llevo a cabo en la planta piloto de tipo SBR con
que cuenta la Facultad de Ingenieria Civil, ubicada dentro de las instalaciones de
Agua Industrial de Monterrey, Sociedad de Usuarios.

Contribuciones y Conclusiones: En base a los muestreos realizados se ha podido
determinar |a eficiencia en cuanto a la remocién de nutrientes es de 98% para el
nitrégeno y de 70% para el fésforo; asi como de ia  eficiencia de remocién de |a
carga orgéanica presente en el agua residual es de 98% para la DBOS y de 94%
para la DQO. La cantidad de lodos digeridos en base al retorno de estos al |
pretratamiento anaerdbico en el transcurso de un afo aproximadamente que
tiene la planta piloto funcionando ininterrumpidamente es de 100%.
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Prélogo

El siglo XX| 6e encuentra a la vuelta de la esquina y cada vez es mas necesario e
indispensable concientizarnos todos y hacer algo, lo que corresponda a cada uno de

nosotros, para que este mundo en el que vivimos pueda seguir siendo habitable.

Es necesario aplicar los conocimientos adquiridos en nuestra formacién
profesional y encauzarlos hacia la itvestigacion de nuevas formas, técnicas y métodos,
que resulten mas eficaces y, dada la situacién econdmica del pais, que sean lo mas

rentables posiblc, para que se puedan realizar.

En lo que respecta al tratamiento del agua residual, debemos realizar
investigacion, hacer estudios con el tipo de agua residual de nuestro pals y no depender
totalmente de la investigacion y las tecnologias extranjeras; dado que nosotros mismoe

tenemos la capacidad y la viveza para desarrollar nuestra tecnologia.

Se realizd la presente investigacién con el fin de determinar los porcentajes en la
eficiencia de remocion de loe nutrientes, presentes en un agua residual del tipo
industrial-doméstica a la cual se le da un pretratamiento anaerdbico antes del
tratamiento biolégico aireado. Asl mismo se desea determinar la cantidad del lodo de
desecho digerido en condiciones anaerdbicas para asl poder eficientar el tratamiento

del agua residual.

En la actualidad, |a literatura referente al pretratamiento anaerdbico de! agua
residual es muy escasa, debido a que estos pretratamientos no son muy convencionales,
tecnolbgicamente y estan en desarrolle a nivel mundial; debido a esto, es importante y

necesario realizar investigaciones al respecto.
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Esta situacién representa para mi, un reto mas que un problema y quiero
contribuir modestamente con el presente estudio, aportando mi granito de arena. Asl
mismo, deseo que este trabajo sea fuente de informacién y motivacién para lae
generaciones futuras de ingenieros ambientalistas, para que ellos también pongan su
granito de arena y juntos mejoremos el ambiente, al cual ya bastante dafo hemos

causado.

Espero lograr este objetivo, sinceramente...

Ing. Victor Hugo Guerra Cobian.
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